


Yüksek sýcaklýklarda, Mn – Cu alaþýmlarý geniþ bir bileþim aralýðýnda YMK (g) katý eriyiktir. Aðýrlýkça %25 – 
30 ) Mn içeren Mn-Cu alaþýmlarý 650 – 660°C sýcaklýðýn altýnda YMK ã katý eriyiðine ve á-Mn denge 
fazlarýna ayrýþýr (Þekil 1) [7]. Aðýrlýkça % 37 – 92 Mn içeren Mn-Cu alaþýmlarýnda ise g fazý hýzlý soðutma ile 
ortam sýcaklýðýnda dönüþmeden kalabilir. g fazýnýn martenzitik dönüþüm sonucu YMT (gý) faza dönüþümü ise 
daha hýzlý soðutma ile elde edilir. Bu dönüþüm Mn atomlarýnýn antiferromanyetik geçiþiyle yakýndan 
iliþkilidir [6]. Gerçekte manyetik geçiþ sýcaklýðý (Neel Temperature) TN’den, yapýsal dönüþüm sýcaklýðý Ms’i 
ayýrt etmek zordur. Mn – Cu alaþýmlarýndaki gý fazý martenzitik dönüþüm esnasýnda ortaya çýkan yüksek 
yoðunlukta ikizler içerir. Bu ikizler, alaþýma yüksek sönümleme yeteneði kazandýrýr [6,8]. 



Þekil 1. Mn-Cu alaþým sisteminin denge diyagramý [7].
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Þekil 9. Geri dönebilir þekil bellek etkili su da soðutulmuþ Mn-%16 Cu                    
              alaþýmýnýn (1-2) ve bir termobimetalin termo deformasyonu(3) 1)Ön                    
         deformasyon verilmiþ alaþýmýn A  sýcaklýðýna ýsýtýlmasý, 2) M 'den f s

         soðutma ve A   - M  arasý ýsýtma soðutma çevrimi [16].f s
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