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Bir bulw ancalc uzun zaman, emelc ve para sarJyla olwturulabilir. E u l ~ u  yapan lci~i. 
bulwun lcendisine ait oldujunu resmi malcamlara o n a y l a t t m a d ~ g ~  miiddeice, bulu~unun 
b a ~ k a l a n  tarafutdan lcopya edilme tehlilcesi vard~r. Bu ~al~.ymada bu onaym olwturulma 
a ~ a m a l a n  a r q t m l m ~ ~ t v .  

ASTUDYONTHEDRAWINGSOFPATENTSANDCONDITIONSOFACCEPTANCE. 

A discovery can o n 4  be formed by spending so much effort and  money. Unless this UI- 

vention is not approved oflciaug, there can be risk that this invention can be coppied by 
other people. 

In this study steps of theformation of this cerhjiiation is investigated 

Yeni bir makina, bir cihaz veya mevcut bir 
makinanm geligtirilmig bir geklini bulmug olan 
ve patent almak &in miiracaat eden gah~s,  ka- 
nun geregince, bulugunun biitiin Gnemli 6zelltk- 
lerini gostercn bir ~ i z i m  vermege mecburdur. 
Bulug bir geligtirme oldugu zaman, patent ~ i z -  
imi sadece bulugun bir veya b i r k a ~  goninfigii 
ve bunlara ek olarak ta, geligtirilmig parcay1 ait 
oldugu makinaya bag11 olarak gdsteren ayn bir 
gBniniigG olugturmalld~r. 

2. MATERYAL ve METOD 

2.1. MATERYAL 

Bu aragt~rmada materyal olarak konu ile il- 
gill kitaplar ve katologlar kullanllm~gt~r. 

2.2. METOD 

Patentle ilgili Cizim tekniklerinin ve patent 
a h a  gartlannm ortaya &at~labilmesi i ~ i n  ilgili 
dokumanlar taranmlg, sonucta agag~dakl bil- 
giler elde edilmigtir. 

Bir makina veya mekantk bir c fhann bulugu 

y a p ~ l d ~ g ~  vakit patent almak iCin yap~lan bag- 
vuruda bir dilek~e, bir tarifname ve bir de pa- 
tent Cizimi verilir. Patent @z.imleri, ilgili biiro- 
nun &artt@~ kurallara uygun geldlde ve dik- 
katle hazulanmahdu. Patent ~izimlerinin hanrlan 
masmda Patent Dairesi M&mcaat Formu hiikiun- 
leri gBz 6nGnde bulundurulmahdu. MGracaat- 
GI, butGn bu hiik~imlere uygun ~izimler hazu- 
layabilen, bu konuda yetigmig teknik ressamlar 
kullanan veya b6yle ressan~larla alakas~ olan 
bir patent avukab kullanabilir. Bu konu Srzerin- 
de yetigmemig teknik ressamlar boyle qizimler 
iqin gerekli maharet ve tecnibeye sahip degi- 
llerdir. 

2.2.1. Patent K u ~ a l l a n  

inkemizde heniiz patent yasasl olmadlgm- 
dan, agagldaki maddeler, Amerika Birlegik Dev- 
letleri Patent Dairesi Talimatnamesinden a l m ~ g -  
tu: 

Madde 49 - Bir patent almak iCin rniiracaat 
eden btr gal~sm, kanun geregince, bulugunun bir 
&imini vermesi gerekir. 
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Madde 50 - Cizim, mucit tarafmdan veya 25. 
maddede belirtilen gahlslardan biri tarafmdan 
veya muracaatC1 adtna avukatt taraiindan imza- 
lanabilir. Cizirn, bulugun biitlin bzelliklerini be- 
lirtmelidir. Montaj resminde icat edilen cihaz~ ol- 
ugturan p q a l a r  numaralanmahdu. Bulug, es- 
Id bir makinanm bir p ~ a s l n l n  geligtlrilmesi gek- 
linde ise, ~izimde hem, eski p q a d a n  ayn ola- 
rak bulus yap~lan p a r ~ a n m  kendisinin bir veya 
b i rka~ goriiniigu: hem de esld makinamn, bulu- 
sun makinayla irtibatmt gostemeye yetecek ka- 
dar olan bir lasmmm g8dniigu bulunmalldtr. 

Madde 51 - Patent &Amleri ild nusha olur. 
Bunlardan biri bfimlarda, tasdikli suretlerde v.b. 
kullanllmak lizere, patentlere eklenen nilshala- 
M karakterinde ve bliyirklligiinde; dlgeri de Res- 
mi Gazete i ~ i n  olup, her Cizimin se~ilen bir lasm- 
nm kfi~liliAlmfig bir suretidir. 

Madde 52 - Patent ~izimlertnde wagtdaki 
hususlara dikkat edilmelidir. 

a. Cizimler, kalmhgl iki.tabaka veya l i ~  taba- 
ka bristol mukavasmm kaltnlt~ma egdegerde dtiz 
beyaz kag~t Ozerine yaphahdrr. K@dm yCmyi per- 
dahl~ ve diizgiin olmaltdu. Tamamiyle siyah ve su- 
rekli ~izgiler elde edebilmek iqin, yalmz Cini mu- 
rekkebi kullanllmaltdu. 

b. Dzerine qizimin yaptlacagt kAg~dln bliyirk- 
liigli 10 x 15 pus (254 x 381 mml olmaltdlr. K@- 
dm kenarlanndan bir pus (25.4 mm) iceride tek 
bir marJ Cizgisi qizilmeli ve bu suretle gekil iqin tam 
8 x 13 pus (203 x 330 mm) b~yirklughde bir saha 
btralulmahdu. 

c. Butfin qizimler yalnlz murekkepli kalemle 
yap~lmalldu. Her ~ izgi  ve her harf (irnzalar dahil) 
tamamiyle siyah olmahdu. Bu talimat, ne kadar 
ince olurlarsa olsunlar, gdge ~izgileri i ~ i n  ve ke- 
sitsel g8dnuglerde kesilmig meyleri  temsil eden 
~izgiler iCin de ge~erlidir. Btitun ~izgiler temiz, 
keskin ve yekpare olmalt; ~ o k  ince yahut ~ o k  slla- 
$lk olmamahdlr. Kullan~ld~g~ zaman, yiizey golge- 
lemesi a ~ ~ k  olmahdu. Iiesit taramalan 45" egik 
paralel ~izgilerle yaptlmall ve bu qizgilerin arahgt 
takriben bir pusun yirmide biri kadar olmaltd~r. 
Mfirnkiin olan her yerde serbest elle ~ahgmak- 
tan ka~mtlmahd~r.  

d. Cizimler, anlq~labilir o W a n  iqin, miunkiin 
mettebe az ~izgiyle yaphaltdular. Bu I& uyd- 
mak suretiyle, I~qXkiIdukten soma ~izimin yeter- 
liligi ~ o k  artar. Golgeleme yalnlz konkav veya kon- 
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veks ( i ~  bukey veya dig blikey) yiizeyler iizerin- 
de ve idareli bir gekilde tatbik olunmalldu. Gerek- 
li olmadtg~ yerlerde g8lgelemeden ka~tmlma- 
hdu. Kesitsel gofinuglerin almd~gl dlizlem, kesik 
ya da nokta nokta bir cizgiyle genel gbrfinug 
fizerinde gdsterilmeli ve kesitsel g8dntigCin nu- 
marasma uygun raklcamla belirtilmelidir. Cisim- 
lerin gdlgeli taraflannda kalm ~izgiler kullanll- 
mamal~du. G8lgelendirmede tg@n dairna Ost sol 
kogeden 45 " lik bir act ile geldigi f a n  edilmelidir. 

*kU 1.1 de patent miuacaat formu g6nilmelctedir. 

e. Bir Cizimin yaptlacagl Blqek, mekanizmay~ 
a q k  bir gekilde gt~sterebilmeye yetecek kadar 
btifik olmaltdu. Cizim icin bir tabaka Mglt yet- 

PATENT FORMU 

PATENT SAHlBlNlN 
Ad1 
Ba~vuru  Tarihi 
S~ ra  No 

BULUSU YAPANIN, 
Ad1 ve Soyad~ 
BaSvuru Tarihi 
S~ra No 



mezse iki veya daha fazla kag~t  kullan~lmal~dx. 
Fakat k@t tabakalannu7 says1 asla l k ~ m u n d a n  
fazla olmamal~d~r. 

f. Farld~ goniniigler slras~yla numaralanma- 
I~dlr. Referans harfleri ve rakkanllar~ d i lb t l e  
olugturulmahdu. Bunlar m i i d n  oldugu taktirde, 
en az bir pusun sekizde biri bfiyiikliigiinde ol- 
mah ve bu suretle bir pusun yinnidortte biri nis- 
petindeki kii~iiltmede okunabilmelidir. Bu harf 
ve rakamlar yeterli yer oldugu zaman ~ o k  daha 
biiyiik olabilirler. Bunlar o gekilde konulmalid~r 
ki; ~izimin kapall ve kang~k  los~mlannda res- 
min tam olaralc kullandmasma engel olmamal~ ve 
dolaylslyle ~izgileri nadiren kesmeli veya ~izgi- 
lere nadiren kangmahd~dar. Belirli bir parca- 
nm etrafmda toplanmalan gerektigi zaman, ufalc 
bir boyuttaki bog bir yere konulmah ve ilgili ol- 
duklan parcaya ~izgiler vas~tas~yla baglanma- 
11dxlar. Bunlar golgeli yfizeyler iizerine konul- 
mamahdrlar. Fakat, bundan ka~mmamn zor ol- 
dugu hallerde, gdlgeli lasmda yannln bulundu- 
gu yerde bir bogluk bualulmah ve bu suretle ya- 
zlnm ~izimden tamamiyle ayn ve a ~ ~ l c  olarak gd- 
ninmesi saglanmahdu. Sayet bir bulugun aynl 
p ~ a s ~  birden fazla Cizim iizerinde gofinfirse. 
daima aynl rakkamla belirtilmeli ve bu rakkam 
asla ~izimin farkh par~alanm belirtrnek i ~ i n  ku- 
Ilan~lrnamal~d~r. 

g. Mfiracaatqnm imzas~ her kag~dm sag alt 
kdgesine konulmal~, eger varsa gahitlerin im- 
zalan da sol alt kdgeye ve yine marJ ~izgileri da- 
haline konulmal~, fakat asla ~izimin fizerine gel- 
memelidir. lsim kurgun kalemle kag~dm arka- 
sma yaz~lmal~du. Ba$hg~ tegkil eden sabit isim- 
ler sonradan patent dairesi tarafmdan, kurala 
uygun gekilde yaz~llrlar. 

h. Aym kag~t  iizerindeki biitiin gdriiniigler 
daima aym istikamette bulunmal~ ve miimkfin 
oldugu takiirde, k@~t dik tutuldugu zaman oku- 
nabilmelidir. Eger g8n1nitglerin kf@dm genigli- 
ginden daha uzun olmas~, bulugun uygun ola- 
rak belirtilmesi bakmxndan gerekli ise, bu t a k  
tirde k@~t yatay dumma qevrilebilir. Bu durum- 
da kagldm sol taraflnda bagldc iCin yer bualal- 
mall, saga imzalar yerlegtirilmelidir. Bunlar d k  
gdninfiglerdeki aynl boglugu ve yen iggal etmeli, 
kS&t dfiz olarak tutuldugu zaman yatay olma- 
I~dlrlar. 

i. Kurd olar& Resmi Gazetede her bulugun 
yalm bir gdniniigii gosterilir. Bu maksat iqin, bu- 

lugun veya geligmenin a~lklanmasmda en fazla 
faydah olan, ve tarifnanlede ad1 geCen gdniniig- 
lerden biri se~ilir. Bu gekil, teknik ressamm terci- 
hine gore bir p lw,  cephe resmi, kesit veya pen- 
peMif gdriiniig olabilir. Bu gdninfigCin biitCin par- 
ca lm bilhassa a q ~ k  olmah, pek az gdlge bulun- 
mall veya  hi^ gdge bulumnamahdu. Gdniniis yd- 
nlz bulugu gdstermelidir. Diger biitiin detaylan 
dqanda bualanal~du. Cizim iyi hamland@ zaman, 
bir degigiklik veya kesinti olmaks~zm kullam- 
labilir. Fakat, gereksiz fazlallklar veya detaylar- 
dald liizumsuz incelikler resmin gazeteye kabul 
edilmemesine sebebiyet verebilir. 

j. Patent dairesine gonderilecek olan ~izimler 
dfiz olarak bir tabaka kalm kartonun aras~nda 
veya bir pasta silindiri i ~ i n d e  mlo halinde yol- 
lanabilir. Bunlar asla katlanmamahdlrlar. 

k. Bir Cizimin yiizii tizerinde, resim a l a n ~ n ~ n  
ne dahilinde ve ne de haricinde, bir acente veya 
avukatm mfihiinine, bir i lwa veya yaz~h bir 
adrese asla miisade edilmez. 

53. Tekrar &anIan miiracaatnamelerde. 
orjinal patentin ~ d c a n l d ~ g ~  ~izimler, eger bun- 
larda bir degigiklik yapllmayacaksa, uygun fo- 
tokopi suretleri dosyalanmak suretiyle, kulla- 
n~labilirler. 

54. Yukanda belirtilen ~izimler haklundaki 
maddelere harfiyen uyulmal~du. Bunlara uygun 
olarak yapllmayan bir Cizim, eger bulugu yeter 
derecede a&l~yorsa, tetkik maksad~yla kabul 
edilebilir. Fakat, bdyle durumlarda miiracaat- 
tan dnce Cizimin diizeltilmesi veya tekrar yap~l- 
mas1 gerelcir. MiuacaatCmm istegi iizerine ve mas- 
raii kendisine ait olmak iizere, gerelcli diizelt- 
meler patent dairesi tarafmdan da yap~labilir. 

55. Miiracaatplann t$zInderini kompetan tek- 
nik ressamlara yaptumalan tavsiye olunur. 

Patent dairesi, ~izimlerini bwka gekilde te- 
min edemiyen muracaa t~~ la r  iCin bunlan miim- 
lcCm mertebe sfiratli olarak ve maliyet fiatma 

Yap=. 

Bir makina veya bir cihazln bulugunu yap- 
mak, kabiliyetin yanmda, aragt~nnaya yonelik 
bir egitim alm~g olmayl da gerektirir. Buluglar 
ekseriyetle Amerika, Japonya, Almanya gibi ge- 
ligmig itlkelerde olugmaktadu. Cfirhi ,  bu iilke- 



ler ara@umaya ve uygulanlaya dayall egitimi i l k  
okula kadar indirmiglerdir. Bu nedenle, aragt~r- 
maya yonelik egitimle yetismig kigiler, beyinle- 
rinin ~ a l ~ s m a  kapasitelerini yilkselterek, yeni 
alet ve cihazlar yaratabilecek d u n m a  gelebilmek- 
tedirler. Yeni bulunan bir makina az masrafla 
yapihp ~ o k  pahallya sabldlgmdan, bu buluglm 
yapan zengin itlke insanlan daha zengin hale 
gelebilmektedirler. Araghrmaya ve uygulamaya 
dayah egitim ~ o k  pahall bir egitim oldugundan, 
bu egitimi geligmemig veya az geligmig Glkeler 
kullanamamaktad~rlar. Bizim Ulkemiz gibi itlke- 
lerde genellikle klasik, pasif egitim sistemi yii- 
nirlitktedir. Bu titr egitimle yetigen insanlar be- 
yin kapasitelerini art~ramad~klanndan, olmayan 
bir geyi hayallerinde canlandmp bulug yapanla- 
maktadlrlar. Boylece, az masrafla yap~lip pahah 
satllan yeni bulus araC ve gereqlerden gelen ka- 
z a n ~  bu Glkeler iCin soz konusu olamamak- 

tadu. illkemizde yl lardr  devam eden klasik egi- 
Um nedeniyle icat yapmak s6z konusu olama- 
d~glndan, girndiye kadar patent yasasl qkart- 
ma geregi dahi duyulmam~st~r.  
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