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KONYA OVASINDA SU KAYNAKLARI KULLANIMI 
      Nizamettin  ÇIFTÇI          Ilknur  KUTLAR          Mehmet  SAHIN         A. Melih YILMAZ  

Selçuk Üniversitesi, Ziraat  Fakültesi, Tarimsal Yapilar ve Sulama Bölümü,KONYA 
ÖZET 

 Konya Ovasinin yillik ortalama yagisi 326 mm olup tarim yapilabilir arazi varligi 2.659.890 ha kadardir. 
Bu yüzölçümüyle Türkiye genelinin % 3.5’ini kapsar. Söz konusu alanin her yil ortalama 1.653.000 hektari ekil-
mekte, 1.008.306 hektari da nadasa birakilmaktadir. Sulanabilir arazi varligi 1.900.000 hektar olmasina karsilik 
sulamaya açilmis arazi varligi 374.260 hektardir. Sulama alanlarinin 176.950 hektari devlet sulamasi, 197.310 
hektari ise halk sulamasi seklindedir. Konya Ovalarinin toplam su potansiyeli 5.84 milyar m3/yil olup, bunun 
3.82 milyar m3/yil’i kullanilabilir niteliktedir. Sulama suyu açigi ise 8.2 milyar  m3/yil civarindadir. Kullanilabilir 
3.82 milyar m3 suyun; 0.92 milyar m3’ünü yeralti suyu, 2.4 milyar m3’ünü yer üstü suyu, 0.5 milyar m3’ünü ise 
Göksu Nehrinin kullanilabilir suyu olusturmaktadir.  
Anahtar Kelimeler:  Konya Ovasi, su kaynaklari, ekilebilir arazi. 

WATER SOURCES USING IN KONYA PLAIN 
ABSTRACT 

 The average yearly precipitation of Konya Plain is 326 mm and its cultivable area is about 2.659.890 ha. It 
consists of 3.5 % of Turkey square measure. In this area, as an average 1.653.000 ha fields are cultivated, 
1.008.306 ha fields are fallowed in every year. Its already irrigated area is 374.260 ha although its irrigational 
area existence is 1.900.000 ha. The 176.950 ha of the irrigated fields of Konya Plain is belong to government 
irrigation, 197.310 ha is by the people. The total water potential of Konya Plains is 5.84 billion m3 year-1 and of 
this 3.82 billion m3 year-1 is usable position. Here, irrigation water deficit is about 8.2 billion m3 year-1. The 0.92 
billion m3 underground water, 2.4 billion m3 surface water and 0.5 billion m3 irrigational water of Göksu River 
consist of irrigational 3.82 billion m3 water.  
Key Words: Konya Plain, water sources, cultivable area. 

GIRIS  
Yirmibirinci yüzyilin  ilk çeyreginde bir çok ül-

ke özellikle, kurak ve yari kurak bölgelerde bulunan-
lar önemli su sorunlari ile karsi karsiya bulunmakta-
dirlar. Su krizini olusturan faktörlerin basinda ise 
nüfus artisi ve finansman sorunlari gelmektedir. 
Tarim sektörünün en önemli amaci hizla artan nüfu-
sun beslenmesi için birim alandan daha fazla ürün 
almaktir. En yogun su talebi tarimsal amaçli kulla -
nimlarda ortaya çikmaktadir (Acar,2001).  

Türkiye sanildigi gibi su zengini bir ülke degil-
dir. Hatta gerekli önlemler alinmadigi taktirde su 
sikintisini yasayacak ülkeler arasindadir. Bunun en 
önemli nedenleri ise kaynaklarin kontrol edilememe-
si, bölgelere göre yagislarin ve kaynaklarin  denge-
siz dagilim göstermesidir (Anonymous, 2001). 

Konya  ili cografik olarak 36º 41' ve 39º16' ku-
zey enlemleri ile 31º41' ve 34º 26' dogu boylamlari 
arasinda yer alir. Denizden ortalama yüksekligi 
1016m dir.Dogal açidan kuzeyinde Haymana plato-
su, kuzeydoguda Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü ne 
ve Aksehir Gölü ne, güneyinde Sultan Daglari ndan 
baslayan Karaman ilinin güneyine kadar devam 
eden, Toros yayinin iç yamaçlari önünde bir fay hatti 
boyunca olusmus volkanik daglara, dogusunda ise 
Obruk platosuna kadar uzanan alana Konya Ovasi 
denilmektedir. Ovanin yillik ortalama yagisinin  326 
mm olmasi ovada kuru ziraat sistemini mecbur kil-
mistir.  Bu ovada, Konya ili sinirlari içerisine giren 
alan, göller hariç  3825 km2  dir. Konya Ovasi, Çum-
ra, Karapinar, Altinekin, Beysehir, Kadinhani gibi 
adlarla anilan alt kisimlara ayrilmaktadir. Konya 
ovasinda yagis rejimi, sicaklik, bitki örtüsü ve yagis 
miktari gibi sartlarin etkisi ile çesitli toprak tipleri 

ortaya çikmistir. Ova topraklari genel olarak agir, 
bazi kisimlarinda orta bünyeli, pek az olarak da hafif 
bünyelidir. Ayni zamanda yer yer kireç yönünden 
zengindir (Anonymous, 1998).  

KONYA OVASININ TOPRAK VE SU 
POTANSIYELI 

Konya ve Eregli Ovalari yörenin en genis 
ovalaridir. Bu ovalar Konya ve Eregli arasinda genis 
düzlükler seklinde uzanirlar. Konya ili bu ovalarin 
bati ucunda kurulmustur. Bu dizi içerisinde Çumra 
Ovasi ve Karapinar Ovasi bulunmaktadir. 
Bozdaglarin kuzeyinde Altinekin, Sarayönü ve 
Kadinhani Ovalari bulunur. Ilgin ve Aksehir Ovalari 
çöküntü hendegi içerisinde olusmus ovalardir. 
Ayrica Obruk Platosu’nun kuzeyinde Aksaray 
Ovasinin bir bölümü yer almaktadir. Bu ovalar 
disinda Beysehir Ovasi, Seydisehir Ovasi, 
Doganhisar Ovasi ile Yukari Sakarya Ovalarinin 
güney ucunu olusturan Yunak ve Akgöl Ovalari’dir. 
Konya ili ovalari, Konya tarimi ve hayvanciligi 
açisindan önemlidir (Anonymous, 1998). 

Konya Ovasinin denizden yüksekligi ortalama 
1000 metredir. Topografya bakimindan tekdüze bir 
karakter gösterir. Egim % 0-1 arasinda 
degismektedir. Topraklarin PH degeri 7.5-8.5 
arasinda degisir. Türkiye’nin en az yagis alan 
bölümü 326 mm ile Konya Ovasi’dir. Konya 
Ovasi’nda yillik ortalama sicaklik 11.5 o C dir 
(Anonymous, 1998).Konya Ovasi topraklarinin 
kullanim durumu Tablo 1  de verilmistir. 

Tablo 1 de görüldügü gibi Konya Ovasi’nin  
tarim yapilabilir arazi varligi 2.659.890 hektar olup, 
bunun her yil ortalama 1.653.000 hektari 
ekilmektedir. 1.008.306 hektari da nadasa 
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birakilmaktadir. Bölgede kullanilabilir su potansiyeli 
3.820 milyar m3/yil, sulama suyu açigi ise 8.2 milyar 
m3/yil’dir. Sulanabilir arazi varligi 1.900.000 hektar 
olmasina karsilik sulamaya açilmis arazi varligi 
374.260 hektardir. Sulanan arazinin 176.950 hektari 
devlet sulamasi, 197.310 hektari halk sulamasi 
seklindedir (Anonymous,1998). 

Türkiye nin yillik ortalama  643mm civarindaki 
yagisi yilda ortalama 501 milyar m3 suya karsilik 
gelmektedir. Bu miktarin 274 milyar m3 ü toprak, su 
yüzeylerinden ve bitkilerden olan buharlasmalar 
yoluyla atmosfere geri dönmekte, 41 milyar m3 ü 
yüzeyden sizarak yeralti sularini beslemekte, 186 
milyar m3 ü ise akisa geçmektedir (Anonymous, 
2001). 

Konya Ovasi devlet sulamalarinin ilk yapildigi 
bölgelerdendir. Konya Ovasinda sulanabilir oldugu 
halde su potansiyeli yetersizliginden dolayi sulan-

mayan arazi varligi 1.35 milyon hektardir ve bunun 
için gerekli olan su açigi yaklasik 8.20 milyar m3/yil 
dir (Kara ve ark., 1992). Bu su açigini azaltabilmek 
için son zamanlarda büyük oranda su tasarrufu sag-
layan damla sulama yöntemi kullanilmaya baslan-
mistir 

Ayrica Konya Ovasinda  drenaj mutlaka sag-
lanmalidir, sulanabilir nitelikteki bütün araziler 
sulanabilmelidir, toprak ve topografya yapisina 
uygun, sulama suyu kayiplarini en aza indiren sula-
ma metotlarinin uygulanmasi (damla sulama gibi), 
kanallarin bakimi saglanmalidir.Konya Ovasi sula-
malarinda ,sulama randimani % 55 civarinda-
dir.Sulanir gözüken arazilerin bir kismi uygulamada 
sulanamamaktadir. Bunun  sebepleri arazilerin par-
çali olmasi, tesviye ihtiyacinin olusu, yeterli tarla 
yollarinin bulunmayisi, bazi kanallara zamaninda su 
verilmeyisidir. 

Tablo 1. Konya Ilinde Tarim Arazilerinin Kullanim Sekli (Anonymous, 1998) 

Kullanis Sekli Alan (Ha) % 

 

-Tarla arazisi 

-Nadas 

-Sebze 

-Meyve 

-Bag 

 

1.555.298 

1.008.306 

     20.437 

     37.143 

     38.706 

 

58 

37 

 1 

 2 

 2 

TOPLAM 2.659.890 100 

 
SU KAYNAKLARI KULLANIMI 

Karasal iklime sahip Konya Ovasinda bitki ye-
tisme dönemlerinde yagisin yetersizligi tarimda 
sulamayi mutlak kilar. Ovada sulama suyu kaynakla-
ri yer alti ve yerüstü sularidir. Yer alti sulari DSI, 
Sulama Kooperatifleri ve çiftçi imkanlari ile açilan 
kuyulardan temin edilmektedir. Yerüstü su kaynak-
lari ise Beysehir Gölü ve Çarsamba Çayidir. Sulama 
suyu temini isletmelerin % 12 sinde sulama kanalla -
rindan, %38 inde yer alti kuyularindan, %28 inde 
sulama kanallari ve yer alti kuyularindan, %22 sinde 
ise drenaj kanallarindan temin edilmektedir (Çiftçi 
ve ark., 1994). 

Konya Ovasinda sulama suyu kaynaklarinin ye-
tersiz olmasi sulama randimaninin artirilmasini 
gerektirmektedir. Su uygulama randimaninin orta-
lama olarak % 55 civarinda oldugu (Çiftçi, 1991) 
bölgede yagmurlama sulama metodu önem kazan-
mistir. Konya Çumra Ovasinda yapilan bir arastir-
mada yagmurlama sebekelerinde enerji kullaniminin 
gereginden fazla oldugu, bunun sebebinin de kuvvet 
kaynaklarinin büyük seçilmesi ve sulama sürelerinin 
fazla tutulmasi oldugu tespit edilmistir (Kara ve ark., 
1992). Yagmurlama sebekelerinin yaklasik % 40-50 
sinde, müsaade edilebilir sinir degerlerinin üzerinde 
olusan yük kayiplari tarlada es-su dagilimini olu m-

suz etkiledigi için ek bir enerji tüketimine ihtiyaç 
duyulmaktadir (Topak ve ark., 1992). Yagmurlama 
sulama sebekelerinde uygulanan sulama sürelerinin 
mevcut sulama sartlari için gereginden daha uzun 
tutulmasi hem asiri su kullanimina hem de enerji 
kaybina neden olmaktadir.  

Konya ovasi topraklarinin sulanmasi için gerek-
li olan su kaynaklarinin yetersiz olmasi nedeni ile, 
bölge çiftçilerinin çogu DSI drenaj kanallarindaki 
suyu kullanmaktadir. Drenaj kanalindaki suyun 
kullanilmasi sonucunda da toprakta tuzluluk ve 
sodyumluluk problemleri ile karsilasilmaktadir. 
Ayrica Konya Ovasi sulu tarim alanlarinda, sulama 
suyunun bilgisiz kullanilmasi sonucunda ova toprak-
larinda  tuzluluk, sodyumluluk ve drenaj sorunlari 
olusmustur. Ovada taban suyu seviyesi de yüksel-
mistir (Çiftçi, 1987-1991; Kara ve ark., 1992). Hav-
za topraklarinin 509.380 hektarinda tuzluluk ve 
alkalilik, 623.446 hektarinda ise drenaj sorunu mev-
cuttur (Kara ve ark., 1990). Konya Eregli Ovasinda 
yapilan bir çalismada yer alti suyunun yüksek dere-
cede tuzlu oldugu ve sulamada kullanilmasinin sa-
kincali olacagi belirtilmistir (Yildirim, 1992). Top-
raklarin tuzlulasmasinda ve yer yer sodyumlulasma-
sinda asil sebep yüksek taban suyudur (Çiftçi, 1987). 
Konya bölgesinde taban suyu seviyesinin en yüksek 
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oldugu aylar Agustos ve Mayis , en düsük oldugu 
aylar ise Ekim ve Ocak aylaridir (Kara ve ark., 
1990). 

Drenaj kanal sulari 3. ve 4. sinif sulama suyu 
özelligindedir ve sulamada kullanilmasi uygun de-
gildir (Çitçi ve ark., 1995). Drenaj kanalindan sula-
ma yapilan arazilerde topraklarin % 38 i tuzlu, %50 
si tuzlu-sodyumlu özellik göstermektedir. % 12 
sinde ise tuzlulasma görülmemektedir. (Çiftçi ve 
ark., 1995). 

Konya Ovasinda su kaynaklari sinirli, buna kar-
silik toprak kaynaklari oldukça genistir. Bu genis 
tarim arazilerinin sulanabilmesi amaciyla DSI tara -
findan kisa adi KOP olan Konya Ovalari Projesi 
yürütülmektedir. KOP’un toplam su potansiyeli 6.02 
milyar m3/yil olup bunun ekonomik olarak kullani-
labilir miktari 3.820 milyar m3/yil dir. KOP dokuz 
adeti büyük su projesi, bir adeti içme suyu projesi, 
bir adeti Göksu Havzasi enerji projeleri ve digerleri 
de çok sayida müstakil küçük yerüstü ve yer alti 
suyu sulamalari olmak üzere on iki adet projeden 
olusan bir projeler demetidir. Bu projelerin tamami-
nin hayata geçirilmesi ile 569.204 hektar alanin 
sulanmasi gerçeklesecektir. Komsu havzalardan 
temin edilecek su ile KOP çerçevesinde sulanacak 
alan 900 000 ha’a çikarilabilir  (Anonymous, 2001). 

Proje isimleri ve karakteristikleri; Konya - 
Çumra Projesi  (307 796 Ha, % 52,9); Beysehir - 
Damlapinar Projesi (1 020 Ha, % 0,18) Yunak - 
Akgöl Projesi ( 24 520 Ha, % 4,2) Sarayönü - 
Besgözler Projesi (5 630 Ha, % 1,0); Eregli Projesi  
(42 225 Ha, % 7,3); Ilgin Projesi (17 639 Ha, % 
3,03); Karaman Projesi (29 000 Ha, % 5,00); Ayran-
ci Projesi (5 438 Ha, % 0,93); Aksehir – Eber Proje -
si (9 500 Ha, % 0,63) (Pro je Isparta Xviii. Bölge 
Müdürlügü Tarafindan Yürütülmektedir); Konya 
Içme Suyu Projesi  (37,8 Hm³/Yil); Küçük Su Proje -
leri Grubu (Yas Dahil) (130 098 Ha, % 23,83); Gö k-

su Havzasi Enerji Projeleri (408,80 Mw, 477,30 
Gwh/Yil ). 

Konya ovasinda 0,920 milyar m3/yil yer alti su 
potansiyeli mevcuttur. Yapilan hesaplamalarla bu 
suyun tamamina yakininin derin su pompalari ve 
sulama kooperatiflerinin alanlarindaki pompalar 
vasitas iyla kullanildigi görülmektedir.Konya ili 
biyo-fiziksel, sosyo-ekonomik yapi, iklim, toprak 
yapisi ve cografi yapi dikkate alindiginda ,bölgeler 
arasinda farkliliklar arz etmektedir. Konya Ovasi bes 
farkli  alt kisima ayrilmis, bu bölgelerle ilgili sinif-
landirma Tablo 2 de verilmistir.Konya Ovasi alt 
kisimlarinin toplam su yüzeyi alanlari ve kisimlara 
göre brüt sulama alanlari ise tablo 3 te verilmistir 
(Anonymous, 2003). 

Konya’da bulunan sulama kooperatifleri, Türki-
ye genelindeki sulama kooperatifleri ile 
karsilastirildiginda kooperatif basina ortalama 
sulama alani, kuyu sayisi, sulama modülü ve çiftçi 
basina ortalama sulama alani yönünden Türkiye 
ortalamasinin üzerinde bulunmustur. 211 
kooperatiften 91 inde (% 43) sulama yapilmaktadir. 
Kooperatiflerin sulamaya açtigi alan Konya ilinde 
sulanan alanlarin % 15 idir. Sulama hizmetlerinden 
faydalanan çiftçi sayisi 12.596, bir çiftçiye düsen 
ortalama sulama alani ise 4.4 hektardir (Çiftçi ve 
ark., 1995).Ilin toplam yüzölçümü 4 169 400 ha 
olup, bunun 2.659.890 ha’i islenen tarim alani 
(%63.8), 709.894 ha’i çayir-mera arazisi (% 17.0),  
506.426 ha’ i orman arazisi (%12.2) ve 293.190 ha’i 
ürün getirmeyen arazi (% 7.0)’dir. 

SONUÇ VE ÖNERILER 
Türkiye de kisi basina düsen yillik kullanilabilir 

su miktari 1735 m3  dür. Kisi basina düsen kullanila -
bilir su varligi bakimindan dünya ortalamasi ile 
karsilastirildiginda su kisiti bulunan ülkeler arasinda 
yer almaktadir. 

 
Tablo 2. Konya Ovasi  Alt Kisimlari  (Anonymous, 2003) 

 

Alt Kimlar Alan (ha) Yillik Yagis (mm) 

I.ALT KISIM 
(Çumra, Karatay, Meram, Selçuklu) 

704649   %16,9 < 400 

II.ALT  KISIM 
(Akören, Ahirli,  Bozkir, Güneysinir, Had im,  Taskent, 

Yalihüyük) 
525234   %12,6 >400 

III.ALT  KISIM 
(Aksehir, Eregli, Halkapinar, Ilgin, Tuzlikçu) 

597982   %14,3 >400 

IV.ALT  KISIM 
(Beysehir, Derbent, Derebucak, Doganhisar, Hüyük, 

Seydisehir) 
589385   %14,2 <400 

V.ALT  KISIM 
(Altinekin, Cihanbeyli,  Çeltik, Emirgazi, Kadinhani, 

Karapinar, Kulu, Sarayönü, Yunak) 
1752150   %42 <400 

Toplam 31 Ilçe 4169400    %100  
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Tablo 3. Konya Ovasi  Alt Kisimlarinin Toplam Su Yüzeyi Alanlari ve  Brüt Sulama Alanlari     
(Anonymous, 2003) 

Alt    
Kisimlar 

Toplam Su Yüzeyi 
Alani (ha) 

Brüt Sulama Alani 
 (ha) 

I. 1.689 Sille Sulamasi 
Çumra Sulamasi 
Konya-Çumra Sulamasi 
2.Esas Sulamasi 
Simi-Alkaran Sulamasi 

220 
72.400 
32.450 
13.650 
2.400 

II. 790 May Sulamasi 
May Göleti Sulamasi 
Hadim Göleti Sulamasi 
Akören Göleti Sulamasi 

1.200 
200 
35 
420 

III. 11.830 Ilgin Pompaj Sulamasi 
Ivriz Sulamasi 
Mecidiye Göleti Sulamasi 

5.547 
38.125 

547 
IV. 58.043 Gevrekli Sulamasi 

Bostandere Göleti Sulamasi 
Doganhisar Göleti Sulamasi 
Destigin Göleti Sulamasi 

5.084 
85 
244 
177 

V. 101.327 Atlanti Sulamasi 
Osmancik Göleti Sulamasi 
Ladik Göleti Sulamasi 

12.092 
56 
228 

Sulamadan beklenen basari en uygun sulama 
yönteminin seçilmesi, bu yöntemin gerektirdigi 
sulama sisteminin projelendirilmesi ve projede ön-
görüldügü gibi kurulmasi ve isletilmesi ile saglanir. 
Sulamada yapilan hatali uygulamalarin giderilmesi 
ancak çiftçinin belirli bir bilgi seviyesine ulasmasi 
ve bilinçlendirilmesi ile mümkün olur. 

Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE) 2025 yili için 
Türkiye nüfusu  80 milyon olacagini öngörmüstür. 
Bu görüs çerçevesinde  2025 yili için  kisi basina 
düsecek kullanilabilir su miktari 1300 m3 e düsecek-
tir. Dolayisiyla, Türkiye nin gelecek nesillere saglik-
li ve yeterli su birakabilmesi için su kaynaklarinin 
çok iyi korunmasi, su tüketimi ve kullanimi aliskan-
liklarimizin da degismesi gerekmektedir. Uzun va-
deli makro  projeler yerine bölgesel, bagimsiz ve 
kisa vadeli projelerin kullanilmasi da gelecekte su 
sikintisi sorunu yasanmasinda en büyük etkenlerden 
biri olacaktir. 

 Hizli bir nüfus artisi ile birlikte gida ihtiyacinin 
karsilanmasi için sulu tarim yogunlasmis ve yaygin-
lasmistir. Bu kapsamda, özellikle su kaynaklarinin 
gelistirilmesi ve yönetiminde suyun diger fonksiyon-
lari yaninda ekonomik degerlerinin de dikkate alin -
masi, su kaynaklarinin korunmasi ve gelistirilmesi 
için gerekli finansmanin karsilanmasi açisindan 
oldukça önemlidir. 

1980 yilindan sonra hizli gelisen kentlesme, sa-
nayilesme sonucu kullanilabilir su kaynaklari aza l-
digi gibi su kalitesi de çevresel faktörler nedeniyle 
bozulmaya baslamistir.Günümüzde ise, su kaynakla-
rinin gelistirilmesi ve yönetiminde yeni yaklasimlar 
ve yöntemler gündeme gelmistir. Bu anlamda, ye-
rüstü ve yeralti su kaynaklari potansiyelinin sürdürü-
lebilmesi için çevresel etkiler de göz önünde bulun-

durularak, uygun teknolojiler ile birlikte, teknoloji-
ekonomi-çevre üçgeni içerisinde koruma ve kullan-
ma politikasi ile dengeler saglanmaya çalisilmalidir. 

 Konya Ovasinda toprak ve su kaynaklarini ge-
listirme ve yönetme politikalari detaylica incelene-
rek, yatirimlardan beklenen faydalarin elde edilmesi 
için gerekli düzenlemelerin en kisa zamanda gerçek-
lestirilmesi acil bir zorunluluk haline gelmistir.  
Çünkü, bu yatirimlara ayrilacak kaynaklar çok sinirli 
duruma düsmüstür 

 Sulama isletmeciliginde mevzuat ile ilgili ek-
siklikler yaninda, tesislerin sürekliliklerinin saglan-
masi amaciyla modern isletmecilik esaslarina göre 
yönetilmesi, makine parklarinin olusturulmasi veya 
ortak makine kullanim olanaklarinin gelistirilmesi, 
tarla içi gelistirme hizmetlerinin yapilmasi, nitelikli 
personelin istihdami , personelin ve sulayicilarin 
egitilmesi önem tasimaktadir.  

Sulama suyu ihtiyaçlarinin hesabinda, ilgili su-
lama mühendislerinin çiftçiler ile bire bir görüserek, 
çiftçilerin o yilki yetistirecegi ürünü de göz önüne 
alarak  çiftçilerin su ihtiyaçlarinin belirlenmesinde 
etkin olmalari, suyun etkin kullanimda büyük rol 
oynayacaktir. 

Tarim isletmelerinin arazi varliklarinin çok par-
çali ve küçük olmasi, su kaynagi yetersizligi, sulama 
tesislerindeki eksiklik ve yetersizlikler, drenaj sorun-
lari, hatali sulamalar, tesislerde bakim ve onarim 
hizmetlerinin zamaninda ve yeterince yapilamamasi 
tarimi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 
Bu kosullarda sulama isletmeciliginin gelistirilmesi, 
sürdürülebilirliginin saglanmasi amaciyla ilgili so-
runlarin çözü mlenmesi gerekmektedir. 
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Konya bölgesinde bulunan sulama kooperatifle -
rinin sorunlari çözümlenmeli, yeni sulama birlikleri 
veya sulama kooperatifi birlikleri olusturulmalidir. 
Kooperatif üyeleri su kullanimi ve sulama uygula-
malari konusunda bilinçlendirilmelidir. Bölge çiftçi-
si yeterli sulama suyu ve bu suyu tasiyacak sulama 
sebekesinin tam kurulmamis olmasindan dolayi 
drenaj suyunu kullanmaktadir. Bölgede düzenli bir 
sulama sebekesi kurulmali, mevcut olanlar da islah 
edilmelidir. 

Havzalar düzeyinde sulama suyu fiyatlandirma-
sinda, sulanan arazi ve ürün çesidine dayali fiyatlan-
dirma yerine, hacim esasina göre (m3 veya saat) 
fiyatlandirmaya geçis için altyapi olusturmalidir. 
Hem enerji üretimi yapacak hem de sulama hizmeti 
verecek projelere öncelik verilmelidir. Sulamada, su 
tasarrufu saglayici yeni teknolojilerin gelistirilmesi 
ve uygulanmasina yönelik çalismalar yapilmalidir. 
Su kaynaklarinin gelistirilmesine yönelik arastirma-
lara daha fazla kaynak ayrilmalidir. Konya bölgesi 
çiftçilerinin sulama zamani, sulama süresi ve mikta -
ri, uygun sulama metodlari hakkindaki bilgileri 
yeterli hale getirilmelidir. Bu bölgeye götürülen 
kültürteknik hizmetleri bir bütün olarak ele alinmali 
ve uygulanmalidir. 
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