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ÖZET

Bu çalışmada, Dağıı Anadolu Bölgesi ticari tavukçuluk işletmelerinde işletme

avll/su, kümeslerin-durumu, özellikleri, alan ve hacim yönünden yeterlilikleri, kiimes
ekipmanlan, çevre koşul/arı, yapı sistemleri, yapı malzemesi ve yapı elemanları ilf
yapı işçifiği ve kümes maliyeti- incelenmiştir. Araştırma amacını gerçekleştirebitmek

için bölgenin bütün illerinde 43 ticari tavııkçuluk işletmesinde bulunan 75 kümes
araştırma materyali olarak alınmıştır.

Ara§tırma bölgesi hakkındaki genel bilgiler ve araştırmadan elde edilen so
nuçların ışığı altında kümesIerin geliştiriline olanakları açıklanardk öneri/erde
bulunulmuş ve bölge için uygun görülen kümes tiplerine ilişkin planlar hazırlan

,mıştır.

1. GİRiş

Dengeli bir beslenme için zorunlu olan hayvansal protein üretiminin nitel
ve nicel yönden a.rttırılması gerekir. Hayvansal protein üretiminin arttırılmasında

büyÜk ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği ile birlikte tavukçUıuğun da önemli bir
yeri vardır. Büyük ve küçük baş hayvanlar tavuklara göre daha uzun sürelerde
üretime geçebilmektedir. Bu nedenle, hayvansal proteiiı üretimindeki yetersizli~in

giderilmesinde. kısa ~ürede üretime geçebilen tavuk yetiytiriciliği daha etkili ola
biliı .

. Genelolarak hayvansal üretimin aıttırıl.ma~ı yüksek verim yeteneği olan ırk

ların elde edilmesi, hayvanların daha iyi beslenmesi, hayvan hastalikiarına karşı

. daha etkin önlemler alınması ile birlikte uygun olarak planlanmış barınaklarda:

barınduıImalarıyla sağlanabilir.
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Tavı:ı~ yeti~tiriciliğ.i için planlanan bir kümes, t~vukların sağlıklı y~ayabil

meı~ri ve optimum düzeyde üretımde buluna"ılmeleri için uygun kümes iç çevre
!coşuııat'ını sağlayabilecek nitelikte yapılmalıdır. Ülkemizde kümesIerin yapımında .
uygun çevre koşullarını sağlayacak ana ilkelere çoğunlukla uyulmamakta, iklim
koşullarının kesin olarak ayrılık gösterdiği bölgelerde bire' kilmesler benzer özel
likte yapılmakta ve yapı unsurları aynı şekilde boyutlandırılmaktadır. Bu nedenle
de ülkemiz koşuııarında. kümesIer genellikle tavuk yetiştiriciliği yönünden kendi
ierinden beklenilen görevleri yerine getirememektedir.

Kü.meslerin işlevlerini gereği gibi yerine getirebitmesi için çeşitli iklim ve ta·
nmsal bölgelerin özel koşullarına uygun planların hazırlanması gerekir. Bu da,
faJklı bölgelerdeki tarım işletmelerinde bulunan kümesIerin yerinde incelenerek,
saptanan sorunların kümes ptanlama teı.cniğinin temel ilkelerinin ışığı altında

incelenmesi ve farklı koşullara uygun plan tiplerinilt geliştirilebilmesiyle sağlana

bilir.

2. LITERATüR ÖZETI

2; i -çevre KoşUlları

Tavuklann; içerisinde baFındıkları yapılara kümes denir. TaVUK kümesIeri
yetiştiricilik amacına göre y~murta tavuğu kü~esleri, kasaplık piliç kümesIeri,
yumurta tavuğu pilici kümesIeri ve civciv kümesIeri; yetişirme şekline göre de tel
kafesli, -izgara tabanlı ve tüneldi tip kümesler olmak üzere değişik şekilde gruplan
dınlabilınektedir (Alkan, 1969).

Tavuk yetiştiriciliğinde önemli kümes içi çevre koşulları sıcaklık, bağıl nem,
havalandırma ve aydınlatma<:ıl1' (Esmay, 1974).

Kulu~kadan çıkan civcivlere ilk hafta ana makinalarınôa 32-35°C'luk bir
. şıcakhk sağlanmalıdır (Ministry of Agr., Fİsh.and Food, 1970; Midwest: Plan
Service, 1976). Birinci haftadan sonra sıcaklık her hafta 2,S-3,0"C düşürülerek yu
murta tavuklan için 12,BoC'a, kasaplık piliçler için 21,1-18,3 cC'a indirilmelidir
(İpek, 1972; ASAE, 1979; Collins ve Walpole, 1979).

Kasaplık piliç yetiştiriciliğinde yemden yararlanma 23,9°C'un üzerindeki yük.
sek sıcaklıklarda ve IS,3°C'un altındaki sıcaklıklarda azalmaktadır (Deaton,
1974). Sıcaklığın 15,6°C'tan düşük olm~sı canlı ağırlık artı~ında ve yemden yarar
lanmada olumsuz etkiler yapmaktadır (Deaton ve arkadaşları, 1967).

Yummta tavukl~rında optimum kümcs sıcaklığımn üst sınıfı 29,4°C, alt
sınırı 12,8°C ve en dü~ük sınır sıcaklığı da 7,2°C olmalıdır (Esmay,, 1974).

Kümeslerdeki yüksek nem, fazla sıcaklıklarla birlikte tavuklar üıcrine zirarh
etkiler yapmaktadır. KümesIerde % 50-60 bağıl nem i~ren bir ortam, dvcivl.erde
iyi bir tü-ylenme sağlar (Akpınar, 1965). Optimum sıcaklık koşullarında kasaplık
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- piliç kümeslerind.e X 60-70 arasında bağıl nem (Carr ve arkadaşları, 1976), YU
murta tavuğu kümesierinde ise % 65·75 arasnda bağıl nem (Balaban ve Şen, 1979)
sağlanması gerekir. Kümesierde bağıl nem % SO'nin üzerine çıkmamalıdır (Al
kan, 1969).

Optimum sıcaklık koşullarında her kg canh ağırlık için, yumurta taVukları 5
Kcal/h toplam ısı (Esmay, 1974); 3,5-7,5 haftalar arasındaki kasaplık piliçler ise
i i Kcal/h toplam ısı (Reece ve Deaton, 1970) yayarlar. Kümesierin yalıtıını ve hava
landırılması ile ilgili işlemlerde yumurta tavuklarının her kg canlı ağırlık için or
tama yaydığı nem 3,2 g/h (Mutaf, 1975 b); kasaplık piliçlerin her birinin yaydığı

nem de 6-S g/h (Tavmen, 1972; Esmay, 1974) alınmalıdır.
>

Kümesierde optimum çevre koşullarını sağlamak, sıcak mevsimlerde tavuklan
serinletmek veya diğer mevsimlerde sıcaklık ve bağıl nemin tavuklar üzerindeki
olumsuz etkisini azaltmak, tavuklar tarafından barınak içine,verilen zararlı 'gazları

dışarı atmak için havalandırmaya gereksinme vardır (Akpınar, 1965; Balaban ve
Tekinel 1969; ASAE, 1979). Tavukların ·her kg canlı aği!hğı için kışın 0,4-0,5
m 3/h; geçı~' ınevsimlerinde 1,4-2,0 m 3/h, yazın 4,5-6 m 3/h havalandırma miktan
hesaplanmahdır (Mutaf, 1975 b; ASAE, 1979; Balabaıı ve Şen, 1979).

Kümesierde aydınlatınanın asıl kaynağı gündüzleri pencerelerden ıçeri giren
güneş ışığıdır. Yeterli doğal aydınlatmanın sağlanabilmesi için ger.ekli pencere
toplam alanının kümes. faydalı t.aban alanına oıanı bölgenin iklim özelliğine göre
% 5-25 arasında olmalıdır (Barre ve Sammet, 1966). Tavuk yetiştiriciliğinde dogal
aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda yapayaydınlatma yapılmalıdır.

Doğal ve yapay aydınlatIlJ,a süreleri yumurta tavuğu kümesierinde 14 saat (Ris
kowski ve arkadaşları, 1977), kasaplık piliç kümesierinde 23 saat (Hughes ve We
awer, 1979) olmalıdır. Yapay aydınlatmada gerekli olan ışık gücü yumurta ta·
vuğu kümes~erinde2 W/m2 (Barre ve Sammet, 1966), kasaplık piliç kümesierinde
1~1,5 W/m 2 (Mutaf, 1976)'dir.

2.2 Kümes Planlanmasında Genel İlkeler

Kümes yeri olarak seçilen alan gelecekte kümeslerin büyümelerine uygun ve
servis yollarına yakın olmalı, elektrik ve su şebekelerinden ekonomik olarak yarar·,
lanılabilmelidir. Kümesler doğal drenaja sahip güney, güneydoğu ve güneybatıya'

eğimli hafifkumlu arazilerde yapılmalıdır. Yangın tehlikesini azaltmak için kümes
ler diğer binalardan 30-40 m uzakta olmalıdır (Alkan, 1969).

KümesIerde 'biı tavuk için ayrılması gerekli taban faydalı alanı iklime, tavuk
ır~ ve yaşına, yetiştiricilik amacına bağlı olarak-değişir. Yumurta ta:vukçulu~u

yapılan tiinek,li kümesierde her taYllk için 0,20-0,35_m 2,2/3ızgara tabaniı kümeslet'
de 0,13-0,15 m 2, ızgara tabanlı kümesIerde 0,10·0,13 m 2 taban faydalı alanı ay·
nlmalıdır(Ota, 1961; Alkan, 1969; McArdIe, 1972; Mutaf, 1976). Kasaplık piliç
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kümesierinde bir piliç için 0,074-0,084 m2 (Tavmen, 1972; Collins ve Walpole.,
1979), yumurta tavuğu pilici kümesIerinde, 0,09-0,14 mL (Sheppard ve arkadaşları,

1974), civciv kümesIerinde 400-600 cm 2 (Alkan, 1969), kafes kümesIerinde 400
550 cm 2 (Ml'taf ve arkadaşları, 1977) taban faydalı alanı gereklidir.
2.3 Kümes Ekipmanları

KümesIerde lçullamlaIl başlıca ekipmanlar, tünek veya ızgaralar, folluklar,
yemlikler. !>uluklar ve tel kafeslerdir.

Tünekler 4x5 cm enine kesitinde ve köşeleri yuvadatılmış çıtalarla yapılır. Çı

talar arasındaki açıklık 30-40 cm, yerden yüksekliği ise 50-60 cm olmalıdır. Çıta

üzerinde bir tavuk için gerekli uzunluk 70-30 cm arasında değişir (Barre ve Sammet,
1966). Izgara tabanlı kümesIerde 5x6 'cm boyutundaki ahşap çubuklar üzerine 2x4
cm kesitindeki çıtaların 2,5 cm aralıklarla yerleştirilmeleri ile oluşturulur. IzgaralaF
kümes tabanının 2j3'ühü veya tamanııııı kaplar. Bunların kümes tabanından

yüksekliği 40-50 cm arasında değişir (Balaban ve Şen, ]979).

KITmeslerde 5-6 tavuk için bir açık foııuK ya da 3-4 tavuk için bir kapahh fol
luk planlanmalıdır. FoUuklar 35-40 om derinlikte, 30.35 cm genişlikte ve 35-40
cm yükseklikte olmalıdır (MinUry of Agr., Fish .. and Food, 1970).

Tavuklara yemler basit, yarı otomatik ve tam otomatik yemliklerde verile
bilir. Basit tip yemııklerde i -4 haftalık civcivler için 2,5 cm, 4-10 haftalık piliçler için
5 em, 10·20 haftalık piliçler için LO cm ve yetişkin tavuklar için 10-12 cm yemlik
kenar uzunluğu hesaplanır (Alkan, 1969). Yatı otomatik yemliklerin çapı 60 cm
olanlar 40-50, çapı 30 cm olanlar 20-25 tavuk için yeterlidir (Mutaf, 1976).

Tavukların su gereksinimini karşılamak üzere basit ve otomatik suluklar kul
lanılır. Otomatik suluklaı da·her civeiv için 1 cm, piliç için 1,5 cm. tavuk için 3 cm
su1uk uzunluğu hesaplanır. Çapı 35 chl olaIl otomatik suluklardan 50-60 tavuğa

1 adet suluk yeterlidir (Mutaf, 1976).

Kafes tavukçuluğu yapılan işletmelerde kafes1er ana ekipmanları oluştUlUr.

Kafesler bireysel, grup ve koloni kafesler şeklinde gruplandırılmaktadır (Tekinel
ve Tavmen, 1971). Kafesler tekü, basamaklı ve katlı tipte olmak üzeıe üç ayrı şe

kilde düzenlenibilir (Balaban ve Şen, 1979).

;;4 Yapı Malzemesi ve Yapı Elemanları

Diğer yapı}arda olduğu gibi kümesIerde temel genişliği kullanılan yapı malze
mesine bağlıdır. KümesIerde temelin oturacağı zemin yapı yükünü çekebilecek
gerilmeyesahip olmalıaı~ (Alkan, 1972).

Genellikle kümes tabam beton, sıkıştırılmış killi topfak, taş, tuğla veya tahta
yapı malzemesiyle oluşturuıabilir. Tabanın beton olması temizlik işlerini kolay
'laştıı::abjlir(Alkan, 1969).
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Taşıyıcı duvar kahl1lığı, kullanılan malzemeye, bölgenin iklim özelliğine göre
değişir. Büyük kapasiteli kümesierin duvarlarındakullanılacak eu uygun yapı mal-.
zemesi briket ve tuğladır (Tavmen, 1972). KümesIerde taşıyıcı duvar yüksekliğinin

2,00-2,50 ro araslJlda değişmesi uygundur (Alkan, 1969). Duvarların toplam ısl

geçirgenliği "U" 'nun 0,488-0,813 Kcalfm 2hoC, çatı ve tavanm toplamısı geyirgen
liğinin 0,326-0,488 Kcal/m 2h'Colacak şekilde yalıtılmalarıherzaman için ekono
mik olmaktadır (Ostrander, 1961).

Genişliği 6 m'den az olan kümesierde tek eğimli çatı, genişliği 6 m'den büyük
olan kümesIerde beşik çatı en uygun çatı şeklidir (Neubauer ve Walker, 1961).

Pencereler kümesierde doğal aydınlatma ve havaladırmada kullanılan önemli
bir yapı elemanıdır. Soğuk bölgelerde genişliği 7-8 m'den az olan kümesIerde bijtün
pencereler güney cephe duvarına, 8 m'den geniş olanlarda ise pencere. toplam ala
nının en az % 70'inin güney duvarlarına yerleştirilmesi önerilir (Balaban ve Şen

1979). .

KümesIerde kapı genişiği 100-110 cm, yüksekliği ise 190-210 cm arasında

olabilir (Barre ve Sammet, 1966).

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Materyal

Doğu Anadolu Bölğesi ticari tayukçuluk işletmelerinde kümesIerin çeşitli.

özelliklerini incelemek, yeterliliklerini ve geIiştirilebilme olanaklarını saptamak
amacıyla bölgede 43 ticari tavukçuluk işletmesinde bulunan 75 kümes araştırma

materyali olarak alınmıştir.

3.2 Yöntem

Araştırmanın yürütülmesine olanak sağlayacak verilerin gerçeğe yakın o
larak-elde edilmesi amacıyla bölgenin 12 ilindeki Teknik Ziraat Müdürlüğü, Zi
raa[ Odası, T.C. Ziraat Bankası Kontrollü Zirai Krediler Servisi, Hayvancı1ığı

Geliştirme Müdürlüğüne ayrı ayrı gidilmiş ve bütun tavukçuluk işletmeleri ile ilgli
gerekli ön bilgiler toplanmıştır. Bu bilgilerin değerlendirilmesİ sonucunda böl&ede
ticari amaçla yapılan tavukçuluk işletme sayısının az olduğu, kümes yapı sistemi,
kapasite ve yetiştirme şeklinde farklılıklar bulunduğu saptandığından.tüm kümes
Jerin araştırma materyali olarak alınmasına karar verilmiştir.

·3.2. ı. Arazi Çalışmaları

Araştırma materyali olarak alınan kümesIere jli~kin gerekli veriler ve kümes
Ierin teknik özellikleri, işletmelerde çekilen fotoğraflarla, çizilen krok, kesit ve
görünüşlerle yapılan anket ve gözlemlerle sağlanmıştır.
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Arazi çalışmalarının öl(iümler ve anketlerin doldurı;ılmasına ilişkin bölümü,
1979 Temmuz ve Ağustos aylarında, kümesierde çevre koşullarının ölçümüne iliş

kiı.ı bölümü. !se 1980 Ocak ve Şuoat aylannda tamamlanmıştır"

3.2.2 Büro Çabşmaları .

Yapılan ölçme sonuçları, ve krokilerden yararlanılarak kümes bölmeleri,
kümes ekipmanları ve yapı elemeiılanna ilişkin veriler değerlendirilmiş aynı ko
şullar altmda Literatürde verilen ve n~rmal bir kümeste olması geıeken değer

lerle karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Kümeste barındırılan tavuklar için gereksinme ı!uyulan faydalı alanlar, Barre
ve Sarnmet (1966), Alkan (1969), Tavmen (1972), Mutaf (1976), Balaban ve Şen

(l979)'dea alınmıştır. Kümeste barındırılan tavuklar için gerekdnQle duyulan ve
mevcut faydalı alanlardan gidilerek kümes taban. alanının yeterlilik derecelerinin
nesaplanmasında Balaban (1964) tarafından verilen esaslara uyulmuştur.

Kümes ekipmanlarının yeterlilik derecesinin değerlendirilmesinde, gerekli
olan ekiman sayın ve boyutları, Gray (1955), Alkan (1969), Mutaf (1976), Balaban
ve Şen (1979)'dan alınmıştır.

İncelenen ve araştırma bölgesi için önerilen kümesIerde çeVfe koşullarına iliş

kin hesaplamalarda Gray (1955), Neubauer ve Walker (1961), Bane ve Sammet
(1966), Balaban ve Tekinel (1269), Ministry of A,gr,~ Fish. and Food (1970), Alkan
(1972), Esmay (974), Sheppard ve arkadaşları (1974), Midwest Plan Service

. (976); ASAE (1979), Balaban ve Şen (l979)'deiı faydalanılmıştır.

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

4.1 İşletme AvIusu

Incelenen işletmelerin 22'sinde yalnız tavukçuluk, ıl'inde de tavukçulukla
birlikte sığır, koyun yetiştiıiciliği ve diğer tanmsal uğraşılar yapılmaktadır. İşlet

melerin 36'&1 toplu yeıleşim merkezlerinde, Tsi de toplu yerleşim merkezlerine 4-20
.km arasında değişen uzaklıklarda kUI'ulmutur. Topluyerleşim merkezlerinde
kurulan işletmelerin 13'ü il merkezlerinde, 23'ü de il merkezlerine uzaklıkları 5-44
kmolan köylerdedir. İşletmeler genellikle bir su kaynağına yakın yerlerde kurul
muşlardu, İşletmeleri ana yollara bağlayan ikinci derecedeki yollar, bir işletmenin

dışında genellikle her mevsim açıktır. İşletmelerin 32'sinde elektrik "Vardır. İşletme

avlusunda kümeslerle diğer binalar genellikle ayrı olarak yapılmıştır. İşletmelerin

birinde kümes ahırla biriikte yapılmıştır. İşletme avlusunun topôğrafik yapısı iş

letmelerin 26'sında düz, ro'unda eğimli ve 7'sinde de engebelidir. İşletmelerın

. tamamı gözönüne alındığında ortalama avlu alanı 1523 m 2 oİup, bu değer engebe]i
araıilerde kurulan işletmelerde735 m 2, eğimli arazilerde kurulan işletmelerde 17I9
m 2, düı arazilerde kurulan işletmelerde 2 ı i 7 m 2'dir.
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4.2 Kümesler

KümesIerin % 74,Tsinde yumurta tavukçulug-u, % B,J'ünde kasaplık piliç,
-% 9,J'ünde yumurta tavuğu pilici, % 2.Tsinde de civciv yetişüriciliği yapılmakta

dır. Yumurta tavuğu kümesIerinin % 32,I'inde kümes tabanı tüneklerle %46,4'ün
de 2}3 sistem ızgaralar1a. %7,2'sinde tam ızgaralarla döşenmişti!'. Bu kümeslet'in
% 3,6'sında kafes tavukçuluğu yapılmakta, % IÖ,Tsinde ise tabanda tünek veya
ızgara bulunmamaktadır. Kasaplık piliçler, yumurta tavuğu piliçleri yerde, dv
civler is.e ana makinalarındayetiştirilmektedir.

Bölgede yumurta tavuk~uluğu yapacak işletmel~re önerilebilecek en uygun
küınes .tipı ızgara tabanh kümeslerdir. Bölge halkının ekonomik durumu dikkate
alınarak ilk yapıın giderleri fazla olan 'kafes tavukçuluğu ancak ekonomik gücü
iyi olan işletmeler için önerilir.

Bölgede tavuk eti gereksiııiminin büyük bir kısmı bölge dışından sağlanma-k

tadır. Yumurta tavukçuluğu yapılan işletmelerde, kasaplık piliçlerin yumurta ta-,

vuklanna göre çevre koşullarına daha duyarlı olduklarıve uygun koşuiların sağlan·

masın!n daha zor olduğu kabul edilerek bu yetiştiricilik şeklinin yapılmadığı'Delir

lenmiştir. Araştırma sonuçları bölgede kasaplık· piliç yetiştiriciliğinin başarı ile
uygulanabileceğini göstermektedir. Yalnız yapılacak QJan kümesJer kasaplık pi-
liçler için uygun çevre kQşullarını sağlamalıdır. .

İncelenen kümesIerde" banndınlan tavuk sayiları (kapasite oldukça farklılık.

göstermektedir. Yumurta tavuğu kümesierinde ortalama tavuk sayısı yaklaşık

1000, kasaplık piliç kümesierinde 3400, yumurta piliçi kümesIerinde 1600, civeiv
. küme!>lerİnde 12 000 olmaktadır. Bölgede yeni yapılacak kümesIerde barındırıla

cak tavuk sa)'.ısının tavuk başına düşen bina yapım giderleri, işçilik ve bakım gider
leri ile karlılık oranı ve uygun çevre koşullarını sağlama kolaylığı bakımından,

yumurta tavuğu kümesierinde enaz JooO, kasaplık piliç kümeı:.lerinde en az 2000
olması gereklidir.

4.2. i Kümes Taban Alanının Düz.enlenmesi ve Boyutlandırılması

Kümes planlanmasında en önemli özellik kümes taban alimınınplanla>nması

dır. 'Iaban alanının planlanmaf.ı tavukların üretimleri ve özel bölmelerin p\anl;m·
ması -üzerine etkilidir.

-
İncelenen kümesIerin taban faydalı alan genişliği 2,6·14,7 m arasında değiş-

mekte olup, ortalama 7,55 m; taban faYdalı alan uzunluğu 7,20-52,00 m arasinda
değişmekte olup, ortalama 22,78 m'dir. Taban faydalı -alanı büyüklüğü ele 31,20
648,00 m2 arasında değişmekte ve oıtalama 173,82 ro 2 ülmaktadır. Tavuk başına

düşen ortalama kümes taban faydalı alanı ve kümes hacmi ile geıeksinme duyulan
taban f-aydalı ajanı ve kümes hacmi çizelge 4.1 'de verilmiştir.
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Çizelge 4.1 İncelenen küme~lerde tavuk başına düşen ve gereksinme duyulan kü··
mes taban faydalı alanı, kiimes hacmi ortalamaları.

Yetiştiricilik KÜIİles tipi Taban faydalı alanı (m 2) Kiime'!> hacmi (m 3)

şekli Mevcut Gereksinme Mevcut Gereksinme
duyulan , duyulan

Yumurta (ünek 0,225 0,20
tavukçuluğu 2/3 ızgara 0,203 0,14

Tam ızgara i 0,145 0,12 0,5]1 0,500
Kafes 0,042 0,045

'ıYer 0,135 0,20
Kasaplık piliç Yer 0,091 0,,08 0,229 0,300
Yumurta tavuğu

--

pilici 'Yer 0,062 0,12 ': 0,129 0,300
Civiciv Ana

Makinaları 0,0~]6 0,0065 0,0096 o,ıoo

~-

Küİnes taban faydalı alanları tünekli, 2/] ızgaıa tabanlı, tam ızgara tabantı

ve kasaplık piliç kümesIeıindegerekli olan alandan fazladır. Tüneksiz ve ızgarasız

kümeslerle, kafes tavukçuluğu yapılan kümesIerde ve yumurta tavuğu pilici ve
civciv kümesIerinde kümes faydalı taban alanları, olması gereken alandan azdır.

Bu kümesierde tavuk sıklığı fazladır. Sıklığı düşük olan kümesIerde tavuk başına

düşen alanın fazla olması nedeniyle yapı yüzeyi alanı artmaktadır. Sıklığın fazla
olması yeterli havalandırmanın, düşük olması da ısı dengesinin sağlanmasını güç
leştirmektedir.

Tavuk başına düşen kümes hacmi yumurta tavuğu kümesIerinde gerekli olan
hacimden fazla; kas.aphk piliç, yumurta pilici ve civciv kümesIetinde ise azdır.

Hacim fazlalığı, kümesIerde ısıtılması gereken kümes hacmini arttırmaktadır.

Ha<:im eksikliği olan kümesterde de havalandırma sorun olmaktadır.

4.2.2 Özel Bölmeler

KümesIerin % 52,0'sinde yem saklama odası vardır. KümesIerin % 2,Tsinde
yelnler avluda açıkta bırakılmaktadır: Diğer kümesIerde yemler konutlarda,
yardımcı yapılarda, diğer hayvan barınaklarında ve kümesin girış. koridorunda
tutulmaktadır. Açıkta bırakılan yemler dış hava koşullarının etkisi ile kısa

zamanda bozulmalcta ve zararlı hayvanlann saldırısına uğramaktadır. Bu
kümesIerde yemlerin saklanabileceği uygun büyüklükte bir odanın planlanması

gerekir.

Yumurta tavukçuluğu yapan kümesIerin hiç birinde yumurta saklama, temiz
leme 've derecelendirme odası yoktur. Kasaplık kümesIerinin 3'i.inde uygun bir ke
sim yeri, birinde de soğuk hava deposu vardır. Yumurta ve tavuk eti, uygun koş.ul

lar sağlanmadığında en kısa zamanda bozulabildiklerinden hemen pazarlanması
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gereken ürünlerdendir. Piliç kesiminde işçilik ve zaman kayıplarının azaltılması,

sağlık koşullarına uygun şekilde kesim yapılabilmesi ve kesilen piliçterin pazar
lama zamanına kadar uygun bir şekilde saklanabilmesi için kasaplık piliç kümes
Ierine ek olarak, işletmenin büyüklüğüne göre bir kesim yeri ve soğuk hava de
posu planlanmahdır. Yumurta tavukçuluğu yapılan kümesIerde de yumurtaların,

temizlenip, derecelendiriıdiği ve saklanacağı odalar yapılmalıdır.

4.2.3. Kümes Ekipmanları

İncelenen yumurta tavuğu kümesIerinin 6'smda tabanda tünek veya ızgara

yoktur. Tünekli tip yumurta tavuğu kümesrerinin ıo'unda tünekler yetersizdir.
Tünekler, kümes tabanından 50-60 cm yüksellikte 4x5 cm kesitinde, kenarlan
yuvarlatılmış ahşap çubukların 30-40 cm alalıklada dizilmesinden olu~ur. Tünek
çıtasi üzerinde her tavuk için 20-30 cm yer ayrılmalıdır" 2/3 ızgara tabanh kümes
!erin i Tsinde ve tam ızgara tabantı kümesIerin 2'sinde ızgara1ar yeterli ölçüde
elirler. Ölçüleri yetersiz olan ızgara tabanlı kümesIerde ızgaralar, 5x6 cm boyutun
daki ahşap çubuklar üzerine 2xJ cm kesitindeki çıtaların 2,5 cm aralıklarla çakıl

ması ile oluşturulabilir. lzgaraların kümes tabanından yüksekliği 40-50 cm olmalı

dır.

Yumurta tavuğu kümesierinde foliuklar, tahta veya galvanizli sacdan yapıl

mış basit breysel bölmeli ve gıup faliuğu şeklinde yapıldığı gibi, briketten yapı

mış basit gözler, tahta, sac ve mukavva kutular şeklinde de olabilmektedir. Yu
murta tavuğu kümesierinin 31 'inde folluklar, boyut ve şekil bakımından, 13'ünde
de tavuk başına düşen folluk sayısı bakımından yeterlidir. Breysel bölmeli folluk
larda her bölme 35-40 cm derinlikte, 30-]5 cm genişlikte, 35-40 cm yükselikte ol
malıdır _ Her 5-:6 tavuk için bir açık bireysel folluk bölmesi planlanmahdır.

Kafes tavukçuluğu yapılan ve civciv yetiştirilen kÜ1Jlesler dışında kümesierin
4Tsinde yan otomatik yemlikler, 8'inde yarı otomatik ve basit uzun yemlikler,
16'sında da basit uzun yemlikter kullanılmaktadır. Tavuk sayısına göre kümesIerin
41'inde yemlikler yeteılidir. Yemliklerin yeterli olmadığı kümesIerde yem kaybını

azaltmak ve işçilikten artım sağlamak için yarı otomatik yemliklerin kullanılması

uygun olur. Bu yemliklerden çapı 60 cm olanlar 50 tavuk için, çapı 30 cm olanlar.
25 tavuk için yeterlidir. KümesIerde basit uzun yemIikler kullanılacaksa, her bir
yetişkin tavuk için LO cm, yumurta piliçleri için 8 cm, kasaplık piliçler için 5 cm,
civcİvler için 2,5 cm yemlik kenar uzunluğu hesaplanmahdır. Yemlik kenarları

nın tabandan yüksekliği civcivlerde 6 cm, piliçlerde 12 cm ve tavuklarda 22 cm
olmalıdır.

KümesIerin 43'ünde- plastikten yapılmış otomatik suluklar, 2S'inde de basit
uzun suluklar, yan otomatik suluklar, plastik leğenler, metal kova, leğen ve kutu
lar suluk olarak kullanılmaktadır. Otomatik ve yan otomatik suluk kullanılan

kümesIerin 3Tsinde, basit uzun sufuk kullanılan kümesIerin de Tsinde suluklaı
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tavuk sayısına göre yeterlidir. Sulukların yetersiz olduğu kümesIerde tavuk sağlığı

ve işçilikten artım sağlamak için otomatik suluk kullanılmalıdır. 50 civcive 5 lt
kapasiteli otomatik sulUktan 2 adet, 60 piliç veya tavuğa 35 cm çapında bir adet
otomatik suluk hesaplanmaMır.

Kafes tavukçuluğu; yapılan kümeslerd.e yemlikter kafes bölmeleri önünde
boydan boya uzanmakta, kümesIer' birinde damlalıkIı suluk, birinde uzun oluk
suluk kullanılmaktadır. Kullanılan kafesler iki taraflı ve 3 katlı, katlı tip kafeııler

dir.

4.2.4. Çevre Koşulları

Küınes~erin % 97,3'ünde doğal ve yapayaydınlatma %2,Ts-inde de sadece
doğal aydınlatma yapılmaktadır. Doğal aydınlatmada duvarlardaki ve çatıdaki

pencerelerden yar~rlanıtmaktadıı:: KümesIerin % 30,Tsinde pencerefer yetersiz,
% 50,Tsinde de pencere alanları olması gereken alandanJazladır. Tavukların do
ğal ışıktan yararlanmalarını ve kümes ici sağlık koşullarını sağlamak c amacıyla

kümes duvarlarında kümes taban alanının % 5,0-7,5'j oranında pencerelerin açıl-

. ması gerekir.

Yapay aydınlatmada elektrik: ampulleri, gaz lambaları, LPG I;;ımbaJarı kulla
nılmaktadır. Doğal ve yapayaydınlatma sürcesi yumurta tavuğu kümesleıinde

14-18 saat, kasaplık piliç kümesIerinde 17-23 saat, yumurta piHci kümesIerinde
16-22 saat ve civciv kümesIerinde 24 saat arasındadır. Yapayaydınlatmada elekt
rik eneıjisinin kulIanılmasl; doğal ve yapayaydınlatma süresinin yumurta tavuğu

kümesIerinde 14 saat, kasaplık piliç kümesierinde 23 saat olması uygundur. Aydın

latmada normal elektrik, ampulleri kullanıldığt zaman aydınlatma gücü yumurta.
- tavuğu kümesierinde 2 W jm 2, kasaplıkpiliç ve yumurta pilici kümesierinde

1,5 Wfm2 olacak şekilde' planlanmalıdır:

Kümeslerin% 78 6'sında doğal havalandırma sistemi, % 14 Tsinde yapay
havalandırma sistemi; % 4,O'ünde doğal ve y~pay havalandırma sİstemi uygulan
makta, % 2,Tsinde kışın havalandırma yapılmamaktadır. Temiz hava kümesIerin
% 14,Tsinde yetersiz olan hava giriş deliklerinden, geri kalan kümesierde de kapı

ve pencere açıklıklanndan sağlanmaktadır. Hava giriş deliklerinin kesit alanları

0,01-0,54 m 2, havalandırm~ bacası kesit alanları da 0,016-2,160 m 2 arasmda
değişmektedir. Kışın havalandırma açıklıklaunın.yarıya kadar ve soğuk günlerde
ise bütünüyle kapatılması sonucu kümesierin çoğunlunda havalandırma yetersiz
olmakta Vf: kümes içinde-nem birikmektedir.

Kümes içinde biriken fazla nemin kümes dışına atılabilmesine ve kÜffies içine
temiz havanın girmesine olanak sağlayan uygun büyüklükte hava giriş delikleri
ve havalandırma bacalarının yapılması gerekir. KümesIerde owası gerekli maksi
mum havalandırma bacası kesit ajanları 0,4.2-10,52 m 2, hava giriş" delikler·i kesit
alanları.. 0,31-7,89 m 2 aras~ndadır.
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KümesIerde gerekli havalandırma için saptanan havalandırma bacası ve hava
giri.ş açıKlıklarının fazla olması nedeniyle havalandırma bacalırımın ve hava giriş

deliklerinin yerleştirilmeleri, yapı konstıüksiyonu yönünden sorunlar çıkarabilir.

Bu sorunun ortadan kaldırılmasıve sürekli etkin bir havalandırmanın yapılabilmesi

için kümesIerde yapay havalandırma sistemleri uygulanmalıdır.

İncelenen kümesIerin büyük.. bir çoğunluğunda duvarların ve çatının ısı geçir
genliği yükf>ektir. Isı dengesine ilişkin yapılan _hesaplamalar sonunda ancak
kümesIerin %2,7'f>inde ta\ruk1ar tarafından verilen ısınm, havalandırma ve yapı

elemanları yoluyla kaybolan ısıyı karşıladığı görülmüştür. Araştırma bölgesinin
soğuk bölge olması nedeniyle ıf>1 dengesinin kurulabilmesi için kümesIerde duvarla
rm ve çatının yalıtılmasına gereksinme vardn.

4.2..5..Yapı Malzemesj ve Yapı Elemanları

Araştırma bölgesinde kümesIerin yapımında -kullanılan başlıca yapı malze
mesi briket, tuğla, keFpiç, taş, ahşap, kum, çimento ve topraktır. KümesIerin %
52,0'si briketle, i':; 18,Tsi tuğla ile, % 13,3'ü kerpiçl'e, % ıo,7'si taşla, % 2,7'si
tuğla.ve brketle, % 2,6'sı tuğla ve kerpiçle yapılmıştır: Ahşap malzeme olarak ge
nellikle kavak ve çam kullanılmaktadır. Yapı malzemesinin seçiminde işletmenin

ekonomik gücü;malzemenin sağlanmasında ve yapıda kullanılma kolaylığı ile alış-

kanlıklar etkili olmaktadır. -

KümesIerde temel derinliği 30-180 cm, g~nişliği 25~60 cm arasında değişmek

tedir. Kümesierin % 6,Tsinde sömel vardır. KümesIerin % 12.0'shıde temel du
varlarının yapımında harç kullanılmamış, % 14,7'~inde çamur harcı, % IO,7'sinde
çiment? katkılı kireç harcı ve % 62,6'sında çimento harcı Ilanılmıştır. Bölgede
yeni yapılacak künıeslerde-temelin çimento harcı ile örmmesi ve yapı yükünün -te
mele düzgün bir şekilde iletilmesi içinsömel yapılması, temellerin toprak donma
bölgesinden daha aşağı indirilmesi gereKlidir.

KümesIerin % 65,3'ünde taban betondur. Diğerlerinde taban sıkıştinlmış

topraktan oluşmaktadır. Tabanın temizlenme kolaylığı ve çamurlaşmanın önlen
mef>i için beton yapılması gereklidir.

Kümesierde duvar kalınlıkları kullanılan yapı malzemesine göre 20-60 cm
arasında değişmektedir. kümesIerin % 53,3'ünde duvarların örülmesinde kireç
harcı,- % 28,O'inde çamur harcı,/;; 16,O'sında çimento katkılı kireç harcı, %
ı,Tsinde çimento harcı kullanılmıştır. İncelenen kümesIerin % 50,Tsinde taşıyıcı

duvarlar üzerinde, % ıl,3'ünde temel duvarlarla taşıyıcı duvarlar arasında hatıl

bulunmaktadır. KümesIerin % 78,Tf>inde iç sıva, % 66,Tsinde dış sıva yapılmış,

%ıı,O'sinde de iç ve dış sıva yapılmamıştır. Bölgede kümef> duvarlarının örülmesin
de, taş malzemeye oranla ısı geçirgenliği düşük-olantuğla,"briket, stabilize kerpiç
gibi,malzemelerle birlikte çimentolu ve kireçli harçlarin Kullanılması gerekir. Du-
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varların iç Ye dış yüzeylerinin yeteri kalınlıkt~ sıvayla kaplanması duvarların ısı

yalıtımının artmasına ve yapı ömrünün uzamasına yardım eder.

incelenen kümesIerde duva r yüksekliği çatı şekline bağlı olarak 170~400 em,
çatı tepesinin yüksekliği de 190-700 cm arasında değişınektedir. Araştırma bölge
sinin kışın soğuk olması nedeniyle duvarlardan olan ısı kaybını azaltmak bakı

mından kümes duvar yüksekliğinin 250 cm olması uygundur.

KümesIerin % 9,3'ü düz çatı, % 4,0'ü balık sırtı çatı, % 56,0'sı beşik çatı,

% 13,3'ü kırma çatı; % 12,0 si tek eğimli çatı ve %5,4'ü kanatlı çatı ile örtülüdür.
çatı örtü malzemesi olarak toprak, sap, saman, cam yünü; marsilya tipi kiremit,
oluklu sac ve eternit kullanılmıştır. KümesIerin % 37,3'ünde tavan yapılmamış

tır.

çatı stabilitesini artırmak ve kullanılan ahşap miktarını azaltmak için geniş

liği 6,00'den az olan kümesler iki mesnetli tek eğimli çatı ile, genişliği 6,00'm'den
fazla olanlar beşik çatı ile örtülmelidir. Bölge ikliminin soğuk olması nedeniyle kü~

meslerde ısı dengesinin sağlanabilmesi için tavan yapılınalı ve tavan ve duvarlar
uygun bir yalıtım malzemesiyle yalıtılmalıdn.

İncelenen kümesIerde pencere alanları toplamının taban alanına oranı %
0,61·21,57 arasında değişmektedir. Araştırma bölgesi için pencere alanları topla
mının, taban alanına oranı %5,0·7,5 arasında olması uygundu:. Bölgedeki kümes
Ierde kapı genişliği 70-240 cm, kapı yüksekliği 140-220 cm aıasındadır. Bölgede
yapılacak kümesIerde kapı genişliğinin 100-120 cm ye yüksekliğinin 200cm olması

uygundur. Kapılar dışarı açılmalıdır.

4.3 Önerilen Kümes Planları

KümesIere ilişkin tartışma ve öneriler gözönünde tutularak araştırma bölgesi
tavukçuluk işletmelerinde uygulanabilmesi tasarlanan yumurta tavuğu kümesIeri,
kasaplık piliç kümesIeri ve yumurta pilici kümesIeri için önerilen planlar Şekil

1,2,3'de görülmektedir. Şekili'de 2/3 ızgara tabanıı, 1000 tavuğun barınabileceği

yumurta tavuğu kümesinin planı verilmiştir. Bu kümesin doğu yönde uzunluğu art
tırılarak 2000, doğu ve batı yönde uzunluğu artırılarak 3000 tavuğun barmabile
ceği bir kürnes yapılabilir.

Önerilen 2500 kapasiteli kasaplık piliç kümesinin planı şekil 2'de verilmiştir.

Bu kümesin de doğu yönde uzunluğu arttırılarak 5000, doğu ve batı yönde uzun
luğu arttırılarak 7500 pilicin barınabileceği kasaplık piliç kümesIeri yapılabilir.

Şekil 3'te 2000 yumurta pilicinin barınabileceği yumurta pilici kümesine iliş

kin plan verilmiştir. Kümes doğu yönde uzatılarak 4000 yumurta pilicinin barına

bileceği bir kümes yapılabilir.

22



--,.. ~.:1
.'-..t .....d...=...' ""Y.....m-=;

o
Civcw b iiı", ...i

O

t.:A
O 1 1 J i i U

•
, ,T~n pıô~'

oo

i , 1, i
!

'''l". •!

ED ED r~
~ s ., it, ' ,

..'.:.4,_

'(KiL;

23



..
"i '. ı 1:

mr
o ii ..

! t~

e
aı ..

r"'LS.

ffi1
=:
E
~

".

~
0(,

Pı)

<

.11. ,_t_._,_·.~._

[]E] il j..
E_

c .. II
",

,A

'll ..
'm - -'li.c: .. ,&

..
.-

:~
.....

.... .1.
...

ii

,!ii
ı:ı if18 .....

.!

[E) i
c:

:.a
:~

(ol

...
'xLi

""1JI.

24



m
[@l

cm tE
Q.

(....
ır

m ~•
lo

"li
:~

mı
:§ ;;1

lo
~ .~ ..

ıa ..!!.;;;
CLO

lo .. i:lı<

.ı:: si

ın '" ..ol
Jol

t"
~CO

[II ". ii:CO •..,:s

;f
m o.....~
!

»-..'

m .:t-
o::
A
i

00 L'I(i...
'ii!
LU
vi

.;;;..

.§
,o
.a

~

'il:>-

U

..
o
'o
o

...-.-.-.-.-._.

25



$, SVMMARY

"A Researeh on The Present Conditions and Feature of Commereiai Pou1try
Houses in The Eastem Turkeyand Their Improvement Potentiaıities".

The purpQse of this study is to determine the present eonditions and features
of the eommercial poultry houses in the Eastem Turkeyand to investigate the pos
sibilities for the improvement of these houses; alsa to prepare the poultry housing
plans suitable to this region,

For this purpose 43 poultey enterprises were seleeted in the provinees of this
region, and all of the poultry houses whieh numbered 75 in these enterprises were
investigated. The' data about these houses were obtained by the measuremerits,
the sehematie drawings, the surveys and the observations. The following results
were obtained from this study.

ı. Those 43 enterprises were surveyed, 22 of them were only engaged in the
poultry raising and 21 of them had other ageieultural activities alsa.

2. Those enterprises were investi.gated, 74,7 % of them was in egg-production
husiness, B,3 % of them was in broiler produetion, 9,3 % of them İn layign~hen

breeding and 2, 7 % ofthem'wasin ehick broodiııg. Laying-hen houses were dif:..
ferent iypes; 32,1 %of them was the classical types with roosts, 46,4 %oftbem was
~/3 slated floared and 7,2 % of them had sIated floors, caged houses were the
?,6 % of the total. Some of houses (10,7 %) had ne roosts or no slated flor.

3. The average width of the houses was 7,55 m and the length was 22,78 m.
The average floor space per ehieken was 0,225 mı in the classieal types, 0,203 m2
i-n 2/3 slated floored types, 0,145 m2 in the eompIetely slated houses, 0,135. m2
in the houses without roosts, 0,091 m2 in broiler houses.

4. Roosts are riot sufficient in the LO of the classical type houses and the
slated floors are not sufficient in the 9 of the 2/3 slated floared houses. .

The nests in the hen houses are the ordinary individual type or the group type
and theyare built by the dnder eoncrete bloks, wood, tin plate and the eraft
paper,

Excluding the -caged houses and chick brooders, feeders are semi·automatic
in the 47 of the houses, the simple-Iong in the 16 of them and semi-automatic
Iong in the 8 of them. Automatic plastic water fountains aıe used in the 43 of them
and semi·automatic waterers in of 28 of them.

5. The lighting of the 97,3 % of the houses in artificiaı and natural andsolely
natural in the 2,7 %of them. The ventilation is accomplished naturaııy in the 78,6
% of the houses, artificiaUy in the 14,7 %of them, naturalIy and artiffciaJ1y ın the
2,7 % of them. There are air-inlets in the 14,7 % of the houses. The ventilation is
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insuffieient and the moistute condensed in the rhouse because th!: afr-irilelS are
1

half closed during the winter and completely closed in the cold days. The heat
conductivities of the walls and roofs are high inı1the most of the houses inv.e.sn
g~ted.

6. The poultry houses are built by the dif~erent materials 52, % by cincle!
c'oncreteblocks, 18,7 %by bricks, 13,3 % by adobes, ıo,7 % by masonry,2,7 %oy
bricks and cinder-concrete blocks, 2,6 % by bricks and adobes.

The floor is concrele in the 65,3 % of the houses, and the compresşed eartb
in the others. The interior side of the walls has plaster in the 78,7 %of the houses
and the exterior side of the walls are· plastered in the 66,7 % of them, there is no
plaster on the ~al1s in the 12,0 % of them.. / ' ._

The roofs of the houses are f1at-type in th 9,3 %, curved-type in the 4%,
gable-type in the 56 %, hip-type in the 13,3 %, shbd-type in the 12 %, semi-monitor
typein the 5,4 %' Earth, strow, brick·tiles, corrugated plates and asbestos-cemerı.t

corrugated plates are used as a roof covering inaterials.

7. The poultry-house plans are preparad. fJr this region and given in the fi-i .' .
gurs 1,2,3.
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