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~ES TAVUKÇULUGU KÜl\1ESLERİ, KAFESLER VE EKİPMANLAR
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ÖZET

Yurdumuzda hayvansal protein gereks(nimi ve istemi günden güne artmakta·
dır. Kısa ~ürede üretime geçebilme niteliğinde olan tavukçuluk hayvansal protein
üretiminin arttırılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Tavukçulukta verimin art
tırılması; )'üksek verimli ırkıarın yetiştirilmesi, iyi beslenme, hastalıklara karşın'

etkin bir korunma yanında uygun çevre koşullarını sa~layabilen barınakların

yapımıyla sağlanabilir .

. Yurdumuzda fazla yaygın' alınayan kafes tavukçuluğu' son yıllarda, hızla ol
masa bile gelişme gösteımektedir. Kafes tavukçuJuğunun diğer yetiştİrme sistem·
lerine oranla kendine özgü üstünlükleri ve sakıncalı yönleri vardır. İyi bir kafes
tavukçuluğu yapılabilmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan barınakların ya
pılması ve tavukçuluk ekipmanlarının nitelik ve nicelik bakımından yeterli olması

gerekmektedir.

GİRİş

Yurdumuzda hayvansal protein gereksinimi ve istemi günden güne artmakta
dır, Hayvansal protein üretiminin artırılmasında büYüK ve küçük baş hayvan ye
tiştiriciliği yanında t.avukçuluk da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Tavukçu

. luk kısa sürede üretime geçebilmekte, bu nedenle diğer hayvan yetiştiriciliğine o
ranla. artan protein gereksinimini karşılamada daha etkili olabilmektedir.

Tavukçulukta verimliligin artırılması; yük~ek verimli ırklarm yetistirihnes·i,
iyi beslenme. hastalıklara karşın etkin bir korunma yanında uygun çevre kO,şuna

rım s~ğıayabilen barınakJarın yapımıyla sağlanabilir.

(1) Atatürk Üniversitesi Zirııat _Fakültesi Kültürteknik Bölümü Doçenti

(2) Atatürk Üniversitesi Ziraat Faküıtesi Kültürteknik Bölümü Dr Asistanı.
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Farklı iklim koşullarına uygun barınakların yapımı ve geliştirilmesi amacıyla

yapılmış araştırmalar uretim artışı Ye niteliği üzerinde yararlı sonuçlar sağlamış

tır. Araştırma amacıyla A.B.D.'de D.C. Kennard, 19-26 yılında bir tavuğu tel kafes
içine alarak tavuk yetiştiriciliğindeyeni bir sistemin ilk ad.ıoom atmıştır .. Daha son
ra 1930-1935 yilları arasında yapılan araştırmalar kafes tavukçuluğunun sorunlarını

ve yararlarını ortaya koymuştur (İpek, 1969). Birçok ülkede 1935 yılından sonra
belirli bir sİstem olarak kabul edilen kafes tavukyuluğu hİzla yayılma göstermiş

tir.

Türkiye'de kafes tavukçulu]!.! 1960 yılından sonra uygulanmaya başlanmış

tır. Daha çok yumurta üretimi amacıyla yapılan kafes tavukçuluğu 1965 yılından

sonra, hızla olmasa bile, gelişme gôstermiştir.

Balaban ve arkadaşları (1970), ,Ankara ilinde kafes tavukçuluğu yapan .İşlet

me sayısının 3 (% 7,3) olduğunu, Okuroğlu (1981), ise Doğu AnadolU Bölgesinin
12 ılinde bu sayımo 2(% 3,6 olduğunu bildirmektedirler. Verilen bu değerlerden

hareketle yurdumuzda kafes tavukçulugunun fazla yaygin olmadığı söylenebilir.

ı. 'KAFES TAvuKçmuC.UNUN ıılC.ER SİSTEMLERE GÖRE ÜSTÜN-
LÜKLERİ VE SAKıNCALARı .

Kafes tavukçiıluğunun kendine' özgü baıı üstünlükleri ve sakıncalan bulun
maktadır. Yapılanaraştırmalar sistemin sakıncalı taraflarının azaltılmasını sağla

mış ve kafes tavukçuluğu, {liğer sistemlere 'oranla daha özendirici ,olmaya başla

mıştır.

Kafes tavukçuluğunun yaradan aşağıdaki şekilde öZ~tfenebilir.

1- Kafes tavukçıiluğunda, yer tavukçuluğuna oranla birim kÜIDes taban ala
nında, daha fazla sayıda tavuk yetiştirilebi'lir. Yer tavukçuluğunda' 1 .m ı kilmes
alanında.4-5 tavuk barındırılabitmesine karşın,kafes tavukçuluğunda bu sayı

18 tavuğa kadar çıkabilmektedir.

2- Uygun çevre koşulları sağlanmış bir kafes sİstemi tavukçulukta yumurta
üretimi diğer sisteiiılere göre % 3-10 oranında'gaha fazla olabilmektedir.

3- Kafes tavukçuluğufida tavuk başına yem tüketimi diğer sistemlere oranla
% LO daha azdır. .

4- Yumurtadan kesilen tavuklarm belirlenmesi ve verim kontrolu kafes ta-
vukçuluğunda kolayolmaktadır.

5~ Bakım için gerekli insan iş gücü gereksinimi azalmaktadır.

6- Yumurta t~mizleme gereksinimi çok azalmıştır.

7- Tüy yolma ve kanibalizm tek tavukluk kafes sisteminde görülmez. Birden
fazla tavıığı:ı içlııde bulunduran kafesIerde kanibalizm kontrol altına' alınabilmek:'

tedir.
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8- Tavuktann hastalıklara ya.kalanma olasılığı azalmış ve bulaşlliı hastalıkla·

rın yayıln;ı:asının önlenmesi daha kolayolmaktadır.

9· Tavuklann yumurta yemeleri önlenmiştir. '

ıo· Kün:ıeste fazla sayıda tavuk bulunması nedeniyle soğuk bölgelerde kış

aylarında kiimesin ısıtılrnası. daha ai: enerji tüketilmesıyle sağlanabilmektedir.- ,
ll- Kümesie yataklık, fotluk ve mnek için ayrı birharcamaya gerek kalma

mıştn.

Kafes tavukçuluğunun üstünlükleri yanında bazı sakıncaları da vardır. An
cak bu ,sakıncaların pek ÇQğu alınacak önlemlerle ortadan kalkabilir. Kafes tavuk
çulugunun sakıncalan Ye bu sakıncaları ortadan kaldırabilınek için alınacak ön-
lemler' şu şekilde sırala~abilir. '

1-. Kafes tavukçuluğunCıa ilk tesis niasraflan yer ta~uk.çu1uğuna oranla yük·
sektir. A.B. Devletlerinde yapılmış gaptamalara göre kafes tavukçulugundiı.ki ilk
tesİs masrafı yer tavo-kçuluğuna oranla % 15-50 arasında bir failalık göster~

mektedir.

2- Kafes tayukçuluğunda çatlak Ye mikroçatlak yumurta yüzdesi fazladır' .l?-
. gilt~e'de yapılan bir çalışmada ortalama çatlak yumurta sayısı diğer tayukçuluk
sist~mlerine gör~ % 3,5 oranında bir fazlahk göstermektedir. Kınk yumurta sa~

yısInı.azaltmak amacıyla kafes yapımında plastik kaplı telçubuklar kullanılması

önerilebilir.

3- Kafes içerisinde yetiştirilen tavuklarda ken!iilerine özgü bazı hastalıklar

ortaya çıkar.. Bunlar arasında kafes yorgunluğu. kafes felci, ayak deformasyonu; .
nefrif. solunum yollan hastalıkları ve. karaciğer y~ğlanması sayılabilir. Vitamin ve
mineral ma'ddeleri yeter oranda. içe.ren yem rasyonlarının kullanılınası adı geçen
hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Tavukların ayaklarında meydana gelebi
lecek deformasyonlann önlenmesi içın ?af.if ırklar yeğlenmelidir.

4- Verim düşüldüğü gösteren tavukların kafesIerden çıkarılarak yerlerine
·yumurtlay1Cl genç tayuklıırın sağlanması sorunu vardır.

5- Çok katlı karesIerde alt kafeslerdeki tavukların ışıktan yararlanması daha
az. olmaktadır. Bu nedenle aydınlatina sisteminin kuruluşu fazla özen istemekte
~e pahali olmaktadır. .

6- Tavuklarkendilerini çevreye alıştırma olanağına sahip olmadıklımndan

ki,imes -içerisinin sıcaklık derecesi yükseldiğinde serin bir yer aramalan Ye sıcaklık

derecesi düştüğünae bir yerde toplanma olanağı bulamadıklarından, ani .sıcaklık

değişme1çrİ yer tayukçuluğuna oranla kafes tavukçuluğunda tayuklarİ daha çok
etkilemektedir.

7- Kafes tayukçuluğunda. kafe·slerde horoz bulunmadığından damızlık,İ9in

dolIenmiş yumurta alınamamaktadır. -



, Kafes sistemi favukçuluk yukaTıda belirtilen sakıııcıilarına karşın yine de di
ğer sisteınlere göre daha başarılı bir yetiştiricilik' sistemi olarak nitelindirilmek~

tedir.

2. KAFES TAVUKÇULUCU KÜMESLERİ

Yer tavukçuluğu ve k!afes tavukçuluğu kümesieri yapım tekniğiyönünden

farklılık gö<;termezler. Kafes tavukçuluğu yapılan kümesierde taban alanının dü
zenlenmesi diğer sistemlere oranla büyük farklılıklargösterir. Bu sistemde:, kümes

.içi çevre koşullarının sağlanmasında daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir.
Ayrıca ge~ekli ekipmanların sayıları ve nitelikleri de farklıdır. . '

2. i Kümes Yerinin Seçimi

Kümesler kırsal alanda veya küçük yerleşim merkezleri yakınında kurulmuş

• olsun, ktimes yeri olarak seçilecek alanın nitelikleri aynıdır.

Kümesler doğal drenaja sahip, güney, güneydoğu veya güneybatıya eğimli,1).a

fif kumlu yerlerde yapılmalı, komşu işletmearazisi ye avlusundan kümese doğru

bir akintı olmamalıdır. Sürekli rüzgarlara açık olan yerle.rde ve bütünüyle esintisiz
'çukur yerl,erde kümes yapılmamalıdır.

Kümes ana yollara çok yakın olmamalı ancak kümesten ana yollara kolay
lıkla ulaşılabilmelidir. Fazla gürültülü ve tozlu yerlerde kümes kurulmamalıdır.

Yangın tehlikesine karşı kümesler diğer binalardan 30-40 m uzakta kurulmalıdır.

Kümes yeri, yeqi kürı;ıes yapımına, kümest~ yapılacak gımişletilme ve gelişti

nlmele.re uygun olmalıdır. Kümese su kolaylıkla getirilebilmeli, az bir harcamayla
elektrik sağlanabilmelidir.

Soğuk bölgelerde kümesIerin uzun duvarlan doğu-batı doğrultusundaolmalı

dır. Bu düzenleme şekli güneşin aydınlatma ve iSi eneıjisinden yeteri, kadar ya
rarlanmayı sağlayabilir. Kümes uzun duvarlarının doğu-batı doğrultusunda ol
ması, kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen kümesiere göre kümeste ısı kaybı

nın % 7 oranında daha' az olmasını sağlamaktadır (Bufflington, 1978).

Kümes yerinin seçiminde ayrıca, sürekli rüzgarların kümes kokusunu diğer

binalar'a doğru taşımaması da göz önünde bulundurulmalıdır.Kümese gidiş-geliş

ler, yem taşıma ve bakım işleri kolaylıkla yapılıibilmelidir.

:2.2 Küme~ Taban Alanının Planlanması

Kümes planları hazırlanırken küıııeste yetiştirilmesi düşünüıen tavukların

ırkı, sayısı, seçilen ka.fe:, tipi, yemlerin depolanacağı bölüm, yumurtaların geÇici
olarak' bir süre tutulacağı küçük bir 9da ve alet ve ekipmanların saklanacağı bö
lüm dikkate alınmalıdır. Bütün bu etmenler gerekli taban alanının büyüklüğüne

etki etmektedir..
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KilJestavukçuluğu kümesinin genişlik ve uzunluğu )1etiştirilm~si düş.ünüle.n

tavuk~ayısı ve kullanılacak kafes tipine göre belirlenir. Kümeskrd,,' kafesler 1-4
sıra oluşturulabilirler. Karesleri çok sıralı olan kümesIerde birim taban faydalı

-alanında barındırılaca tavuk sayısı daha fazla olacaktır. BUDa karşın kafesleri
çok !malı olarak düzenlenen kümesIerde bakım ve kontrol işlemleri zor ve zaman
alıcı olur. Yeni yapılacak kümesIerde tavuk sayısı, kafes tipi ve kafes sıra sayısı

belirlendikten sonra kümesin boyutları hesaplanır. Önceden yapılmış bir barınak
ıkUmes, ahH, ağıı) kafes tavukçuluğu kümesine dönüştürelecek ise bu durumda
gerekli kafes tipi ve yetiştirilecek tavuk sayısının belirlenmesi gerekecektir. Yeni

. kÜffies yapımında veya bir barınağın kafes tavukçuluğu kümesine dönüştürülme

sinde üzerinde önemle dmuiması gereken bir konu da" harcamalarda ve i~çlli,kt:e

tasarrufun sağlanması Konusudur.

Suluk ve yemlikler, kümesin uzun duvarlarına paralel olacak şekilde kafesler
• kümes tabanına yerleştirilir. İki veya daha çok sıralı kafes sisteminde kafes sıra

ları arasmda ve kafesler ile uzun duvarlar arasında 90-120 cm'Iik bir servis yolu
bırakılmalıdır. Kafes sıralarının kümcsin kısa duvarlarına olan uzaklıklan

1,5 m'den az olmamalıdır. Kafesleryan yana ve aralarında bir boşlukbırakma,.

dan kümesin bir ucundan diğer ucuna kadar yerleştirilebilir. '

Kümes genişliği kafesleriri sıra sayısına bağlı olarak değişir. tki taraflı katlı

tip Weslerin yerleştirileceği bir kümese verilmesi gerekli optimum genişlik kafes
lerin 2-3 veya 4 ırah olması durumuna gör-e sırasıyla 5,4 ın, 7,5 ın ve 9,6 m olma
lıdlI.-İki taraflı üç katlı basamakh tip kafeslerin kullanılacağı kümesIerde ka
feslerin 2 veya 3 malı olması durumunda kümese verilecek genişlik sırasıyla 8,0
ID ve· 11,7 ın olmaMu (Ministry of Agr. Fish. and Food, 1964).

Kafes blokları kümes tabanına oturtulan iskeletlerle veya ayaklada taşına

bil4iği gibi, çatı elemanlarından kümes hacmi içine indirilen çıta veya mertekJer~e

ya da kümes içindeki kolonlara yatayolarak bağlanmış eleman.larla taşınabilir

(Alkan, 19(9). Kafes bloklarının yükseklikleri yemlerne, sulama ve yumurta
toplama işlerinin rahatlıkla yapılabileceği boyutlarda olmalıdır. Şekil ı 'de 1000
tavukluk katlı tip kafesleri bulunan bir kümesin plan ve kesiti görülmektedir~

2.3 Yem Odası

KümesIerde yemin saklanmasıiçin ayrılacak alanın büyüklüğü, tavuk sayısı

na ,,:e yemlerin isletmede üretilip, üretilmediğine göre b:elirlenir. Yemlerin işlet

mede üretilmesi halinde bir yıllık yem miktarlmn işletmede saklanması gerekir.
Hazırlanmış karışık yemin satın alındığı yerlerde ya:lnız biı aylık yemin kümeste
saklanması düşünülür. Genelolarak bir tavuk için günde 100-120 gramlık yem
tuketildiği kabul edilebilir. Tavuk sayısına göre tavukların tüketecekleri yem mik
tarı gözönüne alınarak yem saklama odaları planlanabilir (Esmay, 1974). Mc
Ardle (1972) 4,5x6,0 m boyutundaki bir depoda 1,5 m yükseklikte yığılan yemin
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dört ~i ~üre il~'2()()() tavuğun yem -gereksiniminı karşılayaCa~ını bildirmektedlr.
yerilendeğerlerden hareketle 1000 tavukluk bir kümesiçin en az 5 m 2'lik yem o
dasının planlanması gerekli olduğu söylenebilir. Yeminyem odasında bir aydan
fazla b~kletilmesi durumunda. ön göri.i1en yem odası alanı daha da gepjşletilıİıe

lidir.

2.4 Yumurta Saklama Odası

Çok sayıda tavuk yetiştirilen işIetlQ.elerde,-yumurtaların _toplanıp, temizlen
mesİ, sınflandınlması ve· uygun bir ortamda depolanmasıgerekebilir. Bu amaç .i~iiı

·planlanması gereken odanın büyilklüğu tavuk sayısına ba~lı olarak değişir. 1000
tavuk1uk kümesIerde 8-ıo m 2, 5000 tavukluk kümesIerde 10·15 mı ve 10'000 ta
~~uk kümesIerde 20-22,5 ml'Jik bir oda amaca uygundur. Yumurta temizleme
've _depolama odalarında tabanın betondan. yapılması ve % 1-2 meyilli olması,

su akıtma drenlerLnin buıunm~sı gereklidir -<Gray, 1955): Ayrıca derecelendirme
ve paketlerne masaları iie so~uk ve sıcak suyun her zaman bulunabilmesini sağla

yan düzenler bulunmalıdır. Yumurta temizleme ve saklama odasının slc'akhğı15°C

dan fazla olmamalı ve odanın bağıl nemi % 70'in altına düşmemelidir.
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25 Kümes çe.vre Koşulları

KümesIerin planlanmasında ana amaç, uygun kümes ç~YrekoşulIarının sa~

Ianması ve tavukların rahat yaşayabilecekleri bir ortamınoluşturulmasıcİr. Kü
me.sçevre koşulları ile tavukların verimi ve büyümesi arasında çok sıkı bir ilişki

bulunmaktadır. Kiimeslerin planlanmasında etkili olan önemli çevre koşulları sı-

:caklık, nem, havalandırma ve aydınlatmadır.

Kuluçkadan çıkan civcivlere ilk hafta 32-35"C'lık bir ortam sıcaklığı geı:.eİdi

dir. Birinci haftadan sonra sıcaklık her haftll.2,8-3,O°C düşürülerek yumurta tavuİc.

ları için 12,8°C'a indirilmelidir (ASAE, 1979). Yumurta tavukll\lrında optimum
kümes sıcaklığının üst sınırı 29,4cC' ait sıpın 7,2°C'dır.

Yüks~k sıcaklıklarda kümeste yüksek nem tavuklar üzerfne zararlı etkiler
yapmaktadır. KümesIerde %50-60 bağıl nem içeren bir ortam; cvieivlerde iyi bir
tüylenme sağlar. Optimum sıcaklık koşullarında yumurta tavuğu kümeslerinde
%60-70 arasında bağıl nem sağlanması gerekir (Balaban ve Şen, 1979). Kümeskr
de bağıl nem % 80'nin üzerİne çıkmamalıdır (Alkan, 1969).

-KümesIcrde optimum çevre koşullarını sağlamak sıcak mevsimlerde tavukları

serinletmek, diğer mevsimlerde sıcaklık ve bağıl nemin tavuklar üzerindeki olum
suz etkisini azaltmak, tavuklar tarafından barınak içine verilen zararlı gazları dışarı

atmak için havalandırm~ya gereksinme vardır .. Tavukların her kg canlı .ağirlığı

için kışın 0,4-0,5 m 3/h; geçış mevsimlerinde 1,4-2,0 m 3fh; yazın 4,5-6 m 3jh'lık

bir havalandırma miktarı hesaplanmahdır- (ASAE, 1979). /

Kümeslerdeki aydınlatmanın asıl kaynağı. gündüzleri pencerelerden içeri giren
güneş ışığıdır. Tavuk yetiştiri~iliğinde coğal aydınlatmanın yeterli olmadığı du
rumlarda yapayaydınlatma yapılmalıdır. Doğal ve yapayaydınlatma süreleri
yumurta tavugu kümesIerinde 14 saat olmalıdır. Yapay aydınlatmada gereRli
olan ışık gücü 2 W/m2~dir (Barre ve Sammet, 1966)..

2.6 Kümes Yapı Elemanları

Kafes tavukçuluğu yapılacak kümesIerde inşaat te~niği yönünden aranıla

cak özellikler yer tavukçuluğu yapılacak kümesIere oranla pek farklılık göster
mezler.

Temeller:' Diğer tarımsal binalarda olduğu gibi kafes tavukçuluğu yapılacak

kümesIerde temel genişliği kullanılan yapı malzemesine~ bağhdır. Ülkemizde te
mel duvan yapı malzemesi olarak genellikle moloz taş kullanı!makta ölup, temel
genişliği 40-60 cm'dir. Temel ·duvarlanİun toprak ·altında kalan derinliği 60-100
cm, toprak 'üzerindeıçi yüksekliğide 20-35 cm arasında değişmektedir. Temel du
varlan temele gelecek yükleri taşıyabilecek kalınhkta olmalıdır. Soğuk bölgelerde
temellerin toprak don· bölgesinden daha aşağı indirilmesi gere-klidir.
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Taban: Geneııikle küm.es tabanı beton, sıkıştırılmış toprak, taş, tuğLa veya ah- ..
şap yapı malzemesi ile oluşturulabilir. Tabanın beton olması kümeste temizlik iş

lerini kolaylaştırır. Taban hafif meyilli (% 0,2-0,5) yapılmalıdır, Nemli yerlerde
beton dökülmeden önce altına plastik, rüberoit v.b, serilir, Genellikle küII).es taba
n; kümes çevresindeki zeminden 20-30 cm yüksekte yapılmalıdır.

Kafes grupları altında kalan alan düz veya 40-60 cm derinlikte çukur şeklinde
olabilir. BI:l kısmın liukur şeklinde yapılması tavuk gübresinin soğuk mevsimler
boyunca muhafazasını kolaylaştırır.

Taşıyıcı Duvadar; KümesIerde taşıyıcı duvar kalınlığı, kullanılan malzeme
çeşidine ve işletmenin bulunduğu bölgenin iklim özelliğine göre değişir. Kümes du
varlarında yapı malzemesi olarak kerpiç, tuğla veya briket kullanılabilinir..Bunlar
içerisinde en ucuz', sağlam ve bölgeselolarak kolay sağlıuıabileni kullanılmalıdır.'

Taşıyıcı duvarların yapımında yapı yükünün duvarlar içerisine yerleştirilmiş ko-
.lonlar aracılığı ile temele iletilmesi yeğleI1melidir. Kümesierde iç duvarlar düz,

i

yıkanmaya elverişli, ışığı yansıtıcı olmalıdır.

Tavan yüIcseleligi, diğer etmenler y.anında kafes sisteminin yüksekliğine bflğlı

olarak beliı lenir. Soğuk bölgelerde gerekli ışıklandırma yüzeyinin oluşturulması

sıcak bölgelerde ise- gerekli kümes içi dogal havalandırmanın sağlanması amacıyla
bu yüksekliğin 250-275 cm arasında değişmesi daha -uygundur (Alkan, ·1969):

çatı döşemesi altındaki ya!ıtımııı uygun olduğu kümesIerde ayrıca tavan döşe

mesine gerek yoktur. Tavuk başına 0,4 m 3 kümes hacmi düşecek şekilde kümes
hacmi hesaplanır.

Temel duvarları ile taşıyıcı duvarlar arasında ve taşıyıcı duvarların Üı.t kısım

larında ahşap veya betonarme hatıl komılm(lsı gereklidir.

çatı; Kümes]erde çatı tek eğimli çatı, beşik çatı veya kuma çatı tipinde ya
pılabilir. Genişliği 6 m'den az olan kümesIerde tek eğimli çatı, genişliği6 m'de'n faz
La olan kümesIeY:de ise ileşik çatı daha uygundur. çatı eğimi % 18-23 arasında ol
malıdır. çatı yükünün kümes tab.anına-yerleştirilen kolanlada değil, taşıyıcı du
varlarla veya taşıyıcı duvarlar içine yerleştirilen kolonlarla temele iletilmesi
daha uygundur. çatı örtü!'oü k'remit, gaIvanizli sac, kamış veya toprak rriaIzeme-ile
oluşturulabilir·,

Kümesierde kışın ısı dengesini sağlamak ve yazın barınak içinin fazla ısınma

sını önlemek için duvarliarın toplam ısı geçirgenliği 0,488.0,813 Kcal/rn 2 h oC; çatı

veya tavanın toplam ısı geçirgenliği 0,326-0,488 Kcaljm 2h Q C olacak şekilde

. yalıtılmaları ekonomik olmaktadır (Ostrander, 1961).

Pencereler: Kümesierde pencereler, kümes içinin doğalışıktan yaradanmasını

ye belirli bir oranda doğal havalandırmayı sağlarlar. Soğuk bölgelerde pencereler,
küm.es içi ısısının çabucak' dışaoya akmaslflı önlemek için çift camlı yapılmalı~
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dır. Genişliği fazla olan kümesIerde yeterli doğal ı~lk sağlama,k amacıyla çati
.pencereleri düzenlenebilir,.

Pencerelerin toplam alanı bölgenin soğuk veya sıcak oluşuna göre, küme!!
~abanmın % 5725'i arasında değişir. Pencer.eler kümes tabanından 130-140 cm
yükseklikte başlamalı ve vasistaslı olmalıdır.

Son yıllarda bazı ülkelerde, kapalı penceresiz yapay ışıklandnroalı kürneslet
yapılmakta havalandırma aspiıatörlerle, aydınlatma ise ampullerle yapılm~k.

'tadır. 'Bu tıp küm~s'ler için çok' dikkatli ışık ve havalandırma hesaplarıyapılmalı

ve elektriği kesilen bölgelerde uygulanmamalıdır.

Kapılar: Kümes kapıları, yem getirme, gübre taşınıa ve gerekli tüm işler için
yeterli boyutlarda olmalıdır. Kapı genişlikleri 75-110 cm, yükseklikleri ise 200
cm olmalıdır. Kapılar dışa doğru ~Çllmalıdır.

Kümes girişine tavuklan soğuktan ve hava akımlanndan korumak için antre
yapılmalıdır.

3. KAFE8LER

K~fes si~,temi tavuk yetiştiriciliğinde tavuklar yumurtlamaya başlamadan

pnce, 4,5·5 aylıkken kafeslere yerleştirilk Kafese yeni konan piliçlerde 'genellikle
biraz ishal görülürse de normal yem ile besleme yapılması halinde bu ishal birkaç
günde düzelir (Baysal, 1977).

Kafeslere konan tavuklann beslenme, üretim ve sağ1ıldarıyla ilgili tüm olay
've işlemler kafes içerisinde olagelmektedir. Bu nedenle, tavuğun hel' türlü gerek
sinimine cevap verebilmek ve ondan en fazla verim sağlayabilmek amacıyla kafes
yapımında fazlaca özen göstermek gerekir.

Kafes yapımında dikkat edilmesi ~ereken özeıukleri a~ağıdak:i şekilde sırala-

yabiliriz:

1- Kafes maliyeti olanaklar .oranında düşük olmalı,

2- Kafes parçaları kolaylıkla sökülüp takılabilmeli,

3- Kafeslçr dayanıklı olmalı,

4- Kafeslerin temizlenme ve dezenfekte edilebilmeleri kolayolmalı,

5- Kafes altlarında biriken gübre kolayca temizlenip atılabilmeli,

6- Kafes taban eğimi ayarlanabilmeli;

7- Kafesin en üst katına kolaylıkla erişilebilmelidir..

3.1 Kafes Tipleri

Tavuk yetiştiriciliğinde kullanılankafesler; kuHanılış şekline, kafes yapı

mında kullanılan malzemeye, her bir kafese konulan tavuk sayıstna ve kafes tipine
bağlı olarak çeşitli şekillerde gruplandırılabilir.
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- Ku:llamhş şekline göre kafesfer:

I. Basit tip kafesler: Bunlarda yemlerne, yumurta toplama, gübre temizleme
gibi işler eHe yapılır. .

2. Yarı otomatik kafesIer: Yemleme, sulama ve aydınlatma kontrdıa oloma-.
tik hale gefirilmiştir. Yumurta toplama ve gübre temizleme elle yapılır.

3. Tam otomatık kafesier.: Yumurta toplama, sulama, yemlerne, gübre temiz
ieme gibi günlük işler otomatik olarak yapİlır. Gerekli iş gücü gereksinimi en az
düieye indirilmiştir.

Yapı Malzemesine Göre KafesIer:

ı. Galvanizli sacdan ~ yapılmış kafesIer,

2. Plastik kaplı telden yapılmış kafesler,

3, Ahşaptan yapılmış kafesJer,

4. Karışık malzemeden yapılmış kafesler,

Tavuk sayısına göre kafesler:

ı. Te.k tavukluk kafesler: Bu tip kafesler tek tavukluktu!. Araştım:ı1aragöre
e.kon.o01.ik değildir.

2. Küçük grup kafesleri: 3-5 tavukluk kafeslerdir. Diğer .kafeslere göre en e
konomik olal'lldır. Yakın yıllarda hemen hemen bütün ülkelerde ve ülkemizde en
çok kullamlan kafestipidir.

3. Grup'kafesleri (koloni karesIeri): Grup karesIerinin her birine 15-20 tavuk
konabilir. En büyük yararı hayvan başına düşen kafes maliyetinin düşük oluşudur.

Ancak bu gibi kafeslerde yumurta kaybı fazladır.Aynca bir kafesteki tavuk' sayısı
falla olduğundan sık sık kanibalizm görülebilir. Diğer s~kıncah bir yanı ise yu
murtlamayan tavukların kolaylıkla ayırt edilememesidir.

Tiplerine Gore Kafesler:

. I. Basamaklı tip (Katiforniya tipi] kafesIer.: Bu sistemde kafesler 2veya 3 katil
bas~ak şeklindedir (Şekil 2). Basamaklı tiP. kafesIerde kafes enine kesitlerinin
köşegenleri birbirinin uzantısınca devam edecek şekilde planlanır. Bu sistemde
kafesteki tavukların gübresi doğruda~ doğruya kümes tabanına dökülür.

2. Katlı tip (Batarya Jipi) 1cafesıer: Bu tip kafes sisteminde kafesler 2-3 veya
4 katlı olarak planlanabilir. Katlar arasında 10--15 cm'lik bir boşlukkaJacak şe

kilde kafesler ustü<3te yel'leştirilirkr (Şekil 3).

Katlı tip)(afesler<ie gübreler iki kafes katı arasındaki 10-15 cm'lik boşluğa

yerleştirilmiş olan katranlı kağıt, lastik veya plastik levlıa. 'oranda bezi ve teUi_
cam plakalar üzerine dökülür. Kafesler arasında biriken gübre otomati bir dü
zenek" aracılığİyla kazıyıcı tamburlar yardımıyla temizlenerek gübre kümes taba:'
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Şekil 2: tki katlı ve tek taraflı basamakl•. tip kafesin kesit görtinüşü.
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Şekii"3: Üç kaııı ve iki taraflı katlı tip kaiesin kesit görünüşü.
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nındaki özel çukura dökülür. Yeterli mekanizasyon sağlanmadığı durumlarda
kafes grupları altına ahşap veya metal tablalar sürülür. Bu tablıilar kafes altından

teker teker çıkarılarak temiılenif (Ministry of Agr. Fish. and Food, 1964).

3. Tek katlı kafesier: Buüp kafes sisteminde kafesler, tek katlı olup, tavuk
ların kontrolü üstten yapılır. Gübre kümes tabanında birikir (MfArdle, 1972).

Kafes tavukçuluğu yapmaya karar verildikten sonra bu kafestiplerinden her-
hangi birinin seçiminde;

ı. iklim,

2. Mevcuİ- kümes veya kürtıese dönüştürülecek binanın nitelikleri,

3. Kümesın kuru~acağı arsa veya arazinin mariyeti,

4. işçilik ücretleri,

5. Elde mevcut sermaye gibı etmenler dikkate alınmalıdır (Verger, 1967).

Şehir dışında arsa sağlamanın kolay ve ucuz olduğu yerlerde, kırsal alanda,
elde mevcut bina ve e.;ki hayvan barınaklarından yararlanma olanağının var ol
ması durumunda basamaklı tip kafeslerin seçimi daha üygun olur.

Kümesin yapımı ve yardımcı ekipmanların ın~kanize editmesi için gerekli ser
mayenin var olması durumunda ve soğuk iklim bölgelerinde kurulacak kümesIerde
katlı tip kafeslerin uygulanabHme olanağı daha fazladır.

Tek katlı kafesler daha çok araştırma amacıyla kullanılan kafes tipi olup,
yetiştirme amacıyla kullanıldıklarında ekonomik değildirler.

3.2 Kafes Boyutlim

Kafes t;ıvukçuluğunda çözümlenmesi gen:ken ilk konu grup büyüklüğünün (bir
kafes bölmesine konan tavuk sayı"ı) ve en uygun yerleşim sıldığının (tavuk ba
şına dü~en kafes alanı) saptanmasıdır. Tavuk başına düşen kafes alanı küçüldiıkçe

ve grup büyüklüğü arttıkça bir;m taban alanına konulan tavuk sayısının artmasına

ve bir tavuğa düşen bina ve ekipman giderlerinin azalmasına karşılık, kümt~ içi
çevre koşullarının sağlanmasİ güçleşmektedir (Mutaf ve arkadaşları, 1977).

Bir kafese konulabilecek optimum tavuk kayısının satanması amacıyla yapıl

mış olan araştırmalardan elde edilen değerler Çizelge I'de verilmiştir (Phelps,
1969; Tekinel Ve Tavmen, 1971; Mutaf ve arkadaşları) 1977).

Çizelgeden de görüldüğü gibi kafese konulan tavuk sayısı arttıkça tavuk başı

na düşen yıllık ortalama yumurta. verİmi azalmakta, buna karşılık yem tüketimi,
yemin yumurtlaya dönüşüm oranı, Jcaniba1izmve ölüm oranı, artmaktadır. Araş~

tırma sonuçlarımrgöre genişliği 51 cni olan bir kafes bölmesine 4 tavuk konulması

gerekmektedir (Furuta ve arkadaşları, 1971; Mutaf ve arkadaşları, 1977).

Yerleşim sıklığı; çevre koşulları kontrol edilebilen kümesIerde tavuk başına

400-450 cm 2'lik bir alan düşecek şekilde, çevre koşulları- iyi .kontrol edilemiyen



kümesIerde ise tavuk başına 500-600 cm2'lik bir alan düşecek şekilde düzenlenmeli
dir (Furuta ve arkadaşları, 1971).

Kafese konulacak tavu~ sayı>uıa göre kafese verilecek olan boyutlar Çizelge
2'de verilmiştir (Verger, 1967).

Kafeslerde ön ve arka yüksekliklerin farklılığı kafes tabanının eğimli olma
sını sağlamaktadır. Bu eğim nedeniyle yumurtalar kolaylıkla kafes tabanında yu
vadanarak yumurta toplama yerine gelir. Yumurtaların kırılmadan yuvarlanabil
mesi için taban eğimi yaklaşık % 15-17 arasında olmalıdır (Balaban ve Şen, 1979).
Yumurta toplama yeri, kafes tabanını oluşturan ızgaraların 'aynı eğirnde kafesin
önünden ileriye doğru 15-20 em uzantılmasıyla ve uçlarının yukarı doğru 5'"6 cm
kadar kıvrılmasıyla oluşturulur (McArdle, 1972). Şekil 4 de küçük grup birkares
bölmesi görülmektedir.

Çizelge 1 Kafese konulan tavuk sayılarının yumurta üretimi, yem tüketımi, yemin
~yumurtaya dönüşümü, ölüm oranı ve kan~balizm üzerine etkisi.

Tavuk Bölme Tavuk Başına Yemin ölüm Kani- :
sayısı Genişliği Yılhk Yumurta Yıllık Yem Yumurtaya orani balizml

(cm) üretimi "(aoeO Tüketimi ( ~g) dönüşümü % %
i(kg.yem/kg)

ı ~. 'yumurta)
i

i .. 30 262 40,8 2,85 7,1 0,00
1 25,5 263 i 41,0 2,85 6,6 0,00
3 51 264 42,8 2,98 . 7,9 0,23

,

4 51 262 42,9 3,01 7,5 0,87
5 61

,
251 42,6

,

3,11 9,4 1,70
13 152 244 43,0 3,33 13,9 2,40
16 152 242 42,9 3,37 14,1 3,12-

,Çizetge 2. Tavuk sayısına göre kafes boyutları

Kafes Boyutları

Kafes Tipi Genişlik Derinlik ön yükseklik Arka yükseklik
(cm) (cm) (cm) (cm)

Tek tavukluk kafe~ 25 45 45 35-37,5
Küçük grup kafesleri
:3-5 tavukluk) 37,5-50 45 45 37,5
Grup kafesIeri
t15-20 tavukluk) 125-150 60-90 45-50 35

Bazı kafe'llerde tavuklar bir üstteki kafese uzanarak yumurta toplanma yerin
deki yumurtala:-]' yemeye çalışırlar. Bunun önlenmesi için yumurtanın toplanqığı

kı~ma alttan 0,5 mm'lik bir sac levha geçiıilmesi yararlı olur (Phelps, 1968; Ak
bay, 1970).
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Şekil 4. Küçük grup bir k ıfes bölmesinin görünüşü.

Kafes bölmelerinin çevreleri, üzerleri ve tabanı ızgara şeklinde yapılır. Izga~

ralar 3 mm çapındaki tellerden oluşur, Kafes altı ızgara tel aralıkları küçükyumur.
taların yere düşmemesi için 2,5 cm'den fazla olmamalıdır. Kafes tilbanı, yumurta
ların öne dogru yuvarlanmasInı sağtamak amacıyla eğimli yapıldıkhırında, tavuk.
ların ayak parmakları ile tutunarak kafes içerisinde d~rınaıarı oldukça zordur.
Bunu önlemek için kafes altı ııgaralarına 5-6 ~m araliklarla tel' çubukların te~s

yönde ve alttan kaynaklama yoluyla tutturulınası gerekir (McArd1e, 1972; De
atan ve arkadaşları, 1974).

Yetişkin tavuklar için yapılan ka:fes bölmelerinin birbirlerinden tel perdelerle
ayrılmış olması yeğlenir. Bu tel perdeler tavukların birbirlerini gagalamalarını

eng~lleyecek şekilde yapılmalıdır. Bu amaçla bölmeleri birbirinden' ayıran tel per
delerdeki telle.iin aralığıyaklaşık olarak 2,5 cm olmalıdıt. Kafes bölmelerinin
ön yüzündeki [elli perdelerde teller .arasındaki aralık tavükların yemlık ve suluklaıa
'yetişeoilmeleri için 5 cm olmalıdır (Alkan 1969).

KaJesler kümesIerde yerleştirJlirken en alttaki karesin kümes tabanından o
lan yüksekliği en aZ 15 cm olmalıdır. Bu durumda basamakh ve katlı tip kafes
sistemlerinde 3 katlı karesIerin kümes tabanından yükseklikleri 180-200 cm. 01- .
maktadır. Kafes bölmelerinin genişliği ve öndeki yumurta toplanma·çıkıntı.sı da
dikkate alındığında basarnaklI tip kafes sisteminde çift taraflı ve 3 katlı kafesler
270 cm genişlikte; 3 katlı çift taraflı katlı tip kafesler de 120 cm genişlikte olmak
tadır (Ministry of Agr., Fish. and Food, 1964).
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4. GEREKLİ EKİPMANLAR

Tavuklar sürekli olarak kafes içerisinde baundırıldıkilarından yem ve su' ge
reksinmeleri burada karşılanır. Kafeslerin ön tarafında yemlik ye suluk vardır.

4. i Suluklar

Kafes tavukçuluğunda kullanılan suluklar;

-1. Uzun oluk şeklindeki suluklar,

2. Şamandıralı tava şeklindeki suluklar.

3. Subaplı damla suluklar olarak grulandırılabilir (Tekine.! ve Tavmen, 1971;
McrAdle, 1972).'

Uzun oluk şekıındeki suluklar devamlı akar ve akıntısız olmak üzere iki tipte
planlanabilir. Bu tip suluklar plastik, paslanmaz çelik levha Ve gaivanİzli sacdan
yapılabilir. Suluklar kolay temizlenebilmeli ve taşma tehlikelerine karşı emniyetli
olmalıdır. Uzun oluk şeklindeki suluğun 6 cm genişlikte, 6 cm derinlikte oIJllasl
ve, yenıliklerden en az 20 cm yüksekliğe monte edilmesi uygundur. Suluklar kafes
l~rin ön tarafına boydan boya yerleştirilmelidir.

Akınhsız uzun oluk suluklarda su kısa zamanda kirlenebilir. Bunun için de
vamlı akar tipteki sulukların kullanılması uygundur. Bu tip sulukiara %05 eğim

verilirse suyun devamlı akması s.ağlanır (Baysal, 1977).

Şamandıralı tava şeklindeki suluklarda su seviyesi bir şamandıra yardımıyla

ayar1anibilir (Ministry of Agr., Fish. and Food, 1964).

Damlah suluklar, plastik veya metal bomya takıtm!ş subaph damlalık;.lardır.

Tavuk damlalık başlığina gagası ile dokundukça su damla halinde akar. Her kafes
bölme3inde damlalı 5uluklardan biı adet bulundufulur. Bu suiuklar kafes bölme
'sİnin üst tarafından geçen bir su borusuna monte edilmişir. Bu tip suluklar,"suyu
kireçli olan bölgelerde kullanıldığında kireç nedeniyle sık sık tıkanacağı için öne"

. rilrnezler.(Tekinel ve Tavmen, 1971).

4.2 Yemliler

Kafes tavukçuluğunda kullanılacak yemlikierde aranan en önemli özellikyem
kaybını olabildiğince az tutacak nitelikte olmasıdır. Bu özelliğe etki eden etmenler;
yemlik ş~kli, yemlik boyutu, yemliğe konan yem miktarıdır. YemliklerO,5 mm'lik
galvanizli sacdan, plastikten, galvanizli çinkodan yapılabilir. Yemliklerde üst
genişlik 10-14 cm, alt genişlik 50-7,5 cm, derinlik ise S-LO cm, olmalıdır (Baysal,
1977). Yemlikler kafes bölmesi tabanından 5 cın yüksekliğe monte edilmelidir.
Yem kayıplarını önlemek için yem/iklei" derinliklerirlin 2/3'ünden fazla doldurul
mamalı ve tavukların gagalar~ kesilmelidir.
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