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ÖZET

Bu araşlirmal1lfl amacı, ülkemizde kullamlan yerli ve yabancı yapım süt sağım

makineleri ile el ve saltıında süt verimi ı'e sağ/m zamal1l arasındaki ilişkinin; süt
sağım makineleri ile sağımda tüketilen ene~ji miktannın, süt sağım makineleri ile
sa.~ım slYasll1da yapTIan çeşitli işler için gerekli zaman dilimlerinin saptanması,

benzerlik ve ayrılıklann ortaya konulması; çeşitli. ıip süt sağım makil1t!leri için
ekonomik sürü büyüklüğünün ortaya çıkarılmasıdır.

Denemeler sırasll7da yerli yapım iki, yabancı yapım yedi süt sağını makinesi ile
yukanda sıralanan konularda karşılaştırmalı bir çalişma yapılmıştır.

ı. GİRİş

Ahırda yapılan günlük işlerin en zor ve sıkıcı olanı sağımdır. i kg. sütün sağı

mı için memenin aVlIçla 80-120 defa sıkılması gerekir. Yılda 3000 kg süt veren bir
inek için bu 240 000-360 000 sıkım demektir. Bu işlem süt sağımının zorluğunu

belirtmektedir (Heeker ve Laııb, 1969).

Sağıııı, makineleşme derecesine bağlı olarak ahırdaki g~tllük işleriri % 40-60
kadarını oluşturmaktacır (Claess011, 1977).

Sağım maliyetini azaltan, el ile sağımlD zorluklarını ortadan kaldıran süt
sağım makineleri, süt sığırcı!ığı işletmelerinde gün geçtikçe yaygınfaşmakta

dJr (Peterson, ı 950).

(l) Bu araştırma Doç.Dr. 'Poyraz Diger yönetiminde hazırlanmış ve Prof. Dr. Ahmet Kurt, Prof'.

Dr.i. KurtuluşTuncer vc Doç.Dr. Pflyraz Ülger'den kurultr jüri tanıl'ından 24.6.1982 tarihinde

Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

(2) Atatürk Üniversitesi, Ziraaı Fakültcsi Tarımsal Mekanizayon Bölümü Dr. Araştırma Görev

lisi.

(3) Atatürk Universiıesi, Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü' Öğretirn üyesi.
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İşletmeye uygun süt 'sağım makinesı seçımi çok önemlldir. Sütsağım ma
kinesi seçiminde genel' olarak, aşağıdaki özellikler gözönünde bulundurulmaktadır

(Smj,th ve arkadaşları, 1978).

- Sağımda enerji, anapata ve emek kullamm etkinliği,.
İnegin meme dokusunda en az stres~ neden olması,

Mikroorganizma enfeksyonJarının yayılması ıiçin minimum şans',

- Ekonomik bir şekilde temizlenmesi v~ sağlıklı olması,

- Mikroorganizmalann çoğalabiieceği ölü uç nokta: ve ~lar:ıların bulunma-

ması,

- Sağım süresi 4-5 h' buluyorsa, sağım. sırasmda süt!filtrelerinin değiştirile

bl'lmesi,

- Bakım ve kontrol 'kolaylığıçlır.

Sütün temiz ve sağlık koşullarına uygun o,larak üretilmesi çok önemlidir. Süt,
hayvanlardan el ve süt makinesi ile sağılmaktadır.

El ile sağımda, meme başı üstten aşağıya doğru basınçla sıkılarak süt dışarıya

akıtılmaktadır. Günümüzdeki süt sağım makinelerinde ise m~me başlarına takılan

sağım başlığı vasıtasıyla' uygulaılan ,vakum etki,siyle süt emilmektedir. Nabız

, aygıtı vasıtasıyla vakum basıncı,' atmosfer :basıncı ile alternatif olarak meme
başlarıpa uygulanmakt?-dır (Fowler, 1972;, YağclOğlu, 1976).

Süt sağım makineSİ, süt sağımında kullanılan ve genellikle val.wm donanımı,

nabız düzeni, bir veya daha çok sağıffi düzeni ile gerekli diğer parçalardan oluşan

bir sağım makinesidir (TSE, 1979). '

Süt sağım makineleri tiplerine göre; göğümlü süt sağım makinesi; kovalı süt
ağım makinesi, borulu süt sağıin makinesi, ölçüm yapan süt sağım makinesi,

çift borulu süt sağım makinesi olaraksınıflartdırılmaktadır (TSE, ]979).

Sütüq salgılanmasını sağlayan oxytocin hormonu, sadece 5-6 dakika etkÜi ~iıı·

bildiği için, memeleri sağıma hazırlanmış inekler i dakikadan fazla bekLetilmeden
sağıma geçilmelidir (Hesselach, ] ?67a).

SağıLan sütün özellikle bakterilerden terıiiz olması i~tenir. Bunun için bakte
rilerin inekten, sağıcıdan, ahırdan ve süt sağım makinesinden süte bulaşmamasına

özen gösterilmelidir (Kurt, ı 977'; Schipper, 1979).

Süt sağımı normalolarak günde iki kere ,yapılır. Günde iki kere sağılan ineklerı;;

göre, günde üç kere sağılan ineklerin süt verimleri % ı 5-20 daha fazladır (Lush ve
Shrode, 1950). ' ,

Krause (1980), sağım zamanı (X) ile süt verimi (Y) arasında linear fonksiyon
olduğunu belirtmektedir. Clough (1978),,28 inek üzerinde sabah sağımmda yaptığı
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araştırmada, ortalama süt verimleri (X, 'kg) ,ile ortalama sfğım zamanı (Y, dakika)
arasındaki ilişkiyi regresyon denklemi (Y =0,207X+2,73) 'ile ifade etmektedir.,

Süt sağım makineleri ile hayvan sağlığı açısından bir sakınca doğurmadan uy
gun bir sağım yapılabilmesi için 50 kPa seviyesinde sabit bir vakwn bası~cı, 45-70
min-l'lik nabız hızı, 2,3/1-4/1 değerinde bir nabız oranı ve sağım başlığının va
kum basıncının taşıyabileceği kadar olması gerekmektedir (Yağcıoğlut 1976;
Weber, 1978; Smith ve arkadaşları, 1978). i

Süt sağım makineleri insan tarafından yapılan iş miktarı, laktasyon vennu,
meme sağlığı ve sütün kalitesine' etkili olmaktadır (Mein, )978). Emzik lastiği me
meye uygun olmalı, uygun şekilde memeyi kapatınalı, ağız kısmı yumuşak ve
ela~tik olmalıdır (Fowler, 1972).' Vakum basefncımn yüksek olma~ı ve nabız hı

zının normalin dışında olması, meme loblarına aynı etkide bulunmakta ve ,süt-
i '

teki meme hücresi sayısını artırmaktadır (Guthy, 1977).

Sağımda iş etkinli~i sağıcımn yeteneğine, ineğin sağım karakteristiklerine,
sa~ım makinesinin performansına ve sağıcı için ergonomik koşupara bağlıdır

(Claesson, 1977).

Koval~ süt sağım n:ıakinesi,ile süt sağınu sırasında yapılan çeşitli işler için tü
ketilen zamanlar, meme uyarımı için 0,27 dakika, sağım başlığı takmak için 0,25
dakika, SOn sütün alınması için 0,39 dakika, kova boşaltmak için 0,30, dakika,
yemlerne için 0,05 dakika ve diğer işler için 0,23 dakikadır. Sağım sırasında

çeşitli işler için toplam ola~ak 1,66 dakika/ioek zaman tüketilmektedir. Bir ineğin
sağımı için sağım süresi için ortalama 5,5 dakikadır. Kovalı süt sağım makinası ile
insan 'saati başına 38,6 inek sağılabilmiştir (Claesson, 1977).

Quick (1918), sağım evlerine ineklerin girişi üzerin& yaptığı araştırmada, inek
lerin sağım evine giriş zamanına etki eden faktörlerİ: Sağıcınınineklere karşı

tutumu, ineklerin içeri girme isteği. insan yardımı, giriş düzeni ve kolaylıklar, me
kanik yardımlar ,olatak sıralamaktadır.

Sağımevi pırrformansı ve makinanın etkili kullanımı, büyük oranda :-ağını

işlerinin inekten ineğe taşİnmasındaki etkinliğe ve sıra düzenine' bağlıdır (Fowler,
1972).

Balık kılçığı:tipi ve tandem tipi sağıIDevlerinde durak sayısı ve makineleşme

derecesine bağlı olarak, bir sağım içininek başına 0,43-1,36 dakika sağımrsırasında

yardımcı zaman olarak tüketilmektedir. ~una bağlı olarak bir saat~e sagılan inek
sayısı 38- II 8 arasında değişmektedir. Sağıcı başına bir saatte sağılan inek sayısı

ise 32-57 arasında olmaktadır (Armstrong ve Seltz, 1972; Prjce ve arkadaşları,

1972; Clough, 1978).

Sağım için gerekli emek ve makine gintisi, meme büyüklüğü ile doğru orantılı

olarak deği~mektedir (Blake ve" Mc Daniel" ı 979).
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Ahırda güğüme ~ağım yapan hareketli tip süt sağım makinelerinde gene!likle
0;18-0,25 kW gücünde elektrik motoru kullanılmaktave Dir incğin bit ay sağımı

için ortalama 1,5 kWh eneıji tüketilmektedir. Börulu süt sağun makinelerinde or·
talama olarak iki sağım düzenli makineler için 0,25 kW, dört sağım düzenli maki
neler için 0,37 kW, sekiz sağım düzenli makineler için 0,75 kW'lık elektrik motoru
kullanılmaktadır.Özellikle fa~la sağım düzenli ve süt taşıma borusu uzun olanlarda
ise 2,24 kW'lık güce sahip elektrik motoru kullanılabilmehedir.Borulu süt.sağım

makinelerinde süt taşıma borusu 8 m'den daha fazla olmayan koşullarda bir ine,
ğin sağımı için bir ayda 2-3 kW enerji' tüketilmektedir (Yavuzcan, 1978; Hall ve
Davis, ı 979).

Süt sağım makineleri el ile sağıma kıyasla 10 veya dahafazlasürü büyüklüğün

de inek sağıldığı zaman ekonomik olmaktadır (Schweigmann, (962) Hesselbach
1967b).

Buraya kadar kaynak taramasr gösteriyorki; ülkemizde süt sağımı konusuııda

yapılan araştırma sayısı sadece 2'dir. Değişik yapıdaki yerli ve yabancı yapım süt
sağım makinelerinin el ile ve birbirleri ile karşılaştmldıkları başka bir araştırmaya
ülkemiz kaynak taramasında rastlanmamıştır.

2.'MATERYAL VE METOD

2.\. Materyal
,

jlgili kuruluşlarla yapılan anketlerne ve gözlemler sonucunda denemeler için
birbirinden-farklı ülke düzeyinde yaygın olarak kullanılan aşağıdaki makineler de
nemeye" alınmıştır.

ı. Güğümlü süt sağım makineleri

Güğümlü bir sağım düzenli süt sağım makinesi (Gl),

Güğümlü iki sağıİll düzenli süt sağım makinesi (G2),

Göğümlü iki sağım düzenli nabız aygıtsız süt sağım makinesi (G2P),

2. Kovalı iki sağım düzenli süt s[],ğı m makinesi (K2),

3. Borulu süt sağım makineleri

Borulu üç sağım düzenli süt sağım makinesi (B3),

Borulu altı ~ağım düzenli' süt s<'.ğım makinesi (B6),

Borulu 12 sağım düzenli süt sağım ma~inesi (B i 2).

4. Ölçüm yapan altı sağım düzenli stit sağım makinesi (Ö6).

Sonuçlarm değerlendirildiği Çizelgelel'de, denemelerde ele alınan her bir sa
ğım makinesi için parantez jçideki simgeler kullanılmıştır.
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2.2. Metod

Denemeye alınan süt sağım makineleri çeşitli sayıdaki İsviçreesmeri veya Mon
tofon ırkı inekler üzerinde denenmiştir. İnekter el ile v~ süt sağım makineleriyle
sağıımıştır. İneklerin süt verimi, sağım sonunda TS 3003 (l978)'e uygun olarak
~~~~. -

zaman gereksiniminin saptanmasında bütün denemelerin hepsinde ortıı-k o
lan zamanlar seçilerek aş~ğıdaki gibi grupIandırılmış ve kremometre iIe ölçül
müştür (Kadayıfçılar ve Dinçer, 1972; Price .ye arkadaşları, 1972).

L Sağım zamanı veya esas zaman (SZ).,

2. Yardımcı zaman dilimleri:

Yemlerne zamanı (YZ),

İnek değiştirme zamanı (İDZ),

Meme temizleme zamanı (MTZ),

Sağım başlığı takma zamanı (SBTZ),

Sagım başlığı çıkarma zamanı (S BÇZ),

- Diğer zaman (DZ).

Araştırma sırasında elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, Düzgüneş

(1975), SokaI ve Rohlf (I 968), Yurtsever'in cı 974) verUen aritmet,ik ortalama,
regresyon, korelasyon, korelasyon katsayısının sUndart hatası ve regresyon doğ

rularının varyans analizi yönternlerinden y!l.rarlandmıştır.

Uygulanan mekanizasyon yöntemiyle birim zamanda sağılaninek sayısı

olarak tanımlanan sağıril performansı Ç'loıi~h'a (1978 1979) göre saptanmıştır.

Süt sağım m'lkinelerinln ekonomik olarak kuııanılabilm~si için gerekli sürü
,büyüklüğünün saptanması, makinayla sağım ve elle sağım maliyetinin karşılaştı

rılması esasına dayanmaktadır. Araştırmada Schweigmann'm (t 962), süt 'sağım

makineleri için ekonomik sürü büyükIüğünü tespit etmede kullandığı aşağıdaki

yöntem kullanılmıştır.

Ms
ESB -- E' M'

1- L

Burada:

ESB: Ekonomik sürü .büyükıüğü, jnek

Ns: Makine ile sağımda toplam sabit masraflar, TL/yıl

Ei: El ile sağımda bir inek için toplam işletme masrafları, TL/inek yıl

Mi: Makine ile sağımda bir inek için toplam işletme masraflan, TL!inek yıl'dır.
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3. A:RAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Farklı süt verimlerinde el ile sağım zamanı, makinayla sağım zamanına göre
ba·zen daha kısa, bazende dana uzun olabilmektedir. Bu durum sağıcı kondisyonu
ile ilgilidir. Diğer taraftan süt sağım makinlerinin sağım karekterİstikleri q.eğişme

diği sürece aynı sağımı yapması beklenir. Genel olarak ~üt v~rimi arttıkça sağım
zamanı da artmaktadır.

Denemelerde ele afınari süt sağim makinelerUle sağımda elde edilen süt veri
mi (X) ile sağım zamanı ) arasındaki ilişkiyi gösteren r~gresyoiı denklemleri sı-.

rasıyla güğümlü bir sağım düZenli süt sağım makinesi için Y=0,659X+ 3,148,

güğümlü iki sağım düzenlİ sü~ sağım makinesi için Y= O,534X+2,350, güğümlü

iki sağım düz~nl'i nabız aygıtsız süt sağım makınesi için Y= 1,128X+3,399, ko"alı

iki sağım düzenli sütsağımmakinesiiçin Y= O,319X+3,611, borulu üç sağım

düzenli süt s~ğım makinesi İçin Y~ 0,424X+4,730, borulu 12 sağım düzenli süt

sağım makinesi için Y= ] ,066X +0,844 ve ölçÜm yapan altı sağım düzenJi süt

sağım makinesi [için y.= 0,360X+4,601· olarak bulunmuştur.

Buna göre kovalı iki sa.ğım düzenli süt sağım makinesine sağım karakteris
tiklerİ yönünden; güğümlü iki sağım düzenli süt sağım makinesi, borulu üç sağım

düzenli süt sağım makinesi, ölçüm yapan altı sağım düzenli süt sağlm makinesi
benzemektedi r.

Denemeye .ihnan süt sağım makineleri ile sağımda tüketilen yardımcı zaman
ve sağım performansları çizelge 3.1'de verilmiştir.

Sağım sırasında, tüketilen yardımcı zaman; sağım yerinin büyüklüğü, yapı

çeşiti, konumu ve sağıcı tarafından etkilenmektedh. Duraklı ahırlarda 'yapılan

sağımda tüketilen yardımcı zaman; güğümlü süt sağım makinelerinde 1,06-1,93
,min/inek, kovalı süt sağım makinesinde 1,19' min/inek, borulu süt sağlID' makine
neleri ile sağımda 0,87-1,49 min/inek arasında değiş~ektedjr. ÖlçÜm yapan süt
sa,ğın} makinesiyle; tandem tipi sağın! evinde' yapılan sağımda tüketilen yardımcı

zaman ortalama ı ,067 mİn/inek ve balık kılçığl gibi sağırnevinde yapılan sağımda

ortalama 1,04 min/inek olduğu görülmektedir ,(Çizelge 3.1).

Denemeye alman süt sağım makineleriyle, bir ineğin bir yrı sağımi için ve i kg
sütün sağırnı için gerekli ,enerji ~iktar1aİ'ı hesaplanmış ve çizelge 3.2'de verilmiştir. '

Makine ile sağımda süt verimi. arttıkça özgül enerji tüketimi az:alm~ktadır.
Enerji tüketimini, seçilen motor gücü, sı,ı,ğım düzeni sayısı ve sağlJll zamanı etkİ

lemektedir. Eneıji tüketimi yönünden süt sağım makinelerinde, güç kaynağı olarak
\benzinli motor kullanılması ekonomik olmamaktadır (Çize/ge 3.2).

Denemelerde ele alman mekanizasyon kademelerinde kullanılan sağım ma
kineleri ve el ile sağımda; toplam masraflar, işletme masrafları ve ekonomık süt
sürü büyüklüğü çize1'ge 3.3'te verilmi~tir. '
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Çizelge 3.1. Denemeye alınan sağım makineleriıle sağımda tüketilen yardımcı zamanve sağım performansları-.

sağım maki- İnekdeğiş- Yemleme Meme te- Sağım baş- Sağım baş-J Diğer' Toplam Bir saatte sa-
nesi tipi ve !irme za- zamanı mizleme lığı takma hğı çıkarm< zaman zaman i ğılabilecek

sağım yeri mam zamanı zamanı

i

zamanı.

f (min) . %
maksimum'

mİn % (min) %1 (min) %J i (min) % (min) % (min) inek sayısı

Gl
Duraklı ahır 0.28 26.42 O.ıg 16.980.20 18.87 0.22 20.75 0.06 5.66 0.12 ı 1.32 1.06 56
G2 .. ,

Duraklı ahıt 0.29 26.360.18 16.36 0.20 18. i B 0.26 23.64 0.05 4.55 0.12 10.91 1.10 54
G2P
Duraklı ahır 0.33 17.10 0.32 16.58 0.35 18.14 0 ..52 26.94 0.09 4.66 0.32 16.58 1.93 31
K2 ..
Duraklı ahır 0.3731.11 0.17 14.28 0.24 20.16. 0.21 17.64 0.05 4.21 0.15 12.60 1. 19 50
B3

..

Duraklı ahır 0.30 34.4g O. 16 18.39 O. ı 6 18.39 O. il 12.64 0.05 5.75 ''0.09 10.35 0.87 60

ı B6
i Durakh.ahjr 0.30 20. 13 0.21 14.09.0.35 23.49 0.25 16.78 0.06 4.03 0.32 21.48 1.48 40 /

1Jıı .

Durakıt ahır 0.38 35.85 0.14 13.210.16 15.09 0.19 17.92 0.05 4.72 0.14 13 .21 1.06 56
Ö6
Tandell\. tipi 1.07 47.98 0.20 8.97 0.31 13.90 0.24 10.76 0.05 2.24 0.36 16.15 2.23 26-
sağıınevi

Ö6
i Balık. kılçığı 0.11 10.58 0.16 15.38 0.28 26.92 0.18 17.31 0.04 3.g5 0.27 25.96 1.04 57 ..
ı tipi sağ~mevi - i.
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Duraklı ahırlarda, güğümlü iki sağım düzen:li p.abız aygıtsız süt sağım maki
nesi için ekonomik sürü büyüklüğü 23 inektif. Duraklı almlarda ekonomik sü
rü büyük1Uğü; kovah i~i sağıın düzenli süt sağım makinesi için 17 inek, borulu
üç sağırn düzenli süt sağım makinesi için 17 inek, borulu üç sağım düzenli süt sa·
ğım makinesi için 50 inek, borulu 12 sağım düzenli süt-sağım makinesi için 124
inektif (Çizelge 3.3).

Ekonomik sürü büyüklüğü; ölçüm yapan altı "sağım düzenli süt sağım makine
siyle tandem tipi sağırnevinde sağım yapıldığında 71 İnek ve balık kılçığı tipi sa
ğımevinde sağım yapıldığında 56 inektir (Çizelge 3.3).

Çizelge 3.2. Denemeye alınan süt sağım makineleriyle, bir ineğin bir yıl sağımı için
ve ] kg süt sağımı için gerekli enerji miktarlan

,

Sağım

makinesi
tipi

Gl
G2
G2P

Kı

B3
Bl2
Ö6

Motor
güçü
kW
0,735
0,75
2,94
0,37
0,37
],5

3,0
2j 2

Sağım

başlığı

sayısı

1
2
2
2
2
3

12

6

i kg sütün sağımı

için gerekli eçerji
Wh/k:

3,535x
6,545

II ,583x
6,702
3,570

10,593
5,720
8,878

J ineğin 1 yıl sağımı

için gerekli enerji
kWh

15,282~x

28,578
44,989xx
21,990
15,635
55;174
18,858
44,036

x: cm 3 benz,İn/kg süt

xx: dm 3 benzin

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir.

i. Uygun sağım tekniği, özellikle süt akış debisi azaldığında inek memesine
masaj yapılması sağım zama.nını kısaltmaktadır.

2. Sağııtı sırasında tüketilen özgül enerji miktarını azaltmak için yüksek
siit verimli ineklerin elde tutulması gereklidir. Ay11ca sağım makinesinin seçimin
de, motor gücünün süt sağım makinesinin tipine uygunluğuna dikkat edilmelidir.

3. Süt sağım makinelerinin seçiminde sağım makinesinin vakum basıncı,

nabız hızı, sağım başlığı yapısı ve ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Süt sağım makineleri' ile sağımda, mümkün olduğu kadar elektrik enerji
sİnden yararlanılmalıdır.

S~fÜ büyüklüğü LO inekten daha az ise, süt sağım makinesi jle sağım el ile
sağıma göre ekonomik lmamaktadır.

f
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Çizelge 3.3. Denemelerde kullanılan süt sağım makineleri için ekonomik sürü büyüklüğü

..
Sağı ID Toplam masraf Değişebilirmasraflann karşılaştırılması Ekonomik

,makinesi makine ile el ile makine ile el ile fark siirü büyüklüğü

tipi siğIrnda sağımda sağımda sağı~da

TL/Yıl T..L/Yıl . TL/inek yıl TLfiiıek yıl TL/inek yıl --'-
Gl 204 806 179 850 7 375.26 6 843.73 -531.53 E. değil

G2 133 898 179 850 3 859._69 7 819.56 "- 03 859.87 12
G2P 264 040 177 937 8 503.46 6 843.73 -1 659.73 E. değil

173 505 177 937 5 446.34 6 843.73 ı 397.39 23
K2 121 583 146 025 3 003.50 6 084.37 3- 080.87 17
B3 260 577 179 850 4 731.60 7 819.56 3 087.96 50
B6 273 374 177 975 4 322.07 6 845.19 2 523. II .64
Bl2 605 328 597 375 2 544.40 4 97812 2 433.72 124 .
Ö6T 433 796 410 625 4 597.43 6 843.75 2 246,32 71 .
Ö6BK 500 120 588 600 j 971. 74. 6 844.18 2 872.44 56 \.

.,.P'



6. Sürü büyüklüğü 10-20 inek arasında ise, güğümlü veya kO.vaIı tip iki sağını.

düzenli süt sağırn makinesi seçilmelidir. Sürü büyüklüğü 20-50 inek ara~ında ise
4 şağım düzenli güğümlü veya ko'Valı süt sağı.m makineleri seçilebilir.

, 7. Sürü büyüklü~ü 50-75 inek arasmda ise borulu altı sağım düzenli süt sağım
makin,esinin seçilmesi uygundur. Sürü büyüklüğü daha fazıa: ise; çok sayıda sağım

düzenine sahip makineler ile veya tandem, balık kılçığı, döner tip sağımevlerinde

sa.gım yapılmalıdır. Sağırnevi sistemi seçildiğinde, sağırnevi ile ine,klerin bulunduğu

ahır arasındaki uzaklığın fazla olmamasına özengösterilmelidir.

8. Süt sağımım olumlu yönde etkiIeyeceği nedeniyle yerli yapım süt sağım

makinelerinİn vakumpompası çıkışına filitre takılarak gürÜıtmnün azaltılması
, \ if

düşünülmelidir. '

.Bu araştırma, yerli 'Ve yabancı yapım süt sağ:ım makinelerinin çalıştırma 'Ve
rilerini değerlendirip irdeleyen ülkemizdeki ilk sayılabil~cek çalışmadır. Araştırma

da kazanılan veriler, bir süt sığırcıhğı işletmesinin planlanması 'Ve projelenmesinde
kullanılabilir uygulanabilir özelliktedir.'

SUMMARY

AResearch on the Possibilities for the Mechanisation of Milking for Dairy
~ttle Farms

•
This study is done to determine the possibilities for the mechanisation of

milking and for purpose milking test are conducted with foreign and domestic
n;ıanufactured milking machines in tbe farms having different number of eattles.
This milking tests were done in several trials and it continued at last LO day' peri
ods. In the same farms cows also were milked with hand to compare with machine
trials. As a result of trials, energy and time requirements were detetmined and.
economieal berd size were cakulated., This study in one of firsi studies conducted
in this field in Turkey.

The results obtained from this study is summarized below:

- Time for the hand milking changes with the person doing the job and
tberefore sometimes it is shorter or longier than machine milking time. If milk
yield İs high 'milking time is also higb.

-When milk yield raises the unit energy requirement decreases Annual
energy consumption for machine milking is 21.9-28.5 kWh per cow for direct
tocan milking machines, 15.6 kWh per cow for. bucket milking machine and 18.8
55. i kWh per cow for milking pipeline machines epending on· the cluster of ass
embly.

- When machine milking is used, the. number öf milked per hour for the
stal1ed barns is 31-56 for direct-to-can milking machines depending on the size of
the machines used.
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- The economıeaı'sıze of berd IS one of the important Caclors for the detet'
rojnation of mechanisation in milleing. Therefore, the neçessary economica1 anaIy
sises were made and economiça1 size of herd were determined for each different
for each different type of macrunes wed. The siZe of herd should be'12-23 cows
for direct-to-can milking machines" 17 cows for bucket milking machine and 50
124 cows for milleing pipeline machine,
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