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PATATEs HASATINDAN ÖNCE pİİlLER1N (SAP VE YAPRAKLARIN)
AZALTILMASINDA YENıL1KLER (1)

-Hasan Bal (2)
1. Ethem Güler (3.)

Her t\irlü patatesüretiminde hasatm kola)'laştınlması, yuml'U dayanık1ığı

ve kalite emniyeti için sökümden önce saplann öldürülmesindeki önlemler başan

ile kullanılm~tadır. Denemelerdeve büyillc üretim alanlarındaki çok yıllık incele
melere göre;saplann öldürülmesinde önce saplann mekanik olarak par-çalanması

ve daha sonra, arta kalan saplarin kimyasal ilaçla öldürülmesi özellikle daha uygun
olmaktadır. Mekanik ve kimyasal yöntemlerin kombina:.syonu, her iki yöntemin 'en
uygun etkilerini birleştirmektedir. Bu kembinasyon; yetiştirme ve değerlendirme

yöntemleri, hasat kolaylığı ve aynı zamanda turfanda patatesin kabuk ve yumru
dayamklıAmın düzeltilmesi için en uygun olmaktadır.

Sökümden önce mekanik ve kimyasal yönteme dayalı sap, öldürmenin
etkileri çok yönlü ve kompleks olmaktadır:

~ Hasatdan önce saplar en etkin bir biçimde öldürülmekte, hasata yakın geç
otlanma olmamakta, hasat sırtları da.ha çabuk kurumakta, yumruların

kabuk dayamklığı ve stofoiılardan çabuk kopması düzeltihnclctedir.

- Söküm zamanının 'güvenli bir şekilde önceden belirlenOmesi; hasatın eylül
ayında yapılması, yumru büyüklüğüneçtki, phytophthora hastalığında kah
verengi lekenin aıaltılnıası, tohumlukyumrularda virüs enfeksiyonun ol·
maması, depo çürüklüğü enfeksiyonları ve zedelenmenin azaltılmasİ ve bu
na bağlı olarak daha iyi bir depolanabilirli~.

- Sökümde kuru, sıcak ye mukavim kabuklu yumrular, kolay ve kayıpsız

sôleilm, kuru ve kolay elenebilir sırdar, kayıpsız Ç;alışan ayıncı düzenler"
yumrular için daha az zedelenme tehlikesi, temiz ürun ve yüksek sökllm
'gücü.

(1) Scholz, B., 1983. Ncues zur Krautminderung vor der Kartoffelernte Der Kartoll'elbau 34 jg.
(5), s. 152-154,

(2) Atatürk PDiversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon WlllinU Do:çenti.

(3) Atatürk üniversitesi Ziraat Faküİtesi Tanrnsal Mek~niı:asyon Bölümü Araştırma Görevlisi.
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- Patates hasatının zamanında yapılmasıyla işletmede emin bir organizasyon
ve za.man planlaması.

- Bir sonraki ürünün az bir işçilikle yetiştirilebilmesi için sökümden sonra
temiz bir tarlanın bırakılması.

Bitki belirli bir büyüme noktasına ulaşınca ve olgunluk safhasına girince, yurn
ruların kalite güvencesi ve hasat kolaylığı için mekanik/kimyasal sap öldürme ya
pılmalıdır. Bunun için en açık belirti, yaprakların mavi yeşilden sarı yeşile dönme
sidir. Fizyolojik yönden henüz olgunlaşmamış bitkilere yapılan erken uygulamalar,
çok miktarda yeniden sürgünlenmey~ sebeb olabilmektedir.

Hasatın kolaylaştırılması ve' kalitenin düze1tilmesi için mekanik/kimyasal
sap öldürme uygulamaları patatesin olgunlaşma durumuna bağlı olarak, plan
lanan söküm zamanınclan yaklaşık 3 hafta önce yapılmalıdır. Buna karar vermede
arzu edilen yumru büyük1ügü de göz önünde tutulur. Bu mekanik/kimyasal uy
gulamadan sonra 'sap artıklarının kurumasına kadar, yumrularda claha büyük bir
gelişme olmamaktadır. - Ani bir sap lekelenmesinden sonra yumrularda ortaya Çı
kan kahverengi leke rizikosu, hızlı bir sap öldürme uygulaması ile önlenebilir.
Mekanik/kimyasal sap öldürme ile; sadece artık patates saplarının kurutulması

değil, özellikle çok sayıdaki yabancı ot cinsleri ve sırtların geç otlanması, hasat
zamanına kadar güvenli olarak önlenebilir.

Mekanik/kimyasal sap öldürme; mekanik olarak sapların parçalanması ve
artık sapların kimyasal ilaçla öldürülmesi işlemlerine dayanır. - Sap parcalama için
.özel sap parçalayıcıları ve çok amaçlı makinalar geliştirilmiştir.Tam otomatik ha
sat makinalarıyla hasat yapabilmek için, saplarıo belirli bir yükseklikten kesilmesi
ve artık sapların yaklaşık 30 cm olması gerekmektedir. Bpylece hasat işlemi sırasın

da artık saplar mekanikselolarak ayrılabilmekte ve elle ayıklama işini zorlaştır

mamaktadır.

Sap parçalayıcılar traktörün arkasına ve önüne ası.labilir1er. 4 sıralı bir sap
parçalayıcının iş başarısı i ,5-2 ha/h dır. Parçalayıcıdüzenler sırtların üzerine gele
bilecek şekilde ayarlanmıştır. Sap parçalama; dikimde tam bir markör ayarı (ya
naşık sıra aralığı) ve yığmada düzgün bir sırt formu 'gerektirir, böylece sırt ve
yumrular, sap parçalayıcı aletin bıçaklarından zarar görmemekte ve açıkta yumru
kalmamaktadır. Sırt kenarlarım mümkün mertebe az çiğnemek ve zedelememek
için ,sap parçalamada da 25 cm'l~ dar traktör lastikleri (9 inç lastik) tercih edilir.
Geniş traktör lastikleri veya uygun olmayan traktör iz genişfiği ile, sırtlar ve bit
kiler zarar görmekte ve arzu edilmeyen yeniden sürgünlenrneye neden olunmakta·
dır. Vejetasyon sırasınclaki diğer mekanik etkilerde; örneğin, yağmurlama boru
larının yerleştirilmesi ve yağmurlama makinalanmn hareketinde de bu gibi durum
lar ortaya çıkmaktadır.
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Artık saptar, nispeten daha az miktarlarda kuDanılan Reglone İle ilaçlarur.
Böylece saplarm kuruması hızlandırılır.Mekanik sap parçalama ile ilaçlama arasm
da 12-24 saatlik aralık uygundur. Bu süre içerisinde artık saplar solar ve bunlar
üzerine ilaç atmakla en iyi bir şekilde öldürme işlemi gerçekleştirilir. MekanikI
kimyasal kombine yöntemlerde kullanılan ilaç miktarı, bütün saplarm kimyasal
yolla öldürülmesi yöntemine göre % 50 nisbetinde aı olabilmektedir.

Kimyasal yolla sap öldürme uygulamasından çeşitli nedenlerden dolayı 'Vaz
geçilemez. Bu işlem, sırt üzerindeki geç otlanmayı hasat zamanına kadar önlemek·
tedir. Böylece yumrular soyulmaya dayanıklı olmakta ve stoJonlardan kolaylıkla

ayrılmaktadır. Sırt ve yumrular kuruyup toprak kolaylıkla elenmektedir. Bunun
sonucu Qlarak, ürün temiz kalmakta ve hasat kayıpları azalmaktadır. Yöntem tek·
niğine -göre kimyasal sap öldürme uygulamasından sonra i Ogünlük bekleme süresİ

verilmesine karşın, sapların kuruması ve gerekli kabuk dayanıklılığına erişilmesi

içİn 2-3 haftalık bir zamana ihtiyaç vardır.

Kimyasal sap öldürme uygulamalarının başarısı için, ilaçlamada bazı şartlara

dikkat etmek gerekir. Sırtların kuru ve patates sapları ,solgunluk gösterince, yeterli
toprak Tutubeti ve bitkinin su ihtiyacı sağlandığında kuraklık söz konusu olma
yınca ilaçlama yapılabilir. Kurak peryotlarda Reglone ile ilaçlamalarda, yağış

lardan sonra toprak yeterince rutubetleninceye, bitki su açığını kapatıncaya ve
saplarda açık bir solgunluk belirtisi görülmeyinceye kadar beklenilıI)elidir.

Hava şartları yönünden ilaçlamada bir sınırlama yoktur. Işık ve ısı ilaç etkisi
ni artırmakta ise de, şiddetli" güneş ışığında ilaçlama yapılmamamalıdır (Örneğin,

öğle öncesinden öğle sonrasına kadar ki zaman aralığında). Serin ve kapalı hava
larda etki daha yavaş, fakat daha garantili olmaktadır. Kapalı olan ve hemen açı

lar havalar (örneğin öğle sonu ilaçlamalar) yeşil bitki kısımlarında etkili maddenin
daha iyi bir dağılımını sağlar ve etki süresini uzatır. Yeşil bitki kısımları çiğ ile
tekrar tazelenince, saplar sıcak bir gündüzden sorıra akşama doğru solgunluk gös
terdiğinde~ ertesi günü sabanın erken saatlerinde ilaçlama daha iyi olmaktadır.

Yağıştan önce rutubetli, fakat ıslak olmayan bitkilere ilaçlama yapılabilir. ilaçlama
tekniği, sapların esaslı bir şekilde kaplanmasını sa@amalıdır. Bunun jçin
kullanılan su miktarı, ilaçlama basıncı ve meme seçimi gibi hususlarda, imalatçı

ların önerilerine dikkat edilmelidir.

Toı:ır;Lk sırtlarındaki yumrular, atılan iiaçla' asla temas etmemelidir. Buna, ge
niş ve yüksek sırtlara, iyi şekiııenmiş ve dolgun sırt kenarlarına sahip, sık dikiıniiş

patates bitkisinin etkisi vardır. Böyle sırtlar, hafif topraklarda da, yağmurlamada
yeterJi derecede stabildir. Böylece yumrularm yeşillenmesi ve ilaçla teması söz
konusu olmamaktadır.

Etkin bir Rhizoctonia mücadelesi de önemlidir. Rhizodonia hastalıklı bitki·
lerde yumrular sırtlardan dışarı çıkma eğilimindedirier. Ayrıca Rhizoctonia has~
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talıkh bitkiler, kimyasal i18;Ç uygufamasından hemen S0nra hızlı bir yeniden s'iligün
lenme göstedr1,er.Bunun sonucu olarak yumru kabukları dayanıklı olmamak
tadır. Entegre bir sistemde, Rhizoctoniaya karşı tam ve kesiksiz alınan önlemlere
ihtıyaç vardır.

Mekanik/kimyasal sap öldürme yönteminde; mekanik sap öldürmenin masrafı,

bir işlernde kimyasal sap öldürmeye -göre, azaltrlmış ilaç miktarı masrafından daha
fazla olmaktadır. Yalnız burada', onun basit model hesaplarla elde edilemiyen ÇOk
sayıda pratik tecrübelerden sonra, ortaya çıkarılan kustfrsuz söküm, .sökücü bıçak

ların tıkanmasİ ve dah"a iyi patates kalitesi vs. gibi avantajları söz konusudur. Sap
ların mekanik parçalanması ve artık saplara ilaç atılmasında; yalnız kimyasal sap
öldürmeye göre daha az ilaç kullanılmaktadır. Bitkisel üretimde kimyasal ilaçların

kullanımı, tekniğin durumuna göre mutlaka belirli ölçülerde sınıflandırılmahdır.




