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Fazla miktardaki patates: sapları V~ yabancı otlat, elle hasattan çeşitli otom~·

tik makinalarla hasata kadar bjlinen bütün hasat yöntemlerini ıorlaştırmaktadır.

Otomatik makınalarlahasatta ayırma işlemine taoi olan patates yumrulan miktan,
katık maddelerine nazaran çok dahau olın:aktadır-: Ortalama olarak otomatik
in.akinalarda llektara 35-40 ton patates; 600 ın 3 veya daha fazla topraK. ve
$apların olgunluk derecesine göre 20 ton 'Veya daha fazla sap birbJrinçlen aynı.

inaktadır. Bunlara yabancı 'otlar dahil de~ildir. Otomatik makinalarla hasatta
büyük sap ve yabancı otların olumsQ:Z etküeri fazlaca ve kompleks olmaktadır.

Hasatın kolaylaştırılması aIl)acıyfa sap azaltma. çalışmaları elle söküriı zaına

nmda da uygulanmıştır.

SAPLARıN AZAL11LMA AMAÇLARı

Turfanda patates hasatı hariç, sonbaharda otomatikinakinalarla hasat için, i~i

hasat giinleri toplamı (topra~nkuru ve toprak ısısının ıooc Dİn üzerinde olması)

20 gunü geçmez. Bundan dolayı otomatik makina ile söküm yöntemleri; uygun
söküm günlerinden optimum yararlanma, üründe kalite güvenceSi ve sökü~ün

. kolaylaştırılması için hasattan önce sapIann azaltılmasında bazı önlemleri gerekt!-
rir. S~pların azaltılınasinda aşağıdaki etkiler bekıenir:.
~ Tarlada sapların önemli ölçüde azaltılması, söküm i~in rabancı otsuz kutu

sırtlar ve soyulmaya dayanıklı, stolonlardan kolay çözüıebilen patatesler.

- Sökümde sıcak patatesler, sırtlarıi'1 kayıpsızkolayca alınması, elenebilir
.toprak, patat~i koruyan ve kayıpsıı ~alışan ayırıCl düzenler (söküm kayıpfan %
2'ninaltında), yumrular için a~zedelenme tehlikesi, temiz ürun·ye yüksek söküm
kapasitesİ.

(l) Scholz, R, 1982. Stand der fecImik zur Krautıninderung. Der Kartoreelbau 33. jg. (7),s. 23~·
236. .

(2) Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesi TanmsaJ-Me~yon:Bölünıö. Doç. Dr.

(3) " "All. Gör.
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- Ürün için söküm zamanının önceden belirlenmesi, mümkün mertebe ha
satın eylül ayında yapılabilmesi, yumru iriliğine etki, phytophthora hastalığında

kahverengi lekenin önlenmesi, yumrularda az zedelenmeleı;in, virus ve depo çürüğü

enfeksiyonlannın görmmemesi ve buna bağlı olarak da daba iyi bir depolanabilir
lik.

- Sökümden sonra ertesi yıl ürününün az bir işçilikle dikimi için temiz bir
tarla.

- İşletme için emin bir organizasyon ve zaman planlaması ve pat~tes hasatımn

vaktinde yapılması.

Sap ile yumru arasındaki bağlantının daha önceden kesilmesi gereken tohum
luk patates üretiminde, sapların azaltılmasına ilişkin istekler en fazla olmaktadır .

.Böylece bir sap azaltmanın çeşitli amaçları, yalmz hasat kolaylığı ve tQhumluk pa
tates üretiminde virüs enfeksiyonlarının önlenmesi şeklinde görülür. Ürün kalitesi
ve söküm asraflarının yüksekliği yönünden uygun söküm koşuJlarının önemini
Cetvel. ı ve Cetvel. 2 göstermektedir. Uygun söküm koşullarındakisöküm masraf
ları, uygun olmayan söküm koşullanndakinin yalnız yansıdır.

SAP AZALTILMASINDA YÖNTEMLER

Sapların azaltılması ve yok edilmesi için kiyasal ve mekanik olanaklar ve yön
temler geliştirilmiştir. Bu yöntemler birlikte kullanılır ve böylece önemli ve arzu
edilen münferit etkileri bir araya getirilmiş olur.

KİMYASAL ıLAÇLARıN KULLANILMASI

Almanya şartlarında, arsenik içeren ilaçların yasaklanmasından sonra, 6Ü'lı

yılların başında, patates saplannın azaltılmasında Reglone konıakt herbisidi kul
lanılmaya başlanmıştır. Bugün bu iş için kabul edilen tek ilaçtır. Reglone iyi etkisino.
den dolayı, tohumluk ve diğer amaçlara yönelik patates üretiminde; virüs ,enfeksi
yonlarının azatılması ve öncelikle hasatın kolaylaştırılması ve ürün kalitesinin dü
zeltilmesi için sap azaltmada geniş bir yayılım alanı bulmuştur.

Hasatı,n kolaylaştırılması için Reglone ile sapların azaltılması bazı temel
esaslar çerçevesinde basit olarak yapılır. Uygulama zamanı çeşitli faktörlere bağlı

dır. Bitki büyüme devresini aşınca ve olgunluk safhasma girince en kısa zamanda
ilaçlama yapılİnalıdır. Olg~nlıık başlangıcındaki işaret, yaprakların mavi yeşil

den-sarı yeşile sararmasıdır. İlaçlamayta yaprakların çoğu soIgunlaşmadan ölmeye
yüz tutunca en yüksek verime erişilir. Bu zaman aralığında birçok faktörler'zaman
seçiminibelirler.

Hasatın kolaylaştırılması ıçın saplarıu azaltılması, planlanan söküm zama
mndan yaklaşık üç hafta önce uygulanır. Aynca arzu edilen yumru büyüklüğü
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· karar vennede diğer bir kriterdir. .Burada ilaçlamadan sapların kurumasına kadar
geçen sürede, önemli bir büyümenin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

-Ani bir sap çürüklüğünden sonra kahverengi leke rizikosu acel~ bir ilaçlama ile
önlenebilir. -Niş~stalik patıites üretimi için de; en yüksek nişasta miktarına ulaşıl

dı~ında, tam olgunluk devresinden önce sapların azaltılması, oluşan nişastanın

harcanmasının ö~lenmesinde avantajlı olabilir. Kimyasal sap azaltma, çok sayı

da yabancı odarın tam olarak kurumasını sağlar ve söküm zamanına kadar sırtlıir

üzerinde geç otlanmayı önler.

Yumrulara zarar vermeksizin güvenceli bir uygulama başarısı için, ilaçlamada
bazı şartlara dikkat edilmelidir. Sırtlar kuru ve saplar solgun olduğunda, fakat ye
terli toprak rutubetinde ve bitki su temin ettiğinde ilaçlama yapılmalı, kuraklık

devrede yapılmamalıdır. .Böyle koşullarda yapılır ise, doku uçlarında sararmalar
ortaya çıkmaktadır. Kuru peryotlarda Reglone ile ilaçlamalarda, toprak yağıştan

sonra yeterli miktarda rutUbetieninceye kadar beklenilmeli ve yumruların su açığı ka
patılmalı ve solgunluk görÜımemelidir. Yumruların ilaçla temas etmemesi için, bun
ların yeterli toprak tabakasıylaörtülmesi ve itinalı birsırt yapımı gerekli olmakta
dır.

Cetvel. 1 Otomatik Makinalarla Hasatta Zedelenmeyen Yumruların Nispeti

I
Söküm Hızı km/h
Zed.elenmeyen Yumru
Nispeti % Ağırlık

1.5

70

2.5

83

3.6

87

4.8

91

Cetvel. 2 İki Söküm Hızında Söküm Masrafı ve Söküm Kapasitesi

Sökiim Mak., lsıralı, Sökiim koşulları Uygun Uygun Değil iSöküm Hızı kJı:ı/h 4 2
Söküm Kapasitesi ha/h 0.2 0.1 ,

ı SökümZamanı İhtiyacı h/ha 5 LO
Sökücü Çalışma Ücreti 45 DM/h DM/ha 225 - 450
Traktör Çalışma Ücreti
Sürücüsü ile 45 DM/h DM/ha 225 450
Diesel Yakıt ihtiyacı 6.5 I/h l/ha 32.5 65
2 Ayıklayıcı İşçi LO DM/İçh DM/ha 100 200
Söküm Masrafları DM/ha 550 1100

Hava yönünden ilaçlamada sınırlamalar yoktur. Isı ve ışık etkiyi hızlandır

maktadır. Soğuk ve kapalı hava etkiyi yavaşlatmakta fakat güvenli olmaktadır.

Kapalı havada hemen görülen açıklık (öğle sonrası ilaçlamalarında) yeşil bitki
aksamı üzerinde etkili maddelerin daha iyi dağılmaSıDı -sağlar ve etki sürelerini u
zatır. Yağışlardan önce ve rutubetli durumlarda, ıslak olmayan bitkiler üzerine
ilaçlama yapılır.
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- iıaçlama: tekni~i, saplarm esaslı bir şekiid~ kaplanmasını sağlamalıdır. Su
miktan. ilaçlama' basıncı ve fileme seçimi gibi hususlarda imalatçılarni önerilerine
tam ·riayet edilmelidir.

Tohumluk üretİminde zamana bağlı 'olan sap azaltına işleminde yüksek istek
ler söz konusudur. Çok sapIı bitkiler birkaç gün ara ile ıki defa ilaçlanabilir. Bu şe·

kildeki düşük dozajli bir uygulama, yüksek do-zajlı bir defalık ilaçlamaya kıyasla

daha etk1fi olabilir. Fizyolojik yönden henüz gelişmemiş bitkilere yapılan erken
uygulamalar, özellikle virus enfeksiyonlan için tehlikeli olan yeni sürgünlere sebeb
olibilir. Rhizoctonia hastalııklı bitkiler, Reglone uygulamasından hemen sonra
hızlı bir sürgünleşme gösterrtıektedırle.r. Entegre bir sistelTl;de Rhi2.octoni~ hasta·
Itklarma karşı etkili, kesiksiz ön1emlere acilen ihtiyaçvardır. -Son olarak vejetasyon
sıtasında' bitki ve sırtların çeşitli mekanik zedelenmesinden sonra yeniden sOrgun·
Ienme görülebilir. Örrieğin: Sırtların geniş traktör lastikleriyle çiğnenmesinde yahut
uygun olmayan iz genişliğinde ve yağmurlama borolarının dizilmesinde olduğu gibi.

KİMYASAL SAP AZALTMANll'l SıNıRLARı

~ Geçmiş yıllarda kimyasal sap· azaltmanin yaygın kullanımı, yeni koşullar.

ve tecrübeler ile bu >,öntemdeki sınırlamaian ortaya koymuştur:

-Çok saplı patates çeşitleri'!1de kimyasal sap azaİtına işleminden sonra, bü·
yük miktarlarda kalan ölü saplann sök~ütf\ makjnaşım ve yumruları yüklemesi.

-Sapbakımından bitk;lerin fazla miktarda ilaç istemesi~

-Kimyasal uygulamadan sonra saplann durumu; saplat'ln çökünceye kadar
dik durması, çeşite bağlı olması ve söküIİte etki etmesi.

-Tohıınıı:uk patate-s üretimi~de zamanlı i!açlamaya ait yüksek ıstekıer me"
cutsa.

Bu sınırlamalar nedeniyle, diğer alanlarda, özellikle mekanik yöntemlerdeki
sürekli. e yeni gelişimler teşvik edilir.

MEKANİK SAP AZALTMA

Mekai1ik sap azaltmadaki gelişimler elle sökürnün oldu~u devrelere kadar da~

yanmaktadır. Elle sapların yolunmasındansonra iki yöntem ortaya çıkmıştır. Bi·
risi, sapların biçilmesi ye dövülmesi şeklinde olmuş ve bu yöntem bırakınah tip y.arı

otomatjk makinalarla hasatlar için çok yaygınıaşmiştır. İkinci gelişim, sap yolma ile
mekanik sap dövmenin bir kombin~s)'onuna dayanmakta, böylece söklimden
önce sap ve yumruların tamamen ayrılmasını sağlamaktadır.

TAM OTOMA11K HASAT MAlUNALARI ıçıN 8APLAIUN AZALTILMASI

Sap aıaltma üzerine Yapılan yeni arMtırmalar, saplar artık. daı uzunluglı 30
cm olacak ~k1lde döVüldüğünde; tam otomatik patates hasat maldnaları için de
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uygun 'bir sa-p azaltma ve hasat kolaylığının mümkün olacağını ortaya köymuş

tur. BU durumda sÖ,kümde artık saplar mekanik olarak ayrılabilmektedir.

Sap azaltıcı olarak, özel ve çokamaçlı aletler için ila e düzenler geliştirilmj~"

tir. Parçalayıcı düzenler sırtlardaki bitkilerin tanzimine ve şekillerine ve tam oto
matik makinalarfa hasatın istekl'erine. uygunlukgösterir. Sap parçalayıcdar, dikim
de tam bir markörve düzgün bir sırt ş.ekıiisterler, ancak böylece sırtlar ve yumrular
sap parçalayıcdarlaçalışmadaz~rar görmez ve yumrular aç,i~a çıkmaz. Sırt kenarla
rının mümkün meriebe daha az çi~nenmesi için sap azaltmada dar traktör lastik
lerr(9 inçlik) tercih edilir. Sap parçalayıcılar traktörlerin önüne veya arkasına ba~

lanabilirler. İş genişlikleri iki yahut dört sıralıdır. 4 sıralı bir ı::ap 'parçalayıcısı

1,5-2 ha/-h iş başarısına sahiptir:

MEKANiK/KiMYASAL :KOMBİNASYON

Denemeierde ve büyük üretim alanlarındaki çok yıllık incelemelere göre~

önce sapların mekanik olarak parçalanması ve daha sonra artık sapların kimyasal
ilaçla öldürülmesi~ sap aıa.liınada en uygunu olmuştur. Bu uygulama her iki'yön
temin en iyi etkilerini birieştinnektedir. Sap.lar önCe artık dal uzunlukları 30 cm
olacak şekilde parçalanmakta ve artık sap, azaltılmış dozajh Reglone ile ilaçlan
maktadır~ ilaçlamayı sap parçalamadan .12-24 saat sonra yapmak uygun olmakta
dır. Bununla,parçalanan ı::aplar solar, artık sap ve yabancı otlar ilaçlama He en İYi

bir şekilde öldürülür. Mekanik parçalamadan sonra atılan ilaç miktarı (Regione),
hiç 'mekanik parçalama olmaksızın sadece kimyasal uygulamaya göre ~~ 50 azal
tılabIlir. Kombine yöntem için ilaçlama zamanının seçiminde, yainız ilaç atma
dakinin aksine bunda uygulama sonrası yumruların büyuyemeyeceğj-göz önünde
tutulmalıdır. Kombine yöntemdeki ilaçlama- koşuUarma gelince, mekanik parça
lamailIn yapılmadığı ilaçlamada olduğu gibidir.-

Çe~itli nedenlerden dolayı artık s'apların ilaçlanmasından vaıgeçilmemelidir:

Bununla, hasat zamanına kadar sırtların geç otlanması önlenmektedir. Yumrular
mukavim kabuklu olmakta ve stolonlardan kolayca ayrılabilmektedir.-Sırt ve yum
rulıV ise kurumakta, toprak kolay elenebiImekte, ürün temiz kaldığından söküm
k.llyıpları az olmaktadır. Bu ilaçlamalarda öncelikle etkili maddenin az kullanıl

ması değil, tek'ni~in durumuna göre ilaç atmada zorunlu Ölçüde sınırlamalar da
yapılmalıdır.

Bir işlernde -yapılan kimyasal uygulamalara kıyasla, mekanik sap azaltmanın

fazla masraflan, kombine yöntemdeki azalttlmışilaç miktarı ile dengelenmemekte
dir. Yalnız burad'a, basİt model hes.aplarla elde ed~lemeyen, kusursuz sökiiin,
sökücü bıçaklann tıkanmaması ve daha iyi patates 'kalitesi gi'bi avantajlası söz ko~

,nusudur. Mekanik-kimyasal kombine yöntemı,özellikle tohuınluk pa,tates üretiminde
Ye diğer üretimIerde çok saplı bitkiler için uygundur. Mekanik sap paJ"Çala.m.~

yalnızüretimde hasat kolaylığı için önemli olmamakta, aynı zamanda çabuk sö-
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kümü ve patatesin değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Kuru temiz ve kabuğu

daha dayanıklı patates üretmekle ve bunu kalite ve görünüm yönünden hazırlama

tesislerinde dezavantajsız işlemekte aynı başarı sağlamrsa, turfandalık patates
hasatı, gelecekte sap parçalayıcılar için enterasan bir çalışma alanı olabilir.

MEKANİK SAP YOLUeULAR

Elle yolma ile başlayıp mekanik k0parma şeklinde gelişen ikinCİ uygulama
yolu; tohumluk yumruların sıhhatini koruyabildiği için tercih edilmiştir. Yıllar

danberi Hollanda da sap yolarların intensiv bir gelişimi söz konusudur. Şu anda
4 Hollanda fabrikasının mamülleri pazarlarda mevcuttur. Bunlar saplann zama
nında uzaklaştırılması ve tohumluk patates üretiminde kullanılıyörolup, biri çok
yayılma alanı bulmuştur. Kimyasa sap azaltma ile karşılaştırıldığında, yumru
ların Rhizoctonia ile daha az salgına uğradığı izlenmiştir. Bir alet ünitesi, sapları

uzunca döven ve böylece sırtlar arasındaki boşluğu açan traktör onüne asılmış bir
sap dövücüden ve traktör arkasına asılmış bir sap yolucudan ibarettir. Böylece
sapların yere inmesi ve sap yolucular tarafmdan tutulmaması önlenir. Yolucu par
ça olarak havalı lastik silindirler ve lastik kayışlar kullanılmaktadır. İki sıralı a
letlerin iş başarısı 0,5 ha/h, dört sıralı aletlerin ki ise 1 ha/h dir.Sap yolarlarm iş

kalitesi çalışma koşullarına bağlı olmaktadır. Emin bir fonksiyon için, patates
. sıra aralıklarının tam, 'sırtların .düzgün ve yeterli yükseklikte,. sap ve yaprakların

sırt ortasında olması ve yumruların açıkta kalmaması için üzerlerinde 5 cm kalın

lığında toprak tabakasının bulunması gereklidir. Hafif topraklara nazaran, ağır

topraklardaki sırtlarda yumruların daha iyi tutulmasına, toprağın cinsi ve duru
mu da etki eder.

Sap ve yaprakıann azaltılmasında, bazı mekanik ve kimyasal yöntemlerin mev
cut olduğu ve birbiri ile kombine edildiği özet olarak burada belirtilmiştir. Şüp

hesiz uygun bir sap ve yaprak azaltmada, çeşitli uygulama yöntemleri için patates
çeşitleri ve onların sap uzunluğu ve aynı şekilde öncelikle tohumluk patates üreti
minde erken sap azaltmıinın özel koşuııarı altında da yumru zedelenmesj, yeniden
sürgünlenrne, kabuk soyulması, Rhizoctonia hastalığı ve depolanabilirlik gibi
önemli faktörlere yöntemlerin etkileri üzerine detaylı bilgiler mevcut değildir.
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Sap ve Yabancı Ot Öldürmenin Avantajları

Iİ ""
Tarla Hasat makinası Hastalık Pazar Durumu

Sap miktarının Daha yüksek hız Phytophthora sal- Özel
aıaltrlması i gınında yumru Tohumluk ve ye-
Mevcut yabancı Daha yüksek iş enfeksiyonlarının meklik patatesler;
otların ortadan başarısı azaltılması Hasat zamanın

kardırılması Daha az meka- belirlenmesi
Sırtların kuı:u- Ayırıeı organla- nik zedelenme
ması nn az yüklenmesi i tehlikesi ve My- Aşırı büyumenin
Az turgorluk Basit sap ayırıcı lece depo çürük- önlenmesi

düzen lüğünün azaltıl- Hasatın Öne alın-

Kabuk dayanı- i Yumruların sap- ması ması

mının artması lardan daha iyi Özel Özel
i Eiastikiyetin ayrılması ve böy- Tohumluk pata- Endüstri ve eko-
artması lece daha az tesler: nomik patatesler:
Daha ar yumru yumru kaybı Virüs enfeksiyon- Nişasta miktarı-

kirl.enmesİ Zedelenmelerin larının önlenmesi nın azalmasının

i
azaltılması önlenmesi

, i i /
Amaç: Sıhhatli-DepolanabilirKaliteli Patates
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