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Ozet

1970’lerde ortaya ¢ikan vyiiksek teknoloji mimarisi, ileri teknolojinin mimari tasarima bdtincll bicimde entegrasyonuna
dayanmaktadir. Bu ¢alisma; akimin temel ilkelerini, dncti mimarlarin tasarimlarini ve ¢agdas yansimalarini incelemektedir. Ulusal ve
uluslararasi literatiirden hareketle Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas Grimshaw ve lan Ritchie gibi onci
isimlerin sdylem ve projelerinden bigim, islev, ydntem ve malzeme basliklarinda tasarim kodlari elde edilmektedir. ileri teknolojik
sistemlerle donatilmis dort cagdas ylksek binanin analizi, bu kodlarla karsilastirilarak iki dénem arasindaki benzerlikler ve farkhliklar
ortaya konmaktadir. Ug asamali metodoloji kapsaminda ilk olarak literatiir taramasiyla akimin kurucu ilkeleri belirlenmekte, ikinci
asamada oOnci mimarlarin séylemlerinden kodlar tiretilmekte, son asamada ise ge¢mis kodlar ¢agdas oOrneklerle
karsilagtirilmaktadir. Bulgular; malzeme kullanimi, Gretim teknikleri ve bigim anlayisinda 6nemli doniisimlerin yasandigini
gostermektedir. 1970’lerde giin 1sigina odaklanan yaklasimlar, glinimizde i¢ avlu, ¢ikma ve teras gibi unsurlarla dogal
havalandirma, 151k ve peyzaj iliskilerini glglendirmektedir. Ayrica dijital teknolojiler ve yapay zekad destekli sistemler insaat
slreglerinde yayginlasmaktadir. Sonug olarak, ylksek teknoloji mimarisi, teknolojik gelismelere paralel olarak hem teknik hem de
mekansal-estetik boyutta koklu bir evrim gegirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yiksek teknoloji mimari, Yiiksek yapi, Kodlar, Sentez.
Abstract

High-Tech Architecture, which emerged in the 1970s, is based on the holistic integration of advanced technology into architectural
design. This study examines the fundamental principles of the movement, the designs of pioneering architects, and their
contemporary reflections. Drawing on national and international literature, design codes were derived from the discourses and
projects of pioneering figures such as Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas Grimshaw, and lan Ritchie, focusing on
form, function, method, and material. The analysis of four contemporary high-rise buildings equipped with advanced technological
systems was compared with these codes to highlight similarities and differences between the two periods. Within the scope of a
three-stage methodology, the founding principles of the movement were first determined through a literature review, codes were
derived from the discourses of pioneering architects in the second stage, and in the final stage, past codes were compared with
contemporary examples. The findings reveal significant transformations in material use, production techniques, and understanding
of form. Approaches that focused on daylight in the 1970s now strengthen the relationships between natural ventilation, light, and
landscape through elements such as inner courtyards, projections, and terraces. Additionally, digital technologies and artificial
intelligence-supported systems have become widespread in construction processes. In conclusion, high-tech architecture has
undergone a profound evolution in both technical and spatial-aesthetic dimensions, parallel to technological advancements.
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Extended Abstract

Introduction: The High-Tech architecture movement, which emerged in the 1970s, is characterised by its emphasis on the visible
expression of technological components and the integration of advanced engineering systems into architectural design. This
movement marked a significant shift from traditional architectural approaches by embracing industrial materials, modular
construction methods, and exposed structural elements. The present study aims to examine the evolution of this architectural
trend over the past five decades and to explore how its core principles have been reinterpreted in contemporary architectural
practices, particularly in the design of high-rise buildings. In the preliminary phase of the research, the fundamental characteristics
of High-Tech architecture are identified through a comprehensive review of both national and international literature. Key design
codes — including those related to form, function, method and material — are then extracted from the buildings and theoretical
discourses of five pioneering architects associated with the movement: Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas
Grimshaw, and lan Ritchie. These codes function as analytical tools, facilitating comprehension of the original intent and language
of High-Tech architecture. In the subsequent stage of the study, the focus is shifted to the present day, during which four
contemporary high-rise buildings designed by three Pritzker Prize-winning architects are analysed. The selection of these edifices is
predicated on their manifest utilisation of advanced technological components and their pertinence to contemporary architectural
discourse. A comparative analysis of historical and contemporary examples was undertaken in order to identify recurring themes
and new directions in the application of high-tech principles. This comparison reveals not only the enduring influence of the original
movement but also the ways in which it has adapted to advances in technology, sustainability concerns, and changing urban
conditions. The study under scrutiny here makes use of a range of relevant sources in order to highlight both the transformation
and continuity of High-Tech architecture from its inception in the 1970s to its contemporary manifestations.

Purpose: The aim of this study is to examine the basic principles of High-tech architecture that emerged in the 1970s and the
designs of pioneering names; to analyse the changes these principles have undergone while evolving into today's architecture; and
to reveal the changes and continuities in architecture by comparing the High-tech codes of the past with contemporary High-tech
design approaches. At this point, it is examined how the structural, functional and aesthetic features of high-tech architecture are
manifested in high-rise buildings. It is to identify innovative design approaches used in high-rise buildings, with a particular focus on
the development of material technologies and engineering solutions. In this context, the intersection of the basic principles of high-
tech architecture and high-rise building designs will be illuminated.

Method: A three-stage method was used in the article. In the first part, a literature review was carried out in order to access
information about high-tech architecture. At this stage, the general principles of high-tech architecture were determined by
scanning national and international sources and synthesising these sources. Then, the information obtained was written and
keywords were obtained, and these keywords were defined as codes. The discourses of 5 architects; Renzo Piano, Norman Foster,
Richard Rogers, Nicholas Grimshaw, lan Ritchie, who are the leading names of high-tech architecture, about the high-tech buildings
they have designed are scanned and codes are extracted from these texts. These codes are tabulated and the basic features of the
High-tech architecture of the 70s are revealed. As the second stage, high-tech buildings in the world today were investigated.
Afterwards, as a result of the scanning, the works of pioneering and award-winning architects in the construction of high-tech
buildings are selected. Through the discourses of the architects of the buildings over the selected 4 different buildings, keywords
are turned into codes. In the last stage, the codes of the High-tech architectural movement in the 1970s and today's High-tech
architectural codes are compared. The aim here is to reveal the change from past to present.

Findings: The review of the extant literature on the subject of high-tech architecture reveals a paucity of Turkish sources. The
movement under discussion first emerged in the 1970s, and has evolved significantly over time, particularly due to advancements
in technology and the introduction of new materials and construction methods. This transformation was examined through the lens
of selected building examples. The creation of a comparative table, informed by extant literature, was the foundation for the
subsequent analysis and coding of four buildings with different functions. The utilisation of these codes facilitated the identification
of the specific criteria in which alterations had occurred. In the final stage of the study, an analysis was conducted to compare early
and contemporary High-Tech buildings, with a view to identifying shifts in design approaches.

Conclusion: While the construction of high-rise buildings has historically been approached through a top-down methodology, whereby
components are assembled to form a whole, or vice versa, advancements in computer-aided artificial intelligence have led to a
diversification of methods. Systems analogous to those employed in gaming are being integrated into structural systems, particularly in
the domain of facade design. In addition, while the focus in the 1970s was exclusively on daylighting, today courtyards, cantilevers, and
terraces are employed to optimise ventilation, daylight, and scenic views. A general evaluation of a selection of high-tech architectural
examples in the design and production processes of high-rise buildings indicates that technological advancements have resulted in
substantial transformations, particularly with regard to materials, form, and production methodologies.

Keywords: High tech architecture, High-rise building, Codes, Synthesis.
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GIRIiS

1970’li yillarin basinda alternatif teknoloji olarak ortaya c¢ikan yiksek teknoloji mimarisi, endistride
elektronik, bilgisayar, silikon ¢ipler, robotlar anlamina gelirken mimaride belirli bir stil/tarz anlamina
gelmektedir (Davies, 1991). Yiiksek teknoloji yaklasimi, daha sonra biyolojik paradigmalar, dijital Gretim
teknolojileri, ekolojik tabanl teknolojiler, yapi elemanlarinin endistrilesmis Uretim sireci, yliksek teknoloji
¢6zim, akilllik mekanizmasi vb. unsurlarla donlsiime ugramasiyla yeni bir karakter kazanmaktadir
(Ogultekin, 2007). Moore’a gore (1998) ‘yiiksek teknoloji’ terimi, mimari sdylem baglami disinda oldukca
farkh bir sey anlamina gelir. Birkag ¢cagdas ingiliz uygulayici, 6rnegin Sir Norman Foster, Nicholas Grimshaw
ve Richard Rogers, benzer tutumlari paylasmaktadir. Bu tutumlar; malzeme kullanimi, tektonik anlatim,
esnek mekan anlayisi, endistriyel liretim yontemleri ile teknolojilerin ve diger endistrilerden aktarilan
imgelerin mimari tasarima uyarlanmasi seklinde ifade edilmektedir. Sagdi¢’a gore (2016) ise teknoloji
mimarisi, yakin zamanda aciga cikan ve genellikle formun basitlestiriimesi ile karakterize edilen ve
uygulamali dekorasyonun olmadig mimari akimdir.

Bir baska ifadeyle yiiksek teknoloji kelimesi; alternatif teknolojinin modern karsiligi, endistriyel yliksek
teknoloji anlamlarina da gelmektedir. 1967-1987 yillari arasinda, ‘Takim 4’ adi verilen N. Foster, R. Rogers,
N. Grimshaw ve M. Hopkins tarafindan tasarlanan her yapiya ‘yiksek teknoloji’ denmektedir. Bu yiizden
‘yiksek teknoloji’ bir akim ya da stil degil mimari bir yaklasimdir. Bu mimari yaklasimin esas
karakteristikleri; tipik malzemelerin metal ve cam olmasi, mimari formda yapinin acik¢a goérilmesi,
endistriyel Gretim fikri, imaj ve teknolojide yapi endistrisinden farkli endistrilerden yararlaniimasi,
kullanimda esneklige 6ncelik vermesi olarak belirlenmektedir. Yiksek teknoloji hareketinin 6ncileri olan
‘Takim 4’ ingiliz mimarlardan olustugu icin bu yaklasim ingiltere’ye 6zgii sanilmaktadir. Fakat bilim ve
bilginin Almanya’dan, sanatin Fransa’dan, siirece dzgii diisiinmenin ise ingiltere’den geldigi sdylenebilir.
Yiksek teknoloji yaklasimi, alternatif teknolojiyi degil uygun teknolojiyi kullanmaktadir (Ogultekin, 2007).

Yiksek teknoloji mimarisi, 1960'larda ortaya ¢ikmis ve son derece aktif bir mimarlik okulu héaline gelmistir.
Dinya mimari sanatinin gesitlenme egilimi basladiginda, Antik ¢aglardan beri mimari tarihin gelisimi her
zaman belirli bir yasaya, yeni taleplere, toplumun biiylik degisimine eslik etmis ve bu da insanlari siirekli
kesifler yapmaya zorlamistir. Nihayet bu talepleri karsilamak igin yeni malzemeler, yeni yapi ve yeni siireg
gibi teknik yollar bulma, sorunu ¢dézme ve sosyal gelisimin ihtiyacina uyum saglama gerekliligi ortaya
¢lkmistir. Bu nedenle gegmisten ginimize degin yeni malzemeler, sistem ve yapilar kesfedilerek
uygulanmaktadir (Guo, vd., 2017).

70’h Yillanin Yiiksek Teknoloji Mimarhgi ve Giiniimiiz Yiiksek Teknoloji Mimarhgi

1970'lerin sonunda, modernizm ¢aginin sonuna dogru, yiiksek endustriyel teknolojinin mimari tasarima
dahil edilmesini iceren ¢ok farkli bir mimari tarz ortaya ¢ikmistir. Bazen ge¢ modernizm olarak adlandirilan
ylksek teknoloji mimarisi, gliniimizde mimarlikta blylk elestirilere maruz kalan en dinamik stillerden
biridir (Atuhaire, 2014). Yiiksek teknoloji mimari terimi, énciileri tarafindan kullanilmaktadir. Onciileri olan
isimler herhangi bir manifesto veya buna benzer bir yazi yayimlamamis ancak dort isim benzer egitim
almistir; zaman zaman rakip olarak zaman zaman da ortak olarak ayni projede yer almaktadirlar.

1970’lere gelmeden dnce, teknoloji kullanimi, striktirel gérinirliik ve malzeme tercihleri agisindan yilksek
teknoloji akimina dnciiliik eden ve 6rnek teskil eden bircok yapi insa edilmistir. Ornegin 1779 yilinda insa
edilen Coalbrookdale Koprisi, dokme demirden prefabrik elemanlarla insa edilen bir képri yapisidir.
Doneminin kosullari géz 6niine alindiginda, geleneksel teknikler yerine yeni teknikler kullanilarak insa
edilmistir. Benzer bicimde Palm House da cam ve metal malzemeler kullanilarak Londra’da yapilmis bir
kentsel botanik bahcesi yapisidir. Bu konuda herkes tarafindan bilinen baska bir 6rnek ise Eiffel Kulesi’dir.
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1889 yilinda insa edilen yapida temel malzeme demirdir ve yapi, kare bir alan (izerine basan dort demir
kafes ayak Gzerinde yiikselmektedir.

1960°ll yillarin basina gelindiginde, yiksek teknoloji mimari ve yapisal 6zellikleri ile ilgili bazi okullarda
calismalar yapilmaya baslanmistir. 1970’li yillara yaklasildiginda ingiltere’nin Swindon sehrinde yapilan
Reliance Elektronik Kontrol Fabrikasi, ilk basit striktlrli yilksek teknoloji yapisi olarak karsimiza
cikmaktadir. Bu bina, doneminin en iyi endistriyel binasi 6dilini kazanmistir. 1971 yilina gelindiginde,
Richard Rogers ve Renzo Piano’nun bir yarisma projesi icin tasarladiklari Pompidou Center binasi yliksek
teknoloji mimarisine 6rnek olarak kabul edilmistir. Bu tarihten sonra basta onclleri olmak lizere pek cok
isim ylksek teknoloji yapi érnekleri tasarlamis ve pek ¢ok yapi insa edilmistir. Gliniimiizde de bunlara
diinyanin her yerinden 6rnek bulmak mimkin olmaktadir. Kitalar bazinda bakilirsa Amerika ve Avrupa
kitalarinda cok fazla 6rnek mevcut olmakla beraber diger tim kitalarda da yiiksek teknoloji yapilari insa
edilmistir. Yiiksek Teknoloji akimi ile insa edilmis baslica yapilar; Diinya Ticaret Merkezi, Willis Tower (Sears
Tower), Sainsbury Merkezi, Lloyd’s Londra Binasi, Hong Kong ve Sangay Bankasi, Aon Merkezi (Wellington),
One Central Park seklinde siralanabilir.

Yiksek teknoloji yapilarin ortak ozellikleri; esneklik (dis duvarda, catida, taslyici iskelet sisteminde),
saydamlik, parlak ve sade renk kullanimi, ince kablolar, cam, metal ve plastik malzeme kullanimi, striktir ve
servislerin algilanmasi olarak sayilabilmektedir. Bu temel 6zelliklerin yani sira; enerji tasarrufu, saglikh hava
ve gaz temizleme sistemi, dogal isik kullanimi, aktif ve pasif kontrol mekanizmalari ile deprem ve riizgardan
koruma sistemleri bu tiir yapilarda gériilmektedir (Ozgen, 1999).

Kirc'ya gore (2013) yiksek teknoloji yapilarda yapisal malzeme ve tasiyici sistem olarak bir aciklik s6z
konusudur. Binalarin tasiyict sistemleri kolayca algilanabilmekte ve teknoloji kullanimi da
yayginlastiriimaktadir. Esnek tasarim sayesinde binaya parcgalar eklenebilmekte ve fonksiyon da
degisebilmektedir. Taslyicl sistem disinda tasarlanan sistemler binaya esneklik ve degisebilirlik
saglamaktadir. Tasarimda onemli olan estetik degil, tasarimin kolay, ¢abuk ve hafif olmasidir. Burada bir
diger onemli 6zellik ise yapilarin fonksiyonuna verilen 6nemdir. Estetik kayginin azaldigi, bunun yerine
kullanima yonelik tasarimlarin 6n plana ¢iktigi gérilmektedir.

Yiiksek teknoloji yapilar, bazi basliklarda incelenebilmektedir. islev ve temsil; yiiksek teknoloji mimarinin
onclileri mimarinin ¢agin teknolojik sartlarina uyum saglayarak mimarinin fonksiyonel ve islevsel olmasini,
sembolik veya yalnizca sanatsal olan mimarinin 6niine gegmesi gerektigini savunmaktadirlar. Bu baglamda,
yuksek teknoloji binalar; teknolojinin semboli olmakla beraber ucuz, pratik ve en etkili yontemlerle insa
edilebilen yapilardir. Kullanilan malzemeler de agir ve kullanigsiz olanlar yerine daha hafif ve kolay monte
edilebilen malzemelerdir (Davies, 1991).

Yiksek teknolojili binalarda, malzeme ve insaat baglaminda endustriyel 6zelliklerin kullanilmasi seri
Uretimde zorluklar yaratmaktadir. Binalarin kendileri seri (Uretilemezken, insaatlarinda kullanilan
malzemeler ve teknikler standartlastirilabilir ve tekrarlanabilir. Yiksek teknolojili binalarin acik yapisi ve
hizmetleri, binanin islevinin disaridan net bir sekilde anlasiimasini saglar. Bu binalarda kullanilan sistemler
yap! cephesinden okunabilir, bu da zaman icinde bakimi kolaylastirir. Bu sistemlerde kullanilan malzemeler
ve teknikler, dogrudan dis ortama maruz kaldiklar i¢in ¢cok 6énemlidir. Genel olarak, yiksek teknolojili
binalar hem verimlilik hem de islevsellik saglamak icin sanayilesme ve 6zellestirme arasinda dikkatli bir
denge gerektirir.

Yiiksek teknoloji mimarisinde mekan anlayisi, kapali bir oda veya alan algisinin 6tesine gecerek daha esnek
hale gelmistir. Teknik parcalarin yer aldigi bir hizmet bolgesi olusturularak bir alan iginde birden fazla islevin
gerceklestirilmesine olanak saglanmistir. Bu esneklik, degisken duvarlar veya alanlarin boyutunu
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degistirebilen diger unsurlar araciligiyla saglanmaktadir. Esneklik, ayrilabilirlik, yenilenebilirlik ve seri Gretim
gibi ylksek teknoloji mimarisinin temel ilkeleri; modiler, tasinabilir, kolay monte edilebilir ve demonte
edilebilir birimleri tak-gikar konseptinde gorilebilir. Bu teknik, bir binanin ingaat agamasinda malzemelerin
eklentiler araciligiyla kolayca birlestirilmesini igerir. Seri Uretilen malzemeler gerektiginde kolayca
birlestirilebilir, ayrilabilir ve yenilenebilir. Bu yaklasim, insaat tekniklerinde daha fazla uyarlanabilirlik ve
verimlilik saglar (Davies, 1991).

Sonug olarak yiliksek teknoloji mimari, 1970’lerde baslayan bir akimdir. Yapinin estetik kaygilardan siyrilip
isleve ve kullanima dayali, ayni zamanda da teknolojik bir estetige sahip bir bicimde tasarlanmasi esas
alinmaktadir. Bununla beraber yapim asamasinin da hafif, esnek ve kolay malzemelerle ve yenilenebilir, tak-
cikar yontemler kullanilarak insa edilmesi esas alinmaktadir.

Gunumuzde ylksek teknoloji mimarlk anlayisinin gelisen teknoloji ile siirekliliginden s6z edebiliriz. Ancak
degisen ve gelisen teknoloji ile beraber donlsim yasamaktadir. Ortaya ciktigl ilk donemde yiksek
teknolojili mimaride yaygin olarak celik, cam, beton gibi malzemeler kullaniimaktaydi. Yiiksek teknoloji
akimi gelistikce, ylksek teknoloji mimarisinde kullanilan malzemeler de onun etkisiyle gelismektedir. Yiksek
teknoloji mimarisinde seffaflik 6dnemli bir rol oynamakta ve bu trendin gelismesiyle birlikte malzeme
kullanimi da gelismektedir. Seffaflik kullanimi bazen dis cephede bazen de i¢ mekanda kullanilmaya devam
etmektedir (Kayaalp ve Ormecioglu, 2022). Baska bir acidan yiiksek teknoloji akiminin degisimini ele alirsak
estetik kaygilarin azaldigi, islevin 6ne ¢iktigl ve insaat siirecinde yeni yontemlerin arastirildigi bir dénemi
yansitarak, yiksek teknoloji mimarisi endlstri ve kultliri vurgulamaktadir. Bu tarzda tasarlanan binalar;
agirhktan kurtulmus, hafif, esnek ve kolay malzemelerle, yenilenebilir ve prefabrik yontemlerle insa
edilmistir (Soyluk, vd., 2020).

GUnlmuz yuksek teknolojili bina ingaatinda, yeni performans gereksinimlerinin karsilanmasi, ekoloji odakh
tasarimin benimsenmesi ve sirdirilebilirlik anlayisinin  gelistirilmesi temel ©ncelikler arasinda yer
almaktadir. Bu gercevede, yapisal ve mimari teknolojik ¢dziimler ile alandaki yenilikgi gelisme olanaklari
kapsamli bicimde degerlendiriimektedir. Yiiksek katli bina insaatlarinda kullanilan teknolojik yenilikler;
geometrik sekil, temel, insaat cukurunun korunmasi, enerji verimliligi gibi cesitli alanlarda kendini
gostermektedir. Binanin sekli, insaat kalitesi ve titresim sénimleme cihazlari, yiksek teknolojili bina
tasariminda 6nemli rol oynamaktadir (Causevic ve Rustempasic, 2021).

Gunumizde ylksek teknolojili binalar, mimarlik ve miihendislik alanlarinda son teknolojilerin entegre
edilmesiyle sekillenen, ¢evresel sirdiarilebilirlik ve fonksiyonel verimlilik odakh yapilardir. Bu binalar; enerji
tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklari kullanimi ve akilli bina sistemleri gibi unsurlari 6ne c¢ikararak
gelecegin mimarisini temsil etmektedir. Ginimuz yliksek teknolojili binalarin en belirgin 6zelliklerinden biri,
akilli bina sistemleridir. Bu sistemler, bina iginde enerji verimliligini optimize eden sensorler, 1oT (Nesnelerin
interneti) cihazlari ve otomasyon teknolojilerinden olusmaktadir. Ornegin, The Edge (Amsterdam) béyle bir
bina olup glines enerijisini etkin sekilde kullanirken calisanlarin hareketlerini takip eden sensér sistemleri
sayesinde enerji tiketimini optimize etmektedir (Picon, 2010).

Gunes panelleri, seffaf glines enerjisi kaplamalari, yesil catilar ve regilatif enerji sistemleri yliksek teknolojili
binalarda sik¢a kullanmaktadir. Bosco Verticale (Milano), ¢evresel faydayi 6ne ¢ikaran binalar arasinda yer
almaktadir. Bu bina, bilylk bir dikey orman olusturarak karbon emisyonunu azaltir ve kentsel i1si adasi
etkisini minimize eder (Edwards, 1999). Modern yiiksek teknolojili binalar; giines, riizgar ve jeotermal enerji
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarini bina tasarimlarina entegre eder. Shanghai Kulesi’'nde kullanilan riizgar
turbinleri ve c¢ift katmanli cephe sistemi, enerji tlketimini azaltirken bina igerisindeki iklimlendirme
maliyetlerini disiirmektedir (Frampton, 1992).
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GUnumuz teknolojili binalarin bir diger 6zelligi, degisen sartlara uyum saglayan esnek i¢c mekan tasarimlari
ve modiler yapi elemanlari kullanimlaridir. Bu tasarimlar, binanin yasam dongisi boyunca farkl islevlere
uyarlanabilmesine olanak tanir. Pompidou Merkezi (Paris), bu tarzin erken donem 6rneklerinden biridir ve
yuksek teknoloji mimarliginin esnek yapi anlayisini gozler éniline serer (Jencks, 1984). Yapay zekd tabanh
sistemler, binalarin enerji tiiketimini tahmin ederek iklimlendirme, aydinlatma ve diger bina sistemlerini
optimize eder. Marina Bay Sands (Singapur) gibi yapilar, bu teknolojilerle kullanici deneyimini gelistirirken
bina 06mriini uzatir ve maliyetleri distrr.

Teknolojik yeniliklerin estetikle birlestirildigi binalar, mimari tasarimda birer sanat eseri olarak
algilanmaktadir. Bu yapilarin cephe sistemleri, ¢evreyle uyumlu ve teknolojinin ilerleyisini simgeleyen
carpici gértinimler sunar. Apple Park (California) hem teknolojinin hem de minimalizmin estetik bir sentezi
olarak 6ne cikmaktadir (Picon, 2010). Yapay zekd, robotik sistemler, nano teknoloji ve enerji verimliligine
yonelik gelismelerle, ginimiiz teknolojili binalarin ¢cok daha ileri seviyelere ulasmasi beklenmektedir. Bu
binalar, sirf fiziksel degil, ayni zamanda sosyal ve cevresel fayda saglayan yapilar olarak gelecekteki
sehirlerin merkezinde yer alacaktir.

1970’li yillarda ortaya ¢ikan yiiksek teknoloji mimarlik anlayisi, gliniimizde farkli mimarlarin séylemlerinde
ve Uriinlerinde de izlenebilmektedir. Genellikle yiiksek teknoloji stogunda, siirdirilebilirlik kavraminda,
mimaride yapay zeka kullaniminda bu akimin etkilerini gormekteyiz. Yapilan galisma kapsaminda bu akimin
kodlarinin giinimizde hangi kodlara dontstligi ortaya konulmaktadir.

Bu calismada yliksek binalara vurgu yapilmasinin ardindaki mantik, yiksek teknoloji mimarhginin yapisal,
islevsel ve estetik yeteneklerinin en ¢ok bu tiir yapilarda kendini gostermesidir. Yiksek binalarin ortaya
¢ikisl, mimari tasarimda bir paradigma degisikligine yol agmis ve mimarlara inovasyonda kesfedilmemis
sinirlari kesfetme firsati sunmustur. Bu donlsim, ileri malzeme teknolojileri ve sofistike mihendislik
metodolojilerinin ortaya ¢ikmasiyla hiz kazanmistir. Cagdas binalarin tasariminin giderek daha sofistike hale
geldigi ve karmasik yapisal sistemlerin, akilli cephe tasarimlarinin ve sirddrilebilirlik odakli yaklasimlarin bir
araya getirilmesine daha fazla 6nem verildigi aciktir. Bu calismanin temel amaci, yiiksek teknolojili
mimarinin temel ilkeleri ile ylksek bina tasarimlarinin kesisimini aydinlatmaktir.

Aragtirmanin Problemi

1970’lerde ortaya ¢ikan yiiksek teknoloji mimarligi, teknolojik gelismeleri estetikle birlestiren bir yaklasim
olarak mimarlk pratiginde buyiuk bir donlisim yaratmistir. Ancak bu akim; gelisen teknolojiler,
surdirdlebilirlik ve ekolojik tasarim gibi ¢agdas gereksinimlerle uyum saglamak igin degisime ugramistir.
Literatlire bakildiginda bu degisimin yonii ve yiksek teknoloji mimarhginin ilkeleri ile giinimiiz tasarim
kodlari arasindaki farklarin yeterince incelenmedigi gorilmektedir. Yiiksek teknoloji mimarligin gegmisten
glinimize yasadigl bu doniusiimin, ozellikle yliksek yapilar tGzerindeki etkileri konusunda net bir cerceve
sunulmasi gerekmektedir.

Aragtirmanin Amaci

Bu galismanin amaci, 1970’lerde ortaya ¢ikan yiksek teknoloji mimarlik anlayisinin temel prensiplerini ve
oncli isimlerin tasarimlarini incelemek; bu prensiplerin glinlimiz mimarhigina evrilirken gegirdigi degisimleri
analiz etmek; ge¢misteki yilksek teknoloji kodlari ile ¢agdas yliksek teknoloji tasarim yaklasimlarini
karsilastirarak mimarideki degisim ve sireklilikleri ortaya koymaktir. Ozellikle malzeme teknolojileri ve
muhendislik ¢oztimlerinin gelistiriimesine odaklanarak, yilksek binalarda kullanilan yenilik¢i tasarim
yaklasimlarini belirlemektir. Bu baglamda, yiksek teknoloji mimarisinin temel ilkeleri ile ylksek bina
tasarimlarinin kesisimi aydinlatilacaktir.
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Aragtirmanin Hipotezleri

Yiiksek teknoloji mimarlik anlayisi, teknolojik gelismelere paralel olarak donlisiim gecirmis ve glinimuzde
surdurdlebilirlik, yapay zeka ve yeni insaat yontemleri gibi unsurlarla yeniden tanimlanmistir. Bu dénisiim,
yuksek teknoloji mimarliginin temel kodlarini esnek, yenilenebilir ve islevsel yaklagsimlarla harmanlamistir.
Ancak bu yeni yaklasimlar, yiksek teknoloji mimarliginin estetik ve teknolojik temellerinden tamamen
kopmamistir, aksine onlari ¢agin gereksinimlerine uyarlamistir. Bu c¢alismanin temel hipotezi; yuksek
teknoloji mimarhginin yapisal, islevsel ve estetik potansiyelinin en belirgin sekilde yiksek yapilarda ortaya
ciktigidir. Yuksek binalarinin, gelismis miihendislik teknikleri ve akilli tasarim stratejileriyle birlikte, ylksek
teknoloji mimarhginin karakteristik 6zelliklerini en iyi yansitan yapi tirleri oldugu éngoérilmektedir.

Arastirmanin Kapsami

Calisma, yuksek teknoloji mimarliginin tarihsel gelisimini ve temel ilkelerini ele almakta; bu baglamda
literatlir taramasiyla 1970’lerdeki oncl isimler ve yapilarin 6zelliklerini ortaya koymaktadir. Ardindan,
glinimizdeki 6dilli ve 6nct mimarlarin tasarimlarini inceleyerek bu yapilar Gzerinden cagdas ylksek
teknoloji kodlarini analiz etmektedir. Bu baglamda, gecmisten glnimiize yiksek teknoloji mimarhgin
gecirdigi donlsum; estetik, islev ve teknolojik unsurlar agisindan degerlendirilmektedir. Calisma, 6zellikle
ylksek yapilar Gzerindeki etkiler ve siirdirilebilirlik gibi glincel yaklasimlar Gzerinden derinlestirilmektedir.

YONTEM

Makalede yazili ve gorsel ogeler Uzerinden kavramlar elde etmek amaciyla ¢ asamali bir yontem
kullanilmistir. ilk kisimda yiiksek teknoloji mimarhgi ile ilgili bilgilere ulasabilmek adina literatiir taramasi
yapilmis; bu asamada ulusal ve uluslararasi kaynaklar taranarak ve bu kaynaklardan sentez yapilarak yiksek
teknoloji mimarisinin genel prensipleri belirlenmistir. Ardindan edinilen bilgiler yazi haline getirilerek
anahtar kelimeler elde edilmis; bu anahtar kelimeler kod olarak tanimlanmistir. Yiksek teknoloji
mimarisinin oncl isimleri olan bes mimarin -Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas
Grimshaw, lan Ritchie- tasarlamis oldugu yilksek teknolojili yapilarla ilgili séylemleri taranarak bu
metinlerden kodlar ¢ikariimaktadir. Bu kodlar tablolara dondistirilerek 70°li yillara ait ylksek teknoloji
mimarliginin temel ézellikleri ortaya konmaktadir. ikinci asama olarak giiniimiizde diinya genelinde bulunan
yuksek teknolojili yapilar arastirilmaktadir. Sonrasinda yapilan tarama sonucunda glnimiizde yiksek
teknolojili yapi insasi konusunda 6ncii ve 6dilli mimarlarin eserleri segilmistir. Secgilen dért farkli yapinin
mimarlarina ait sdylemlerden anahtar kelimeler, belirlenen kodlar haline getiriimektedir. Son asamada ise
1970’li yillarda yiksek teknoloji mimarligr akiminin kodlari ile glinimiz yiiksek teknoloji mimarhg kodlari
kiyaslanmaktadir. Burada amag, gecmisten giinimiize yasanan degisimi ortaya koymaktir.

BULGULAR VE DEGERLENDIRME

Yiksek yapilarin genel ozelliklerini analiz edebilmek igin 1970’li yillarda dncilik etmis isimlerin bu akima
yonelik soylemleri arastiriimaktadir. N. Foster, R. Rogers, N. Grimshaw, M. Hopkins ve |. Ritchie bu
donemde yuksek yapi kavrami lzerinde ¢alismalar yapan isimlerdir. Bu isimlerin séylemleri incelenerek bu
soylemlerden tercime yapilmaktadir (Tablo 1). Tercime esnasinda makalede ele alinmasi gereken ciimleler
secilerek yorumlama yapilmaktadir. Fonksiyon, form, malzeme, metot ve diger bashklar altinda kodlar
cikarilmaktadir.
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Tablo 1. Yiiksek teknoloji mimarlarina ait yiksek yapi séylemleri ve kodlari

Yiksek Teknoloji Mimari, Bireysel Yaklasimlar ve S6ylemler — analiz metni

Renzo PIANO

‘Yenilikcilerle Goriismeler’, Londra’daki Shard binasi

-Bu bina, kiigtik bir dikey sehir gibidir.

-... yesil kusak insa ederek stirdiiriilebilir bir sekilde yogunlasmanin denenmesi.
-Peki bu sehirde yeni bir ¢evre olusturma yoluyla degil, sadece siirdiiriilebilir bir
sekilde biiyiimenin miimkiinlestirilmesi

-lyi bir hikaye, binalari burada oldugu gibi karisim ile (mixed used), giinde 24
saat yogun bir yasam olusturarak yapabiliyorsunuz.

-Once disaridan gériiniimleri hakkinda konusurken, gékyiiziinii yansitan, ama
ayni zamanda iceriden isik ¢ikaran binalardandir. Dogal i1sik énemli, tasarim
sistemi uyarinca cam sistemi igine niifuz eder.

-Binanin sonuna kadar gidin ve binanin bir pargasi halinde olmaniz bu
projede miimkiin kalacak.

-Mesela bu binada enerji tasarrufunun isin bir pargasi oldugunu diistiniiyorum
-Baska bir nokta, bir giiniin 24 saat 6mrii vardir ve dikey bir sehir yapmak
oldugunuzu kanitlamak icin, fonksiyonel ve toplu tasima araglari ile
ulasabildiginiz bir yerdir burasi...Pek ¢ok farkli seylere uygulanan, teknolojik,
yapisal ve sosyal olani arastirdim

-Ve parga tasarimini yaparim. Bunu islemek ve sonra parcalarin bir araya
gelmesini saglamak ve béylece binayi ortaya ¢ikarmak yéntemimdir.

-Komplike bir seye muhtemelen isin sonucunda ulasilir. Once basit seylerin bir
arada durusunu ¢6zmekle ise baslanir ve devam edilir. Par¢ca organizmanin
icinde kaybolur. Simdi tabii ki bu yapinin mimari baglami da 6nemlidir.
-Pargalar  halinde bina kurma fikrini  seviyorum. Ciinkii  parga isi
tamamliyorsaniz pargalari test edebilme, bir par¢ayr bir model, bir prototip
olarak gérebilme avantajiniz olur.

-Tasarimimda Shard’in  kabugu baglaminda gdkyiiziiniin  farkli renklerini
aktarmayi planladim.

-Cam, tek cam disinda, ¢ift cam iginde ve arasinda bir kér, bir ¢ift deri (cidar)
olmasi nedeniyle, siirdiiriilebilirdir

-Glinesi gdsterir ¢linkii bu giines radyasyonu penetrasyon yapar, minimal
diizeyde alir, panjur icinden asagi alir. Ayrica, 151k, yapay aydinlatma ve klima
tasarrufu binada diisiiniimdstdir.

-Biz prototipleri, neredeyse iki yil icinde tasarlama, yeniden tasarlama, test
ederek bu noktalara tasidik. Tabii ki, bunun &tesinde enerji tiiketiminin yani
sira, binanin sehir ile diyalogu hakkinda, onun kentle kurdugu uyum
ve siirselligi ile ilgili bir pragmatik bir endise vardir (Piano, Gregory, Réportaj,
2011).

Kodlar: Dikey, acik alan, arazi kullanimi, yesil kusak, stirdirebilir, mixed used, disaridan goriiniim, dogal
1sik, tasarim sistemi, cam sistemi, mekansal, enerji tasarrufu, fonksiyonel, ¢cok yonli, teknolojik, yapisal,
sosyal, parga tasarimi, basit, komplike, prototip, kabuk, cam, ¢ift cam, glines, penetrasyon, minimal
diizey, yapay aydinlatma, enerji tasarrufu, modernite, enerji tiiketimi, hafiflik, dogal.

Norman FOSTER

‘Sir Robert ve Lady Sainsbury'ye Ozgiirliik Nisani'nin takdimi vesilesiyle yapilan
konusma’

-Sainsbury Gérsel Sanatlar Merkezi aydinlanmadan ayrilamaz

-Sonugta ortaya ¢ikan binanin miizelerle ilgili ényargilara meydan okumasi
sasirtici dedil. Ornedin, o sirada neredeyse kampiisiin vahsi dogasinda olan bir
yer sectik. (diger sanatlardan uzakta ve bilimin yaninda) Ve tiim fonksiyonlari ve
kullanici gruplarini - galeriler ve égretim alanlari, 6grenciler,

-Akademisyenler ve halk - birlikte tek bir alanda, tek bir ¢ati altinda toplad..

-Geleneksel anlamda duvarlari olmayan bir galeriydi.
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-Ayni zamanda diistik enerjili, ‘yesil’ bir mimariye erken bir érnekti.

-Sainsbury Merkezi sadece kamuya agik olan ilk binamiz degildi ama
stiidyomuzun sahip oldugu bir ¢ok ‘kentsel oda’nin ilki idi.

-Sainsbury Center'in icinden bakarsaniz, nazikge bir yapi géreceksiniz.

-Dogal 1s51di filtreler. Bunun nedeni normalde tiim borulari, kanallari ve makineleri
isgal etmektir. Cati, duvarlarda ve zeminin altinda baska bir yere gizlice
yerlestirilmis.

- Motorlari siiren tiim makineler icin bir alt duvara veya bodrum katina sahiptir.

-Bina, manzarayi agmak igin seffaf duvarlar; ve dogal i1siga izin veren bir ¢ati.

-hiimanist ve ekolojik.

-Bu anlamda, hem diger sekillerde, hem de Sainsbury Center’in Gérsel Sanatlar
bir déniim noktasiydi (Foster, Robert, Réportaj, 1999).

Kodlar: Fonksiyon, kullanici, sanat, bilim, alan, cati, geleneksel, dislik enerjili, yesil mimari, kamuya
acik, kentsel, dogal 1sik, makine, boru, duvar, zemin, seffaf duvar, hiimanist, ekolojik.

Richard ROGERS ‘Richard Rogers 2007 Odiil Kabul Konusmas/’

-Binadaki cepheler, daha dikkatli bakarsaniz isyanlar ve Vietnam hakkinda ¢ok
fazla sey ifade ediyordu. Simdilik dénemin belirleyicisini yakalayan
dénemimizden agik¢a bir bina yapmak istedik. Bu yas hakkinda bildigimiz tek
sey, her sey degisimle ilgili, eger bir sabit varsa, degisimdir.

-Bu yiizden, dikey vuruslar olmadan iki futbol sahasi biyiikliigiinde olan biiytik
zeminler yapacagimizi séyledik.

-Disarida, disarida mekanik servis, disarida insanlarin hareketi ve teorik olarak
bu katlarda istediginiz her seyi yapabilirsiniz.

-ilk ¢ahismalarimizi yaptigimizda, yakinlarda kamusal alan olmadigini gésterdi.
Bu yiizden bu biiyiik meydani yarattik.

-Fikir, kamuya agik bir alaninizin olmasiydi ve havada yiiriiyen merdivenlerle
havada sokaklardaki binanin cephesine ¢ikacaksiniz, bu yiizden her sey ¢ok
dinamik bir hale geldi (Rogers, Laurate, Réportaj, 2007).

Kodlar: Cephe, ifade, belirleyici, sabit, degisim, dikey, insan hareketi, zemin, mekanik servis, havada
sokak, teorik, kamusal alan, meydan, orijinal, cephe, dinamik, sanat, toplanma yeri.

Nicholas ‘Dezeen’in Nicholas Grimshaw ile réportajr’
GRIMSHAW

-Binayi, meydanin ortasina degil, aslinda bir tarafa koyacagimizi, ¢iinkii
insanlara bulusacaklari bir yer verecek.

-Binanin detaylarinin agik olduguna inaniyoruz

-Binalarin iyi kemiklere sahip olmasi ve ézellikle bugiin ve yasta yeniden
kullanilabilir olmasi gerektigi fikrimiz var

-Bence en yikici olan sey bir binayi yikmak, yikilan tiim malzemeden kurtulmak
ve sonra baska bir bina insa etmektir.

-Yaptigimiz sey aslinda ondan alabilecegimiz her seyi, etekleri, kapi
arsitraviarini, kapi kollarini, aydinlatma armatiirlerini soymakti, béylece alani
olabildigince biiyiik yapabilirdik

-Onlar geri déniistiiriilmiis bir ve parca olan oldukga ilging yeni malzemeler
kullanan oldukga basit birimlerdir

-Havalandirma ve diger her sey anlaminda oldukg¢a yesil bir bina

-Aslinda demek istedigim, bir binaya iyi kemik dedigim sey, gliglii bir
miihendislik iissii. Ama bunun kolay bir sekilde kullaniimasi

-Aslinda su an yeni malzemeler aramak icin tam zamani. Ornedin hiikiimet,
yanici malzemeleri konutun disinda kullanamayacadiniz bir yasa ¢ikarmayi
planlyor. Bu, moloz ve atik driinlerden yapilmis her tiirlii malzemenin
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kapilarini agar. Binalarin kendi iginde yeniden kullaniimasi, yeni malzemeler
icin bir gereklilik yaratir
-Sahsen insanlarin insaata ve kendi basina gelenlere daha fazla katki
sagladiklari ve raf ¢6ziimlerinden sadece hazir olmak igin aradiklari gcerceve
tipindeki binalari gérmeyi ¢ok isterim (Grimshaw, Block, Réportaj, 2019)
Kodlar: Detay, kemik, yeni malzeme, armatir, tasarim, geri donistirilmis, parga, havalandirma, yesil
bina, glicli muhendislik, alternatif, yapi modeli, moloz, atik riin, yeniden kullanim, raf ¢6ziimleri,
cergeve tip.
lan RITCHIE ‘Costello Palmer ile Kraliyet Miizik Akademisi Tiyatrosu projesi 6zel réportaj’
-Yeni mekanlarin tasariminda yayh ¢algilardan ilham aldik: kavisli sekilleri,
konstriiksiyon ve ayarlama mekanizmalari.
-Ahsabin énemliligi, nasil déndistiiriildigi ve ayarlandigi konusundaki en eski
arastirmamiz, Stradivarius'un enstriimanlarinda vernigin roliiniin farkindaligi
ile birlikte, ahsabi ses, sicaklik ve 1sigin yansiticisi olarak verecek olan dokunsal
niteliklerden yararlanmamizi sagladi.
-Her biri, sesi her yéne karistirmak igin kendi dereceli ayrintilarina sahiptir,
izleyiciler icin tamamen siiriikleyici bir deneyim olusturmak icin yiizeyleri
dikkatlice agili ve bitmistir.
-Tiyatronun yukarisinda ve ondan ve diger tiim binalardan akustik olarak izole
edilen yeni 100 koltuklu Angela Burgess Dinlenme Salonu tamamen soluk,
kiregle yikanmis Avrupa Mese ile kaplanmistir. Yeni Resital Salonu'nun
tasanimina dokunan telli calgilari andiran yapisal unsurlar. ince ayarlanmis
‘teller’ bir agiklik sayesinde, mese kapli bir okiiliis, alani giin isigina sektirir ve
alani merkezi bir odaklanma ile saglar.
-ABD'de 1960'larin sonlarinda bolca diisiinen sistemler ve mimari
konstriiksiyonun bir montaj sistemi olabilecegi fikri, zamanin diger itici
giicleriyle -araglarin, ekonominin ve verimli teslimatin- ¢cogu zaman benzer
sekilde alintilandigini vurguladi.
-kuru montaj icin estetik bir tercihin olmasi ve insaat dilinin biitiinliglinde ve
detayinda gériiniir olmasi - yani mimarligin her seviyede tutarli olmasi.
-Zaman gectikce bunun Ulzerindeki etkisi azaldi ve kendi diisiincelerim daha
olgunlasti ve malzemelerin, isi§in, uzun émiiriin ve az bakimin daha derin bir
sekilde anlasiimasiyla bir araya gelme potansiyeli ifade bulmaya baslad..
-Teknolojiyi anlamak, ilk énce malzemeyi molekiiler diizeyde anlamaya
calismak anlamina gelir - molekdiiller nasil birlesir ve ayrilir (kimya) - daha sonra
dogru bilgiyi ve kombinasyonlari secmek ve uzun vadeli davranislarini tahmin
etmenin daha iyi yollarini bulmak igin bu bilgiyle ¢calismak.
-ileri teknoloji ya da yiiksek teknolojinin bize sundudgu sey bu dedil. Buna karsin,
glintimiiz teknolojisi gériinmez ve bu nedenle mimarin dikkatini ¢ekmiyor,
clinkii tutulmasi gereken bir estetik yok (Ritchie, Palmer, Réportaj, 2018).
Kodlar: Kabuk, kamu performansi, aydinlatma, kavisli sekil, konstriiksiyon, mekanizma, donlisim,
sicaklik, 1sik yansiticiligl, balkon cephesi, akustik, acili ylzey, karmasik, pratik konu, estetik tasarim,
akustikte uyum, merkez, tasarim, yapi sistemleri, bina teknolojisi, gelismis, estetik karar, montaj
sistemi, verimli teslimat, kuru montaj, dil biatlunligu, detay, tutarli, malzeme, 151k, bakim, teknoloji,
molekiiler diizey, birlesim, kombinasyon, ileri teknoloji, yliksek teknoloji, fiziksel yapi, gérinir yapi.

Mimari tasarimi yorumlamak; bir binanin fiziksel, estetik ve islevsel yonlerini anlamay: icerir. Bu; form,
fonksiyon, malzeme ve metodun degerlendirilmesi yoluyla yapilir. Form, orantilari ve ¢evresiyle iliskisi de
dahil olmak tzere bir binanin gorsel karakterini ve seklini ifade eder. Form farkh duygular uyandirabilir;
minimalist tasarimlar sadeligi vurgularken karmasik tasarimlar dinamizm hissi yaratir. Fonksiyon, binanin
amacina ve islevselligine odaklanir. Kullanici ihtiyaclarini ve hareketini karsilamak icin mekanlarin
organizasyonunun yani sira tasarimin zaman iginde degisen gereksinimlere uyum saglama esnekligini de
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dikkate almayi igerir. Malzeme ve yontem, dayanikhlik, stirdirlebilirlik ve estetik gekicilik gibi faktorleri goz
dniinde bulundurarak binada kullanilan malzeme ve insaat tekniklerinin secimini inceler. Ozetle mimari
tasarimi yorumlamak, tasarim niteliklerini ve mimari kurguyu anlamak igin binada kullanilan bigim, islev,
malzeme ve yontemin analiz edilmesini gerektirir.

Oncii isimlerin  kendi tasarladiklari vyapilarla ilgili sdylemlerinde vurguladiklari mimari 6zellikler,
soylemlerden elde edilen anahtar kelimeler araciligiyla kodlar seklinde g¢ikarilmistir. Bu kodlar; fonksiyon,
form, malzeme, metot ve diger anahtar kelimeler olmak Gzere gruplandiriimistir. Fonksiyon bashgi altinda
yapilarin farkli kullanim bicimleri, form basliginda ise gorinls Ozellikleri toplanmaktadir. Malzeme
basliginda yapilarda yaygin olarak kullanilan malzemeler listelenerek, insa sirecinde tercih edilen yapim
metotlari da ayrica siniflandiriilmaktadir. Elde edilen tim girdiler tablolar halinde sunulmaktadir. Burada
amag yuksek teknoloji yapinin ozelliklerini tablolar haline getirmek ve Tirkiye’de bulunan yapilari analiz
edebilmek adina bir alt yapi olusturmaktir. Bu tablo olustuktan sonra, Ankara’da belirlenen yapilar
incelenerek 6zellikleri cikartiimis ve tabloyla eslestirme yapilmistir (Tablo 2).

Tablo 2. Yiiksek teknoloji 6nciilerine ait yuksek yapi kodlari

Nicholas

Norman FOSTER  Richard ROGERS Renzo PIANO lan RITCHIE GRIMSHAW

rsel 5. Intemational

Sainsbury Gorsel TerminalatLondon
Sanatlar Merkezi
Kamplis
o] Miize Karma kullanim Kamusal Aaderi
% Sanat Kamusal Sanat Stiidyo
5 S .. Kamusal
L Bilim AgkAlan Mize
E g Bitiinat Dikey mimari D'kwlmg;?( A;f\’_'.s‘l Kemikyapi
23 Seffaf duvar Hafif gdriinis Makine gbriinisii Ma y §elfaﬂs " Gergeveform
cam Metal
E Metal Cam Seffaf Ahsap Geri donUstimlil
g Yesil Siirdiirtilebili Yesimatzeme Seffaf Yenimalzeme
'EYm.I'gibr . Molekiil birlesimi
g Skt Pord Kabuk Pargadanhittine
@ Kurumontaj
egp Dogal aydinlatma Dogal aydinlatma Dinamik fleriteknoloji Gligli mihendislik
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Yiksek teknoloji mimari akimina énctlik etmis isimlerin sdylemlerinden elde edilen kodlar ile karsilastirma
yapabilmek icin gliniimizde yiksek teknoloji yapi alaninda projeler yapan mimarlar incelenmistir. Yapilan
arastirma sonucunda diinya genelinde yliksek teknoloji yapilara 6rnek olarak pek cok proje oldugu tespit
edilmistir. Ornekler icerisinde yiiksek teknoloijili yapilar konusunda énciiliik eden 6diillii mimarlar segilerek
projeleri incelenmistir. Yapilan inceleme; fonksiyon, form-goriiniis, malzeme, metot ve diger basliklar
altinda kategorize edilmektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Yuksek yapi mimarlarina ait yiksek yapi séylemleri ve kodlari

Yuksek Yapi, Bireysel Yaklagimlar ve Soylemler — Analiz Metni
BIG Architects ‘The Spiral Tower binasi’, BIG mimarlari
-Spiral, High Line'in kuzey ucunu noktaliyor ve dogrusal park
-High Line'i ufuk cizgisine kadar uzatarak, canli yesil alanlarin yiikselen bir
seridini olusturarak kulenin icine dogru ilerliyor gibi gériiniiyor.
-Spiral, kulenin her katinin disariya agilmasini saglayarak, zemin kattan zirveye
kadar acik zemin plakalarini tek bir kesintisiz ¢calisma alanina baglayan asma
bahgeler ve basamakli atriyumlar yaratiyor.
-Spiral yavas yavas kulenin tiim siliietini saran yesil bir kurdeleye déniisiiyor;
sehrin silueti élgeginde 300 metrelik bir asma gibi.
-Spiral, bahgeleri yiiksek bir yapiya tasiyarak yeni bir peyzaj tipolojisine énciiliik
ediyor.
-Bir seviyeden digerine siirekli olarak yayilan yesil alan, ofis alanlarina sosyal
ve biyofilik baglantinin yeni bir dikey boyutunu sagliyor.
-Isbirligini ve refahi giiclendirmek icin tasarlanan her teras, kulenin her katinda
dedisen giin 1sigina, riizgarlara ve sicakliklara ézel bitkilendirmelere ev
sahipligi yapiyor.
-Bu bahgeler, New York'un biyolojik cesitliligini sehir siliietine yaymak igin
komsu kuslari, arilari ve kelebekleri agirlayacak," diye acikliyor
-Projenin bir diger odak noktasi, iki proje arasinda tekillik yaratmak amaciyla
parkin beton yiiriiyiis yolu ile ayni boyutlarda dékiilen lobi zemin panelleriyle
baslayan yakindaki High Line baglantisidir.
-Uzatilmis tavan yiiksekliklerinin ve "6zel olarak secilmis" cam kaplamanin
dahil edilmesi, dogal i1sigin ofis alanina daha derinlemesine niifuz etmesini
saglar.
-Her ofis seviyesi, maksimum konfigiirasyon araligi sunan zemin plakalarina
sahiptir
-HSBC, Pfizer ve Turner Construction, miisterimiz Tishman Speyer'in tasinmak
lizere ise aldigi bir¢cok yeni kiraci arasinda yer aliyor (Bjarke Ingels, Réportaj,
2023)
Kodlar. Ofis, spiral kule, asma bahgeler, basamakli avlular, hafifleyen mimari, cam, yiiksek mukavemetli
yapisal celik (aeos - a913), beton, egimli bir kolon sistemi, yatay zemin kirisi, yesil teraslardan olusan bir
seritle sarilmis bir ofis, yansiticc cam cephe, modern yiksek binalarin ince oranlari ve verimli
yerlesimleri, sehir manzarasi esnek yerlesim planlari
MVRDV Architects | ‘Valley in Amsterdam binasi’, MVRDR Mimarlari
-Konut hacimlerini ¢ok islevli kaidenin (izerine yerlestirip zarfin en ucuna kadar
iterek ortaya ¢ikan hacim tek bir varlik olarak okunuyor
-Yansitici dis cephesi araciligiyla kurumsal ¢evreyi yansitan tasarim, kurumsal
mirasini kabul ediyor.
-Yakin komsulariyla gérsel olarak baglanti kuruyor.
-f¢ cephe, binayi bitki ortiisiiyle kaplayan ve hacme insan élcedi duygusu
getiren, bliylik bitkilere sahip bir dizi saglam, tas terasla tanimlaniyor.
-Cephelerin bu karsit yaklasimiyla, oyulmus bir blogu animsatan ortaya ¢ikan
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hacmin ikiligi

-Valley, konut dairelerini Amsterdam'in panoramik manzarasini sunan yesil bir
cevreyle birlestiriyor.

-Bir dizi ticari aktivite sunan canli bir kaidenin (zerinde bazi ofisler var ve en
sonunda konutlarla tamamlaniyor.

-Ortaya ¢ikan blogun oyulmasi, Zuidas'taki mevcut binalardan daha az ice
déniik olmasini sagliyor.

-Insanlarla, ciceklerle, bitkilerle ve agik havada oturma alanlariyla dolu, hem
6zel hem de halka acik birgok teras olacak (MVRDV, Réportaj, 2017)

Kodlar: Karma kullanim, konut, ticari birim, kalttr farkh yiksekliklerde tg¢ kule kademeli teraslar,
balkonlar, cumbali pencere, atriyum (magara), yansitici cam dis cephe, yiksek pencereler, beton, celik,
dogal tas, aynali cam, bitkilendirme matrisi, kolon kiris, perde duvar, vadi zemini, giin 15181, gesitli konut
tipleri, sivri uglu zirvelere sahip, daga benzeyen acili bir gbkdelen, yasanabilir bir kentsel mahalle.
Herzog de Meuron | ‘305 56 Leonard Street binasi’, Herzog de Meuron

-Yiiksek katli kule, ¢cagdas sehrin énemli bir bilesenidir. Ancak kuleler yalnizca
ylkseklikleriyle tanimlanmaya baslandi ve tip olarak anonimlestiler.

-Tipik konut kuleleri, yasam birimini bir araya getirmede basarili olsa da, ¢cogu
zaman yasam ortamini iyilestirmede basarisiz olur.

-Basit ekstriizyon sekilleri igindeki birimlerin ¢cogalmasi, elde ettikleri inaniimaz
yodgunluklara ragmen hicbir ekstra fayda veya mimari nitelik tasimayan,
tekrarlayan ve anonim yapilar iiretir.

-56 Leonard Street, yakin gegcmisteki pek c¢ok kuleden kaynaklanan bu
anonimlige ve tekrarlara karsi ¢ikiyor.

-Amaci, bliyiikliigiine ragmen bireysel, kisisel, hatta belki de samimi bir
karaktere ulasmaktir.

-Birimler, New York gayrimenkullerine 6zgii odalardan olusuyor ve merkezi bir
cekirdek etrafinda pikseller gibi gruplaniyor.

-Karisim bireysel daireler ve hikayeler yaratiyor.

-Farkli tipteki linitelerin ve hassas bir sekilde planlanmis aksakliklarin birlesimi,
disaridan perspektif duygusunu artirir.

-Kulenin sekli ve ylizey yapisina yénelik ¢alismalar: kareden oval zemin planina.
-Binanin tabani genel kullanimlari igeriyor ve yoldan gegenlerle ilgili; Anish
Kapoor'un bir heykeli lobinin yanindaki agik alani y6netiyor.

-Daireler modernist villalari animsatan gékyiiziindeki evler gibidir.

-Katlarin yerlesimindeki farkliliklar, genis teraslara ve déseme kenarlarindan
geriye dogru uzanan cephelere olanak taniyor (Herzog & de Meuron, Réportaj,
2017)

Kodlar: Konut, olaganiistii derecede uzun, ince, dikey bir mahalle, birbirine bagh bir yigin basit
ekstriizyon sekilleri, beton, cam, konsollar, balkonlar igin kayar zemin ddsemesi, yatay beton
dosemeler, beton situnlar, sasirtma, gerileme ve piksellestirme sistemi, oyun metodu gibi, pikseller,
farkh beton désemelerin hareketli yerlestirilmesi ve olabildigince konsol olusturulmasi.

Yiksek teknolojili yapi mimarisinde ge¢mis ile glinimiz arasindaki degisimi tanimlayabilmek amaciyla
glinimizde bu alanda projeler (ireten mimarlarin yapilara iliskin séylemleri incelenmistir. Séylemlerden
elde edilen anahtar kelimeler, mimari 6zellikleri kodlar halinde cikarmak icin degerlendirilmistir. Kodlar;
fonksiyon, form, malzeme, metot ve diger temel kavramlar olmak (izere gruplandirilmistir. Fonksiyon bashgi
altinda vyapilarin farkli kullanimlari bir araya getirilmekte ve form basliginda gorinls ozellikleri
actklanmaktadir. Malzeme bashgl altinda ise yaygin olarak kullanilan yapi malzemeleri listelenerek, yliksek
yapilarin insasinda kullanilan yapisal metotlar da belirlenerek tablolar haline getirilmektedir (Tablo 4).
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The Spiral Office
Tower in New York

Mimar BIG

Perspektif

Gorsel 6.
The Spiral Tower

Fonksiyon

Spiral kule
Asma bahgeler
Basamakhiaviular
Hafifleyen mimari

Form-Gorlinlis

Cam
Yiiksek mukavemetli Yapisal
celik (Aeos-A913)
Beton

Malzeme

Egimii bir kolon sistemi
Yatay zemin kirisi
Yesil teraslardan olusan bir
seritle sanlimis ofis

Metod

Yansttia cam cephe
Modem yliksek Binalann
ince oranlanve verimli
yerlesimleri
Sehir manzarasi Esnek

yerlesim planlan

Diger

BIG

Gorsel 7.

VIA 57 West

Tablo 4. GUnim{z yiiksek yapi 6rnekleri

56 Leonard Street, New
York

Valley in Amsterdam

MVRDV Herzog & de Meuron
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Batidan hiperbolik, Egik bir
piramit; Farkliyiiksekliklerde tic kule Olaganlistli derecede
Dogu ince bir kule Kademeliteraslar Balkonlar uzun, ince
Balik kilcig desenli Perde Cumbali pencere Dikey bir mahalle
duvar Atriyum (Magara) Birbirine bagl biryigin
Uniter paslanmaz Celik Yansitia cam dis cephe Basit ekstriizyon sekilleri
egimliduvar sistermi Yiiksek pencereler
Egimli cati
Gelik
Beton
Mese doseme Bgﬁ? Beton
kaplamalan, Dolaplar, Dogalta Cam
Porselen kaplamalar 3
. Aynalicam
Alliminyum pencere
cerceveleri
Parametrik modelleme Konsolar, Bakonlarigin
KolonKir kayar zemin désemesi
2 Bitkilendirme matrisi Yatay beton dosemeler
Perde duvar . .
Kolon kiris Beton siitunlar
Kazkh temel .
Basncdisermeleri Perde duvar Sasirtma, gerileme ve
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Oyun metodu gibi
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SONUC VE TARTISMA

Yiksek teknoloji yapiya dair literatir arastirmasi yapildiginda Tirkge literatliir kaynaklarinin ¢ok kisitli
oldugu gorilmektedir. Dinya genelinde pek cok yapi vardir ancak 1970°li yillarda 6nclleri tarafindan ortaya
¢ikarilan yuksek teknoloji akimi zaman iginde degisim gdstermistir. Bu degisimin meydana gelmesinin en
blylik faktorlerinden biri, gelisen teknoloji ile beraber kesfedilen yeni yéntemler ve malzemelerdir. Yapilan
arastirmalar sonucu yiksek teknoloji mimarinin genel 6zellikleri ortaya konulduktan sonra diinyada bu
akima uygun yapi stogu (zerinden bir karsilastirma yapilmistir. Test etme asamasinda literatlr taramasi
yapildiktan sonra elde edilen tablo, yiiksek yapilarin genel prensiplerini ortaya koymaktadir. Tablo
olusturulduktan sonra farkli fonksiyonlara sahip olarak segilen dort yapinin 6zellikleri kodlar haline
getirilmistir. Elde edilen kodlar lizerinden degisimin hangi kriterlerde oldugu ortaya konulmaktadir (Tablo
5). Calismanin son asamasinda her iki doneme ait yiiksek teknoloji yapi kodlari karsilastiriimaktadir. Burada
yapilara yonelik belirlenen basliklar altinda meydana gelen degisim gosterilmektedir.

Tablo 5. Yiiksek Teknoloji ve Giiniimiiz Yiiksek Yapi Kodlarinin Karsilagtirma Tablosu

YUKSEK TEKNOLOJi , o
MiIMARI 1970'ler Gunimuz
Kamusal Ofis, Karma kullanim,
Fonksiyon Mize Konut, Ticari birim,
Sanat Kalturel
Karma

Form-Gorinus

Malzeme

Metot

Diger

Seffaf duvar, Dikey mimari
Makine gérinumi
Kemik Yapi, Cerceve form
Yesil bina, Surdirlebilir
Cam, Metal
Ahsap, Surdurilebilir,
Geri donlisimli malzeme

Prototip, Parcali,
Molekdl birlesimi
Kabuk, Kuru montaj
Parcadan bitiine

Dogal aydinlatma,
Dinamik,
ileri teknoloji

Spiral Kule, Basamakli avlu,
Hiperbolik, Piramit,
Atriyum, Egimli duvar,
Ekstriizyon sekilleri
Beton, Cam,

Celik, Dogal tas,
Porselen kaplama,
Yapisal gelik
Egimli kolon - kiris,
Parametrik modelleme,
Piksellestirme,
Gaming
Yansitici cephe, Avlu,
Esnek yerlesim, GUn 15181,
Daga benzer gokdelen,
Pikseller, Konsollar

Fonksiyon acisindan degerlendirildiginde, 1970’li yillarda yiiksek teknoloji akimina uygun olarak insa edilen
ylksek yapilar daha ¢ok kamusal kullanima yoénelik iken gliniimizde yiksek yapilar genellikle konut gibi 6zel
kullanimlara hizmet etmektedir. Yiksek yapilarda en belirgin degisim ise form ve goriintslerinde ortaya
¢ikmaktadir. 1970’lerde dikey mimari 6rnekleri ortaya ¢ikmaya basladiktan sonra, glinimtzdeki yiksek yapi
ornekleri analiz edildiginde, teknolojinin gelisimi ve parametrik tasarimin bu yapilarda 6n plana ¢iktig
gorilmektedir. Parametrik tasarim ise yiksek yapilarin formunda belirleyici olmustur. Bilgisayar destekli
tasarimin kullanimiyla yapilarin formlari, parametrik ve algoritmik yontemler araciligiyla neredeyse
geometrik bir oyun niteliginde farkh bigcimlenmeler gostermeye baslamaktadir. Malzeme agisindan
degerlendirildiginde yiksek yapilarda kullanilan malzemelerde sireklilik gorilmekte, bunun yaninda
malzemelerin mukavemetindeki artisla beraber yeteneginin arttigi gérilmektedir. Malzeme yeteneginin
artmasiyla beraber yapilarin formlarinda farkliliklar olusmaya baslamaktadir.
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Yiksek yapilarin elde edilmesinde, yiiksek teknoloji mimarlik anlayisinda yontem olarak gegmiste par¢adan
blitiine ya da bitlinden parcaya bir yontem izlenirken; glinimiizde bilgisayar destekli yapay zekalarin
marifetiyle metotlar cesitlenmektedir. Oyunlarda kullanilan sistemlere benzer sistemler tasiyicida 6zellikle
de cephe tasariminda uygulanmaktadir. 1970’lerde yiiksek yapilarda aydinlatma yalnizca giin 1s1gin1 almak
amaciyla 6n planda tutulurken giinimiizde hem havalandirma hem giin 15181 hem de manzara avantaji
saglamak amaciyla avlular, konsollar ve teraslar kullaniimaktadir. Yiksek yapilarin tasarim ve {retim
surecleri, ylksek teknoloji mimarlik anlayisi cercevesinde ginimiizde segilen 6rnekler Uzerinden
degerlendirildiginde, teknoloji alanindaki gelismelerin 6zellikle malzeme, form ve {lretim yéntemlerinde
kokli degisimler yarattigi gortilmektedir.
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