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Ozet

Ruzgar enerjisi ulkerniz icin krsa vadede oldukca Omit var olan temiz bir enerji
kaynagidrr, Bu kaynagm biran once kullarulmaya baslanmas: icin gerekli teknik ve
ekonomik fizibilite cahsrnalannm yapilmasi gerekrnektedir. Bu calisma kapsarnmda
yorenin ruzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi amaciyla Durnlupmar Universitesi
Merkez Kampus alanmda ruzgar olcumleri yaprlmrstrr. Kampus alanmda kurulan
ruzgar oleum istasyonundan Ternrnuz 2001- Ekim 2002 tarihleri arasmda ruzgar hizi
ve yonu degisimleri incelenrnistir. 16 ay boyunca ahnan veriler, mevcut yazihmlar
vasitasiyla degerlendirilip bolgenin ruzgar enerjisi potansiyeli bulunrnustur. Oleum
alarunda yer seviyesinden lOve 30 m yukanda gozlenen yillik ortalama ruzgar hrz:
sirasiyla 4. I ve 4.4 m/s olarak bulunmustur.

I. GiRiS

Enerji teknolojilerinin seciminde; dogal kaynaklann kullanrnu, cevre ve insan
saghg: uzerindeki tahrip edici etkiler, disa bagimhlrk, uretim ve yannm maliyeti gibi
cesitli kriterler dikkate almmakta olup uzerinde en cok durulanlar, cevre uzerindeki
etkiler ile sosyal risklere iliskin kriterlerdir. TOm dunyada oldugu gibi ulkernizde de
ihtiyac duyulan enerjinin; kesintisiz, kaliteli, guvenilir olarak ve ekonomik
kosullarda, cevresel etkileri de dikkate almarak uretilmesi gerekmektedir.

Fosil kokenli yakrtlann rezervlerinin azalrnasi, hava kirliligi, asit yagmurlan ve sera
etkisi seklinde ortaya cikan cevresel sorunlar nedeni ile birlikte gelecekteki enerji
aC;:lgltehlikelerini onleyebilmek arnacryla yenilenebilir enerji kaynaklanna ilgi gun
gectikce artmaktadir. Gunumuzde kullarurm ve teknolojisi en hizh gelisen
yeni lenebilir enerji kaynagi ruzgar enerjisidir[ 1-3]. Ruzgar enerjisinin hem yerel
kaynak hem de temiz ve cevre dostu olmasi dikkate almdigmda, bu enerjiden
yararlanmanm gerekliligi ortaya cikmaktadir. Bircok ulke ruzgar potansiyelinden
yararlanrnaya yonelik, ulusal programlar ve tesvikler uygulayarak onemli teknolojik
gelisrneler kaydetmekte ve gunumuz kosullannda ekonomik bir bicimde bu
potansiyelin bir kisrmru kullanmaktadrrj-l.S].

Ruzgar enerjisi sistemlerinin tasarlanmast ve planlanmasi ruzgar karakteristiklerinin
cok detayli olarak bilinmesini gerektirir. Ulkernizde ruzgar enerjisi olcumleri iklim
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arnach oIarak Devlet Meteoroloji lsleri (DMi) tarafindan yapilrnaktadrr, Ancak bu
olcumler, oleum istasyonlannm yerlesim birimlerinin icinde kalmasi nedeniyle
gercek enerji degerini vermekten uzaktrr. Bu nedenle, ruzgar potansiyeli onernli
gorulen ve ruzgar santrah kurulmasi dusunulen yorelerde, Elektrik Isleri Etut Idaresi
(EiEi) 1990 yihndan itibaren ruzgar hizlann: ve yonlerini olcrnektedirj l]. Enerji
Piyasasi Duzenlerne Kurumu (EPDK) tarafmdan hazirlanan 11.10.2002 tarih ve
24903 say II 1 Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren "Riizgar ve Gunes
Olcumlerine Iliskin Teblig" dahilinde kamu ve ozel sektor kuruluslan tarafindan
enerji arnach olcumler yaprlmaktadir,

Ruzgar enerjisi ulkerniz icin kisa vadede oldukca limit var olan temiz bir enerji
kaynagidrr. Sahip oIunan dogal ve temiz enerj nun en ry: sekilde
degerlendirilebilrnesi ve ulkenin ihtiyac duydugu sahalarda uygulanabilirligini
arasnrrnak icin bu potansiyelin biran once kullarnlmaya baslanmasi, gerekli teknik
ve ekonomik fizibilite calismalannm yaprlmasi gerekmektedir. Son yillarda
Iilkemizde ruzgar potansiyeline donuk olcumler yapilarak, konu ile ilgili bazi
arastirma projeleri ylirlitillmektedir[6-15]. Bu calrsmada da, Durnlupmar
Universitesi Merkez Kampus alarnnda 16 ay sure ile bolgenin ruzgar enerjisi
potansiyelini belirleme calisrnalan yapilrrusnr. 16 ay boyunca alman veriler,
mevcut yazihmlar vasitasiyla degerlendirilip bolgenin ruzgar enerjisi potansiyeli
bulunmustur] 16].

2. MATERYALveYONTEM

2.1 Materyal
Dumlupinar Universitesi Merkez Kampus alan I, Ege bolgesi ile lc Anadolu bolgesi
arasinda gecis iklimine (yari karasal) sahip Kutahya iii Kizribayir mevkiindedir.
Bolge; kislan soguk ve yagish, yazlan steak ve kurak, baharlan ise degisken ve bol
yagislrdrr. Gecis iklimi olmasi nedeniyle, iklim yildan yrla farklihk arz etmektedir.

Ruzgar enerjisini belirlemedeki faktorlerin basmda, yukseklikle orannh olarak
degisen ruzgar hrz: gelmektedir. Bu nedenle oncelikli olarak ruzgar oleum
istasyonunun yerinin belirlenmesi, uygun ruzgar hizt oleum cihazlanmn kullarulmasi
ve kaydedilen verilerin degerlendirilmesi gerekmektedir[ 17]. Bu nedenle kampus
alaruna kuru Ian oleum istasyonunun yeri belirlenirken, olcumu engelleyici
unsurlardan ve yapilasmadan uzak olmasma, hakirn ruzgar yonunde herhangi bir
engelin olmarnasma dikkat edilmistir. Enerji Piyasasi Dlizenleme Kurumu tarafmdan
hazrrlanan, 11.10.2002 tarih ve 24903 sayih Resmi Gazetede yayirnlanarak
yururluge giren "Riizgar ve Gunes Olcumlerine lliskin Teblig" incelendiginde,
kuru Ian oleum istasyonunun uygun oldugu gorulmektedir] 18].

Kurulan oleum istasyonunda; 30 111 yuksekliginde bir adet direk, enerji ihtiyaci ve
aku beslemesi icin bir adet solarcell (12 V /5 W), ruzgar luz: olcumu icin yerden 10
ve 30 m yukseklikte iki adet anemometre, 30. metrede rilzgar yonunun
belirlenmesinde kullarulan bir adet yon kontrol cihazi, ruzgar hrzi ve yon bilgilerini
depolamak icin bir adet Wicom-EIIWind computer data logger ve baglannyi
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saglamak uzere kablo ve terminaller bulunmaktadir. Aynca depolanan verilerin,
degerlendirilmek uzere dataloggerdan transferi icin bir adet diz ustu bilgisayar
kullarulnusur. Oleum diregi Uzerindeki sensorler, direk tarafmdan olusturulacak
turbulanstan ve diregin fiziki konumundan etkilenmeyecek sekilde yerlesririlmistir.
Ruzgar olyUm istasyonundaki sistem elernanlanrun; % 100 bagil nem oramnda ve -
35 ile + 60 DC srcakhklarda calisabilme ozelligine sahip olmasma, siddetli yagislara
dayanabilmesine, paslanma, asmma ve korozyona karst korunrnus olmasma ve cok
aglr krs kosullarinda da calisabilmelerine dikkat edilrnistir] 19]. RUzgar oleum
aletleri tamamen dogal ortamlarda hizmete ahndrgmdan kapalt ~!:'~l:1rda calisan
diger benzer sistemlere gore daha cabuk yipramr ve krsa zamanda kullan. az hale
gelir. Bu nedenle, paslanma, korozyon, curume, asmrna, buzlanma gil- kenler
yuzunden rUzgar oleum aletlerinin oleum degerleri norrnalden hIZlJ uza' .tr. BlI
olumsuzluklan onleyebilmek icin ruzgar oleum aletleri sik sik konr .dilrnis,
bakrmlari ve kalibrasyonlarr, standartlarda ve cihazlartn teknik c. .,_;,annda on
gorulen zamanlarda yapilnustrr. Arastirmada kullamlan oleum istasyonu Sekil I'de
verilrnistir.

30. mctrcdeki

---------f----f ..~ anernornctre ve
.. yon kontrol

cihazi

~/ ... 10. mctrcdeki.. anernomctre

.. solarcell..

Sekil I. Dumlupmar Oniversitesi Kampus Alarnndaki Ruzgar Oleum Istasyonu

Dumlupmar Oniversitesi Merkez Kampus alan: icerisinde, oleum yapilacak arazinin
cografik kosuilarina gore, uygun direk yuksekligi belirlenrnis ve ruzgar 619lil11
direginin kurulacagi alana; diregi sabitleyecek. gelen ruzgara karsi diregin
sahrurnlaruu sonumleyecek ve oleum direginin tam olarak dik durrnasuu saglayacak
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olan halatla ! temelleri anlrrustir. Temel atma islerninden sonra; anemometre, yon
kontrol cihazi, datalogger, solarcell gibi cihazlann direk dikilmeden once
baglantilan yapilrms ve kablolann hicbir sekilde sarkrk durumda olmamasina dikkat
edilrnistir. Emniyeti celik gerdirme halatlan ile saglanan 30 m yuksekligindeki direk
aynca, bir paratoner ile yildmm tehlikesine karst korunrnus olup topraklanrnisttr.

OIc;Um istasyonunda iki adet "Ammon it" marka fincanh tip anemometre
kullamlrrustir. Basit tasanrrn ve kolay bakirm nedeniyle secilen ve teknik ozellikleri
Cizelge 1'de veri len anemometrelerin kalibrasyonu DEW! Enstitusu tarafmdan
yapilmrstrr. Yine kalibrasyonu DEW! Enstitusu tarafindan yaprlan ve 30. metredeki
anemometrenin 60 em aluna yerlestirilen "Ammon it" rnarka yon kontrol cihazrmn
teknik ozellikleri de Cizelge 2'de verilmistir.

Cizelge 1. Anemometrenin Teknik Ozellikleri[20]

O!s:Um Arahg: (m/s) 0.3 - 50
Dogruluk (%) ±2
C;ozUnUr!Uk (m/s) < 0.05
Anemometrenin Kalkis HIZI (m/s) 0.3
OI~tUgU Maksimum HIZ (m/s) 60
Tipi, Malzeme Fincanli, Aluminyurn
Calrsma Sicakhg: (uC) -35 - +80
Besleme 5 VDC, 0.3 mA
Anemometre Aglrltgl (kg) 1
Toplam Agirhk (kg) 4

Cizelge 2. Yon Kontrol Cihazirun Teknik Ozellikleri[20]

Oleum Arahgi 0- 360v

Dogruluk (%) ±2
Cozunurluk IV
Maksimum Cahsma HIZI (rn/s) 60
Tipi Potansi yometrik
Elektrik Cikis: (kQ) 0-2
Maksimum Guc (W) 1.5
Maksimum Voltaj (V) 50
Sensor Agirhg: (kg) 1.5
Toplam A_glrltk (kg) 4.5
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2.2 Yontem
Bir bolgeye ait rtizgar potansiyeli, 0 bolgeye kurulacak olan rtizgar oleum
istasyonundan alman veriler vasitasiyla saptanabilir[21,22]. Bunun icin oleum
istasyonundan en az 12 ay sure ile rtizgar hrz ve yon biIgilerini almak gerekir.
Oleum periyodunun uzanlmasi ve mtimktinse turbin hub yuksekliginde almabilecek
ruzgar olcumleri, ruzgar potansiyelinin daha saghkh belirlenmesini saglayacaktir.
Burada yapilan cahsmada; ruzgar hiz ve yon bilgileri, kuru Ian oleum istasyonundan,
oleum direginin lOve 30 m seviyelerinde bulunan anemometreler ve yon kontrol
cihazr yardrrmyla 16 ay sure ile almrmstir. Ruzgar potansiyeli hesaplamalannda
dikkat edilmesi gereken bir diger husus ise, verilerin guvenirligi ve olusurn
arahgmm olabildigince kisa olmasidir. Bu amacla, ruzgar oleum istasyonunda,
01.07.2001 ile 31.10.2002 tarihleri arasmda olculen tlim parametreler, her saniye
datalogger tarafmdan kaydedilmis ve 10 dakikalik arahklar halinde ortalama,
maksimum ve minimum degerleri ile bunlann standart sapma degerleri bulunrnustur.
Bu arnac icin CALLaLOG 98 yazihrm kullarulmrsnr. Kaydedilen ruzgar hiz ve yon
verileri CALLaLOG 98 program I icerisinde gunluk dosyalar ve aylik klasorler
halinde saklanmrstrr. CALLaLOG 98 yazilimmdaki ruzgar verilerinin
degerlendirilmesi, ALWIN yazihrm ile yaprlrmsnr, Bu yazihm ile, kaydedilen
veriler kullarularak ve yore topografik ozellikleri de dikkate almarak ruzgar enerjisi
hesaplamalan yapilabilmektedir. Bu yazilnn, ayrrca tlirbin yerlestirrne islernini,
ortalama ruzgar hrzi potansiyelini, ortalama hakim ve en gOc;:IOruzgar yonleri ile
mevcut verilere gore uretilebilecek enerji mikrarlanru da hesaplayabilmektedir. Bu
calrsrnada, toplanan turn veriler icinde kayip veriler % 2'i asrnamaktadir. Oleum
suresi icerisinde, isletme ve/veya bakrm veya sair nedenlerle veri kaybmm % 10'dan
daha fazla olamayacagi standartlarda belirtilmektedir[23].

3. SONU<;LAR VE DEGERLENDiRME
Ruzgar siddetinin yil icerisindeki aylik degisimi ozellikle yapilacak yannrmn
finansal analizleri ve kredi geri odemeleri acismdan buyuk onern arz etmektedir.
Sicakhgm gun icerisindeki degisirniyle dogrudan ilgili olan gun ici ruzgar siddeti
degisimi, sabah saatlerinde dusuk, ogleden sonra azami degerine ulasmakta ve
aksarn saatlerinde ise tekrar azalmaya baslarnaktadir. 01.07.200 I ile 31.10.2002
tarihleri arasinda olculen rlizgar hizlannm aylara gore hiz dagihmlan 10 m icin Sekil
2'de, 30 m icin ise Sekil 3'de verilmistir. Bu sonuclara gore; oleum direginin 10 m
seviyesi icin ortalama luz 4.1 mis, 30 m seviyesi icin 4.4 m/s'dir. Enerji
yogunlugunun ortalama degeri ise 27.96 W/m2 olarak hesaplanrrustrr.

Sekil 2 incelendiginde; oleum direginin 10m seviyesi icin aylik ortalama en yuksek
hiz, Aralrk 2001 donemi ile Haziran 2002 doneminde 4.8 mls olarak bulunmaktadir.
En dusuk luz ise, Ekim 2002 doneminde 3.4 m/s olmaktadir.

Sekil 3 incelendiginde ise; oleum direginin 30 m seviyesi icin ayhk ortalama en
yuksek hiz, yine Aralik 2001 donemi ile Haziran 2002 doneminde 5.1 m/s olarak
bulunmaktadir. En dusuk hiz ise, Ekim 2002 donerninde 3.6 m/s olrnaktadrr. Enerji
yogunlugu ise, Arahk 2001 ile Haziran 2002 donernlerinde 39.26 W/m2 olmakta, en
dusuk degeri ise 13.81 W/m2 olarak Ekim 2002 doneminde gorulmektedir,
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Sekil Z. Aylara Gore Ortalarna Ruzgar Hizlan (10 metrede olculen)

Ortalama ROzgar Hizlan (30 m)
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Cizelge 3. Ruzgar Hizi istatistiki Dagihm Degerleri

V mls F(Oh;iim}, % F(Rll}'leigh) % F(Weibull), %
0-1 4.47 3.34 5.35
1-2 10.94 9.36 11.22
2-3 15.08 13.63 13.93
3-4 15.60 15.58 14.44
4-5 13.68 15.29 13.41
5-6 11.19 13.34 11.48
6-7 8.76 10.51 9.20
7-8 6.42 7.56 6.96
8-9 4.86 4.99 5.00

9-10 3.47 3.04 3.42
10-11 2.35 1.71 2.24
11-12 1.18 0.89 1.41
12-13 0.75 0.43 0.85
13-14 0.43 0.19 0.49
14-15 0.29 0.08 0.28
15-16 0.21 0.03 0.15
16-17 0.11 om 0.08
17-18 0.08 0.00 0.04
18-19 0.05 0.00 0.02
19-20 0.03 0.00 om
20-21 0.D2 0.00 0.00
21-22 0.02 0.00 0.00
22-23 0.01 0.00 0.00

Sekil 4, Kampus alanmdaki rtizgar oleum istasyonundan almrrus verilerin frekans
dagrhmim gostermektedir, Frekans histogranu, ruzgar siddeti srruflanna karsihk
gelen esme yuzdelerini (frekans) gosteren grafiksel bir gosterimdir. Cizelge 3'deki
verilerle olusturulan Sekil 4 ile soz konusu alanda hangi ruzgar siddeti degerlerinin
daha srk gozlendigi tespit edilebilmekte ve rtizgar ttirbinlerinin secirninde frekans
histograrmndan yararlanilmaktadtr. Gozlernlenen frekans dagrhrmna, degisken en
kucuk kareler metodu uygulanarak Rayleigh parametresi 4.81 mis, Weibull-a
parametresi 5.40 mls ve Weibull-c parametresi 1.72 olarak bulunmustur. Burada
gorulen Rayleigh ve Weibull dagilimlan bolgedeki ruzgar rejimini ifade etmekte
olup, olculen frekans dagihmma en uygun parametrelerdir.
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I
Frekans, 0/0

30

Ruzgar H IZl istatistikleri

20

Ol9Um Yuksekligi 30 m

10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 m/s
oOlyum .... H ••••• Rayleigh (Ym =4.81 mls ) Weibull (a =5.40 mis, C = 1.72)

Sekil 4. Frekans Histogram: ve Rayleigh, Weibull Dagihrru

Ruzgar enerji santrallan kurulmasmm ilk asamasi, ruzgar enerjisi potansiyelini
belirlemek icin yapilan ruzgar olcumleridir. Olcurnlerde uygun sartlarda uygun
cihazlarla veri almmasi ve verilerin degerlendirilmesi ve detayli fizibilite
cahsmalanrnn yaprlmasi gerekmektedir. Ulkerniz rUzgarlarmm elektrik enerj isi
liretmek bakrrrundan elverisli olup olmadrklanrun arastmlrnasi ve ruzgar haritasmm
crkartlrnasi gerekmektedir. Ulkemiz cografyasi uzerinde elektrik uretmeye yonelik
ruzgar potansiyeli yuksek bolgeler; Marmara, Ege, Akdeniz kiyrlandrr, Dumlupmar
Oniversitesi Merkez Kampus alanmda, 16 ay boyunca olculen ruzgar luzlanrnn
ortalama degerleri; 10 metrede 4.1 m/s, 30 metrede 4.4 mls olarak bulunrnustur,
Enerji yogunlugunun ortalama degeri ise 27.96 W/m2 olarak hesaplanrmstrr. Ruzgar
enerjisinden elektrik tiretimi icin oncelikle potansiyeli iyi olan yerlerden baslanrnah,
potansiyeli orta olan yerlerde yatmrn icin teknolojik gelisimin elverdigi olcude
yatmrn yaprlmahdrr. Ulkemizin ruzgar uretimi bazinda uygun meteorolojik sartlar
icerebilecek bir cografyada bulunmus olmasi, bu tur ruzgar enerjisi girisimlerini
desteklemeyi kacrrulmaz hale getirmektedir.

S. KAYNAKLAR

[1] T. Ackerman and L Soder, An Overview of Wind Energy-Status 2002,
Renewable Energy & Sustainable Energy Reviews 6 (2002), 67-128.

[2] J. F. Walker, Wind Energy Technology, Chapter 1-4, John Wiley & Sons.
[3] K. Kaygusuz, Renewable and Sustainable Energy Use in Turkey: A Review,

Renewable & Sustainable Energy Reviews 6(2002), 339-366.
[4] R. Harrison., E. Hau and H. Snel, Large Wind Turbines: Design and

Economics, J.Wiley & Sons, 2001.

194



OPU Fen Bilimleri EnstitusU Oergisi
5. Say; (Arallk 2003)

Dumlupinar Oniversite~i Kampus Alar.inda Riizgar
Enerjisi Potansiyelinin Ara§tiiilmasi

R.Kose & M. Arif bzgOr

[5J M. Pasqualetti, P. Gipe, and R. Righter, Wind Power ill View-Energy
Landscapes in a Crowded World, San Diego, CA: Academic Press, 2002.

[6J M. Cahskan, Riizgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Uygulama
Ornegi, Turkiye 8. Enerji Kongresi, 149-160, Ankara, 2000.

[7J S. Tolun, M.Z. Erim, Z. AsIan and M.A.Ylikselen, Determination of the Wind
Potential Around Canakkale and Design of a Wind Turbine of Low Power
Convenient for This Region, DPT Proje No: 30190 K 121100, istanbul Teknik
Universitesi,1994.

[8J S. Tolun, S. Mentes, Z. Aslan and M.A.YUkselen, The Wind Energy Potential
of Gokceada ill the Northern Aegean Sea, Renewable Energy 6(1995), 679-
685.

[9J F. Turksoy, Investigation of Wind Power Potential at Bozcaada, Turkey,
Renewable Energy 6(1995), 917-923.

[1OJ C. Dundar and D. Inan, Investigation of Wind Energy Application
Possibilities for a Specific island (Bozcaada) in Turkey, Renewable Energy
9( 1996), 822-826.

[Ll ] Z. Sen and A.D. Sahin, Regional Wind Energy Evaluation in Some Parts of
Turkey, Journal of Wind Energy and Industrial Aerodynamics 74( 1998),
354-363.

[12J M. Hanagasioglu, wind Energy in Turkey, Renewable Energy 16( 1999), 822-
827

[I3J S. Topcu, vca., Analysis of Willd Energy at the Weslem Black Sea Region,
iTO Arastirrna Fonu Projesi. istanbul. 2000.

[14J A. Oztopal, A.D. Sahin, N. Akgun, Z. Sen, On the Regional Wind Energy
Potential of Turkey, Energy 25(2000), 189-200.

[I5J M. Durak and Z. Sen, Wind Power Potential in Turkey and Akhisar Case
Study, Renewable Energy 6(2002). 463-472.

[I6J R. Kose, A lsik, D Buran, A Ozgur, 0 Erbas and L Urtekin, Kiitaliya'da
Secilen Bir Konumda Riizgar Yerilerivie Elektrik Enerjisi Uretim
Potansiyelinin Bulunmasi, OPO Arasnrrna Fonu Projesi. Proje No: 200 1/17,
2002.

[17J C. Oguzer, Ruzgar Oleum Sistemlerinin Esaslari, Ruzgar Enerjisi
Sernpozyumu, 49-52. Alacatr-Izrnir, 200 I.

[18] Ruzgar ve Gunes Olcumlerine Iliskin Teblig, I I. I 0.2002 tarih ve 24903 sayi]:
Resmi Gazete

ll9J ] .P. Molly, Measnet, Network of European Measuring Enstitues, Dewi
Magazine 12(1998),75-79.

[20J Measnet, Measurement Procedure Cup Anemometer Calibrations, 1997.
[21] B. Ozerdern, F. Bacaksiz ve Z. llken, Ortalama Ruzgar HlZI Oleum

Aralrklartntn Ruzgar Enerjisi Yogunlugu Hesaplamalanna Elk is i,
Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Sempozyumu ve Sergisi, 151-156, Kayseri,
2001.

[22J F. Turksoy, Ruzgar Verisi Olciimu ve Anali:i, Ruzgar Enerjisi Sempozyumu,
87-103, Alacati-lzmir, 2001.

[23] A WS Scientific Inc., Wind Resource Assessmenr Handbook, National
Renewable Energy Laboratory, 1997.

195



OPU Fen Bilimleli EnstitusO Oergisi
5. Say; (Arallk 2003)

Dumlupinar Oniversilesi Kampiis Alaninda Riizgar
Enerjisi Polansiyelinin Ara§lirilmasi

R.Kose & M. Arif OzgOr

INVESTIGATION OF WIND POWER POTENTIAL ON THE
CAMPUS OF DUMLUPINAR UNIVERSITY

Ramazan KOSE'& M. ArifOZGUR**

Abstract. It is getting more complicated to make a decision regarding the choice of
energy type mainly because of like reasons the weakness of the available energy, the
environmental pollution, the increase of the social interest to energy problem, etc.
Continuous uses of fossil fuels are bound to pollute the atmosphere and consequently
unwanted greenhouse and climate change effects will come to dominate every part of
the earth. It is. therefore, advised to exploit clean energy resources. and for many
nations in the world to try to assess their environmentally friendly, clean energy
resources such as wind energy. Hence, it is an urgent situation to determine the wind
energy potential in every country. The wind energy is a very clean energy source
promising hope in the short term in our country. It is necessary to determine the start
of the immediate usage of this potential and the investigation of the necessary
technique and economic feasibility. For this purpose. the determination of wind
potential in Kutahya-Kiz.lbayir has been investigated for a period of 16 months.
After the evaluation of the data taken for 16 months by using the available software,
the amount of regional wind energy has been determined.
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