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ÖZET 

Hafızalarda tazeliğini koruyan ve acı tecrübelerle hatırlanan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 

tehlike olma boyutu mevcut yapıların performansları hakkında araştırmaya sevk etmekte, deprem dayanımı yetersiz 

olduğu öngörülen yapılar için çözüm arayışlarını zorunlu hale getirmektedir. Büyük bir afete dönüşen 6 Şubat 2023 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Diyarbakır olmuştur. Toplam 17 ilçesi bulunan 

Diyarbakır ilinin merkez dört ilçesinden biri olan Bağlar’ın ilk yerleşim bölümü Eski Bağlar olarak 

adlandırılmaktadır. Aldığı göçlerle çarpık ve sağlıksız kent dokusuna sahip olan Eski Bağlar’da 11 mahalle (5 Nisan, 

Alipınar, Fatih, Kaynartepe, Körhat, Mevlana Halit, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Şeyh Şamil, Yeniköy ve Yunus 

Emre) bulunmaktadır. Çalışmada, Eski Bağlar’ın yapı stoku; taşıyıcı sistem, kat sayısı ve kullanım türüne göre 

sınıflandırılmıştır. Şubat 2023 depremlerinin Diyarbakır’da oluşturduğu ivmeler, Diyarbakır’daki iki adet yer 

hareketi kayıt istasyonundan elde edilmiş, DD1 ve DD2 deprem düzeyleri ile ZC ve ZD zemin sınıflarına ait tasarım 

spektrumlarıyla karşılaştırılmıştır. Şubat 2023 depremlerinin neden olduğu hasarlar ile deprem öncesi yapısal 

kusurlar birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında kısa, orta ve uzun vade için çözüm önerileri 

sunulmuştur. Çalışmanın bölgenin depreme karşı dirençli hale gelmesine yönelik araştırmalar için yol gösterici 

nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Bağlar bölgesi, deprem, yapısal hasar. 

ABSTRACT 

The earthquakes in Kahramanmaraş on February 6, 2023, which are still fresh in our minds and evoke painful 

memories, are prompting research into the performance of existing structures and making it critical to seek solutions 

for buildings predicted to have insufficient earthquake resistance. The earthquakes that struck Kahramanmaraş on 

February 6, 2023, damaged several regions, including Diyarbakır. Bağlar is the first settlement area of Diyarbakır, 

which consists of 17 districts, including four core districts. There are 11 neighborhoods (5 Nisan, Alipınar, Fatih, 

Kaynartepe, Körhat, Mevlana Halit, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Seyh Şamil, Yeniköy and Yunus Emre) in Old 

Bağlar. Old Bağlar's building stock was categorized in the study based on its load-bearing system, number of floors, 

and kind of usage. Two stations in Diyarbakır provided the accelerations caused by the February 2023 earthquakes, 

which were then compared to the design spectra for soil classes ZC and ZD and earthquake levels DD1 and DD2. 

Together with pre-earthquake structural flaws, the damage from the February 2023 earthquakes was assessed. 

Proposals for short-, medium-, and long-term solutions have been made based on the data collected. The study is 

thought to serve as a roadmap for future investigations into strengthening the area's earthquake resistance. 

Keywords: Old Bağlar region, earthquake, structural damage. 
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GİRİŞ 

Türkiye, aktif tektonik kuşaklar üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca birçok yıkıcı depreme maruz kalmıştır. 

Bu durum, yeni yapılacak yapıların yanı sıra mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesine çalışmalar 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 2023 yılında meydana gelen ve merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 

Elbistan ilçeleri olan Mw 7,7 ve Mw 7,6 büyüklüğündeki depremler, yer hareketlerinin ne kadar yıkıcı sonuçlar 

doğurabileceğini açık biçimde göstermiştir. 

 

Bağlar, Diyarbakır ilinin merkez ilçelerinden biridir. Mart 2008’de, 5747 sayılı kanun ve yayımlanan Resmî Gazete 

kararıyla merkez ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçenin hâlihazırda yoğun bir kentleşme gösterdiği, göçle büyüdüğü ve 

nüfus bakımından Diyarbakır’ın en kalabalık ilçeleri arasında yer aldığı kaydedilmektedir. Kent yapı stoku olarak en 

kötü durumda olan bölgelerin başında eski Bağlar denilen bölgenin geldiği bilinmektedir (Karacadağ Kalkınma 

Ajansı, 2012). Bu bağlamda, Diyarbakır ili Bağlar ilçesi, sahip olduğu yoğun ve düzensiz yapı stoku ile bölgesel 

deprem riski açısından kritik bir örnek oluşturmaktadır. İlçeye bağlı 49 mahalle bulunmaktadır. Ancak özellikle Eski 

Bağlar olarak tanımlanan bölümlerinde 5 Nisan, Alipınar, Fatih, Kaynartepe, Körhat, Mevlana Halit, Muradiye, 

Selahattin Eyyubi, Şeyh Şamil, Yeniköy ve Yunus Emre mahallelerinde dar sokak dokusu içinde konumlanmış, 

çoğunluğu mühendislik hizmeti almamış, düşük malzeme kalitesine sahip ve az katlı yapıların yoğun olduğu 

görülmektedir. Bu nitelikteki yapıların büyük bir kısmı, yürürlükteki deprem yönetmeliklerinin gerektirdiği 

standartları sağlamaktan uzaktır. Ayrıca, bu mahallelerdeki sokak genişliklerinin yetersizliği, olası bir deprem sonrası 

arama-kurtarma ve acil müdahale faaliyetlerini ciddi biçimde güçleştirmektedir. Dolayısıyla, Bağlar ilçesinin mevcut 

yapı stoku; taşıyıcı sistem türü, kat sayısı, yapım dönemi ve deprem hasar durumu açısından detaylı biçimde analiz 

edilerek, öncelikli risk bölgelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu tür analizler, kentsel dönüşüm önceliklerinin 

saptanması, afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve toplum güvenliğinin artırılması açısından büyük önem 

taşımaktadır (Şekil 1,2). 

 

  
Şekil 1. Diyarbakır İli Bağlar İlçesi ve Mahalleleri  (Google haritalar, 2026). 

 

 
Şekil 2. Bağlar İlçesi Mahalle Sınırları ve İmar Planı (Dilin ve Birtane, 2025). 
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ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR  

Deprem riskini araştırmaya ve hızlı risk değerlendirmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Yapı stokunun 

değerlendirilebilmesi amacını taşıyan birçok çalışmada hızlı sismik risk değerlendirme yöntemi önerilmiş ve yapılar 

risk durumlarına göre sınıflandırılmıştır (Özkul ve Kaya, 2025; Sert ve Bayraktar, 2025; Demirbaş vd., 2022; 

Yeşilçayır, 2021; Metin ve Öztürk, 2021; Demirbaş vd., 2021; Güler ve Canbaz, 2020; Gülgeç, 2019; Tokgöz ve 

Bayraktar, 2019; Işık vd., 2018; Kaya, 2017; Efekan, 2017; Görgün ve Kaya, 2017; Karaşin vd., 2016; Albayrak vd., 

2015; Gürbüz ve Tekin, 2015; Arslan, 2025; Kılıç, 2014; Altiner, 2008; Akbulut ve Aytuğ, 2005) 

 

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ildeki yapı stoku, tarihi yapılar, taşıyıcı sistem, kullanım 

amacı, kat sayısı, yapısal hasarlar, zemin etkileri, İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP), güncel ve önceki deprem 

yönetmelikleri esas alınarak incelenmiştir. Depremde hasar gören binaların görsellerinin neden-sonuç ilişkisiyle 

paylaşılmasının toplumsal bilinç düzeyini artıracağı ifade edilmiştir. Mevcut yapıların depreme hazırlıklı hale 

getirilmesi için ise hızlı değerlendirme çalışmalarının yapılması ve ayrıntılı inceleme gerektiren yapıların 

sınıflandırılması önerilmiştir (Öncü vd., 2024; Kılıç, 2023; Naycı, 2023). Diyarbakır ili özelinde yapılan bir 

çalışmada, kent içindeki zemin özellikleri, bina türleri ve hasar düzeyleri üzerinden mekânsal bir analiz ortaya 

konulmuş; özellikle Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki yıkımların nedenleri irdelenmiştir (Tutal vd., 2023). 

 

Depremin sosyal, hukuki ve kentleşme boyutlarını inceleyen Deprem ve Yaşam Hakkı Raporu yayınlanmıştır. 

Raporda, denetimsizlik, yoksulluk ve hukuki ihmallerin yıkım üzerindeki rolü üzerinde durulmuştur (Diyarbakır 

Barosu, 2023). 

 

Yapı kırılganlık eğrileri kullanılan bir çalışmada, malzeme dayanımının düşüklüğünün ve mühendislik hizmeti 

eksikliklerinin yıkım oranlarını arttırdığı sonucuna varılmıştır (Eroğlu-Azak ve Ay, 2023).  

 

Yapı stokunun zamanla nüfus artışı, sosyoekonomik değişimler, yeni konut ihtiyacı ve gelişen inşaat teknolojileri 

nedeniyle büyük farklılıklar gösterdiği belirtilen bir çalışma, Türkiye’deki yapı stokunun yıllar içindeki dönüşümünü 

ortaya koymakta ve deprem riski ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadır (Ay ve Eroğlu-Azak, 2021). 

 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Türkiye genelinde il bazında afet risklerinin belirlenmesi ile azaltılmasına yönelik 

çalışmaları, deprem vb. doğal afet türlerinin risk durumlarını ve alınacak önlemleri içermektedir. Plan kapsamında 

yapı stokunun güncellenmesi, kentsel dönüşümün önceliklendirilmesi ve il düzeyinde koordinasyonun artırılması 

önerilmektedir (AFAD, 2021). 

 

Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi sınırları içindeki bir alan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Riskli Alan olarak 

ilan edilmiştir (Resmi Gazete, 2020). Diyarbakır için Kentsel Dönüşüm Raporu hazırlanmıştır. Raporda, Eski Bağlar 

bölgesi, öncelikli dönüşüm alanı olarak tanımlanmıştır. Bu raporda, Bağlar’ın yapı stokunun şehrin tüm ilçeleri içinde 

en kötü durumda olduğu belirtilmiştir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2012).  

 

Marmara Bölgesi’ndeki yapı stokunun sismik kırılganlığının değerlendirildiği çalışmada, güçlendirme ve onarım 

süreçlerinin ekonomik etkileri araştırılmıştır (Bal vd., 2008). 

 

Çalışma, Eski Bağlar gibi kentleşme açısından sorunlu, mühendislik hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğu bir 

bölgede, yapı stokunun çok yönlü sınıflandırılması, yapısal kusurların ve deprem sonrası hasarların değerlendirilmesi 

ve deprem ivmelerinin etkisinin ZC ve ZD zeminlerine göre incelenmesini konu edinmesi açısından ve soruna 

bütüncül yaklaşımı, önerileri ve sonraki çalışmalara referans olması yönüyle ayrı bir öneme sahiptir.  

BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ 

Diyarbakır diri fay hatları ile çevrili durumda bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ile Doğu Anadolu 

Fay Zonu (DAFZ) hattının kesişiminin ve Bitlis Bindirme Kuşağının olası bir deprem durumunda Diyarbakır’ı 

etkileyecek konumda olduğu bilinmektedir. Son yıllarda olan depremler sismik aktivitenin aktif olduğunu 

göstermektedir (Şekil 3,4). Ekim (2025) ayında yaşanan Hani (Diyarbakır) depremi güncel uyarı olarak 

değerlendirilebilir.  
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Şekil 3. Diyarbakır ve Yakın Çevresi Diri Fay Haritası (AFAD, 2026). 

 

 
 Şekil 4. Diyarbakır İli Çevresi Faylar ve Aletsel Dönemde Ölçülen Depremler (AFAD, 2026). 

 

6 Şubat 2023’ te yerel saat ile 04.17 ve 13.24’ te sırasıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 

merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan, 7,7 ve 7,6 (Mw) büyüklüklerinde iki 

deprem yaşanmıştır. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’ın 

depremlerin merkez üssü olan Pazarcık ve Elbistan’a olan mesafeleri 290 km ve 263 km’dir. Deprem anında iskan 

durumunda bulunan 6 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da yüzlerce insan hayatını kaybederken yüzlercesi de 

yaralanmıştır.  

 

Pazarcık depremi için 2101 ve 2103 kodlu istasyonlarda en büyük yer ivmesi (PGA) sırasıyla, 77,08 cm/s2 ve 53,73 

cm/s2 olarak ölçülmüştür.  

 

Elbistan depremi için ise 2101 ve 2103 kodlu istasyonlarda ölçülmüş en büyük yer ivmesi (PGA), sırasıyla, 25,77 

cm/s2 ve 23,83 cm/s2 olarak kaydedilmiştir. Bu istasyonlardan alınan deprem kayıtlarından elde edilen ivme 

spektrumları, ZC - ZD zemin sınıfları ve DD1 - DD2 deprem düzeylerine göre çizilmiş olan tasarım spektrumları ile 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, Pazarcık deprem kayıtlarından oluşturulan ivme spektrum değerlerinin, her iki zemin 

sınıfı ve DD2 deprem düzeyi altında elde edilen tasarım spektrumu değerlerini kısmen aştığı görülmüştür. Bu durum 

tasarım spektrumlarında güncellemenin gerekliliğini göstermektedir (Şekil 5-9). 
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Şekil 5. a. 26 Ekim 2025 Hani (Diyarbakır) Depremi b. Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonları  

(tadas.afad.gov.tr, 2026) 
 

 

Şekil 6. Pazarcık Depreminin 2101 Kodlu İstasyonda Kaydedilen K-G, D-B ve Düşey Bileşenleri (tadas.afad.gov.tr) 

 

Şekil 7. Elbistan Depreminin 2101 Kodlu İstasyonda Kaydedilen K-G, D-B ve Düşey Bileşenleri 

(tadas.afad.gov.tr) 
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Şekil 8. Pazarcık Depremi İçin 2101 Kodlu İstasyondan Elde Edilen İvme Spektrumunun Tasarım İvme 

Spektrumlarıyla Karşılaştırılması (tdth.afad.gov.tr)  

 

Şekil 9. Elbistan Depremi İçin 2101 Kodlu İstasyondan Elde Edilen İvme Spektrumunun Tasarım İvme 

Spektrumlarıyla Karşılaştırılması (tdth.afad.gov.tr). 
 

MEVCUT YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI 

Eski Bağlar bölgesindeki yapılar, kullanım amacına, taşıyıcı sistem türüne, kat sayısına ve deprem hasarlarına göre 

incelenmiştir.    

Kullanım Amacına Göre Dağılım 

Eski Bağlar’ın 11 mahallesinde bulunan yapılar, kullanım amacına göre işyeri, kamu binası ve mesken olarak 

sınıflandırılmıştır. En fazla meskenin %97,16’lık oranla Yunus Emre mahallesinde, en fazla işyeri sayısının 
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%21,12’lik oranla Alipınar mahallesinde ve en fazla kamu yapısının da %8,79’luk oranla Selahattin Eyyubi 

mahallesinde olduğu görülmektedir (Şekil 10). 

 

 
Şekil 10. Yapıların Kullanım Amacına Göre Dağılımı. 

 

Taşıyıcı Sistem Türüne Göre Dağılım  

Taşıyıcı sistem türü olarak betonarme, çelik karkas, ahşap ve yığma olarak sınıflandırılmıştır. Ancak, taşıyıcı 

duvarları taş malzemeden yapılmış olan yığma yapılar, taş yapı olarak adlandırılmıştır.   

 

 
Şekil 11. Eski Bağlar’daki Yapıların Taşıyıcı Sistem Türüne Göre Dağılımı (Dilin ve Birtane, 2025). 

 

Eski Bağlar bölgesindeki yapıların %72,90’nını yığma yapı, %26,88’ini de betonarme yapı oluşturmaktadır. Diğer 

yapı türleri %0,22 oranında bulunmaktadır. Yığma yapı sayısına göre mahalleler, büyükten küçüğe doğru sırasıyla, 

Alipınar, Yeniköy, Körhat, Yunus Emre, Muradiye, Kaynartepe, Fatih, Şeyh Şamil, 5 Nisan, Mevlana Halit, Selahattin 

Eyyubi mahalleleridir. Betonarme yapı sayısına göre, büyükten küçüğe doğru sırasıyla, Selahattin Eyyubi, Mevlana 

Halit, 5 Nisan, Şeyh Şamil, Fatih, Kaynartepe, Muradiye, Yunus Emre, Körhat, Yeniköy, Alipınar mahalleleridir 

(Şekil 10-13). 

 

 
Şekil 12. Eski Bağlar Taşıyıcı Sistem Türü Dağılımı.  
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Şekil 13. Mahalle Bazlı Yapı Sistem Türü Dağılımı (a. 5 Nisan b. Alipınar c. Fatih d. Kaynartepe e. Körhat f. 

Mevlana Halit g. Muradiye h. Selahattin Eyyubi i. Şeyh Şamil j. Yeniköy k. Yunus Emre)  
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Kat Sayısına Göre Dağılım 

Yapılarda kat sayısı yapıların periyodu hakkında ön değerlendirme imkanı sağlamasının yanı sıra, yapım sürecindeki 

yerel alışkanlıkların hangi düzeyde kullanılmış olduğu hakkında da fikir verebilmektedir.   

 
Şekil 14. Eski Bağlar’daki Yapıların Kat Sayısına Göre Dağılımı (a. Harita gösterimi (Dilin ve Birtane, 2025)          

b. Grafiksel gösterim). 

 
Şekil 15. Mahalle Bazlı Yapı Kat Sayısı (a. 5 Nisan b. Alipınar c. Fatih d. Kaynartepe e. Körhat f. Mevlana Halit g. 

Muradiye h. Selahattin Eyyubi i. Şeyh Şamil j. Yeniköy k. Yunus Emre Mahallesi). 

a b 
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Eski Bağlar bölgesindeki yapılar kat sayısına göre, Selahattin Eyyubi ve Mevlana Halit mahallerinde çok katlı yapı 

yoğunluğunun diğer mahallelere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu iki mahalle dışında kalan mahallelerde 

yapıların büyük çoğunluğunu az katlı yapılar oluşturmaktadır. Bu durum, adı geçen iki mahalledeki yapılaşmanın 

daha yeni oluştuğunu göstermektedir (Şekil 14,15).  

 

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Oluşan Hasarlar 

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, deprem 

anında yıkılan 6 binanın 4’ü Bağlar ilçesinde bulunmaktadır. Hem depremin ilk anlarında yıkılan bina sayısı hem de 

depremde aldığı ağır hasar bakımından en riskli ilçenin Bağlar olduğu görülmüştür. Bağlar ilçesinde yıkılan 4 binanın 

tamamı Eski Bağlar bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum Bağlar ilçesinin de en riskli yerleşim yerinin 

Eski Bağlar bölgesi olduğunu göstermektedir (Şekil 16).  

 

 
Şekil 16. Eski Bağlar Bölgesinin Deprem Hasar Durumu (Dilin ve Birtane, 2025). 

 

Eski Bağlar bölgesindeki yapıların deprem hasar durumuna göre, en fazla hasarın %8,72’lik oranla Mevlana Halit 

mahallesinde meydana geldiği görülmektedir. Sonra sırasıyla, %6,64 ile Şeyh Şamil, %5,35 ile Muradiye, %5,10 ile 

Fatih, %4,93 ile 5 Nisan, %4,60 ile Selahattin Eyyubi, %3,87 ile Yeniköy, %2,92 ile Yunus Emre, %2,91 ile Körhat, 

%2,86 ile Kaynartepe ve %1,74 ile Alipınar mahallesi yer almaktadır. Bu bölgedeki hasarlı yapıların toplam yapı 

sayısına oranı %4,77’dir (Şekil 17,18). 

 

 
Şekil 17. Eski Bağlar Bölgesinin Deprem Hasar Oranlarının Mahallere Dağılımı. 
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Şekil 18. Şubat 2023 Depremlerinden Dolayı Eski Bağlar’da Oluşan Hasarlar (a. 5 Nisan b. Alipınar c. Fatih d. 

Kaynartepe e. Körhat f. Mevlana Halit g. Muradiye h. Selahattin Eyyubi i. Şeyh Şamil j. Yeniköy k. Yunus Emre) 
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Şubat 2023 depremleri sonrasında Eski Bağlar bölgesinde yapılan incelemelerde, deprem hasarlarının yanı sıra 

yapılarda mevcut yapım kusurlarını da ortaya çıkarmıştır. Genel olarak, bölgedeki yapıların büyük çoğunluğunun 

mühendislik hizmeti alınmadan ve zemin etütleri yapılmadan inşa edildiği, yapılaşmanın 1970-2000 yılları arasında 

düzensiz olduğu, kapalı çıkma olarak da adlandırılan binanın oturum alanının üst katlarda büyütüldüğü, bodrum 

katlarında neme ve su almasına bağlı olarak betonda ve donatıda korozyonun oluştuğu, özellikle düşey taşıyıcı 

elemanlarda sargı donatısında sıklaştırmanın yapılmadığı, kısa kolon oluşturulduğu, paspaylarının bırakılmadığı, ticari 

mekan kullanımının düşey taşıyıcı elemanlara zarar verdiği ve çok sayıda tali kirişlerin uygulandığı belirlenmiştir. 

Yukarıda sıralanan yapım kusurlarının deprem hasarlarının büyümesinde etkili olduğu değerlendirilmiştir. Deprem 

sonrasında hasarlar, beton örtüsünde dökülmeler, kolonlarda burkulma, kirişlerde kesme hasarı ve dolgu duvarın 

düzlem dışı devrilmesi şeklinde görülmüştür (Şekil 19). 

   

 
Şekil 19. a. Kapalı Çıkma b. Beton Örtüsünde Dökülmeler c. Etriye Aralığının Fazlalığı d. Burkulma e. Burkulma f. 

Sıva Dökülmesi g. Kiriş Hasarı h. Kesme Hasarı i. Burkulma j. Kısa kolon k. Dolgu Duvarın Düzlem Dışı Hareketi. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Eski Bağlar bölgesinde, kullanım türüne göre %93,24 oranında mesken, %5,06 oranında işyeri, %1,71 oranında da 

kamu yapısı olduğu belirlenmiştir. Taşıyıcı sistem türüne göre yapıların %72,90’nını yığma yapı, %26,88’ini 

betonarme yapı, %0,22’ sini de diğer yapı türleri oluşturmaktadır. Bu yapıların %24,31’i 1 katlı, %29,84’ü 2 katlı ve 

%17,40’ı 3 katlı olmak üzere yapı stokunun %71,54’ünü az katlı (1 katlı, 2katlı ve 3 katlı) yapılar oluşturmaktadır. 

Kalan %28,46 oranında da 4 kat ve üzeri yapılar bulunmaktadır. Deprem sonrası hasar durumuna göre %8,72’lik 

oranla en fazla hasar alan mahallenin Mevlana Halit Mahallesi olduğu görülmektedir. Yapıların yerleşimi sağlıklı bir 

şehirleşmeye uygun düşmemektedir. 

 

Diyarbakır’da, özellikle Bağlar ilçesinde ve özelde de Eski Bağlar bölgesinde, depreme maruz kalmadan, düşey 

yükler altında yapıların hasar alması ve yıkılması zaman zaman görülmüştür. Deprem sonrası hasar alan yapıların 

sayıca çok olması yapı performansı açısından dikkat çekicidir. Olası bir deprem sonrası yapıların yıkılma riskinden 

bölgeye ulaşımın ve bölgeden tahliyenin ne denli zor olacağını tahmin etmek güç değildir. Yapıların mühendislik 

kurallarına göre çok sayıda kusur barındıkları saha çalışmalarından görülmüştür. Özellikle beton dayanımı, etriye 

aralıkları ve paspayı hususlarında zayıflık ve eksikliklerin olduğu yine saha çalışmalarından tespit edilmiştir. 

Yapıların taşıyıcı sistemine kullanım sırasında zarar verildiği gözlenmiştir. 

 

Kandilli rasathanesi verilerine göre Hani’de 26 Ekim 2025 14:49’da ML=4,0 büyüklüğünde oluşan deprem, bölgeyi 

etkileyecek sismik aktivitenin aktif olduğunu göstermektedir. İlçenin yerleşimindeki düzensizlik bütüncül çözüm 

arayışlarına yöneltmektedir. Ancak bunun için büyük ölçüde kaynak gerekmektedir ve zaman alıcıdır. Acil yapılması 

gereken bölgeye özgü bir hızlı tarama yönteminin geliştirilmesi ve deprem dayanımlarına göre mevcut yapıların 

sınıflandırılmasıdır. Deprem performansı düşük olan yapıların geciktirilmeden yıkılması önceliklidir. Depremde 

yıkılacağı öngörülen yapıların önceden boşaltılıp yıkılması can kaybını önlemek bakımından hayati olduğu açıktır.  

 

İlçenin dönüşümünün çok boyutlu unsurlarının olduğu açıktır. Bu çalışmanın ilçenin geleceğine katkı sunacak bir 

perspektif oluşturacağı değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında Eski Bağlar bölgesindeki yapı stokunun 

sınıflandırılması, yapısal kusurların belirlenmesi, deprem ivmelerinin etkisinin ZC ve ZD zemin şartlarında 

araştırılması ve deprem sonrası yapı hasarlarının değerlendirilmesi, bu bölgede gerek alan bazlı gerekse de tek tek 

yapıların değerlendirilmesi şeklinde yapılacak sonraki çalışmalar için referans niteliği taşımaktadır. Çalışma, büyük 

bir nüfus yoğunluğunu etkileyecek kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm veya onarım ve güçlendirme çalışmalarında 

doğru karar alma ile süreci hızlı ve doğru yönetme hususları için de can alıcı bir öneme sahiptir. 

Deprem kayıtlarından elde edilen ivme spektrumlarının yer yer tasarım ivme spektrumlarını aşmış olduğu çalışma 

ile görülmüştür. Bu nedenle tasarım spektrumlarının güncellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.   

Çalışmada sunulan araştırma, veri değerlendirme ve incelemeye yönelik süreçlerin, Eski Bağlar bölgesi özelinde 

benzer bölgeler için de örnek olması bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir. Benzer çalışmalar için, 

yapıların yapım yılları ve zemin parametreleri gibi daha kapsamlı verilerin değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, 

benzer çalışmaların Türkiye’nin tümünde, özellikle deprem riskinin yüksek ve nüfus yoğunluğunun büyük olduğu 

yerleşim yerlerinde geç kalınmadan yapılması önerilmektedir. 

Yapay Zekâ Katkı Beyanı 

Bu makale tamamen herhangi bir yapay zekâ aracının yardımı olmadan yazılmış, düzenlenmiş, analiz edilmiş ve 

hazırlanmıştır. Metin, veri analizi ve şekiller dahil tüm içeriğin yalnızca yazarlar tarafından oluşturulduğunu beyan 

ederim. 
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