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Türk Hava Kurumu Ankara'da 1941 yýlýnda 2.
Dünya Savaþý koþullarýnda kendi uçaðýný üretme se-
rüvenine Etimesgut Uçak Fabrikasý kuruluþu ile baþ-
lamýþtýr. Lisansör Ýngiliz firmanýn projelendirmesi,
deneyimli Polonyalý mühendislerin de katkýlarýyla 6
yýl içinde fabrika tüm techizatýyla üretime hazýr ha-
le getirilmiþtir. Bu fabrikanýn üreteceði uçaklarýn
motorlarýnýn üretimi için ise 1945 yýlýnda proje baþ-
latýlmýþ, bu doðrultuda 1948 yýlýnda Atatürk Orman
Çiftliðinde Uçak Motoru Fabrikasý açýlmýþtýr. Türki-
ye'de ilk benzinli motorun üretildiði bu fabrika 4 yýl-
lýk kýsa ömründe 30 adet uçak motoru üretmiþtir.
1954 yýlýnda ise bu günkü Türk Traktör Fabrikasý ay-
ný tesiste kurulmuþ ve 1955'de üretime baþlamýþ ve
o günden bu güne üretimini sürdürmüþtür. 

PPeerrssoonneell  vvee  FFiizziikksseell  AAllttyyaappýý
Bugün itibarýyla Türk Traktör Fabrikasý 198.000

m2 açýk alan, 80.000 m2 kapalý alana sahiptir. Yýllýk
35.000 adet traktör üretme kapasitesine sahip olan
iþletmede biri kadýn 445 iþçi, 125 büro elemaný ça-
lýþmaktadýr. Her bir çalýþan için dolap, soyunma
odalarý ve duþlar mevcuttur. Türk Traktör Fabrika-
sýnda en büyüðü 100 kiþilik olmak üzere dört ayrý
toplantý salonu ve bu salonlarda her tür teknik ve
görsel eðitim araçlarý mevcuttur. Türk Traktör Fab-
rikasýnda bir adet kapalý spor salonu ve bir adet ha-
lý saha mevcuttur. 

ÝÝþþyyeerrii  SSaaððllýýkk  BBiirriimmii
Ýþyeri Saðlýk Birimimizde iki doktor (bir hekim-

tam gün, bir hekim part-time çalýþmaktadýr), bir
hemþire görev yapmaktadýr. Ýþyeri Saðlýk Birimi'nde

ÝÝþþççii  SSaaððllýýððýý  vvee  ÝÝþþ  GGüüvveennlliiððii  KKuurruulluu  
DDrr..  TTuuffaann  KKAAAANN

Ýþyeri Hekimi

ÝÝÞÞYYEERRÝÝ  TTAANNIITTIIMMII  

TTÜÜRRKK  TTRRAAKKTTÖÖRR
FFAABBRRÝÝKKAASSII

iþe giriþ muayene ve raporlarý, peryodik muayeneler,
günlük vizite, ilk yardým, acil yardým, iþ kazalarýna
ve çeþitli taravmalara yönelik tedavi ve müdahaleler
yapýlmakta ayrýca saðlýkla ilgili konularýn eðitiminin
planlanmasý, pratik saðlýk bilgilerinin çalýþanlara ak-

tarýlmasý gibi çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir. Sað-
lýkla ilgili her tür kayýt ve istatistiki bilgi elektronik
ortamda tutulmaktadýr. 2001 yýlý içinde fabrikamýz
revirinde 4.411 muayene gerçekleþtirilmiþtir.

Ýþyerimizde kendi imkanlarýmýzla gürültü düzey-
lerinin ölçümü (Tablo-1’de olduðu gibi), hava emül-
siyonlarýnýn ölçümü yapýlabilmektedir. Ýþyerindeki
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en yaygýn risklerden olan gürültü ile mücadele de
son gelinen noktada fabrikanýn tüm noktalarýnda
gürültü ölçümleri yapýlmýþ, fabrikanýn gürültü hari-
tasý çýkarýlmýþtýr. Þu anda atölyedeki her bir tezgah
ve nokta da gürültü seviyesi 90 dB'in altýndadýr. Gü-
rültülü tezgahlarda ve bölgelerde çalýþanlar düzenli
olarak odiometrik ölçümlere gitmekte ve kontrolleri

Isý Santralý-Atölye 73
Isý Santralý-Ýþletme Önü 76
Isý Santralý-Kompresör 81
Takým Ýmal 81
IKB Hattý 82
Giriþ Muayene ve Laboratuarlar 66
Arýtma Tesisi I 79
Arýtma Tesisi II 77
A 1 Hattý 78
A 2 Hattý 76
A 20 Hattý- Gövde I Hattý 74 Gövde I baþýnda 90dB civarýnda 
A 21 Hattý Gövde Boya Tesisi 78
A 22 Hattý Gövde II Hattý 76 Arka teker montajýnda 82-86 dB
A 23 Hattý Kaporta Boya Tesisi 79 Inceneratör çevresi 84 dB
Jant Montajý 71
Motor Atölyesi 76
B 1 Hattý 77
B 2 Hattý 77
B 3 Hattý - Diþli Hattý 77
B 4 Hattý Isýl Ýþlem Atölyesi II.Kýsým 80
Isýl Ýþlem Atölyesi I. Kýsým 73
C 1 Hattý 85
C 2 Hattý 79
C 3 Hattý 78 FMS Hattý 
C 4 Hattý 77
C 5 Hattý 80
C 6 Hattý 80
C 7 Hattý 84
C 8 Hattý 80
C 9 Hattý 79
C 10 Hattý 79
C 11 Hattý - IKN Hattý 77
C 12 Hattý 79
C 20 Hattý 80
C 21 Hattý 81 Empis Tezgah çevresi 81 dB
IKP Hattý 77
D 1 Hattý 79
D 2 Hattý 76
D 3 Hattý 80
D 4 Hattý 78 Empis Tezgah çevresi 93-101dB
D 21 Hattý - Bremze Odalarý 75

ÖÖllççüümm  NNookkttaallaarrýý                              SSeevviiyyee  ((DDbb))        AAççýýkkllaammaallaarr  

Tablo-1: Gürültü ölçüm raporu*

*09.04.2002 tarihinde yapýlan ölçümlerdir.

yapýlmaktadýr.

Ýþyerindeki iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði açýsýndan
dikkatli olunmasý gereken bölümlerden birisi de bo-
yahanedir. Türk Traktör son derece geliþmiþ ve mo-
dern bir boyahane tesisine sahiptir. Boyahanede yü-
zey iþlem prosesleri ve kataforez (elektrostatik yaþ
boyama) iþlemleri yapýlmaktadýr. Boyahane zeminin-
de sürekli devir-daim halinde su perdesi bulunmak-
ta, dýþ ortamdan EU4 ve EU5 filitreleri aracýlýðýyla
süzülerek alýnan hava boyahane tavanýndan tabana
doðru belli bir akýmla üflenmekte ve bir hava kori-
doru oluþturulmaktadýr. Bu sistem sayesinde havada
asýlý kalan boya zerreciklerinin zemindeki dönen su
perdesine yapýþtýrýlarak çalýþma ortamýndan uzaklaþ-
týrýlmasý saðlanmaktadýr. Böylece havada asýlý duran
boya taneciklerinin iþçiler tarafýndan solunmasý ön-
lenmekte, ayrýca kiþisel koruyucu olarak tuy-wek tu-
lumlar, maske, gözlük ve eldiven kullanýlmaktadýr.
Boya hazýrlama bölümünde davlumbazlý emiþ sistemi
bulunmaktadýr. Boya ikmal ünitesi kapalý sistem ola-
rak çalýþmaktadýr.

Ýþyerimizde düzenli olarak ortam ölçümleri yapýl-
makta ve tesbit edilen konsantrasyonlar MAK de-
ðerlerinin çok altýnda tesbit edilmektedir. 2001 yýlý
sonunda ortam analizi yapýlmasý konusunda ÝS-
GÜM'den de talepte bulunulmuþ, bir kez de ÝSGÜM
tarafýndan iþyeri ortam analizi gerçekleþtirilmiþtir.
Analiz sonuçlarý Tablo-2’de sunulmuþtur.

ÝÝþþççii  SSaaððllýýððýý  vvee  ÝÝþþ  GGüüvveennlliiððii  KKuurruulluu  
((ÝÝSSÝÝGG))
Ýkisi iþçi ve sendika temsilcisi olamak üzere 12 ki-

þiden oluþan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kurulumuz
her ay düzenli olarak toplanmaktadýr. Ýþçi saðlýðý ve
iþ güvenliðine iliþkin bütün konular bu kurulda görü-
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Toluen 4,8 200
Kaporta Boya Ksilen 5,7 100
Hattý (astar kabini) Metil Etil Keton 2,1 200

Butil Alkol 2,5 100
Etil Asetat 1,8 400 
Toluen 5,5 200
Ksilen 5,9 100

Kaporta Boya Metil Etil Keton 3,2 200
Hattý (boya kabini) Butil Alkol 3,8 100

Etil Asetat 2,2 400
Toluen 5,9 100

Kaporta Boya Ksilen 20 100
Fýrýný Çýkýþý Metil Etil Keton 2,5 200

Butil Alkol 2,3 100
Etil Asetat 1,3 400
Toluen 6,6 200

Gövde Boya Hattý Ksilen 10,5 100
(son kat kabini) Metil Etil Keton 4 200

Butil Alkol 1,5 100
Etil Asetat 1,3 400
Toluen 6,8 200
Ksilen 8,1 100

Gövde Boya Hattý Metil Etil Keton 2,2 200
(astar kabini) Butil Alkol 2,1 100

Etil Asetat 2,2 400
Toluen 2,5 200
Ksilen 4,2 100

Gövde Boya Metil Etil Keton 3,8 200
Fýrýný (çýkýþ) Butil Alkol 4,6 100

Etil Asetat 0,8 400
Toluen 5 200
Ksilen 35 100

Havuz Bölgesi Butil Alkol 0,3 200
Etil Asetat 0,5 400
Toluen 4,4 200
Ksilen 9,5 100

Boya Hazýrlama Butil Alkol 0,4 100
Benzen 0 20
Toluen 4,3 200

Boya Kabin- Ksilen 8,3 100
Boya Ýkmal Bölgesi Butil Alkol 0,8 100

Benzen 0 20

MMaakk
DDeeððeerrii
((PPPPMM))ÝÝnncceelleemmee  yyeerrii KKiimmyyaassaall

KKiimmyyaassaall
((PPPPMM))

ÝSÝG Kurulumuzun 2001 yýlý çalýþmalarýndan bazý
baþlýklar

� Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði El Kitabý oluþtu-
rulmasý,
� Forklift kullananlara ehliyet verilmesi, iþ ka-
zasý senaryosu oluþturulmasý ve fabrikada yay-
gýn bir biçimde daðýtýlmasý, 
� ÝSÝG workshop eðitimlerinin verilmesi, eðiti-
me katýlan çalýþanlara sertifika verilmesi,
� Farklý tip kiþisel koruyucularýn alýmýna karar
verebilmek için iþçilerin görüþlerinin alýnmasý,
� Tüm yýkama tezgahlarýnda gürültü izolasyo-
nu yapýlýp, gürültü deðerlerinin kontrol edilme-
si,
� Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliðine yönelik ikaz lev-
halarý tedarik edilmesi ve gerekli yerlere asýlma-
sý,
� Fabrikamýzdaki tüm tezgahlarýn emniyet sen-
sörleri ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, 
� Forkliftlerdeki, kullanýcýyý ikaz edebilmek
için üzerinde bulunan yeþil, sarý, kýrmýzý lamba-
larýn büyütülmesi ve çalýþanlarýn forkliftleri ko-
layca farkedebilmeleri için sarý ikaz lambasý ta-
kýlmasý,
� Yangýn önlemleri çerçevesinde risk analizi
çalýþmasý yapýlarak, yangýn tüplerinin kontrolü
ve uygunluðunun tesbit edilmesi,
� Bremze bölümünde CO2 tüp yangýn söndürü-
cü deneme çalýþmasýnýn yapýlmasý, yangýn tali-
matý ve eðitim sistemi hazýrlanmasý, eðitimin
tüm bremze çalýþanlarýna teorik ve pratik olarak
verilmesi,
� Fabrikanýn tüm üretim bölümlerinde Risk
Analizi çalýþmasý yapýldý.

Tablo-2: Ýþyeri ortam analizi*

*2001 yýlý ölçümleridir.

þülmekte, karara baðlanmakta ve kararlarýn uygu-
lanmasý konusunda etkin görev yürütmektedir.

ÝSÝG Kurulumuzun 2001 yýlý çalýþmalarýndan ba-
zý baþlýklarý aktaracak olursak;

ÝÝSSÝÝGG  EEððiittiimmlleerrii

2001 yýlý boyunca 100'ün üzerinde iþçiye ÝSÝG
eðitimi verildi ve verilen eðitimler sertifikalandýrýldý.

Verilen ÝSÝG eðitimleri çerçevesinde ele alýnan baþ-
lýca konular: Yangýn,  Çalýþma Ortamý ve Çalýþanla-
rýn Temizliði, Hijyen, Isýl Ýþlemde Koruyucularýn
Kullanýmý, Gürültü ve Çevre Kirliliði, Boyahanede
Koruyucularýn Kulllanýmý, Hatlarda Koruyucularýn
Kullanýmý, Ýlkyardým ve Ýlkyardým Eðitiminin Öne-
mi.

Ýlkyardým eðitimi iþyerlerindeki en önemli ve ha-
yati konularýn baþýnda gelmektedir. Türk Traktör bu
bilinçle bu yýlýn öncelikleri arasýna ilkyardým eðiti-
minin fabrikada gerçekleþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýl-
masý hedefini koymuþtur. Bu doðrultuda yapýlan ça-
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lýþma ve araþtýrmalar sonucu, mutlaka ciddi bir pra-
tik ve teorik eðitim sürecini gerektiren ve yetiþkin
eðitimi yöntemlerini içermesi gereken bu eðitimi
Ankara Tabip Odasý Ýlkyardým Komisyonu’ndan al-
masý uygun görülerek ilk kurs baþarýyla tamamlan-
mýþtýr. Þu an için 12 sertifikalý ilkyardýmcý iþçimiz
olmuþtur. Hedefimiz; yýl sonu itibarýyla fabrikadaki
tüm çalýþan nüfusun 1/20'sine ilkyardým eðitimi
vermektir. Ýlkyardýmcý iþçilerimiz bir çalýþma ekibi
oluþturarak ilkyardým konusunda fabrika içinde ne
gibi düzenleme ve iyileþtirmelerin yapýlabileceði ko-
nusunda çalýþmaktadýrlar.

EEnnddüüssttrriiyyeell  AAttýýkkssuu  AArrýýttmmaa  TTeessiissii

1986 yýlýnda 120 m3/gün kapasite ile kurulan,
1998 yýlýnda yaptýrýlan ilave ile kapasitesi 200
m3/gün'e çýkan tesiste kimyasal arýtma yapýlmakta-
dýr. Kaporta boya, banyo ve taþmalarýndan gelen

� Yapýlan iþin niteliðine uygun koruyucu eldivenler,
� Yapýlan iþin niteliðine uygun koruyucu gözlükler,
� Kulak týkacý ve kulaklýklar,
� Çelik burunlu iþ ayakkabýsý,
� Standart iþ elbiseleri,
� Baret,
� Emniyet kemeri,
� Yarým ve tam yüz maskeleri,
� Toz maskesi,
� Toz ve sis filtresi,
� Organik gaz ve buhar filtresi,
� Koruyucu tulum,
� Kaynak maskesi,
� Deri önlük,
� Amonyak maskesi.

Kullanýlan kiþisel koruyucular 

nötürleþme sular, boyahaneden
gelen su perdeleri, Empis yýkama
tezgahlarýndan gelen asit/alkali
sular, parça iþleme tezgahlarýn-
dan gelen boryaðlý sular kesikli
ve otomatik olarak çalýþan arýt-
ma tesisinde arýtýlarak, Ankara
Büyükþehir Belediyesi ve Ankara
Valiliði Ýl Saðlýk Kurulu tarafýn-
dan verilen Deþarj Ruhsatý doð-
rultusunda kanalizasyona veril-
mektedir. 

Kimyasal arýtma iþlemin-
de kullanýlan hidroklorik asit,
sodyum hidroksit, sodyum hi-
poklorit, demir II sülfat...gibi asit
ve bazik malzemeler kapalý sis-
temde tesiste dolaþmakta, dozla-
malar otomatik  yada pH kont-
rolünde yapýlmaktadýr. Ana de-
polara ilk dolum sýrasýnda ise
elemanlara koruyucu teçhizat
kullandýrýlmaktadýr. Ayrýca arýtý-
lan sularýn sürekli analiz edildiði
spektrofotometre cihazýna sahip
su analiz laboratuvarý da bulun-


