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Editorial

EDITORIAL

Deniz BALIK"

This year, we celebrated the 415t anniversary of the foundation of Dokuz Eyliil University Faculty of Architecture and also
organized the 30t Year Meeting for our graduates who started their education in 1989. We looked back on memories of
our school, as well as the scene of architecture and urban planning 30 years ago. Yet in this issue of EKSEN JFA, we face
current global topics and challenges in theory and practice. The articles published in this issue dwell on the contemporary
matters of energy efficiency, adaptive facades, accessibility, urban identity loss, parametric design, online education, and
metaverse. Mehmet Esgil and Rusen Yamagli’s article “Energy Efficient Design With Adaptable Facades” evaluates energy
efficient facade design parameters as criteria, by taking into consideration the importance of energy efficient design
against economic and environmental problems caused by energy consumption, and proposes adaptive facades as the
ideal solution. Merve Cosandal, Sabina Suleimanova, and Goérkem Giilhan’s article “Investigation of the Effect of
Accessibility in ATM Location Methods: The Case of Denizli” proposes suitable locations through accessibility analyses
and multiple linear regression analyses, by emphasizing the overlooked issue of accessibility in the selection of ATM
locations. Esra Celik and Halit Coza’s article “A Relational Analysis Study Between Urban Architecture and Zoning
Regulations: A Case of Denizli”, criticizing the loss of originality in cities and the resulting identity ambiguity over time due
to the regulations, examines the impact of zoning regulations over Denizli and makes a contribution to the city archive.
Nilofar Nazari and Emine ipek Ozbek’s article “The Effects of urban Design on Urban Identity Construction: Kizilay and
Kizihirmak Neighborhoods” criticizes the recent loss of identity and distinctive qualities in cities using two neighborhoods
in Ankara as case studies. Sevgi Oztiirk, Oznur Isinkaralar, Dilara Yilmaz, and Feyza Kesimoglu’s article “A Comparative
Analysis of Some Shopping Centers in Metropol Cities of Tlrkiye Using IPA and IPCA Methods” analyzes the extent to
which the physical features of shopping malls in Ankara and Istanbul meet the preferences and expectations of users.
Cetin Siialp, Saniye Karaman Oztas, and Nilay Cosgun’s article “Examination of Responsive Facade Systems in Terms of
Embodied Energy: Kiefer Technic Showroom” suggests that the embedded energies of adaptable kinetic facade systems
can be reduced by changing only material preferences without compromising performance values for a sustainable
approach. Cigdem Kiling Gil and H. Filiz Alkan Meshur’s article “The Changing Meaning of Urban Identity and Space in the
transition from Modernism to Postmodernism” examines the changes in the notions of place, time, and space in the
transition from modernism to postmodernism, focusing on the concept of displacement that arises due to identity loos in
cities and architecture. Riza Fatih Mendilcioglu’s article “Parametric Design as a Creation Tool for Cultural Space: The
Case of Lisbon Museum of Art, Architecture and Technology” explores the re-production of the relationships of
architecture — culture, architecture — meaning, and culture — architectural material by using parametric design through
this building. Mehmet Sener, Mehtap Ozbayraktar, and Neslihan Tirkmenoglu Bayraktar's article “An Alternative
Architecture Graduate Course Conducted Through Distance Education and its Effects on Student Learning Process”
analyses the impacts of alternative methods on student learning achievement within the scope of an architectural
graduate course held remotely and online during the pandemic. Kerem Dizenli and Nazim Ziya Perdahgl’s article “The
Impact of Metaverse and NFTs on Architecture: How Will the Buildings of the Future Take Shape?” examines the
potential impact of the metaverse, blockchain technology, and NFTs on architectural design.

On behalf of our team, | would like to thank the authors and referees for their valuable contributions in this issue. As
always, we would like to appreciate our precious team of Technical Publishing Editors for their labor-intensive work of
copy-editing, layout setting, and proofreading. We wish you a happy new year and pleasant reading.

* Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, deniz.balik@deu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9031-
9511.
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EDITORYAL

Deniz BALIK”

Bu yil Dokuz Eyliil Universitesi Mimarlik Fakiiltesi’nin kurulusunun 41. yilini kutlarken 1989 girisli mezunlarimiz igin 30. Yil
Bulusmasi diizenledik. Gegcmise gidip hem okulumuzu hem de 30 yil 6ncesinin mimarlik ve sehircilik ortamini yeniden
disundiik. EKSEN MFD’nin bu sayisinda da, tam tersi, kuram ve pratikte kiiresel boyuttaki glincel konu ve tartismalarla
karsi karsiya gelmekteyiz. Bu sayida yayinlanan makaleler, enerji etkin tasarim, uyarlanabilir cepheler, erisilebilirlik ve
kentlerin kimliksizlesmesi, parametrik tasarim, c¢evrimici egitim ve metaverse eksenindeki glincel konulara odaklanir.
Mehmet Esgil ve Rusen Yamacli’nin “Uyarlanabilir Cepheler ile Enerji Etkin Tasarim” baslkl makalesi, enerji tiiketiminin
neden oldugu ekonomik ve gevresel sorunlara karsi enerji etkin tasarimin 6nemini géz éniinde bulundurarak, enerji etkin
cephe tasarim parametrelerini 6lgiit olarak degerlendirir ve uyarlanabilir cepheleri ideal ¢dzim olarak 6nerir. Merve
Cosandal, Sabina Suleimanova ve Gérkem Giilhan’in “ATM Yer Segimi Yontemlerinde Erisilebilirlik Etkisinin Aragtiriimasi:
Denizli Ornegi” bashkli makalesi, ATM’lerin yer seciminde ihmal edilen erisilebilirlik olgusunun (zerinde durarak,
erisilebilirlik analizlerinin yani sira, coklu dogrusal regresyon analizleri yaparak yer 6nerilerinde bulunur. Esra Celik ve Halit
Coza’nin “Kent Mimarisi ve imar Yénetmelikleri Arasindaki Bir iliskisel Analiz Calismasi: Denizli Ornegi” baghkl makalesi,
imar uygulamalan sonucunda kentlerin zamanla 6zglnlUgini vyitirerek kimlik belirsizligine neden olmasini elestirerek
imar yonetmeliklerinin kent lizerindeki etkisini Denizli (izerinden inceler ve kent arsivine katkida bulunur. Nilofar Nazari
ve Emine ipek Ozbek’in “Kentsel Tasarimin Kent Kimliginin insasi Uzerinde Etkileri: Kizilay ve Kizilirmak Mabhalleleri”
baslikl makalesi, Ankara’daki iki mahalle tGzerinden, son donemlerde kentlerin kendine 6zgii niteliklerini kaybetmesini ve
kimliksizlesmesini elestirir. Sevgi Oztiirk, Oznur Isinkaralar, Dilara Yilmaz ve Feyza Kesimoglu’nun “Tiirkiye’nin Metropol
Sehirlerindeki Bazi Alisveris Merkezlerinin IPA ve IPCA Yontemleri Kullanilarak Karsilastirmali Analizi” baslikli makalesi,
Ankara ve istanbul’'da alisveris merkezlerinin fiziksel &zelliklerinin, kullanicilarin tercih ve beklentilerini ne odlciide
karsiladigini analiz eder. Cetin Siialp, Saniye Karaman Oztas ve Nilay Cosgun’un “Uyarlanabilir Kinetik Cephe Sistemlerinin
Gémill Enerji Baglaminda incelenmesi: Kiefer Teknik Galerisi” baslikli makalesi, sirdirilebilir bir yaklasimin
gelistirilebilmesi icin uyarlanabilir kinetik cephe sistemlerinin performans degerleri vyitiriimeden, yalnizca malzeme
tercihlerini degistirerek gomuli enerjilerinin dislrilebilecegini 6ne surer. Cigdem Kiling Gl ve H. Filiz Alkan Meshur’un
“Modernizmden Postmodernizme Gegis Surecinde Kentsel Kimlik ve Mekanin Degisen Anlami” baslikli makalesi, kentlerin
ve mimarinin kimliksizlesmesiyle birlikte gelen yersizlesme kavraminin tGzerinde durarak modernizmden postmodernizme
geciste yer, zaman ve mekan kavramlarinin degisimini irdeler. Riza Fatih Mendilcioglu’nun “Kultiirel Mekan Yaratim Araci
Olarak Parametrik Tasarim: Lizbon Sanat, Mimarlik ve Teknoloji Miizesi Ornegi” bashkli makalesi, bu yapi lizerinden
parametrik tasarim kullanilarak mimari — kdltir, mimari — anlam ve kiltir — mimari malzeme iliskilerinin yeniden
uretilmesini kaleme alir. Mehmet Sener, Mehtap Ozbayraktar ve Neslihan Tirkmenoglu Bayraktar'in “Uzaktan Egitim ile
Yiritilen Alternatif bir Mimarlik Lisansistii Dersi ve Ogrencinin Ogrenme Siirecine Dersin Etkileri” baglikli makalesi,
pandemi sirecinde uzaktan egitimle cevrimici gerceklesen bir mimarlik lisansiistii dersi kapsaminda alternatif
yontemlerin 6grencinin 6grenme basarisina etkisini degerlendirir. Kerem Diizenli ve Nazim Ziya Perdahg¢i’nin “Metaverse
ve NFT'nin Mimarliga Etkileri: Gelecegin Yapilari Nasil Sekillenecek?” baslikli makalesi, metaverse, blok zincir teknolojisi ve
NFT’nin mimari tasarim {izerindeki potansiyel etkilerini inceler.

Editor ekibi adina, bu sayida emegi gecen yazar ve hakemlere degerli katkilari igin tesekkir ederim. Her zamanki gibi,
yazim kontrolli, mizanpaj ve son okuma gibi emek yogun isleri génulli/géniilden yapan degerli Teknik Yayin Editori
ekibimize de gok tesekkirler. Mutlu yillar ve keyifli okumalar dileriz.

* Dokuz Eylil Universitesi, Mimarlk Fakiltesi, Mimarlik Bélimii, deniz.balik@deu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9031-9511.
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Arastirma Makalesi

UYARLANABILIR CEPHELER iLE ENERJi ETKIN TASARIM

Mehmet ESGIL", Rusen YAMACLI™

0z

Binalar, kiiresel enerji tiketiminin biyik bir kismini olusturmaktadir. Binalarda eneriji tiiketiminin sebep oldugu hem
ekonomik hem de cevresel sorunlar, enerji etkin tasarimin 6nemini her gegen giin artirmaktadir. Binalarda harcanan
enerji genellikle degisen iklim kosullarina karsi ic-dis mekan iliskisini dengede tutarak, kullanici konforunun saglanmasi
icin harcanmaktadir. Bu nedenle enerji verimliligi konusunda dis ortamin yapi ile ilk temas ettigi ylizey olan cephelerin
roll blylktir. Gelisen teknoloji ile birlikte ¢6ziim olarak malzeme, sistem ve bilesenler araciligi ile belli parametrelere
gore islevlerinde degisiklik yapabilen uyarlanabilir cepheler gelistirilmistir. Bu calismada, uyarlanabilir cephelerin eneriji
etkin tasarima ne Olglide katki sagladiginin belirlenmesi amaglanmaktadir. Bu dogrultuda, ilk olarak, cephenin enerji
verimliligi konusundaki 6nemi belirtilerek, yapiyi olusturan diger bilegenlerle iligkisi irdelenmistir. Daha sonra, eneriji
etkin cephe tasarimi igin belli parametreler belirlenmis ve bu parametreleri karsilayabilecek en etkili ¢ozimiin
uyarlanabilir cepheler oldugu vurgulanmistir. Uyarlanabilir cephelerin tanimi, onlari geleneksel cephelerden ayiran
ozellikleri ve dnemi belirtildikten sonra, degisen ¢evresel kosullara verdigi tepkilere gore pasif ve aktif uyarlanabilir
cephe olarak iki sinifa ayrilmistir. Ardindan, uyarlanabilir cepheye sahip alti 6rnek tasarim yaklasimlari, belirlenen
enerji etkin cephe tasarim parametrelerini karsilamalari ve sahip olduklari pasif-aktif uyarlanabilir cephe tiiriine gore
incelenmis ve degerlendirilmistir. Calisma sonucunda uyarlanabilir cephelerin enerji etkin cephe tasarim
parametrelerine verdigi yanitlar ile enerji verimliligine dnemli 6l¢lide katki sagladigi tespit edilmis, ayrica pasif ve aktif
cephe sistemlerinin birlikte entegre bir sekilde kullanildigi uyarlanabilir cepheler, enerji etkinligi bakimindan en ideal
¢6zim olarak 6nerilmistir.

Anahtar Sozciikler: Uyarlanabilir cephe; Eneriji etkinligi; Mimari tasarim; Aktif cephe; Pasif cephe

* Eskisehir Teknik Universitesi, Mimarlik Fakiiltesi, Mimarlik Bslimii, esgilmehmet@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6846-0404
** Eskisehir Teknik Universitesi, Mimarlik Fakiiltesi, Mimarlik B6Iiimi, ryamacli@eskisehir.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9659-9246
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Research Article

ENERGY EFFICIENT DESIGN WITH ADAPTABLE FACADES

Mehmet ESGIL", Rusen YAMACLI™™

Abstract

Buildings account for a significant portion of global energy consumption. Both economic and environmental problems
caused by energy consumption in buildings increase the importance of energy efficient design every day. The energy
consumed in buildings is primarily used to provide user comfort by keeping the indoor-outdoor relationship in balance
against the change in climate conditions. For this reason, the role of building facades which are the first point of contact
with the external environment has an essential role in energy efficiency. As a solution with the developing technology,
adaptive facades that can modify their functions according to certain parameters through materials, systems and
components have been developed. This study aims to determine to what extent adaptive facades contribute to energy
efficient design. In this regard, first of all, the importance of facades in terms of energy efficiency is emphasized and their
relationship with other components of the building is examined. Then certain parameters are identified for energy
efficient facade design, highlighting that adaptive facades are the most effective solution to meet these parameters. After
defining adaptive facades and distinguishing them from traditional facades, their importance and features, they are
divided into two categories as passive and active adaptive facades based on their responses to changing environmental
conditions. Afterwards, six examples with adaptive facades are examined and evaluated based on their design
approaches, compliance with the identified energy efficient facade design parameters, and the passive-active adaptive
facade type they have. As a result, it is determined that adaptive facades contribute significantly to energy efficiency with
their responses to energy efficient facade design parameters. In addition, adaptive facades, in which passive and active
facade systems are used in an integrated manner, are proposed as the most ideal solution in terms of energy efficiency.

Keywords: Adaptive facade; Energy efficiency, Architectural design; Active facade; Passive facade

* Eskisehir Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, esgilmehmet@gmail.com, ORCID ID: 0000-
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Son arastirmalar gelismis Ulkelerde insanlarin zamanlarinin ortalama % 90'ini i¢ mekanlarda gegirdiklerini
gostermektedir (Aelenei vd., 2016). Gunumuzde binalar, kullanicilarin yasam alanlarindaki tim
organizasyon faaliyetleri g6z o6niinde bulundurularak, kullanici konforunu 6n planda tutacak sekilde
tasarlanmaktadir. Bu durum, i¢c mekanda kullanici konforunun saglanmasi igin Isitma-sogutma,
havalandirma ve aydinlatma gibi islemlere ¢ok fazla enerji harcanmasina neden olmaktadir. C6ziim olarak
ise son yillarda mimarlarin 6nceliginin binalarin enerji performanslarini optimize etmek oldugu
gorilmektedir (Kocaaga ve Ozcan, 2022). Binalarin enerji verimliliginin iyilestirilmesi ile enerjiyi siirekli
tiketmek yerine yenilenebilir kaynaklardan tiikettiklerinin daha fazlasini Gireten, ‘enerji-notr’, hatta ‘enerji-
pozitif' yapilara donilstirmek amaglanmaktadir. Bina performanslarini iyilestirmek icin bina verimliligi,
Ustin mimari ve mihendislik tasarimlarinin, enerji verimli yapi malzemelerinin, kaliteli insaat
uygulamalarinin ve akilli sistemlerin entegrasyonu gerekmektedir (Li vd., 2021). Bu baglamda bina dis
duvarlarinin ve pencerelerinin dis ylizeyindeki yapi elemani bilesenlerini kapsayan bina cephesi giin 1sigi, 1s
ve hava gibi dis ve i¢c mekan arasindaki enerji transferinden sorumludur. Bu makale, binanin enerji
tiketimini azaltmak icin gerekli olan enerji tasarruflu uyarlanabilir cephelere odaklanmaktadir.
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Sekil 1. Bina — Cephe — i¢c mekan iliskisi (Kaynak: Jahed, 2018’den uyarlanmustir).

Bina bir bltiin olarak ele alindiginda, dis ortam kosullari, ilk karsilastigl temas ylizeyi olan cephe araciligiyla
bina ile dogrudan ve dolayh olarak etkilesime girmekte, bu da i¢ mekandaki konfor kosullarini
etkilemektedir (Sekil 1). Enerji akisi sirasinda binanin performansini etkileyen en 6nemli faktorlerden birisi
cephenin ozellikleridir. Uyarlanabilir cephelerin bu farkh ortam ve kosullarda onceden belirlenmis
gostergeler, komutlar, hedefler ve standartlar dahilinde gerceklestirebilecegi tepkiler, yapinin karakterini
olusturmaktadir. Belirlenen performans gostergelerinin dogru planlanmasi ile enerji kaynaklar ¢evredeki
fiziksel alanlara bagl olarak kontrol edilebilir bir sekilde ydnetilebilmektedir (Kocaaga ve Ozcan, 2022). Bu
calismada, uyarlanabilir cephelerin cevresel etkilere verdigi tepkiler sonucunda enerji verimliligine getirdigi
¢OzUmleri, binalarin doga lzerindeki olumsuz etkilerini azaltma konusundaki ¢evresel sorumlulugunu ve
diinyada uygulanmis orneklerini inceleyerek, uyarlanabilir cephelerin daha iyi anlasilmasini saglamak ve
gelisen teknoloji ile birlikte sundugu firsatlar hakkinda biling olusturmak amaglanmaktadir.
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CEPHE TASARIMINDA DiKKATE ALINMASI GEREKEN PARAMETRELER

Bina cepheleri, bir binanin teknolojik olarak en zorlu, ¢ok yonli ve disiplinler arasi bilesenlerinden birisidir.
Mimari tasarim agisindan cephe, bir binanin estetik degerlerini ve mimari ifadelerini sergilemek igin en
onemli bilesenidir. Mihendislik agisindan ise cephe, i¢ mekan termal kosullarinin korunmasinda ve binalarin
surdirilebilir performansinin gelistiriimesinde 6nemli bir rol oynamaktadir (Halawa vd., 2018). Cephenin
bina tasariminda bu kadar énemli olmasinin nedeni, ic mekan ile dis mekan arasinda bir sinir ve arayliz
olmasindan kaynaklanmaktadir. Dolayisiyla cepheler émrii boyunca, bina sakinlerinin i¢c konfor kosullarini
etkileyen glines etkisi, yagis, riizgar ve asiri sicakliklar gibi kontrol edilemeyen meteorolojik degisimlere
maruz kalmaktadir. Bu degisimlerden i¢ mekandaki kullanicinin minimum diizeyde etkilenmesi amaciyla,
cepheler birbiriyle celisebilecek farkli tasarim senaryolarina ve islevsel performanslara duyarli sekilde
tasarlanmalidir. Bunlar; ‘gdlgeleme ile glinesin zararh etkilerinden korunma — gilines 1sigindan yararlanarak
yapay aydinlatma ihtiyacini azaltma; i¢ ve dis mekan arasindaki gérinimi mimkin kilma - mahremiyet
amaclyla gériinimu engelleme; glines kazanci - asiri iIsinmayi dnleme; gin isigindan yararlanma — fazla giin
Isiginin neden olacagl parlamayl 6nleme’ seklinde tanimlanabilmektedir (Tabadkani vd., 2021). Biitilin
bunlar géz 6nlinde bulunduruldugunda, bina cephesinin tasarim asamasinda dikkate alinmasi gereken
birkag parametre 6n plana ¢ikmaktadir. Bu parametreler su sekilde tanimlanabilir:

e Solar kazang kontroli
e Dogal havalandirma
e Gilinisigl kontroli

e Manzara

e Isi kontrolii

e Nem kontroli

e Glrdlta

Bu calismada, uyarlanabilir cephelerin saglayabilecegi 6lclide enerji etkin tasarim konusu irdelenecegi icin,
‘solar kazang kontroli, dogal havalandirma, giin 1sigina karsi yapay aydinlatma, is1 kontrol(’ parametrelerine
odaklaniimaktadir (Sekil 2).

Cephe Tasarim Parametreleri

Enerji Etkin Cephe Tasarimi

Solar Kazang Kontrolii
Is1 Kontrolii
Giin Igig1 Kontrolii
Dogal Havalandirma

Sekil 2.Cephe tasarim parametrelerinin enerji etkinligi ile iliskisi (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan
Uretilmistir).

Solar Kazang Kontrolii: Binaya kabul edilen giines 1sig1 dogrudan i¢ ortam sicakligini ve dolayisiyla bina
sakinlerinin konfor seviyesini etkiler (Tabadkani vd., 2021). Cephenin gelen giines isigindan, i¢ mekandaki
konfor diizeyini bozmayacak sekilde fayda saglamasi 6nemlidir.
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Isi Kontrolii: i¢ ve dis mekan arasindaki 1s1 akisinin kontrol edilmesi, binanin termal performansi lizerinde
blylk bir etkiye sahiptir (Tabadkani vd., 2021). Sicak havalarda fazla isi girisi, soguk havalarda ise isi
kaybinin 6nlenmesi ile ic mekan isisini belli bir seviyede tutmak énemlidir.

Giin Isig1 Kontrolii: Pencere acikliklari ya da golgeleme sistemleri ile i¢ mekadna glin 15181 girisinin kontrol
edilmesi, kullanici konforu ve dogal isiktan faydalanilarak yapay aydinlatma ihtiyacinin azaltihp enerji
tasarrufunun saglanmasi agisindan onemlidir (Tabadkani vd., 2021). Gin 1siginin yapay aydinlatma ile
uyumlu bir sekilde ihtiyaca yonelik kombinasyonu, parlamanin 6nlenmesi ile kullanici konforunu
saglamasinin yaninda, yapay aydinlatmada kullanilan elektrik enerjisinden 6nemli Olgclide tasarruf
saglanmasina katkida bulunabilmektedir.

Dogal Havalandirma: Bina cephesi, dogal hava degisimini ve sirkiilasyonu kontrol edebilir ve béylece belirli
kosullar altinda mekanik sistem kullanimi azaltilabilmektedir.

Tablo 1. Enerji etkin tasarim parametrelerine dair yapilmasi gereken uygulamalarin amaglari ve sonuglari (Kaynak:
Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan tretilmistir).

o Y
AMAC SONUC
-
Le N | “
Solar Kazang Binaya gelen giines isinlarini, cepheye Ic mekér.\da gﬂriesin zatarll etkisininj
Kontrolii kurulacak sistemlerle kontrol altina || 6nlenmesi ve gilines 1sigindan enerji
alarak, depolama Uretiminin saglanmasi
. [ .
. I¢ ve dis mekan arasindaki isi gegisinin | I¢ mekanda isitma ve sogutma sistemine
Isi Kontrolii .
kontrol altinda tutulmasi harcanacak enerjinin azaltilmasi
Giin Isig ) ) . L i¢ mekandaki agir parlamanin énlenmesi
Kontrolii Ic mekana giin 15ig girisinin kontrol ve yapay aydinlatmaya harcanan enerji
ontrofu altinda tutulmas giderlerinin azaltilmasi
Dogal Ic Y.e.d'_s mekan arasmd'ak[ dogal hava ic mekan havalandirmasi igin mekanik
Havalandirma deﬁlslm' ve sirkllasyonunun sistemlere harcanan enerjinin azaltiimasi
X 2 saglanmasi >

Glinimuzde teknolojinin gelismesi ile birlikte, belirtilen parametrelere gére degisen gevresel kosullara hizli
bir sekilde yanit vererek Tablo 1’deki uygulamalari gergeklestirebilmek ve bunun sonucunda kullanici
konforu ile beraber enerji tasarrufu da saglayabilmek amaciyla farkli islevlere sahip uyarlanabilir cepheler
gelistirilmigtir.

UYARLANABILIR CEPHELER

Tipik olarak bir cephenin birincil amaci, disariyi iceriden ayirmak ve boylece i¢ mekani yagis, yogun giines
radyasyonu ya da riizgar gibi degisen cevresel kosullardan korumaktir. Ancak degisen cevresel etkilere yanit
olarak statik bir cephe sisteminin performansi sinirhidir. Mevcut istenen konfor kosullari ile gergek kosullar
arasindaki fark, teknik bina ekipmanlari tarafindan giderilmektedir. Teknik bina ekipmanlari tarafindan
saglanan i1sitma, sogutma ve aydinlatma ise konut binalarinin toplam enerji tiiketiminin yaklasik % 70'inden
sorumludur (Tabadkani vd., 2021). Bu durum, degisen cevresel kosullara hizli bir sekilde yanit vererek,
teknik bina ekipmanlari tarafindan kullanilan enerji tiiketiminin azaltilmasi i¢in yiksek performansli cepheye
duyulan ihtiyaci gozler 6niine sermektedir. Bu ihtiyaca yanit olarak ise uyarlanabilir cepheler 6n plana
ctkmaktadir.
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Uyarlanabilir cephe, bir binanin enerji tiketimini azaltmak icin hava dalgalanmalarina, giinlik déngiilere ya
da mevsimsel degisimlere yanit olarak zaman icinde islevlerini siklikla degistirebilen bina kabugudur (Bui
vd., 2020). Bir uyarlanabilir cephe, cevresindeki degisikliklere ya dissal olarak, yani harici sensorler,
kontroller ve aktlatorler araciligiyla ya da i¢sel, yani malzemenin ozellikleri yoluyla uyum saglayabilir (Voigt
vd., 2023). Uyarlanabilir cepheleri, cevresel etkilere yanit verdigi icsel veya dissal 6zelliklerine gore aktif ya
da pasif uyarlanabilir cepheler olarak ikiye ayirmak mimkindir (Sekil 3).

Degisen gevresel Degisen gevresel
Pasif kosullara, kullanilan Uyarlanabilir]| kosullara, mekanik ve Aktif
Cephe malzemenin ozelligi Cephe elektronik sistemler Cephe
ile igsel tepki verme ile uyum saglama

Sekil 3.0zelliklerine gére uyarlanabilir cephe cesitleri (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan tretilmistir).

Pasif Uyarlanabilir Cepheler

Gl¢ ve kontrol gerektirmeyen, az ya da hi¢ bakim gerektirmeyen, teknolojik sistemlerle donatiimis
cepheler, pasif uyarlanabilir cepheler olarak ifade edilmektedir (Mazzucchelli vd., 2018). Bu tir cephelerin
cevresel etkilere yanit vermesi, cephede kullanilan malzemenin kendisine algilama, kontrol ve harekete
gecirme Ozelliklerinin yerlestiriimesi ile saglanmaktadir. Sistemin yanit verme kapasitesi, malzemenin
davranisina 6zgl oldugundan, herhangi bir duyusal sistem ya da motor fonksiyon gerektirmez (Orhon,
2016). Pasif uyarlanabilir cephelere; “cift cidarli cepheler, brise soleiller, sabit panjurlar, i1sik yonlendirme
sistemleri, Trombe duvarlar vs.” 6rnek olarak verilebilmektedir (Mazzucchelli vd., 2018, s.64). Bu tir
cepheler aktif olarak kontrol edilemedigi icin degisen her dis ortam kosuluna adapte olmakta sorun
yasayabilmektedir.

Cift cidarli cephelerde, katmanlar arasi olusturulan termal tampon bolge sayesinde isi-isik kontroll ve
havalandirma saglanmakta; cepheye monte edilmis sabit panjurlar ve disariya dogru cikintili, tavan
seviyesine monte edilmis genellikle yatay elemanlar olan brise soleiller ile golgeleme saglanmakta; 1sik
yonlendirme sistemleri ile i¢ mekan konfor kosullarina gore 1sigin yansitilmasi veya farkli bir aciyla
yonlendirilmesi saglanmaktadir. Trombe duvarlari, pasif sistemler arasinda muhtemelen en basit ve en
bilinen toplayici duvardir. Sera etkisinin kullanildigi sistem; kisa dalgali glines 1siginin, glinese bakan bir
cephedeki cam panellere nifuz ederek uzun dalgal 1si radyasyonuna doniistigi koyu renkli bir emici
katmana garpma olayidir (Sekil 4a). Cephe katmanlari arasindaki boslukta isi, duvarin arkasindaki odaya
iletilir (Sekil 4b). Duvarin yapisina ve depolama kapasitesine bagl olarak, kazanilan isi hizla ya da uzun bir
sire boyunca, hatta aksam saatlerine kadar duvardan disar atilabilmektedir (Sekil 4c). Duvarin Ustiinde ve
altinda acikliklar varsa, bosluk igcindeki 1si farki odanin hava sirkiilasyonunu saglamaktadir (Sekil 4b). Dis cam
katmanina ek acikliklar monte edilirse, bosluk icindeki hava sirkiilasyonu, odaya isitilmis taze hava
vermektedir (Mazzucchelli vd., 2018). Trombe duvari, ic mekandaki sicaklik dalgalanmalarini 6nleyerek,
Isitma-sogutma giderlerine harcanacak enerjiden tasarruf edilmesini saglamaktadir.
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Sekil 4. Trombe duvarinin ¢alisma sistematigi (Kaynak: (a)(b)(c) Konstantinou ve Hoces, 2018).
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Aktif Uyarlanabilir Cepheler

Pasif sistemlerdeki elemanlarin belirli mekanizmalar araciligi ile degisen c¢evresel kosullara hizli donisim
kabiliyeti kazandirilmasi sonucunda enerji verimliligi saglayan sistemleri iceren uyarlanabilir cephe ¢esididir.
iklim kosullarinin degisken oldugu ve gece-giindiiz/yillik iklim verilerinin farkhlk gosterdigi durumlarda
cephe elemanlarinin kontrol mekanizmasini hareketli kilan aktif sistemleri barindiran uyarlanabilir cephe
cesididir (Yaman, 2021). Aktif sistemler, kullanici miidahalesine ihtiya¢ olmadan enerji tasarrufunu artirmak
icin i¢c ve dis etkenlere gore cephenin kendi kendini ayarlamasini saglamaktadir (Tabadkani vd., 2021). Aktif
uyarlanabilir cephelere, “hareketli panjurlar, jaluziler, stor perdeler, aktif havalandirmal CCF, otomatik
cahstirilabilir pencereler vs.” 6rnek olarak verilebilmektedir (Attia vd., 2020, s.3260). Cephede kullanilan
aktif sistemler, degisen kosullara adaptasyonlari ile enerji etkinliginin yani sira cephede hareketliligi
saglayarak yapinin estetik gériinimuine katki sunabilmektedir.

Aktif cephelerin yillik, hatta glinlik olarak bile degisebilen kosullara getirdigi ¢6zimleri, belli bir sistem
Uzerinden incelemek yerine, tasarim sirecinin ve kriterlerinin ortaya konulmasi, ¢calisma prensibinin daha
net anlasilmasini saglayacaktir. Bu konudaki 6rnek calismalardan birisi, Soudian ve Berardi’'nin yapmis
oldugu calismadir. Soudian ve Berardi, ¢ok islevli iklime duyarli cepheler tasarlamak igin performansa dayali
bir yaklasim sunan tasarim o6ncesi destek araci gelistirmislerdir (Soudian ve Berardi, 2021). Onerilen
cerceve, nicel oOlcltlere dayall olarak cephe gereksinimlerinin niteliksel bir degerlendirmesini sunan bes
adim icermektedir. Bu adimlar, iklime duyarli cephenin amaclarini, cevresel ve bina baglamlarina dayali
performans kisitlamalarini belirlemeyi, duyarlilk 6zelliginin etkinlestirilecegi durumlari tanimlamayi, buna
en uygun teknolojiyi segmeyi ve son olarak aktif cephenin kavramsal tasarimini olusturmayi icermektedir
(Soudian ve Berardi, 2021; Korniyenko, 2021) (Sekil 5). Soudian ve Berardi’'nin yapmis oldugu calisma, iklime
duyarli aktif cephe tasarim cercevesinin belirlenmesi ve uygulamalarin bu cerceveye gore incelenip
yapilmasi i¢in 6rnek bir 6n ¢alisma teskil etmektedir. Bu tasarim 6ncesi destek araci ile aktif cephelerin
amaglarinin ve islevlerinin daha net ortaya konulmasi hedeflenmistir.

iklime Duyarl Cephe
Tasarim Cergevesi

iklim ve i¢ Ortam iliskisinin ihtiyag Duyulan Performans
Belirlenmesi Kriterlerinin Belirlenmesi

l |
g S
- : =~
Cephenin duyarhhk N\
I gostermesi gereken
\ durumlarin belirlenmesi ’
inlts Rl
—
" -~
I Cephenin duyarhhk durumuna\
gore uygun dinamik
\ teknolojilerinsegilmesi/
~
iy Bl
_—y

-
- ~

,
I Tasarim oncesi cephe N\

diizeninin sematik olarak ’
\ belirlenmesi
~ -~

—_ e = ™

Sekil 5.iklime duyarl aktif cephe tasarim algoritmasi (Kaynak: Korniyenko, 2021’den uyarlanmistir).
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UYARLANABILIR CEPHE ORNEKLERI

Dinyada pasif ve/veya aktif cephe sistemine sahip bircok uyarlanabilir cephe uygulamasi mevcuttur. Bu
¢alisma ‘enerji etkin tasarim’ konusuna odaklandigi icin cephenin enerji verimliligine katkisinin yaninda
tasarim yaklasimlari agisindan da nitelikli alti 6rnek belirlenmistir. Belirlenen 6rneklerin Sekil 2’de gosterilen
enerji etkin cephe tasarim parametrelerini karsilayan uyarlanabilir 6zellikleri incelenmis ve cephelerin enerji
etkinligi degerlendirilmistir.

Water Cube
Tablo 2. Water Cube hakkinda genel bilgi
Yapinin Adi Water Cube — Ulusal Su Sporlari Merkezi
Yapinin Konumu/Yih Pekin, Cin / 2008
Mimar PTW, Arup, CSCEC, CCDI
Uyarlanabilir Cephe Tiirii e Pasif Cephe
Cephenin Karsiladigi Eneriji Etkin e Isi Kontrolii
Tasarim Parametreleri e Giin Isigi Kontrolii
e Solar Kazang Kontrolii

2003 yilinda Pekin’de diizenlenen bir mimari yarismada PTW, Arup, CSCEC, CCDI'dan olusan bir
konsorsiyum tarafindan tasarlanmis ve 10 proje arasindan secilerek, 2008 Yaz Olimpiyatlari’'na ev sahipligi
yapmak Uzere insa edilmistir (Zou ve Leslie-Carter, 2010) (Tablo 2). Yapinin cephesi, sabun kopliglinden
ilham alinarak tasarlanmis, boylece cephede organik ve estetik bir gériiniim elde edilmistir (Sekil 6). Water
Cube, cephesinin mevcut estetik gorlinimiiniin yaninda, hem isitma hem de aydinlatma igin solar enerji
kullanimini maksimize eden yalitimli bir bina olmasi ile de 6n plana ¢ikmaktadir (Zou ve Leslie-Carter, 2010).
Yapinin enerji verimliligini saglayan bu o6zellikleri, cephesinde kullanilan ETFE malzemesi ile saglanmistir.
ETFE, camin % 1’i agirhginda ve camdan daha iyi bir 1si1 yalitkani olan, esnek, dayanikli, % 95 oraninda 1518
iletebilen seffaf bir malzemedir (ARUP, b.t.; Richardson, 2009). Cift katmanli olarak cepheye yerlestirilen
ETFE, bu ozellikleri sayesinde ylizeye gelen gilines enerjisinin yaklasik % 20’sini depolayarak isitma igin
kullanmakta, seffaf 6zelligi sayesinde i¢c mekanda yapay aydinlatma igin harcanan enerjinin % 55’inden
tasarruf edilmesini saglamaktadir (ARUP, b.t.). Water Cube’un ETFE membran kullanilan cephesinde gilines
enerjisinin depolanmasi ve isitmada kullanilmasi ile ‘solar kazang kontrolld’ ve ‘isi kontroll’, seffaf ozelligi
sayesinde giin 1siginin i¢ mekana girerek dogal aydinlatmanin saglanmasi sonucu ‘gln 15181 kontroli’
parametrelerini karsilayarak enerji etkin bir cephe oldugunu kanitlamaktadir.

Nitrojen
Pnomatik
Sistem
Borusu

ETFE
Katmam

o, (ML

Sekil 6. Water Cube (a) Cephenin genel gérinimu; (b) Cephenin detay gériinimu; (c) ETFE membran kapl cephelerin
genel detayi (Kaynak: (a)(b) Architizer, 2012; (c) Habibi vd., 2022).
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Kfw Westarkade
Tablo 3. Kfw Westerkade hakkinda genel bilgi

Yapinin Adi Kfw Westarkade

Yapinin Konumu/Yili Frankfurt, Almanya / 2010
Mimari Sauerbruch Hutton
Uyarlanabilir Cephe Tiirii e Aktif Cephe

e Isi Kontroll

e GilinIsig1 Kontroli

e Dogal Havalandirma
e Solar Kazang¢ Kontroli

Cephenin Karsiladigi Eneriji Etkin
Tasarim Parametreleri

KfW Westarkade, 56 metre yiksekliginde bir ofis binasidir (Tablo 3). 2010 yilinda tamamlanan 14 kath
bina, Frankfurt'un Westend semtinde yer almakta ve AlIman Devlet Kalkinma Bankasi KfW'nin genel merkezi
olarak hizmet vermektedir (Archdaily, 2013). Cift cidarli cepheye sahip olan yapida, iki cam katmaninin
arasina yerlestirilen panjur sistemi ile parlama ve giines isisi kazanimi kontrol altina alinmistir (Yaman ve
Arpacioglu, 2021). KfW, 100 kWh/m?¥nin altinda birincil enerji tiketimi ile dinyanin enerji verimliligi
acisindan en sirdirilebilir yiksek kath ofis binalarindan birisidir (Archdaily, 2013). Panjur sistemi ile gilines
Isisi ve 1siginin kontrol edilmesinin yaninda, yapinin blyik ol¢lide enerji verimliligini saglamasindaki diger ve
en 6nemli etken dogal havalandirma sistemidir. Yapi, hakim bati rizgarina karsi konumlanmis aerodinamik
bir sekle sahiptir (Pieczara, 2017). Hakim riizgarin gelis yoniine gore cephe kademelendirilmis ve dis
katmandaki kademelere sensorlerle kontrol edilebilen havalandirma kapakgiklari yerlestirilmistir. Bu
kapakgiklar giin boyu degisen sicakliga, riizgarin yoni ve siddetine gore acilip kapanarak binanin etrafinda
pozitif basing hatti saglamaktadir (Sekil 7). Hava, ic mekana désemelerde bulunan havalandirma delikleri ve
cephenin i¢ katmanindaki kontrol edilebilen pencereler araciligi ile ulastirimaktadir. Sistem, mekanik
havalandirma ve gecis mevsimlerinde Isitmaya duyulan ihtiyaci ortadan kaldiran dogal havalandirma
saglamaktadir. Soguk hava kosullarinda ise basing cemberi bu sefer isi kaybini engelleyerek, eneriji tasarrufu
saglamaktadir (Suner, 2011). Binadaki havalandirma sistemi, yilin % 60’lik boélimiinde kullanilabilmektedir.
Cephedeki dogal havalandirma sistemi sayesinde Almanya’daki tamamen klimal diger ofis binalariyla
karsilastinldiginda, i1sitma ve sogutma giderlerinden % 84 oraninda tasarruf saglamaktadir (Karadag ve
Cakmakh, 2020). KfW Westarkade’nin cephesi, giines isig1 ve isisini kontrol altina alarak parlamayi 6nleyen,
golgelemeyi ve katmanlar arasi boslukta depolanan fazla isinin binadan tasfiyesini saglayan kapakgikli cift
katman ve katmanlar arasinda bulunan panjur sistemi ile ‘solar kazanc¢ kontroll’, ‘isi kontrold’, ‘glin 15181
kontroli’, mekanik ve dogal havalandirma imkani sunan havalandirma sistemi ile de ‘dogal havalandirma’
parametrelerini karsilayarak, enerji etkin bir cephe oldugunu kanitlamaktadir.

I(K‘ " Basing Cephenin Giines

Riizgarlar Dagilim Enerjisi ile Isitilmasi

N T e [

Sekil 7. KfW Westarkade (a) Cephenin genel goriiniim; (b) Rizgar kontrol semasi; (c) Cephenin detay goranimd; (d)
Cephenin plan ve kesit detayi (Kaynak: (a)(c) Bitter, 2010; (b)(d) Sauerbruch, 2011).


https://en.wikipedia.org/wiki/Office_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Westend_(Frankfurt_am_Main)
https://en.wikipedia.org/wiki/State-owned_enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_finance_institution
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Brisbane Havaalani Otoparki

Tablo 4. Brisbane Havaalani Otoparki hakkinda genel bilgi

Yapinin Adi Brisbane Havaalani Otoparki
Yapinin Konumu/Yih Brisbane, Avustralya / 2012
Mimari Ned Kahn, UAP
Uyarlanabilir Cephe Tiiri e  Aktif Cephe

Cephenin Karsiladigi Enerji Etkin e Gin Isigi Kontroli
Tasarim Parametreleri e Dogal Havalandirma

Ned Kahn ve tasarim stlidyosu UAP is birligi ile Avustralya’da bulunan Brisbane Havaalani’'ndaki otoparka
kinetik bir cephe tasarlanmistir (Tablo 4). Cepheden, sehrin en ikonik dogal giizelliklerinden birisi olan
Brisbane Nehri’'ni temsil eden koyu gri bir ¢izgi gegmektedir. Ylizeye yari sabitlenmis olarak asilan 117.000
aliiminyum panel, rlizgarin etkisi ile cepheye su dalgasi hissi vermektedir (UAP, 2012) (Sekil 8). Aliminyum
panellerin, rizgar etkisi sonucunda hareket etmesi ile havanin agilan bosluklardan igeri girerek
havalandirmayi saglamasi ve cepheden gelen glines 1s1gin1 i¢ mekana karmasik oriintiler seklinde yansitarak
golgeleme imkani sunmasi gibi 6nemli avantajlar saglayarak enerjiden tasarruf edilmesine olanak
tanimaktadir (Saricioglu ve Aycam, 2018). Cephenin, riizgar giici etkisi ile kazandigl hareketlilik ve bu
hareketliligin sagladigi pratik cevresel faydalar, cephenin aktif 6zelligini géstermektedir. Aktif ozelligin,
sadece bir kenarindan menteseli geri donustirilebilir aliminyum pargalarla saglandig ve herhangi bir
mekanik sistem gerektirmedigi icin cephenin malzeme ve enerji bakimindan sirdirulebilir oldugunu
soylemek mimkiindir. Brisbane Havaalani Otoparki’'nin cephesi, hareketli aliminyum paneller ile ig
mekanda golgelemeyi saglayarak ‘glin 15181 kontroli’n, yine aliminyum panellerin cephedeki acikhk ve
rizgara etkisine yanit verebilmesi sayesinde ‘dogal havalandirma’ parametrelerini karsilayarak, enerji etkin
bir cephe oldugunu kanitlamaktadir.

Sekil 8. Brisbane Havaalani Otoparki (a) Cephenin genel gériiniimi; (b) Cephenin detay gériinimd; (c) Cephede
kullanilan aliminyum paneller (Kaynak: (a)(b) UAP, 2012; (c) Inhabit, b.t.).
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SDU Kolding Kampiisii
Tablo 5. SDU Kolding Kampusi hakkinda genel bilgi

Yapinin Adi SDU Kolding Kampusii
Yapinin Konumu/Yil Kolding, Danimarka / 2014
Mimari Henning Larsen Architects
Uyarlanabilir Cephe Tiiri e  Aktif Cephe

Cephenin Karsiladigi Enerji Etkin e Isi Kontroli

Tasarim Parametreleri e Giin Isigi Kontroli

SDU Kolding, Henning Larsen Architects tarafindan tasarlanan, Danimarka’nin Kolding sehrindeki Gliney
Danimarka Universitesi’ne ait iletisim ve tasarim binasidir (Tablo 5). ikizkenar licgen formu ve degisen
cevresel kosullara hizli bir sekilde cevap verebilen duyarl kinetik cephesi ile Giiney Danimarka Universitesi
adina simge bir yapi olarak 6n plana ¢ikmaktadir (Brake, 2015). Yapinin tiggen formu ve yonelimi, glines 15181
almayan dogrudan kuzeye bakan bir cephe olusumunu engellemekte ve binanin her cephesinden gilines i5181
alinmasina olanak saglamaktadir (Brake, 2015). Fazla glines isiginin i¢c mekandaki konfor kosullarini
etkilememesi igin cephe, belirli iklim kosullarina ve kullanici modellerine uyum saglayan ve optimum giin
15181 ve konforlu i¢c mekan kosullari sunan dinamik giines kiricilar ile donatilmistir. Bu giines kiricilar, yapinin
formuna istinaden 1600 adet delikli (icgen metal panelden meydana gelmektedir. Paneller, degisen glin
Isigina ve istenilen 1sik girisine uyum saglayacak sekilde cepheye monte edilmistir (Archdaily, 2015).
Cephedeki sensorler, binanin etrafindaki 1s1 ve 151k seviyelerini izleyerek, giines kiricilarin agik, yari agik ve
kapali konuma ge¢mesini saglamaktadir. Gilnes kiricilar tamamen kapali konumdayken bile belli bir
miktarda dogal 1sigin ic mekana girisini saglamak icin birbirine baglanan yuvarlak delikli bir ylizeye sahiptir
(Brake, 2015) (Sekil 9). Cephede bulunan ve degisen cevresel kosullara hizh déntsimler saglayabilen
sensorlii metal paneller, cephenin aktif 6zelligini gostermektedir. SDU Kolding’in cephesi, 1s1 ve 1sik
seviyesini 6lgen, gerektiginde kiiclik bir motor yardimiyla delikli glines kiricilari harekete geciren sensoérler
ile ic mekdnda dogal aydinlatmayi aksatmadan parlamayi 6nlemesi ve golgeleme Ozelligi ile sogutmaya
harcanacak enerji giderlerini distirmesi sayesinde ‘isi kontroli’ ve ‘gin 15181 kontroli’ parametrelerini
karsilayarak, enerji etkin bir cephe oldugunu kanitlamaktadir.

kiricilar tam kapali konumdayken delikli yiizeyden giin 1si§inin gegisi (Kaynak: (a)(b)(c) Schubert ve Lindhe, b.t.).
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IVRV Evi
Tablo 6. IVRV Evi hakkinda genel bilgi

Yapinin Adi IVRV Evi

Yapinin Konumu/Yih Los Angeles, ABD / 2016

Mimari Darin Johnstone, SCI Arc

Uyarlanabilir Cephe Tiiri e  Aktif Cephe / Pasif Cephe

Cephenin Karsiladigi Enerji Etkin e Gun Isig1 Kontrolu

Tasarim Parametreleri e Solar Kazang Kontrolii

ABD’nin Los Angeles kentinde, 6gretim liyesi Darin Johnstone dnderliginde Giiney Kaliforniya Mimarlk
Enstitlst (SCI Arc) 6grencileri tarafindan tasarlanip ihtiyaci olanlar igin kar amaci glitmeden evler yapan bir
yardim vakfi olan Habitat for Humanity is birligi ile insa edilmistir (Tablo 6). Yapi, Los Angeles’in diistik gelirli
ve su¢ orani yiiksek mahallesi olan West Athens’de bulunmaktadir (McKnight, 2016). Bu baglamda hem
bicim hem de igerik olarak stirdirilebilir, ekonomik ve kullanicilarin kendini giivende hissedecegi bir
tasarim hedeflenmistir (Archdaily, 2017). 110 m?'yi kapsayan 2 katli IVRV Evi, yapilan bagislar disinda, m?
basina 165 dolara insa edilmistir; bu da, uyarlanabilir cephelerin ekonomik konutlarda da
uygulanabilecegini gostermistir (McKnight, 2016). Cephede kullanilan akilli malzemelerin tasarima ¢ok fazla
etki etmeyecek sekilde kiiglik 6lgekte kullanimi, yapinin strdurdlebilirliginin yaninda ekonomik olmasini da
saglamistir. Tasarimda, sirdirilebilir 6zellikleri genel bir estetikle sentezlemek igin giris avlusuna bakan
cephede, avluyu golgeleyen, enerjiyi yakalayan ve havayi temizleyen ‘eko-ekran’ kullanilmistir (Archdaily,
2017) (Sekil 10). Dis katman, ince fotovoltaik panelleri ylizeyinde barindiracak sekilde tasarlanmis olan siyah
metal panellerden olusmaktadir. i¢ katmanda ise havadaki zararl partikiilleri yakalayan ve nétralize eden
fotokatalist (TiO2) malzemeyle kaplanmis vinil seritler kullanilmistir (McKnight, 2016). i¢ ve dis katmandaki
sabit glines kirici elemanlar cephenin pasiflik 6zelligini, dis katmandaki siyah metal panelin yilzeyine
uygulanmis ince fotovoltaik paneller ise cephenin aktif 6zelligini géstermektedir. IVRV Evi cephesi, i¢ ve dis
katmaninda bulunan giines kirici elemanlari ile golgeleme saglayarak ‘glin 15181 kontroll’, dis katmandaki
siyah metal panelin ylizeyine yerlestirilen ve glines enerjisinin elektrik enerjisine donlsmesini saglayan
fotovoltaik paneller sayesinde ‘solar kazang¢ kontrolli’ parametrelerini karsilayarak, enerji etkin bir cephe
oldugunu kanitlamaktadir.

Sekil 10. IVRV House (a) Cephenin genel gorinim; (b) Eko-ekran detay gorinim; (c) Cephe-giris avlusu iliskisi
(Kaynak: (a)(b)(c) White, 2016).

12



ke
(2023, 4, 2) Esgil, Yamagli

Cube Berlin

Tablo 7. Cube Berlin hakkinda genel bilgi

Yapinin Adi Cube Berlin
Yapinin Konumu/Yili Berlin, Almanya / 2020
Miman 3XN
Uyarlanabilir Cephe Tiirii e Pasif Cephe
Cephenin Karsiladigi Enerji Etkin e Isi Kontrolii
Tasarim Parametreleri e  Giin Isigl Kontroli

e Dogal Havalandirma

Danimarkali mimarlk stidyosu 3XN, Almanya'nin baskenti Berlin’deki Spree Nehri ve merkez tren
istasyonunun yaninda yer alan Berlin Cube ofis blogunu tasarlamistir (Tablo 7). Yapi tasariminda yapinin
bulundugu merkezi konum itibariyle, bir ofis binasindan daha fazlasini sunmak ve ilgi ¢ekici bir gdriinim
kazandirarak meydanin canlandiriimasini saglamak amaclanmistir (Ravenscroft, 2020). Bunu basarmak igin
farkh acilarla yerlestirilerek gériiniminin isigin disme acisina goére slrekli degistigi, yansitici camlardan
olusan cephe tasarlanmistir (Sekil 11). Genel olarak, tamamen caml bir cephenin asiri i1sinmaya neden
olacagi ve bu nedenle enerji agisindan verimlilik saglayamayacagi disliniilse de Cube Berlin’in cephesinde
kullanilan modern cam malzemesi sayesinde bu durumun tam tersi gecerli olmustur (Mar, 2020). Cephe, i¢
ve dis katmaninda reflektif 6zellige sahip cam olan koruyucu camin kullanildigi, dis katmaninin giines
kontrol kaplamalari ve gilinesi soguran PVB katmani ile desteklendigi, cift cidarli pasif akilli cam sisteminden
olusmaktadir (Saflex, 2020). Cephedeki akilli cam sistemi radyant isiyi atmosfere geri yansitmaya ve ayni
anda ic Islyi iceriye geri dondirmeye yardimci olmaktadir. Bu durum, yapiya, giines isisinin kontrol altina
alindig1 yiksek enerji verimligine sahip tamamen cam cepheden olusan bir bina olma o6zelligini
kazandirmistir (Cottee, 2020). Sonug olarak yapi, ¢arpici mimarisinin yani sira, geleneksel ofis binalariyla
karsilastinldiginda azaltilmis enerji tiiketimi ile ¢evresel sirdiriilebilirlige yiksek diizeyde katkisi ile de 6n
plana ¢ikmaktadir. Akilli camlar arasindaki bosluktan havalandirmanin saglandigi ¢ift cidarli cephe burada
¢ok onemli bir faktordiir (GlassonWeb, 2019). Cube Berlin’in cift cidarli pasif akilli cam sisteminden olusan
cephesi ic mekani giines 1siginin zararli etkilerinden korumasi, camin reflektif 6zelligi sayesinde giines
Isiginin ic mekana etkisini dengede tutarak kullanici konforunun yaninda isitma-sogutma giderlerinin
azaltilmasi, camlar arasindaki bosluk sayesinde havalandirmanin saglanmasi ile ‘isi kontroll’, ‘glin 1518
kontroli’ ve ‘dogal havalandirma’ parametrelerini karsilayarak enerji etkin bir cephe oldugunu
kanitlamaktadir.

F ™

wﬂ

Dis Katman \\</

Panjur Sistemi

¢ Katman 3

Havalandirma /
Boslugu ‘

Sekil 11. Cube Berlin (a) Cephenin genel gorlinim; (b) Cephenin detay gériiniim; (c) Cift cidarli cephelerin genel
detay (Kaynak: (a)(b) Mgrk, 2020; (c) Habibi vd., 2022).
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Tablo 8. incelenen uyarlanabilir cephelerin eneriji etkin tasarim parametrelerini karsilayan 6zellikleri (Kaynak: Calisma
kapsaminda yazarlar tarafindan Uretilmistir).

PASIF UYARLANABILIR CEPHE

A
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UYARLANABILIR CEPHE ORNEKLERINiN ENERJi ETKiNLIGiNiN DEGERLENDIRILMESi

Aktif cepheler gin icinde bile farkhlik gosterebilen cevresel kosullara hizli bir sekilde yanit
verebilmektedir. KfW Westerkade orneginde goruldiglu Uzere, gin icinde gilinesin etkili oldugu
zamanlarda cephedeki panjur sistemi ile golgeleme saglanabilirken, glines etkisini yitirdiginde yapay
aydinlatma ihtiyacini  azaltmak Uzere panjurlar glines 15181 iceri  alacak  sekilde
konumlandirilabilmektedir. Ayrica giin boyu degisen sicakhga karsi, rizgarin yoni ve siddetine gore
cepheye yerlestirilen kapakgiklar acilip kapanarak ic mekan havalandirmasi saglanabilmektedir (Sekil 7).
Sonug olarak, aktif cepheler degisen gevresel kosullara elektronik ve mekanik sistemler ile kolay adapte
olarak ic mekadnda yapay aydinlatma, isitma, sogutma, havalandirma vb. icin harcanacak enerjiden
tasarruf etme olanagi sunmaktadir.

Pasif cephelerde degisen cevresel kosullara yanit verme, cephede kullanilan malzemelerin izin verdigi
dlgiide ve belli bir zaman araliginda gerceklesmektedir. Ornegin, Cube Berlin’in cephesinde kullanilan
akilli camin yansitma 6zelligi, cepheye gelen giines 15181 miktarindan bagimsiz olarak sabittir. Water
Cube orneginde, ETFE membran cephe kaplamasinin % 95 oraninda i1sigl ileten seffaf bir malzeme
olmasi gece isiklandirmasi ile yapinin estetik bir goriinim kazanmasina, glindiiz ise dogal aydinlatmanin
saglanmasina katkida bulunsa da glinesin cok fazla etkili oldugu durumlarda i¢ mekanda kullanici
konforunu olumsuz etkileyebilmektedir.

Aktif cephe sistemleri harekete gecebilmek icin, SDU Campus Kolding ve KfW Westerkade 6rneklerinde

gorildigi gibi belli bir miktar enerjiye ihtiya¢ duyabilmektedir. Enerji etkinligi acisindan aktif cephe
sistemlerini etkinlestirmek icin gerekli olabilecek enerjinin tiiketimi ile bu sistemlerin saglayacagi enerji
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tasarrufu arasindaki iliski iyi kurulmahdir. Gerektigi takdirde, aktif cephe sistemlerini ¢alistirmak igin
harcanacak enerji, fotovoltaik paneller ve riizgar tirbinleri sisteme dahil edilerek karsilanmahdir.

e Cephedeki uyarlanabilir 6zelligin malzeme ile sinirli kalmasinin, tasarimda mimarin elini genisletse de
cesitli dezavantajlari da vardir. Ornegin, Water Cube'un cephesinde kullanilan ETFE ¢ok iyi bir yalitkan
madde olmasina karsin son derece yanici bir maddedir. Cesitli kullanim alanlarindan mimarliga
uyarlanan ve pasif cephelerde kullanilan bu malzemeler, kusursuz bir mimari tasarimin her 6zelligini
karsilamayabilmektedir.

e Aktif ve pasif cephelerin her ikisi de genellikle ¢ift cidar seklinde tasarlanmakta, katmanlar arasina
kurulan sistem farkhlik gostermektedir. Cift cidar cephe sistemi giin 1sig1 kontroli, 1s1 kontroli, dogal
havalandirma gibi enerji etkin tasarim parametrelerine sagladigi katki nedeniyle uyarlanabilir cephe
tasariminda 6nemli bir etmendir.

SONUC

insanlar yasamlarinin biyiik bir kismini ic mekanlarda gecirmektedir. Bu durum ise i¢c mekanda kullanici
konforunun saglanmasi icin ciddi enerji tiiketimine neden olmaktadir. Bina — cephe — i¢c mekan iliskisi
incelendiginde Ug¢lnl de ilgilendiren ortak etmenin ‘iklim kosullar’” oldugu goérilmektedir. Degisen iklim
kosullarina yapinin adaptasyonu saglandiginda kullanici konforu ile birlikte enerji tasarrufunu da blyuk
Olclide saglamak mumkiindir. Bu baglamda, binanin dis ortam kosullarina adaptasyonunda, cevre ile ilk
temas ettigi ylizey olan ve dis mekan ile ic mekan arasinda bariyer gorevi goren cephelerin rolii blyuktar.
Gelisen teknoloji ile birlikte belli tasarim parametrelerine ¢6ziim olabilecek uyarlanabilir 6zellige sahip
cepheler tasarlanmistir. Bu ¢alismada, enerji etkin tasarim kapsaminda uyarlanabilir cepheler ve etkisi
incelenmis olup asagidaki sonuclara ulasilmistir:

e Uygulanmis 6rneklerde de gorildigu Uzere, uyarlanabilir cephe kapsaminda ylizeyde kullanilan cesitli
glines kirici sistemler ve gegirgenligi degisebilen akilli malzemeler ile gin 1sig1 kontrol altina
alinabilmekte, bunun sagladigi gélgelendirme ile beraber uygulanan cift cidar sisteminde katmanlarin
arasinda birakilan bosluk sayesinde dogal havalandirma ve isi kontroli saglanabilmekte, fotovoltaik
paneller ile solar kazang saglanarak elektrik enerjisi Gretilebilmektedir. Sonug¢ olarak, uyarlanabilir
cepheler Sekil 2’de belirtilen enerji etkin tasarim parametrelerinin tamamina yanit vererek, enerji
verimliligine 6nemli katkilar saglayabilmektedir (Tablo 8).

e Enerji tiiketimini dnleme konusunda isi kontrol, giin 15181 kontroll ve dogal havalandirmayi saglayacak
cesitli sistemler ve malzemeler gelistirilmistir. Fakat enerji tretimi genellikle fotovoltaik paneller ve
rizgar tdrbinleri ile sinirh kalmistir. Yenilenebilir enerji kaynaklarindan enerji Uretimini saglama
konusundaki ¢éziimlerin sinirli kalmasi, tasarimi ve yapilarin enerji konusunda pozitife gecebilmesini
kisitlamistir.

e Pasif ve aktif cephe sistemlerinin iki ayri sistem olarak degil, birbirine entegre tek bir sistem olarak
distintlmesinin, enerji verimliligini daha kapsamh bir sekilde saglamasinin yaninda cephe tasarimi
konusunda da daha tatmin edici sonuglarin elde edilmesine olanak saglayacagi 6n goriilmektedir. Pasif
cephelerde enerji etkinliginin malzeme 0lgegine kadar indirgenmesi tasarim konusunda esneklik
saglamakta, aktif cephelerde ise kontrol edilebilen elektronik ve mekanik sistemler cepheye hareketlilik
katmasinin yaninda, degisen iklim kosullarina hizli cevap verebilmeyi de saglamaktadir. Ornegin, pasif
cephe 6rnegi olan Water Cube’un cephesinde sabun kopligi konseptinin olusturulmasini ve seffaf
Ozelligi sayesinde cephenin isiklandiriimasi ile estetik bir goriiniim elde edilmesini saglayan ETFE gibi
akilli malzemelerin tasarim, glin 15181 ve 1si kontrolli amaciyla kullaniimasiyla birlikte; aktif cephe 6rnegi
olan KfW Westerkade’de cephedeki cam kaplamanin neden olabilecegi parlama ve asiri 1sinmayi
onlemek amaciyla yerlestirilen ve cephenin goriiniimini etkilemeyen panjur sistemi gibi glin icinde
degisen cevresel kosullara hizli yanit verebilen elektronik ya da mekanik sistemlerin birlikte entegre bir
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sekilde cephede kullanilmasi hem enerji etkinligi hem de tasarim acisindan ideal bir ¢6zim
olabilmektedir.

Sonug olarak uyarlanabilir cepheler, enerji verimliligini ve kullanici konforunu ciddi él¢lide saglamasinin
yaninda, tasarim konusunda da gesitli olanaklar sunmaktadir. Gelisen teknoloji ile birlikte enerji ve tasarim
konusunda bu olanaklarin artacagi 6n goriilmektedir. Bu baglamda, yapilarda enerji tiiketimine harcanan
maliyetlerin dlsdrilmesi ve fazla enerji tiiketiminin neden oldugu cevresel sorunlarin azaltilabilmesi icin
uyarlanabilir cephelerin sundugu firsatlar hakkinda biling olusturulmasi, uygulanabilirlik agisindan erisilebilir
olmasi ve kullaniminin artmasi i¢in tasarimda daha g¢ok yer verilmesi gerekmektedir.
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Bankacilik sektoriinde, kredi kartlari teknolojilerinde ve internet bankaciliginda yasanan gelismeler toplumun nakit para
tasima ihtiyacini ve aliskanhklarini degistirmistir. Toplum kesimlerine ait nakit para tasima aliskanliklarinin, her sosyo-
ekonomik seviyede cesitli farkliliklar gosterse de glinimiizde gittikge azaldigi bilinmektedir. Nakit paraya erisim ve cesitli
bankacilik ihtiyaglari artik genel olarak ATM’ler ile saglanmaya baslamistir. Bu asamada ATM’lerin hangi konumlarda
olduklari ve hangi sikliklarda kente dagildiklari artik daha fazla 6nem kazanmaktadir. Bu dogrultuda kullanilan
yontemlerin taranmasi ve ATM erisilebilirliklerine yénelik kullanilan yontemlerin incelenmesi dnemli bir arastirma
alanidir. ATM’lerin yer segim kriterlerinde ihmal edilen erisilebilirlik olgusu toplumsal finans alanlarinin hareketliligine
olumsuz yénde etki etmektedir. Ozellikle yaya ve toplu tasima erisilebilirliginden uzak olan ATM lokasyonlari insanlarin
nakit paraya ulasimini kisitlamaktadir. Bu durumda daha fazla zaman ve efor harcanmaktadir.

Bu calismada, ATM yer sec¢im kriterleri ve ATM yer seciminde kullanilan yontemler arastirilarak ATM erisilebilirliklerinin
belirlenmesiile ilgili yontem ve yaklasimlar analiz edilmistir. Erisilebilirlik analizlerine ek olarak ¢oklu dogrusal regresyon
analizleri ile ATM yer seciminde etkili olan faktorler arastirilmistir. Bu kapsamda Denizli’"deki ATM vyerleri belirlenerek
farkli yaklasimlarla erisilebilirlik diizeyleri hesaplanmis ve ATM erisilebilirligi dusuk olan bolgeler belirlenerek énerilerde
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Abstract

The developments in the banking sector, credit card technologies and internet banking have changed the requirement and
habits of the society to carry cash. It is known that the habits of carrying cash belonging to the segments of society are
decreasing day by day, although they show various differences at every socio-economic level. Access to cash and various
banking needs are now generally provided by ATMs. At this stage, where the ATMs are located and how often they are
distributed throughout the city become more important. In this direction, scanning the methods used and examining the
methods used for ATM accessibility is a significant research area. The fact of accessibility, which is neglected in the location
selection criteria of ATMs, has a negative impact on the mobility of social finance areas. Especially ATM locations, which
are far from pedestrian and public transportation accessibility, restrict people's access to cash. In this case, more time and
effort is spent.

In this study, ATM location selection criteria and methods used in ATM location selection were investigated and methods
and approaches related to the determination of ATM accessibility were analysed. In addition to accessibility analysis,
multiple linear regression analyses and factors affecting ATM location selection were investigated. In this context, ATM
locations in Denizli were determined and accessibility levels were calculated with different approaches, and suggestions
have been made by determining the regions with low ATM accessibility.
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GIRIS

Ticari bankalar tarafindan dagitim kanallari olarak kullanilan ve otomatik vezne makinesi olarak bilinen
ATM’ler 1930’lu yillarda 6nce ABD’de kurulmus sonrasinda da talep gérmedigi icin kaldiriimistir. Ardindan
bazi 6zellikleri yenilenerek yeniden yapilandirilan ATM cihazlari, 1967 yilinda Londra’da hizmete sunulmustur.
Onceleri sadece para yatirma ve ekstre basma gibi islemler sunan bu cihaz giiniimiizde para yatirma, para
cekme, para génderme ve fatura gonderme gibi bircok hizmete aracilik etmektedir (Albayrak, 2019).

Ulkemizde hizmet veren bankalarin 2016 yili itibariyle 430 sube kapattigi ve sube kapatma sebeplerinin
personel giderleri, yiksek kira ddemeleri ve verimsizlik gibi bircok negatif etkenden kaynakl oldugu
belirtilmistir. Bu durum ATM agisindan degerlendirmeye alindiginda kapanan subelerin cephelerinde birkag
ATM bulunmasindan kaynakli olarak; bir subenin kapanmasinin aslinda birkag ATM’nin hizmet verememesine
yol actigi gorilmektedir. Sube kapanmasi sebebiyle ortaya cikabilecek misteri memnuniyetsizligi ve erisim
sorunu gibi etkilerine kargi 6nlem alinmasi kapsaminda ise sube disi noktalara ATM kurulumunun yapilmasi
onerilmektedir. Bunun sebebi ATM kurulumlarinin sube agmaya kiyasla daha az maliyetli olmasi ile birlikte
bankalarda yapilabilen bircok islemin ATM ile de yapilabilmesiyle miusteri kaybinin engellenebilecegi
Ongorisudir. Nihayetinde tek subeyle birlikte birkag ATM’nin kapanmasina karsilik olarak sube disinda
kurulan ATM’lerin sayisinin arttigl ve artmasinin da devam edecegi kanisina varilmaktadir. Bunun yani sira
ATM’lerin musterilere erisim kolayligl, zaman tasarrufu ve daha az ulasim masrafi saglamasi bu cihazlari tercih
edilebilir kilmaktadir (Albayrak, 2019; Bharath & Vamsi, 2015; Tirkoglu, 2017). Bu sebeple de bankacilik
sektérindeki misterilere ulasmak icin ATM’ler en 6nemli temas noktalarindan biri olarak goértlmektedir.

ATM’lerin yer sec¢imini etkileyen birgcok bilesen olmasi sebebiyle ATM’lerin uygun yere konumlandiriimasi
karmasik bir problem olarak goriilmektedir. Bu bilesenleri yani kriterleri en uygun sekilde derinlemesine
analiz ederek bilimsel bir yaklasimda bulunmak gerekmektedir (Tirkoglu, 2017). Liu, Bahl ve Chlamtac (1998)
yilinda yaptiklari calismada mobilite modellemesi ve konum tahminine yonelik arastirmalar yaparak; mobil
kullanicilarinin hareket davraniglarini inceleyerek ATM yer segiminde konum bulmanin yontemine iliskin
¢ikarimlarda bulunmuslardir. Enska (2007) ATM makinelerinin yer segimlerini inceleyerek misteri akisinin en
yogun oldugu; alis-veris merkezleri, eglence merkezleri, kurumlarin bulundugu alanlar, istasyonlar ve
hastaneler ¢evresinde ATM makinesinin olabilecegini belirtmistir. Rachmawati, Farda, Rijanta, Kurniarto,
(2009) yaptiklari calismada basta ATM hizmeti olmak tizere Bilgi ve iletisim Teknolojileri tabanl ekonomik
hizmetin konumlari icin bir belirleme modeli tasarlamayr amaglamis ve bu dogrultuda Bekasi kentindeki
katilimcilarin ATM hizmetini kullanimlarina yonelik veri tabani derlenmis, mekansal analizde ArcView CBS 3
kullanilmistir. Arastirmadan elde edilen verilerde ATM’lerin gogunlukla ticari amagli hizmet veren alanlarda
bulundugu belirtilmistir. Bunun yani sira sanayi ve konut alanlarinin da ATM yerleriyle iliskili oldugu belirtilmis
olup kisa mesafenin de dneminden bahsedilmistir. Ticaret ve hizmet alanlari ile ATM vyerleri arasindaki
mesafeleri yaklasik 1000, 2500, 5000 metre araliginda incelemislerdir ve bunun sonucunda kisa mesafedeki
ATM’lerin daha c¢ok tercih edildigini gozlemlemekle birlikte mesafedeki maliyetin de goz o6niinde
bulundurulmasi gerektigini belirtmislerdir. Sari (2014) ATM cihazlarinin yerlestirilmesi icin aday noktalar
arasindan sec¢im yapilabilmesii¢in interaktif bir karar destek sistemi projesi sunmus ve cok kriterli karar verme
yontemlerinden olan Analitik Hiyerarsi Siireci tabanh bir yaklasim benimsemistir. Burada ortaya konulan
karar destek sisteminde emlak verileri, nifus verileri, insan trafigi, 6nemli ziyaret noktalari ve cografi bilgi
sistemleri gibi kaynaklardan yararlanilimistir. Gelistirilen bu sistem ise Tirkiye’nin énemli ATM ydnetim
firmalarindan birinde test edilerek kullanilmaya baslanmistir. Das, Purohit, Alam, Chowdhury (2014) ATM
konum belirleme sisteminin kullanimina yonelik arastirma yaparak farkli yazilimlar ve formiller ile
kullanicilarin harita Uzerinden en basit bicimde ATM’lere ulasmasini saglamaylr amaglamistir. Calisma
kapsaminda kullanilan yontem tercihlerine bakildiginda ATM’ye ulasimda mesafe ve givenlik kriterlerinin
agirhkli oldugu gorilmastir.

Ozmen, Sidika, Tun, Yagiz, Yildirim, Yildiz, Kéksalan, Giirel (2015) merkez kasalar igin yer secimi ve Tiirkiye is
Bankasi icin ATM nakit yonetimi ¢ozimini analiz etmislerdir. Nakit yonetim sisteminde sube ve ATM’lere
hizmet verecek merkezi veznelerin yer secimi, secilen veznelerin hizmet verecegi sube ve ATM’lerin
belirlenmesi, veznenin nakit ihtiyacini karsilayacagi Tirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi (TCMB) subesinin
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secilmesi, ikmal islemlerinde gorev alacak zirhli arag¢ sayilarinin belirlenmesi, ATM’lerin ikmal ve kasa
seviyelerinin belirlenmesi gibi kararlar verilmistir. Awaghadell, Dandekari, Pinak Ranadell (2014) Cografi Bilgi
Sistemleri ve Uzaktan Algilama yontemleri ile ArcGIS uygulamasindaki ag analisti yardimi ile calisma
alanindaki herhangi bir konuma en yakin ATM’yi bulmak igin bir yaklasim gelistirmistir. Bunun yani sira
¢alisma kapsaminda misteri yogunlugu, mevcut ATM’lerin hizmet alani, aligveris merkezleri, yol aglari,
binalar ve magazalara ait veriler kullaniimigtir. Kriterler degerlendirilirken iki ATM arasindaki mesafenin 500
metre yarigapinda olmasi gerektigi var sayilarak incelemede bulunulmustur. Temel kriterler; tesislere
yakinlik, etki alaninin optimum musteri yogunluguna sahip olmasi ve misteri gtivenligi/rahathgi goz 6niinde
bulundurularak ana yollara yakinlik olarak belirlenirken alt kriterlerin; ana yollara uzakliginin 100 metre
olmasi, Oklid mesafesinin ise 250 metre olmasi gerektigi belirtilmistir.

Kisore ile Reddy (2015) ATM’lerin yer se¢iminde perakende sektor ve hizmet dagitimi, envanter yonetimi,
afet yonetiminde saha konumu, otobis duraklari ve park alanlari gibi alanlarin etkili oldugunu belirterek
demografik 6zelliklerin ATM kullanim durumuna olan etkisini incelemistir. Bunun sonucunda ise cinsiyet,
meslek ve yasanilan konut tipi ile ATM kullanimi arasinda iliski olmadigl sonucuna varmistir. Rathnam,
Kanapaka, Neelisetti (2015) ATM vyerlesimini oyun teorisi kullanarak optimize etmislerdir. Calismada
Hindistan Gzerinden 6rnek sehir secimleri yapilmis ve belirli cografi alanda ¢ok sayida rekabetci bankanin
varliginda ATM vyerlesim stratejini degerlendirmislerdir. Calismadaki temel parametreler ATM kurulus
maliyeti, bakim maliyeti, islem maliyeti, kira maliyeti, ortalama islem sayisi, ortalama ziyaret¢i sayisi ve
mevcut ATM sayisi olarak belirlenmistir. Mamaevich ve Vyacheslavovich (2017) yer segimlerinin sehrin
ozelliklerine/kimligine gbre degistigini belirtmistir. Calisma genel olarak sehirdeki ticari sektordeki yer
secimlerine etki eden faktorleri kapsamaktadir. Bu dogrultuda da nifus verilerinin ve yaya akis trafiginin
Olcimlerinin yapilarak; hedefe kitlenin 6zelliklerinin ve rekabet durumunun analizlerinin incelenmesine
yonelik calisma yapilmistir.

Turkoglu, Cedolin, Genevois, (2018) ATM'lerin sadece sube lobilerinin disinda degil, benzin istasyonlari,
sipermarketler, eczaneler gibi yeni mekanlarda da yer almaya basladigini belirtilmistir. Vinogradova,
Molochko, Morozova (2018) banka subesinin en uygun konumunu belirlemek Uzerine ¢alismislardir.
ATM’lerin banka subesi icerisinde de bulundugu disiiniildigiinde bu calismadaki degerlendirmeler ATM yer
secimi igin de kullanilabilir nitelikte olabilmektedir. Calismada nifus yogunlugu, banka kurulus sayisi,
potansiyel misterinin bankaya erisim mesafesi ve konut sayisi parametreleri kullaniimistir.

Albayrak (2019) ATM kurulum yer seciminde islem adedi belirlenmesi ile veri madenciligi yontemi kullanarak
tahminleme yapmistir. Kurulum yapilacak bolgeye gore veri setlerinin etkisi belirlenmis, ATM’si olan ve
olmayan bankalar icin degisik modeller kullanilmasi gerektigi belirtilmistir. ATM Yer Tahminlemede, cografi
haritalama programi tizerinden tahminleme metodu kullanilarak isi haritalari olusturulan érneklerin en dogru
sonuglari verecegini belirtmistir. ATM Yer Tahminleme de iki farkli detayda tahminleme yapilmasi gerektigi;
bunun en gecerli nedenin Alisveris Merkezi ATM kurulum taleplerinin farkli kriter ve girdiler ile incelenmesi
gerekliligi oldugunu vurgulamistir. AVM lokasyonlarini, dis mekan kurulumlarindan (cadde, sokak vb.) ayiran
en biyuk farkin ilce, mahalle, kitle gibi farkli noktalardan misafir karsiliyor olmalari olarak degerlendirmistir.
Bu nedenler ile ATM Yer Tahminlemede iki farkli veri seti kurulmus ve ayri metotlar ile incelenmistir. Hizmet
alinan harita saglayicinin; haritada belirleyecegi kirsal alan, gél, deniz gibi insanlarin bulunmayacagi ve yasam
alani olmayan yerleri de belirleyecegi bu sayede yanls yatirimlardan kaginilmis olacagindan bahsetmistir.
Calisma sonucunda en ¢ok islemin yaya hareketliliginin yogun oldugu alanlarda mevcut oldugu belirlenmistir.
Ardindan mahalle bazli misteri sayisi bu siralamayi takip etmistir. Syahputra, Puspita, Maulida, ElInovreny,
Fahrozi (2020) ATM yer se¢iminde ¢ok kriterli segme yontemi olan AHP yéntemini kullanmistir. Glivenlik ve
mesafe unsurlarinin géz 6niinde bulundurularak bildirilen uzman gorusleri dahilinde sirasiyla Universite,
siipermarket, benzinlik, hastane ve otel islevlerine agirlk verildigini belirtmistir.

Kentlesmenin etkisiyle ulasim ve erisim olanaklari farkhlasmistir. ATM’ler ve ATM’lerin kentteki konumu
incelendiginde yukarida anayola mesafesinin 100 metre, Oklid mesafesinin 250 metre, ticaret ve hizmet
alanlarinda ise 1000-2500-5000 metre gibi degerlere yer verildigi goriilmistiir. Bu durumu kent planlama
disiplini ile birlestirmek ve ortak degerler yaratmak adina bu ¢alismada kent planlamada genellikle kullanilan
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Olcller dikkate alinmaya cahsiimistir. Ersoy (2015) Yaya sistemleri tasarlanirken optimum vyirime
mesafesinin 500 metre, tolere edilebilecek en fazla ylirime mesafesinin ise 800 metre -1000 metre araliginda
olabileceginden bahsetmistir. Gercek ve Gilven (2016) hazirladiklari ¢calismada yaya erisim mesafesini 5
dk./400m ve 10 dk./800m esas almistir. Gursoy ve Sadioglu (2022) son yillarda gindeme gelen kent
modellerinden 15 Dakikalik Kent (15 Minute City) kavramini aktarmis; kentte yasayan bir bireyin ginlik
yasaminda ihtiya¢ duydugu ibadethane, egitim kampdisi, halk pazari, aligveris tesisi, is yerleri, yesil alanlar ve
spor alanlari gibi kamusal alanlara mahallesinden yiiriiyerek, bisikletle veya toplu tasima ile en fazla 15 dakika
icerisinde ulasilabilmesine karsilik geldiginden bahsetmistir. Aki (2012) hazirladigi yiksek lisans tezinde
yayalarin toplu tasima duraklarina erisimlerinin genel kabuliinilin; otobusler icin 400 metre, rayh sistemler
icin ise 800 metrenin ylrlnebilir oldugunu ve yayalarin toplu tasima durak ya da istasyonlarina erisim
surelerinin 10 ile 15 dakika arasinda olmasi gerektigini gesitli kaynaklardan aktarmistir. Bu dogrultuda ise
¢alisma kapsaminda yliriime mesafesi 400 ve 800 metre ile 10-15 dakika araliginda baz alinmis, bu slirede de
ortalama sehir igi arag hizi ile gidilebilecek (trafikten bagimsiz) yaricaplar belirlenerek ortak degerler/zonlar
olusturularak (3 km ve 6 km) sunulmaya c¢ahisiimistir.

Dijitallesen diinyada ozellikle ylksek maliyet sebebiyle kapanan banka subelerinin aksine ATM’lerinin
varliginda artis gézlenmesi ve artisin yasanmaya devam edeceginin 6n goriilmesi, yasam alanlarinda ATM
ihtiyacina yonelik arastirmalara sebep olmustur. Genellikle niifus degerleri, ticaret-sanayi-egitim-turizm
alanlarinin varligi, mevcut banka ve ATM’lerin varligi, ana yola mesafesi, ulasim maliyeti, yaya hareketliligi,
glvenlik ve kentsel gelisim bolgelerinin ATM yer secimi konusunda etkili oldugu gortilmektedir. Her yere
uygun net bir kisitlama ile belirli parametreler olmasa da ATM yer secim kriterlerinde pek ¢ok ortak parametre
bulunmakta olup bu parametreler pek ¢cok mekansal, sosyal, ekonomik ve kiltirel 6zellige gére degiskenlik
gosterebilmektedir. Kentlerin kimligi, hafizasi, ticaret koridorlari, egitim alanlari, niifus ve demografik yapisi
ve finansal 6zellikleri gibi pek cok karakteristik 6zellik ATM yer secim parametreleri setinde farkliliklar ve
ozgunltkler Uretmektedir. Bu durum tek bir genel parametreler seti 6nerilmesini engellese de temel
prensipleri ortaya koyan niteliktedir.

Kullanilan tekniklerde bu verilere agirlik verilerek 6énem derecesine gore siralandirilarak potansiyel yer
seciminin belirlenmeye ¢alisildigl anlasilmaktadir. Bu etken verilerde ortak bir parametreye varilamamasi;
Onem derecesinin ¢alismanin yapilacagi yere gore degiskenlik gostereceginin belirtisi olarak kabul edilebilir.
Bu sebeple Denizli ili bazinda bakildiginda; mevcut ATM noktalarinin nerelerde konumlandirildigini ve bu
konumlardaki ortak parametrelere ulasilarak potansiyel ATM noktalarinin da sehrin gereksinimlerine daha
uygun bicimde 6nerilebilecegi 6ngoriilmektedir. Bu dogrultuda bir ¢ikarim yapmak gerekir ise;

e Yerlere yakinhk: Ticaret sektériine, Hizmet sektériine, Alisveris merkezlerine, Tesislere, Onemli
ziyaret noktalarina

e Yollara yakinhk: Yol aglari, ana yollara yakinlik,

e Niifus degeri: Potansiyel miisteri yogunlugu, insan trafigi, etki alaninin optimum mdasteri
yogunluguna sahip olmasi, mahalle bazli musteri sayisi ortalama islem sayisi, ortalama ziyaretgi
sayisl

e Yaya bolgesinde olmak: Yaya akis trafigi, yaya hareketliliginin yogun oldugu alanlar, otoblis
duraklari

e ATM ve banka agi: Mevcut ATM sayisi, mevcut ATM’lerin hizmet alani, iki ATM arasi mesafe,
merkezi vezneyle mesafesi,

e Giivenlik: Musterinin guvenligi/rahathg

e Maliyet: Kullanicinin maliyetine yonelik kriterler olarak kisa mesafe, mesafedeki maliyet ve
yatirimcinin maliyetine yonelik kriterler olarak ATM kurulus maliyeti, bakim maliyeti, islem maliyeti,
kira maliyeti)

seklinde parametrelerin gruplandirilmasi yapilabilir. Ayni dogrultuda ATM’lerin ticaret ve hizmet sektoriyle
iliskisi temel kriterler olarak, demografik ozellikler ile ulasim baglantilari da alt kriterler isiginda
degerlendirilebilir.
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Bu calismada Denizli ili merkez ilcelerindeki ATM yer secimleri incelenmeye calisilmistir. Tespit edilen ATM
noktalari ile Denizli ili'ne ait ulasilan veriler, literatiir taramasinda kapsaminda degerlendirilmeye calisilmistir.
Bu dogrultuda kullanilan veriler ise;

e Nifus ve Nifus Yogunlugu

e Durak Noktalari

o Konut Degerleri

e Ticaret Alanlari

e Mevcut ve Gelisme Konut Alanlari

seklindedir. Kullanilan verilerde literatirden farkl olarak mevcut ve gelisme konut ayrimi yapilmistir. Bunun
sebebi ise mevcut konut alaninda mevcut bir niifus yer alirken, gelisme konut alaninda potansiyel niifusun da
yer aliyor olmasidir. Yani ATM noktalarinin kentin gelisimi ile ne denli iliskili oldugu belirlenmek istenmistir.
Cunki calismada birebir misteri sayilarina ulasilamadigi icin ayni zamanda niifus degerleri miisteri anlami da
tasimaktadir. Bu sebeple ATM’lerin mevcut misterilerinden ziyade potansiyel misteri alanlarina (gelisme
konut alanlarina) da nasil bir yénelim gosterdigi ve kent planlamasi ile nasil bir iliski icinde oldugu incelenmek
istenmistir.

Denizli Kentsel Bolgesindeki ATM noktalari tespit edilerek erisilebilirlik diizeyleri incelenmis daha sonra bu
analizler mahalledeki ATM sayilari, nifus, nifus yogunluklari, durak sayilari ve konumlari/erisilebilirlikleri,
ticaret alanlarini varligi, gelisme konut alanlari ve konut alanlariile iliskileri agisindan analiz edilmistir. Yapilan
analiz sonucunda ATM noktalarinin yer seciminde etkili olan faktorler calisma alani 6zelinde tespit edilmeye
cahsiimstir.

METOT & CALISMA ALANI
Metot

Denizli’deki ATM noktalarinin konumlarinin ve sayilarinin ulasim ve niceliklerinin analiz edilmesinde 4 asamall
bir yaklasim gelistirilmistir. Gelistirilen bu yaklasim esasen sorunun kendisine dayanmasi sebebiyle bilinen
belli bir yontemin secimi degildir. Genelde kullanilan finansal yéntemler ve AHP gibi uzman goérisline dayal
yontemler disinda erisilebilirlik etkisinin tampon bolgelerin belirlenmesi ve uzakliklarin 6l¢lilmesiyle devamla
mevcut yer secim kararlarinin iliskili oldugu konularin arastinildigi hibrit bir yontemdir. Bahsi gegen yaklagim
ile birlikte yapilan analiz sonucunda eksikler ortaya c¢ikarilmis ve karar vericiler igin 6nerilerin daha net
gelistirilebilecegi bir model ortaya konulmustur. Modelin kullaniminin olumlu yénlerine bakildiginda;
erisilebilirlik 6lgtleri agisindan literatiirde bir sorgulama veya analizin olmamasi ve analizler kapsaminda yer
se¢im parametrelerine net bir sekilde kisit koyulmamasi sebebiyle 6zgiin oldugu ¢alisma kapsaminda ifade
edilebilir. Bunun yani sira modelin gelismeye acik olmasi; farkl iliskileri/parametreleri degerlendiremiyor
olusu ile ucu agik bir hal almakta ve bu durum da modelin olumsuz yéni olarak degerlendirilebilmektedir.
Buna ragmen modelde, yapilan literatiir arastirmalarinin dogrultusunda ele alinan parametreler irdelenmis,
olabildigince birden fazla kriter Denizli ili’'ne entegre edilmeye calisiimistir. Bu dogrultuda ise; mahalle
blylikligu, niifus, nifus yogunlugu, mahalledeki ATM yer sayisi, mahalledeki durak sayisi, yliriime mesafesi
(400 m) icerisindeki ATM sayisl, ticaret alanlari, gelisme konut alanlari, mevcut konut alanlari ve sanayi
alanlari arasindaki iliski ortaya koyulmaya calisiimistir. Bahsi gecen yaklasimin akis semasi Sekil 1’de
sunulmustur.
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ADIM 1: Mevcut Durum ve Veri Toplama ADIM 2: Erisilebilirlik Analizleri
- Galisma alanina ait demografik veriler - ATM lokasyonlarinin erisilebilirliklerin tespit
- ATM altyapisinin tespit edilmesi edilmesi
- Pamukkale ligesi Altyapisi 2| - Erisilebilirliklerin ATM lokasyonlarinin ézellikleri
- Merkezefendi llgesi Altyapisi ile karsilastirilmasi (niifus, yogunluk, durak
- Dlnya’daki 6rnekler sayilari vs.)
ADIM 4: Onerilerin Olusturulmasi ADIM 3: Regresyon Analizleri
- Gozimde kullanilabilecek kriterlerin tespiti - Demografik Ozellikleri ile Coklu Dogrusal
- Denizli igin 6nerilerin gelistiriimesi Regresyon Analizi
- Degerlendirme ve Gelecek Galismalar igin < - Arazi kullanim Segenekleri ile Coklu Dogrusal
Onerilerin Sunulmasi Regresyon Analizi
- Ulagim Ozellikleri ile Coklu Dogrusal Regresyon
Analizi

Sekil 1: Calismanin akis semasi (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan olusturulmustur).

ADIM 1’de ¢alisma alani ile ilgili olarak genel bilgiler ve demografik veriler elde edilmistir. Daha sonra ATM
altyapisini tespit etmek lGzere mahallelerdeki ATM sayilari ve konumlari belirlenerek haritalandiriimistir.
Calisma kentsel alan olarak tariflenen Pamukkale ve Merkezefendi ilgeleri icin gerceklestirilmistir. Daha sonra
elde edilen veriler diinyadaki 6rneklerle karsilastirilarak yorumlanmistir. ADIM 2’de ATM lokasyonlarinin
erisilebilirliklerinin tespit edilmesi amaciyla mahalle nifuslari ve ATM noktalar karsilastirilmistir. Yapilan
karsilastirma sonrasinda ATM noktalari ile Otobilis Glizergahlari ve Durak Noktalari karsilastirilarak ATM
noktalarina 800 m, 3 km, 6 km yarigapli dairesel erisim alanlari gizilerek yaya ve tasit ile erisilebilirlik zonlar
analiz edilmistir. ADIM 3’te ATM lokasyonlarinin belirlenmesinde demografik, arazi kullanim ve ulasim
Ozelliklerinin etkilerinin anlasilmasi amaci ile Coklu Dogrusal Regresyon Analizleri yapilmistir. Bu kapsamda
mahalledeki ATM sayilarinin bagimh degisken oldugu, sirasiyla demografik 6zelliklerin, arazi kullanim
seceneklerinin ve erisilebilirlik 6zelliklerinin bagimsiz degisken oldugu Gg farkli model gelistirilmistir. ADIM
4'te tespit edilen sorunlarin ¢c6ziiminde kullanilabilecek kriterler gelistirilen modelden yararlanilarak Denizli
ozelinde oneriler gelistirilmistir.

Calisma Alani

Denizli, Tarkiye’de Ege Bolgesi'nde yer alan bir ihracat kenti olarak ekonomisi sanayi ve ticarete dayali olarak
gelismekte; tekstil sanayi, metal ve gida Urinleriile 6ne ¢cikmaktadir. Denizli’nin Pamukkale ve Merkezefendi
olmak lzere iki merkez ilgesi bulunmaktadir. Denizli'nin 2021 yil giincel niifusu 1.051.056 kisi iken merkez
ilcelerinde bulunan niifusu 677072 kisi olarak kayitlara ge¢cmistir (Denizli Bliyliksehir Belediyesi [DBB], 2019;
NUFUSUNE, 2021). Sekil 2’de Denizli ilgelerinin konumu verilmistir.
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Sekil 2: Denizli ilgeleri ve konumlari (Kaynak: Puantr; 2021).

Denizli kentsel alani Pamukkale ve Merkezefendi olmak Uzere iki ilgeden olugsmaktadir. Kent merkezinin
ulasim altyapisi ve arazi kullanim durumu Sekil 3’te ana hatlari ile verilmistir.

Lejant
= 1.Derece Yol
2.Derece Yol
ATM Noktalari
Il Konut Alanlari
Ml Ticaret Alanlari
BEsitim Alanlan

[ sanayi Alanlari

Sekil 3: Kent merkezi ulasim ve arazi kullanim yapisi sematik gosterimi (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar
tarafindan olusturulmustur).

izmir-Ankara-Antalya yollari ile ¢cevrelenen Denizli kent merkezinin kuzey kesimlerinde ticaret ve sanayi
alanlari, gliney kesiminde egitim ve ticaret alanlari, dogu kesiminde sanayi alanlari, bati kesiminde ise konut
alanlari daha fazla gelisim gostermistir.

Denizli’deki ATM sayilar incelendiginde 300’den fazla ATM oldugu; en ¢ok ATM’nin de is Bankasi’'na ait
oldugu bilinmektedir (Bankatm, 2023).

ATM sayilarinin diinyadaki 6rnekleri incelendiginde ise Tiirkiye'nin diinyadaki 6rnekler arasinda ortalama
dizeyde oldugu anlasilmaktadir. Tirkiye’deki 100.000 kisi icin ATM ortalamasi 83’tlr. Bu kapsamda
Denizli’"de bu oranin Tiirkiye ortalamasindan diisiik oldugu yorumu yapilabilmektedir. Ulkelere gére 100.000
kisi basina diisen ATM sayisi 2019 yili igin Sekli 4’te verilmistir.
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Sekil 4: Ulkelere gére 100.000 kisi basina diisen ATM sayisi (Kaynak: Diinya’nin Verisi, 2019).

Dinya Bankasi verilerine gore yapilan siralamada incelendiginde Uruguay 259, Kanada 214, Avusturya 171,
San Marino, 171, Portekiz 169, Rusya 165, Hirvatistan 156, Mogolistan 148, israil 133, Bolivya 42, Danimarka
44, Norveg 31 ATM ortalamasi ile dikkat cekmektedir.

Denizli kent merkezinde toplam ATM sayisinin 224 oldugu ve merkez niifusunun 641711 oldugu gbz 6nline
alindiginda ATM basina diisen kisi sayisinin 2865 ve 100.000 kisi basi diisen ATM sayisinin ise 35 oldugu
gorulmektedir.

ANALIZ VE BULGULAR
ATM Noktalarinin incelenmesi

ATM'nin yeri, misterilerin hizli ve kolay erisimini saglamasi agisindan énemlidir. Bu nedenle yer segimi, ¢ogu
zaman ampirik olmak Uzere gesitli ydontemlerle yapilmaktadir. ATM Yer Se¢imi genellikle asagidaki sorularin
yanitlanmasi gerekir: "Mimkiin oldugunca ¢ok insana nasil ulasilir?" ve "Hizmet i¢cin mimkiin oldugunca az
para naslil harcanir?". Ayrica, alternatiflerin se¢imi, birinci faktér olan potansiyel misteri sayisinin maksimize
edilmesi ve ikinci faktor olan bakim maliyetinin minimize edilmesi dikkate alinarak yapilir. Béylece yol kenari,
banka, ticari alanlar, kurumsal isletmeler, plazalar ve alisveris merkezleri gibi alanlar tespit edilebilmektedir.
islevsellikleri giderek artan ve dogrudan bankaya gitmeden bankacilik hizmetlerinden yararlanmak iizere
hizmet sunabilen ATM’lerin kullanimlarinin kolayligi, zaman tasarrufu ve erisilebilirlikleri gibi avantajlarinin
yani sira birtakim dezavantajlari da bulunmaktadir. ATM’lerin dezavantajlari, arizalar, para ¢ekme limitleri ve
dolandiricilik riskleri olarak 6zetlenebilir. Denizli'de ATM’ler genellikle ana kentsel koridorlarda, ticari
akslarda kentsel donatilarin yogun oldugu bolgelerde ve konut bolgelerinde yer almaktadir. Bu konumlanma
turleri Sekil 5’te verilmistir.
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Sekil 5: Denizli ili'ne ait bazi ATM Noktalari ve konumlanma bigimleri (a) Universite bélgesinde bulunan ATM’ler (b)
GCinar Meydani (merkez)’nda bulunan ATM’ler (c) Blytiksehir belediye binasi 6niinde bulunan ATM’ler (Kaynak (a), (b),
(c): Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan olusturulmustur).

Sekil 5’te yer alan birinci gorselde Universite kampis cevresinde konumlandirilan grup halindeki ATM
noktalari gorilmektedir. Universite hastanesinin hemen karsisinda konumlandirilan bu ATM’lerin yakin
cevresinde Denizli-Antalya cevre yolu da bulunmaktadir. Bu ATM’ler hem (niversitedeki kisilere hem
hastaneye gelenlere hem de sehir disindan gelen kullanicilara hizmet verir durumdadir. ikinci ve Ggiinci
gorsel ise Denizli kent merkezini temsil eden Cinar Meydani’na aittir. ikinci gérselde Cinar Meydani’nda
késede, 4 yoldan da hizmet alan konumda bulunan bir banka subesi ve ATM’leri yer almaktadir. Ugiincii gorsel
Denizli Biiyiiksehir Belediyesi'nin hemen altinda grup seklinde bulunan ATM noktalaridir. ikinci ve Ggiincii
gorsel ayni zamanda tek yon trafik akisina ve halk otobiisi harig¢ trafige kapali bulunan yollarin kesisim
noktasini; ticari ve kamusal kullanimlar dolayisiyla yaya hareketliliginin fazla oldugu bir alani temsil
etmektedir. Bahsi gegen drneklerde de gorildigi gibi; ayni tip ATM’ler farkl islevsel noktalarda gorilmekte
ve ayni islevsel noktalarda bulunan ATM’ler de farkli tiplerde konumlanabilmektedir.

ATM Konum Analizleri

Denizli ili'nin merkez ilgeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi ilgeleri ¢alismanin mekansal sinirini
olusturmaktadir. Bu dogrultuda ve literatiir taramalarinin 1siginda merkez ilgelerin mahalleleri ele alinmis
olup; niifus, ntifus yogunlugu, mahalle bazindaki ATM sayilari, mahalle sinirlari icindeki durak sayilari ve toplu
tasima glzergahlari, durak noktalarinin 400 metre yaricapina dahil olan ATM sayilari, mahallede bulunan
ticaret ve konut alanlari biyikligi ve mahalle bazindaki emlak degerleri verileri islenerek ATM ile yer segim
faktorlerinin iliskisi arastirilmistir. Bu kapsamda ise oncelikle mahallelerdeki mevcut ATM noktalari tespit
edilmis, ardindan;

e ATM sayilarinin niifus ile iliskili olabilecegi ihtimali ile 2021 yili mahalle bazh nifus sayilari (Nifusune;
2021) ve ATM ile nifus yogunlugu arasinda iliski kurulabilme ihtimali ile 2021 yili mahalle bazh nifus
yogunluklari (k/km?) (ENDEKSA; 2021) (Sekil 6),

e ATM ile ulasim imkanlarinin iliskili olabilecegi ihtimali ile Denizli Blyliksehir Belediyesi otobus
glizergahlari ve durak noktalar (DBB&UDB 2022),

e ATM ile sosyal ekonomik diizey arasinda iliski kurulabilirligine dair mahalle bazl satilik konut degerleri
(ortalama 100-150 m? degerleri) (HEPSIEMLAK, 2022; SAHIBINDEN, 2022),
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¢ ATM ile kentteki bazi kullanimlarin iliskili olabilme ihtimaline yonelik Denizli 1/25000 6l¢ekli nazim imar
planina gore gelisme konut alanlari ile mevcut konut alanlari ve ticaret alanlar biyuklikleri (DBB, 2019),

ATM noktalarinin yayilhimi, niifus sayisi ve ATM noktalari, otobis glizergahlari ve duraklari ile ATM noktalari,
ATM noktalarinin dairesel olarak 800 m, 3 km, 6 km erisim yaricaplari haritalandirilmistir (Bkz. Sekil 7). 800 m
siniri yaya erisilebilirlik zonu 3 ve 6 km sinirlari ise tasit ile erisim sinirlari olarak kabul edilmistir.

(a) (b)
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Sekil 6: Denizli ili’'nde bulunan ATM noktalari ve gevresi (a) ATM Merkez ATM Noktalari ve mahalle sinirlari (b) mahalle
nifuslari ve ATM noktalari (Kaynak (a), (b): Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan olusturulmustur.

Sekil 6’daki verilere gore ATM sayilarinin en ¢ok bulundugu yer Saraylar ve 15 Mayis mahalleleridir. Denizli
lli'nin 2017 yilina gdre nifusuna bakildiginda Karaman Mahallesi en fazla niifusa sahip mahalle olarak
karsimiza ¢ikmaktadir. ikinci haritada nifusun arttigi alanlarda daha fazla ATM noktalarinin gevrelendigi
gorulmektedir. Ayni zamanda ATM’lerin merkez bolgede yogunlastig ve konut stoku olan bélgelerde ATM
lokasyonlarinin azaldigi, nifus ile dogrudan iliskilendirildigi anlagilmaktadir.

Denizli Bliyuksehir Belediyesi’nde ilgili birimden alinan toplu tasima hatlarina yonelik veriler derlenerek analiz
edilmistir. Buna gore her glizergah ve duragin bulundugu alanda ATM bulunmamakla birlikte her ATM
noktasinin gevresinde de toplu tasima gilizergahinin bulunmadigi goérilmektedir. Bu konuda ¢alisma alaninin
kuzeyinde bulunan Pamukkale Ozel Cevre Koruma Bélgesi’nin varliginin ve cografi kosullarin etkili oldugu
disinidlmektedir. Sekil 77de ATM Noktalari ile Otobiis Glizergahlari ve Durak Noktalari ile erisim alanlari
(buffer zone) verilmistir.
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Sekil 7: ATM noktalari ve erisimleri (a) ATM ile otobus guizergahlari ve durak noktalari (b) ATM noktalarina 800 m, 3
km, 6 km yaricapli dairesel erisim alanlari (Kaynak (a), (b): Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan olusturulmustur).

ATM noktalarina yaya erisimi ve ortalama 10-15 dakikalik mesafede arag erisimine uygun olan ATM’ler ile
ATM noktalarindan erisim alamayan alanlar net olarak gorilmektedir. Buna gore yaya 15 dakikalik tasit
mesafesinde biitlin sehir genelinde ATM’lere erisim oldugu goriilmektedir. Bu noktada 10 dakikalik erisim
mesafesinde Ozellikle kuzey ve gliney bolge arasinda erisim bulunmayan mesafelerin varhgl dikkat
cekmektedir. Ancak yukarida da bahsi gecen Pamukkale Ozel Cevre Koruma Bélgesi’nin varligi da géz éniinde
bulunduruldugunda kuzeye dogru erisimin kisith olma hali anlamh durumdadir. Bu durumda da “Hizmet
alinan harita saglayicinin; haritada belirleyecedi kirsal alan, gél, deniz gibi insanlarin bulunmayacadi ve
yasam alani olmayan yerleri de belirleyecegi bu sayede yanlis yatirrmlardan kaginilmis olacagu...”
(Albayrak,2019) cikariminin tutarli oldugu belirtilerek harita Gzerinden giney-giineybati yonlerindeki erisim
alanlarina dikkat cekmek daha dogru olacaktir.

Zonlardaki ATM Sayilarinin iliskisel Analizleri

Bu bolimde, ATM lokasyonlarinin belirlenmesinde demografik, arazi kullanim ve ulasim 6zelliklerinin
etkilerinin anlasilmasi amaci ile Coklu Dogrusal Regresyon Analizleri yapilmistir. Bu kapsamda mahalledeki
ATM sayilarinin bagimh degisken oldugu, sirasiyla demografik 6zelliklerin, arazi kullanim seceneklerinin ve
ulasim o6zelliklerinin bagimsiz degisken oldugu (g farkli model gelistirilmistir. Demografik 6zellik olarak
kullanilan bagimsiz degiskenler nifus, niifus yogunlugu, mahalledeki durak sayisi ve durak noktasinin 400 m
sinirindaki ATM sayisidir. Arazi kullanim segenekleri olarak kullanilan bagimsiz degiskenler ise ticaret alanlari,
gelisme konut alanlari ve mevcut konut alanlaridir. Ulasim 6zellikleriigin ise erisim alani (buffer zone) daireleri
bagimsiz degisken olarak tanimlanmistir. Tablo 1’'de ilk analiz modeline ait istatistik sonuglar verilmistir.
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Tablo 1. Coklu dogrusal regresyon modeli istatistik sonuglari (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan
olusturulmustur).

(Model 1-demografik veriler)

RZ

| 0.64

Bagimh Degisken (y)

Mahalledeki ATM (yer) sayisi

Bagimsiz Degiskenler Katsayl | Standart Hata | T degeri
Niifus (X1) 0.00 0.00 -0.95
Niifus yogunlugu kigi/km? (Xz) 0.00 0.00 1.76
Mahalledeki durak sayisi (X3) 0.01 0.01 0.89
Duragin 400 m sinirindaki ATM sayisi (X;) | 1.62 0.15 10.84

Tablo 1’e ait model sonuglari incelendiginde ®ncelikle R? degerinin 0.64 ile gecerli bir deger oldugu
mahalledeki niifuslarin mahalledeki ATM sayilari ile iliskili olmadigi, ayni zamanda niifus yogunlugunun da
etken olmadig1 gorilmektedir. (Miisterilerin homojen dagildigi varsayilarak mahalle niifus yogunlugunun
miisteri yogunlugunu da temsil ettigi kabul edilmistir ¢linkii bankalarin miisteri sayilari bilinmemektedir.)
Buna karsilik olarak mahalledeki durak sayisi ile iliski gbrilmezken “duragin 400 m sinirindaki ATM sayisi”’nin
mahalledeki ATM sayisi ile iliskili oldugu izlenmistir. Tablo 2’de ikinci analiz modeline ait istatistik sonuglar

verilmigtir.

Tablo 2. Coklu dogrusal regresyon modeli istatistik sonuglari (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan
olusturulmustur).

(Model 2-arazi kullanim segenekleri)

R? 0.10
Bagimli Degisken (y) Mahalledeki ATM (yer) sayisi
Bagimsiz Degiskenler Katsayr | Standart Hata | T degeri
Ticaret Alanlari (Xz) -0.01 0.00 -2.61
Geligme Konut Alanlari (X3) 0.00 0.00 65535.00
Mevcut Konut Alanlari (X3) 0.00 0.00 3.42

Tablo 2’ye ait model sonuglari incelendiginde R? degerinin disiik oldugu, bitiin bagimsiz degiskenlerin
anlamli oldugu gériilmektedir. Ozellikle gelisme konut alanlariile mahallelerdeki ATM sayilarinin iliskili oldugu
izlenmektedir. Tablo 3’te l¢lincli analiz modeline ait istatistik sonugclar verilmistir.

Tablo 3. Coklu dogrusal regresyon modeli istatistik sonuglari (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan
olusturulmustur)

(Model 3-ulasim ozellikleri)

RZ

0.26

Bagimh Degisken (y)

Mahalledeki ATM (yer) sayisi

Bagimsiz Degiskenler Katsayr | Standart Hata | T degeri
800 m erisim mesafesi (Xz) 2.84 1.11 2.55
3 km erigsim mesafesi (X;) 0.00 1.59 0.00
6 km erisim mesafesi (Xs) 0.00 1.22 0.00

Tablo 3’e ait model sonuglari incelendiginde R? degerinin diisiik oldugu, 6zellikle 800 m erisim mesafesinin
anlamli oldugu gorilmektedir. Buna ATM’lerin mahalle merkezlerine 800 m yakinhkta bulundugu ve bu
iliskinin yaya erisimi ile baglantiyi ortaya koydugu yorumu yapilabilir.
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SONUGLAR VE TARTISMA
Tartisma

Artan nifus ve genisleyen yerlesim alanlariyla birlikte ihtiya¢ duyulan alanlara erisim zorlasmistir. Sehrin
karmagsik yapisiyla birlikte islevsel kullanimlari arasinda genellikle merkezden g¢epere dogru bir egilim
gerceklesmistir. Ozellikle merkezde bulunan farkli islevsel kullanima ait alanlar cepere gidildikce kendisini agik
alanlar ile birlikte konut alanlarina birakmistir. Bu durum da konut alanlari yani niifusun diizenli olarak var
oldugu alan ile islevsel kullanimlarin yani hareketliligin fazla oldugu alanlar arasindaki erisim sorunlarina
sebep olmustur. Ginimiuzde ise ihtiyacglar genellikle maddi kaynaklar vesilesi ile saglanmaktadir. Bu durum
da maddi islemlerin hizlica gergeklestirilebildigi ATM’lerin dnemini vurgular niteliktedir.

ATM noktalarinin zaman iginde sayica artmasi beklenmektedir ve bu durum ATM’lerin glinimiiz kosullarinda
ne kadar 6énemli oldugunu ortaya koyar niteliktedir. ATM’lerin bu denli &nemli olmasina karsin, ATM’lerin yer
segimlerini etkileyen bircok bilesen olmasi sebebiyle yer seg¢iminin nasil yapilacagi karmasik bir problem
olarak gorilmektedir ve ATM yer secimine dair net yontemlerin eksikligi bulunmaktadir. Bu durum da ATM
yer seciminin bulunulan durum ve kosullara gore farkliik gosterebilecegi anlamini tasimaktadir. Yapilan
calismalarda genellikle konum tabanli veriler ve uzaktan algilama yontemleri kullanilmistir. Yontemin
belirleyici parametrelerinde ise genellikle demografik veriler, ticaret-sanayi-egitim-turizm alanlarinin varligi,
mevcut banka ve ATM’lerin varligl, ana yola mesafesi, ulasim maliyeti ve yaya erisim mesafeleri kullaniimistir.
(Awaghadell vd., 2014; Kisore vd., 2015; Syahputra vd., 2020; Tirkoglu, 2017) Fakat bu parametreler
arasindaki 6nem sirasi kentin kimligine gére bicimlendigi icin ATM yer secimindeki kriterler net bir sekilde
ortaya koyulamamistir. (Mamaevich, 2017) Bu durum da literatirdeki acikligi ifade eder bicimdedir. Yapilan
cikarim ise; literatlir taramalarinda en ¢ok yer verilen kriterin ticaret ve hizmet sektoriiniin ATM yer se¢iminde
etkili oldugudur. Bunlarin yani sira ulasim baglantilari ve niifus degerleri calismalar arasinda en ¢ok kullanilan
kriterlerdir.

Oncelikle kentin mevcut durumunu anlamak ve gelisim yéniinii saptamak ATM yer secimindeki en biiyiik
Olcltlerden biridir. Bu sebeple 6nce kent kimligine yonelik bulgularin analiz edilmesi ardindan da kentin
ihtiyacglarinin belirlenmesi yer se¢im kriterlerini daha net sekilde ortaya koyacaktir.

Sonug

Calisma alani olarak ele alinan Denizli kenti 6zelinde bir analiz yapilmis ve kentin mevcut durumuile ihtiyaglari
anlasilmaya g¢ahsiimistir.

Literatlir taramasi kapsaminda ATM Yer Se¢iminin mevcut ve potansiyel ihtiyaglara gore 6ncelik kazandigi ve
kriterlerin degiskenlik gosterdigi soylenebilir. Sehir planlama disiplini ile bu konu ele alindiginda ise bazi
Oneriler ortaya ¢ikmaktadir:

e Yerlesim alaninin ve gevresinin niteligine gére ATM yer segim kriterleri farklilasmaktadir. Bu durum,
ATM noktalarinin kiiglik 6lcekle incelenerek konumlandirildigl; sehrin yapisinin pargacil olarak ele
alindigini ifade etmektedir. Butiincil bir yaklagimla ATM noktalari konumlandirilarak ATM erisimi daha
kolay bir hale getirilebilir ve maliyetler azaltilabilir.

o ATM noktalari konumlandirilirken ve konumlandirildiktan sonra belirli araliklarla kullanicilara anket
sunulmasi en etkin ATM yer seciminin yapilmasini saglayabilir. Bu sebeple sehrin mevcut ve potansiyel
ATM noktalarinda diizenli olarak veri paylasimi yapilabilir; bagh bulunduklari bankalar zorunlu ve
diizenli olarak bu etkinligi stirdiirerek kullanici memnuniyetini artirabilir.

e Yapilan calismada erisim mesafesi topografyadan bagimsiz sekilde gosterilmistir. Bu tip analizlerin
topografya analizleri ile birlikte ele alinarak degerlendirilmesi potansiyel ATM noktalarinin tespitinde
daha saglikli sonuglar verebilir boylelikle kullanici memnuniyeti artabilir.
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e Bazi yerlerde tek, bazi yerlerde grup bazi yerlerde ise banka subeleri ile birlikte karsimiza ¢ikan ATM
noktalarina imar planlarinda yer verilebilir. Hem mekansal hem de metinsel analizlerle elde edilen
bulgularla yapilan planlar sayesinde bankalar arasi rekabet azalabilir.

e ATM’lerin bulundugu ya da bulunabilecegi alanlara yonelik olarak otopark alanlarina ve yayalastirma
olanag kriterlerine de yer verilerek; mevcut ve potansiyel ATM noktalarin etrafindaki trafik akimlari
daha diizenli ve planl hale gelebilir boylelikle ATM 6niinde bekleme sireleri kisalabilir.

o ATM’lerin konumlandirildigi ya da konumlandirilacagi yerlerin yakin g¢evresinde (ylriime mesafesi
yaklasik 400-800 metre) anlasmali olan kurumlarin varhgi da (varsa) ATM yer se¢im kriterleri arasinda
degerlendirilebilir. Boylelikle ayni banka subesinin yakin ¢cevreye birden fazla ATM konumlandirmamasi
saglanir ve bekleme kuyrugunun éniine gegilebilir.

e Sehirler arasi yollara glnlik gegisler de goz onlinde bulundurularak giivenli sekilde ATM noktalari
koyulabilir. Bu durum kullanicilarin sehir trafigine girmesini engelleyerek zamandan ve yakittan
tasarruf elde etmelerini saglayabilir.

Denizli ili’ne yénelik yapilan analizler sonucunda ATM’lerin yer secimi; 800 m yiiriime mesafesi, gelisme konut
alanlari ve duraklarin 400 metre yarigapi ile iliskili bulunmustur. Calisma sonucu bu kapsam ve 6neriler
dogrultusunda incelendiginde ise gelisme konut bolgelerinde duraklarin 400 metre yaricapina girecek sekilde
ve ATM’ler arasi 800 metre erisim mesafesi saglanabilen yerlesim yerlerine ATM noktasi konumlandirilabilir
anlamini tasimaktadir.

Calismada toplanan veriler ve parametreler kisith olup, artirilarak farkli iliskisel analizler ortaya koyulabilir.
Calisma bu yoniyle gelisime agik bir calismadir.
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KENT MiMARISi VE IMAR YONETMELIKLERi ARASINDAKI BiR iLISKISEL ANALizZ
CALISMASI: DENizLi ORNEGI"
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Oz

Kentler icinde yasadigi toplumun sosyokiiltiirel ve sosyoekonomik yapilarina gére tarihsel siirecte meydana getirdigi
mekanlarla bir batiindir. Kendilerine 6zgili yanlari ve farkliliklariyla diger kentlerden ayrilmalari onlari kimlikli kilar. Kent
kimliginin 6nemli bir bileseni olan kent mimarisi ise kentin yapisal ¢evresini olusturmakta ve toplumun hayatini
sekillendirmektedir. Ancak bu kavram giiniimiizde anlamini kaybetmekle karsi karsiyadir. Ulkemizde imar uygulamalari
ile yapilar bigimlenmekte ve bu yapilarin bir araya gelmesiyle de kentler olusmaktadir. Bircok kentimizde yapilan imar
uygulamalari sonucunda, bu kentlerin zamanla 6zglnligun yitirerek kimlik belirsizligine neden oldugu gézlenmektedir.
Bu calisma, giinimiz yapilarin bicimlenme siirecinde aktif rol alan imar yonetmeliklerinin kent lzerindeki etkisini
gostermeye calismaktadir. Yapilan strateji ve degisikliklerin kent Olcegindeki etkileri Denizli kenti Gzerinden
incelenmistir. Gegmiste sahip oldugu zengin tarihi ve kiltiriine ragmen gliniimiizdeki kent merkezinin gecmisinden ve
cevresinden kopuk olarak gelismesi, yapilan uygulamalarda kimligin arka planda birakildigini gostermektedir. Calismada,
kentin mekansal tarih siirecinde ilk yerlesim yeri olan giiniim{iz Denizli kent merkezi ve yakin gevresi incelenmistir. 1985
yilinda yayimlanan ilk imar yénetmeligi oncesi kentin geleneksel ve organik dokusu ile uygulamalar sonrasindaki
farkliliklar morfolojik agidan incelenmistir. Yonetmelik maddelerinin mimari anlamdaki siregleri ve sonuglari
arastirilmistir. Arastirma sonucunda yapilan degerlendirmeler, yapi tzerindeki etkisi ve yapi gruplari Gzerindeki etkisi
olarak ele alinmistir. Uygulamalarda ortaya ¢ikan problemler ve eksik goriilen ¢alismalar saptanarak ¢6ziim Onerileri
sunulmustur. Boylece kent arsivine katki sunulmasi diisiiniImistir. Bununla birlikte olusmaya devam eden kentler igin
verilen kararlarda tglincl boyutun éngorilebilmesinin 6neminin vurgulanmasi amaglanmustir.

Anahtar Sozciikler: imar yénetmelikleri; Kent mimarisi; Denizli
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A RELATIONAL ANALYSIS STUDY BETWEEN URBAN ARCHITECTURE AND ZONING
REGULATIONS: A CASE OF DENiZzLi*
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Abstract

Cities are whole with the spaces they have created in the historical process according to the sociocultural and
socioeconomic structures of the society in which they live. Their uniqueness and differences from other cities give them
an identity. Urban architecture, which is an essential component of urban identity, forms the structural environment of
the city and shapes the life of the society. However, this concept is faced with losing its meaning today. In our country,
buildings are formed with zoning practices, and cities are created by the combination of these structures. As a result of
the zoning practices carried out in many of our cities, it is observed that these cities lose their originality over time and
cause identity uncertainty. This study tries to show the effect of zoning regulations, which play an active role in the
shaping process of today's buildings, on the city. The effects of the strategies and changes made on the city scale were
examined over the city of Denizli. Despite the rich history and culture it had in the past, the development of the present
city center away from its past and surroundings shows that the identity is left in the background in the practices. In the
study, today's Denizli city center and its immediate surroundings, which was the first settlement in the spatial history of
the city, were examined. Before the first zoning regulation was published in 1985, the traditional and organic texture of
the city and the differences after the applications were examined in terms of morphology. The architectural processes
and results of the regulation articles were investigated. The evaluations made as a result of the research were handled
as the effect on the building and the effect on the building groups. Problems and deficient studies were identified and
solutions were presented. Thus, it was thought to contribute to the city archive. Moreover, it is aimed to emphasize the
importance of predicting the third dimension in the decisions made for the cities that continue to form.
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GIRIS
Kent mimarisi alinan planlama kararlari, yapi formlari, strikttr ve kullanilan yapi malzemelerinin toplumun
sosyokiltiirel degerleriyle harmanlanarak bicimlenmesidir. Tarihsel stirecte sirekli bir degisim ve donlisim

icinde olan kentler gecmisle gelecek arasinda da zamansal bir kdprii niteligindedir. Gegmisten kopuk olmadigi
gibi gelecege de acik olmasi onu sirddrilebilir ve yasanilabilir kilmaktadir.

Kentin yapisal ¢cevresinin olusumunda etkisi olan ilke ve planlarin birbirleriyle bir butlinlik icinde olmasi ve
tasarimin her 6lcekte olmasi kentin bitlnliginin korunmasi icin 6nemlidir (Polat ve Bilsel, 2006). Yapilan
calismalarda kentlerin mimari karakterinin de Onceden belirlenmesi 6nemli goriilmektedir. Ancak
glnimiizde mevzuatlar belirli bir standardi tarif ederek mimaride tasarim 6zgirltgind kisitlamaktadir (Keles,
2011; Sonkaya, 2017). Bu da yeni fikirlerin olusmasina engel olmaktadir. Dolayisiyla kentler genel bir
standardin hakim oldugu kimliksiz mekanlara dontismektedir.

Ulkemizde imar ve planlamaya yonelik kurumsallasma dénemi 1930’Iu yillarda baslamistir. Bundan énce,
Tanzimat doneminde binalar ve yollar icin ¢ikarilan tiziklerden sonra ilk kez 1882 yilinda ¢ikarilan Ebniye
Kanunu, Cumhuriyetten sonra 1933 yilina dek yurirlikte kalmistir. Kapsamli bir imar kanunu niteliginde olan
bu kanun 1848 yilindaki ilk Ebniye Nizamnamesi ve 1863’teki Turuk ve Ebniye Nizamnamesi gibi yapi ve
yollarla ilgili yasal hikimlerin birlestirilip genisletiimesiyle diizenlenmistir (Ersoy, 2017). Azami yapl
yukseklikleri, ¢cikma sartlari, yapi malzemeleri, yol genisliklerinin diizenlenmesi gibi genel bir bicimlenmeyi
tanimlayan konulari da icermektedir.

1933 yilinda yayimlanan ve ilk imar kanunu olan 2290 sayili Belediye Yapi ve Yollar Kanunu (RG:21.06.1933,
say1:2433) ile belediyelere 5 yil icinde kentlerin héalihazir haritalarinin hazirlanmasi, kent plani yapmasi gibi
zorunluluklar getirilmistir (Kalabalik, 2015). Ancak sonraki yillarda kentlesmenin artmasiyla mevcut
uygulamalar yetersiz kalmis ve 1956 yilinda 6785 sayili imar Kanunu cikarilmistir (RG: 16.7.1956, say1:9359).
Mutlak 6lgilendirmelerden kaginilan bu kanunla, belediyelere yerel 6zelliklerine 6zgii talimat verebilmeleri
konusunda esneklikler saglanmistir. Plan Gstinliginin vurgulandigi kanunun zamanla donemin ihtiyaglarina
cevap verememesi Uzerine dizenlemelerin yapilmasi icin imar kongreleri diizenlenmistir. Son olarak
planlamayi sistematik sekilde ele almayi amaglayan 3194 sayili imar Kanunu, 1985 yilinda yiiriirlige girmistir.
Ardindan ayni yil icinde yayimlanan ilk imar yonetmeliginde, biyiksehir belediyesi olmayan yerlesimlerin
yapi dlizenlerine yonelik ayrintilara yer verilmistir (3030 Sayili Kanun Kapsami Disinda Kalan Belediyeler Tip
imar Yonetmeligi, 1985).

Guniimizde de kentsel cevrenin olusumu biiyiik dlciide imar mevzuatiyla gerceklesmektedir. iki boyutta
hazirlanan yerlesim diizeninin 6nceden belirlendigi planlar Gzerine, genellikle standart bir formun tariflendigi
imar yonetmelik maddelerine uygun yapilar insa edilmektedir. Tarihsel siirecte yapilan kurumsal degisiklikler
ya da yonetmelik bazinda yapilan bircok kapsaml degisiklikler, nihai bir ¢6zime aciklik getiremediginden
glinim{zde hala sirekli degisiklikler yapiimakta ve alan hesaplama ilkeleri ile daha da karmasik hale getirilmis
durumundadir. Bu da hesaplama kaygilarini giderek artirmakta ve zamanla estetik ve islevden uzaklasiimasina
neden olmaktadir.

Yapi formunun olusmasi siirecinde temel faktorlerden biri olan imar yonetmelikleri, kent mimarisinde ve
dokusunda olusturdugu degisim bakimindan c¢alismanin kapsamini belirlemistir. Calisma alanini tarihsel
olarak da ilk yerlesim yeri boélgesi olan Denizli kent merkezi ve yakin g¢evresi olusturmaktadir (Marim, 2000).
Bu alanin organik yapisinin zamanla yapilan imar uygulamalari sonucu olusan yeni kent dokusunun
incelenmesi, kentin sahip oldugu tarihsel zengin mirasin geldigi son durumu gérmek adina 6nemlidir.

1985 yilinda yayimlanan ilk imar yonetmeliginin gliniimize dek gecirdigi degisikliklerle birlikte kent lizerinde
meydana getirdigi etkiler incelenerek kent mimarisiyle olan iliskisi degerlendirilmistir. Bu degerlendirme,
morfolojik acidan incelemeye dayanan yapi Gzerindeki etkileri ve yapi gruplari Gizerindeki etkileri olmak lizere
iki 6lcekte incelenmistir. Yapi Uzerindeki etkiler, cephe karakterlerinde degisiklige neden olan c¢ikmalar,
cephede kullanilan malzemeler ve ¢ati kullanimi gibi alt basliklar altinda incelenmistir. Yapi gruplari Gzerindeki
etkilerde, yonetmeliklerle bicimlenmis olan bu yapilarin bir araya gelerek olusturduklari yeni dokular ve sokak
silietleri incelenmistir.
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Denizli, konum olarak Bati Anadolu’nun onemli kavsak noktalarindan biri izerinde olan en eski yerlesim

alanlarindan biridir. Ulasim akslarinin kesisim noktasinda olmasi tarih boyunca ekonomik faaliyetlerinin
devam etmesini saglamistir. Bundan dolayi Anadolu’daki tim medeniyetlerle iliskileri olmustur (Kilig, 2006).
GUnumuzde kentin zengin tarihsel ve kiltiirel degerlerinden uzak bir kente dénismesi, kentsel kimliginin
kaybolmasina neden olmustur. Ayni zamanda oOzellikle 1985 yili sonrasinda hizlanan eksik ve yanlis
uygulamalarla kent merkezindeki zengin geleneksel dokunun nasil degistigi, incelenmesi gereken bir konudur.
Calismada, kentsel ¢cevrenin yapisini degistiren 6nemli faktorlerden biri olan imar uygulamalari ele alinmistir.
Bu uygulamalardan en dnemlisi, yapilari bigcimsel olarak tarifleyen imar yonetmelikleridir. Dénemsel yapilan

degisikliklerin kentte meydana getirdigi degisim morfolojik olarak incelenmistir.

Kapsam ve Yontem
imar kanunu ve y®netmelikleri {izerine yapilan literatiir arastirmalari ile ¢alismaya baslanmistir. Yasal

cerceveyi olusturan yonetmeliklerin donemsel degisiklikleri incelenmistir. Bu konuda yapilan ¢alismalar
incelenerek kent mimarisi ile olan iliskisi arastirilmistir. Cumhuriyetle birlikte il olan Denizli kentinin tarihi ve
morfolojik dénemleri arastirilarak kent merkezi tGzerine yogunlasiimistir. Mekansal sireciyle birlikte kentte

uygulanan imar faaliyetlerinin arastirmalari sonucu, ¢alisma alani ve incelenecek akslar belirlenmistir. Segilen
bu akslardan biri kentin imar plani dncesinde de var olan ve kentin omurgasini olusturan Gazi Mustafa Kemal

Bulvarr’dir. Diger akslar ise, yapilan imar uygulamalar ile genisleme ¢alismalarinin yapildigi Lise ve istiklal

Caddeleri ile geleneksel dokunun yogunlukta oldugu ve 1960 yili sonrasi imar planiyla agilan Caybasi
Caddesi'dir. Ozellikle bu akslar {zerindeki degisim ve déniisim kent merkezinin mekansal siirecinin

degisimini gérmek adina 6nemlidir (Sekil 1).
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Sekil 1. (a) Denizli kent merkezinde ¢alisma alani olarak segilen akslar (b) Denizli kentinin ilk yerlesim yerleri (Kaynak:
(a) Yandex Haritalar, 2022; (b) Marim, 2000; Basoglan Avsar, 2014)
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DENIZLI’NiN TARiHi

Denizli yerlesim alani bircok medeniyete ev sahipligi yapmistir. Onemli antik kentlerin (Laodikeia, Hierapolis,
Colassae, Tripolis) yer aldigi eski yerlesim alanlarindan biridir. 7. yy.”in ilk yarisinda yasanan yikici depremin
ardindan halkin ¢ogunlugu buglinkii kent merkezi olan Kaleigi bélgesine tasinmistir (Simsek, 2006; Avci,
2010). Boylece kent bu alan ¢evresinde giinimize dek genislemeye devam etmistir.

Malazgirt Zaferi’yle Tirklerin Denizli'ye gelme slireci baslamistir. Denizli'nin yonetimi Bizans ve Tirkler
arasinda defalarca el degistirmis ve Selguklular doneminde (1206-1207) tamamen Turklerin yénetimine
gecmistir (Gokce, 1994). Selcuklulardan sonra Osmanlilarin yénetimine girmistir.

1923 yilinda Cumhuriyet’in ilaniyla il olmustur (Denizli Blyliksehir Belediyesi, 2020). Dénemin ekonomik
sartlarindan dolay1 1960’l yillara dek hen(iz bir planlamaya sahip olmayan kent, bu doneme kadar plansiz bir
sekilde gelismistir (Ozkan, 2010). 1960’li yillarda yapilan imar plani ile yeni yollarin agilmasi ve kent
merkezindeki caddelerin yiiksek yogunluklu ticaret ve konut bélgesi olmasi belirlenmistir. Ancak yollarin
aciimasiyla tahrip olacak dokuda korumaya yonelik calismanin olmamasi bu yikimi hizlandirmistir (Celik,
2022).

1950’li yillarda betonarme, yigma yapilarda destekleyici olarak kullanilmaya baslamistir. 1966 yilinda Kat
Mulkiyeti Kanunu ile yap-sat konut sunumu karsimiza apartmanlasma olarak ¢ikmistir. Eski yapilarin yikilip
yerlerine kar orani yliksek yapilarin yapiima fikri yayilmistir. Boylece kent merkezindeki yogunluk giderek
artmistir. Ana caddeler lzerinde zemin kati ticarete ayrilan 3, 4 ve 5 katl bitisik diizendeki yapilarin yansira
ara sokaklarda yalnizca konut igin kullanilan bahge icinde daha az kath yapilar yapiimaya baslanmistir (Celik,
2022).

1970-1980 yillari araliginda Lise ve istiklal Caddeleri tzerindeki eski yapilar yikilarak yerlerine 8-9 katlh
apartmanlar yapilmistir (Uysal 2017). Kamu yapilari arasinda eski ve islevsiz goéruldikleri icin yikilan nemli
tarihi degerler bulunmaktadir. Yikilan yapilardan bazilari kent merkezinde yer alan Selguklulardan kaldig
bilinen Kaleigi Surlari ve Ulu Camii’dir. Yikilan diger 6nemli yapilardan biri eski Hilkiimet Konagi binasi ve bir
digeri de glnimiizde Etnografya Mdizesi olarak bilinen yapinin yaninda yer alan Pondozoplu’'nun
malikdnesidir. Art Deco ve Art Nouveau tarzinda zarif ahsap isciligi ile bilinen bir yapidir (Uysal, 2017).
Dolayisiyla korumaya dayali olmayan ilk imar uygulamalari glinimiiz kent merkezinin sekillenmesinde 6nemli
rol oynamistir (Celik, 2022).

1985 Oncesi Denizli Kent Mimarisi

14-20. yuzyill araliginda yasam alanlari daha ¢ok bahceli, bir iki katli yapilardan olusmaktadir. Kentin
geleneksel plan kurgusu hayatli-acik sofali olarak yapilmaktadir. Hayat, her iki katta devam eder ve bahgeye
dontktir (Sekil 2). Konutlarda su ihtiyaci arklarla saglanmakta ve bu arklar konuttan konuta devam
etmektedir (inceoglu, 2002). Tarima dayal bir yasam siirdiiriilmekte ve bu tarimin bir béliimi de konutlarin
bahcelerinde yapilmaktadir. Dogaya saygili ve dogayla i¢ ice bir mekansal kurgu hakimdir.

ODA DEPO
s 3
ODA PDA ODA 2 2
BAHCE
ACIK
SOKAK

Sekil 2. Denizli geleneksel konut 6rnegi, Striict Evi (Kaynak: Basoglan Avsar, 2014)
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Yapi striktlirt ahsap karkas ve kerpic yigmadir. Kent yerlesimi diizensiz olup, ulasim sistemi dar ve ¢ikmaz
sokaklardan olusmaktadir. Cikmalar olduk¢a az yapilmakta ve yapilan ¢ikmalar da cumba seklinde kendini
gostermektedir (Sekil 3).

Caybasi Mahallesi’'ndeki yapilar geleneksel bahceli konutlardan farkli olarak yol boyunca siralanmislardir.
Zemin katlar genellikle yerden yilksek yapilmaktaydi. Mahalleye ismini veren ¢ay, aktigi yol boyunca bircok
un degirmenini ¢alistirmakta ve konutlardaki su ihtiyacini karsilamaktaydi. Yapilar ahsap yigma teknikle yapilir
ve yapilarin duvarlari icin de sikistirilmis tugla ve kerpic kullanilirdi (Marim, 2000).

Sekil 3. Caybasi Mahallesi’nde konut érnekleri (Kaynak: inceoglu,2002)

Gazi Mustafa Kemal Bulvari tzerinde yol boyunca agirlikli olarak adliye, jandarma, PTT gibi kamu yapilari
bulunmaktaydi. Bunlardan biri de yikilan eski Hikiimet Konagi Binasi idi (Sekil 4). 1884 yilinda yapildig
bilinmekte olan yapi 1953 yilinda bosaltilarak kendi haline birakilmistir. Yapi zamanla metruk hale gelmis
sonrasinda yikilmasina karar verilmistir. Simdiki yerinde ise 1970 yillarinda modern tarzda yapilan Merkez
Bankasi bulunmaktadir.

Sekil 4. (a) Gazi Mustafa Kemal Bulvari, 1936 (b) Yikilan Eski Hiikkiimet Konagi (Kaynak: Onen, 2006)

1960’ yillardan sonra yapilarda kokli degisimler yasanmaya baslanmistir. Kent ekonomik gelisimiyle 6nemli
bir merkez haline gelmistir. Sosyal hayattaki degisimler kentin geleneksel yapisini da degistirmeye
baslamistir. Konut bolgelerindeki parsellerin kiicilmeye baslamasiyla konutlardaki tarimsal faaliyetler
azalmaya baslamis ve bu dénemden sonra yapilarin dogrudan sokakla baglantisi gliglenmistir. Denizli'ye
demiryolunun ulasmasi ve sanayilesmenin artmasiyla birgok un fabrikasi yapilmis ve bu fabrikalarda ¢alisanlar
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icin istasyon Caddesi {izerinde sosyal-toplu konutlar yapilmistir. istasyon Caddesi (giiniimiizde Gazi Mustafa
Kemal Bulvari), 1950’li yillarda Gzerinde yol boyu siralanan iki katli bahceli yapilariyla kentin 6nemli semboli
haline gelmistir (Ataman, 2020) (Sekil 5).

| g ' v WS

Sekil 5. 1950 Yillarinda istasyon Caddesi (Kaynak: (a) Ataman 2020; (b) Onen, 2006)

ANALiz

Kentin mekansal slirecinde mevzuatla etkilesimin daha cok arttigi ve hiz kazandigi donem olan 1985 vyili
sonrasl, yapilan analizler igin de bir donim noktasi olarak segilmistir. Kent merkezinde bulunan yapilarin
mevzuat kriterlerine gore sekillenmesi, 6ncelikle yapi tGizerindeki etkileriyle analiz edilmistir. Bununla birlikte
yapilarin bir araya gelerek olusturduklari yeni doku, yapi gruplari tizerindeki etkiler olarak degerlendirilmistir.

Yapi Uzerindeki Etkiler

1985 yilinda yayimlanan 3194 kanunu sonrasi ayni yilda yayimlanan ve ilk imar yonetmeligi olan “3030 Sayili
Kanun Kapsami Disinda Kalan Belediyeler Tip imar Yénetmeligi” ile biiyiiksehir belediyesi olmayan planli
alanlarda yapilarininsasi ile ilgili kararlarin detaylandirildigi kriterler belirlenmistir (3030 Sayili Kanun Kapsami
Disinda Kalan Belediyeler Tip imar Yonetmeligi, Madde 1). 2017 yilina dek gegen siirede {icii genis kapsamli
olmak lizere pek cok kez degisiklikler yapilmistir (Tablo 1). Sorunlarin giderilmesi ve yapilasmalarin
gelismesine yonelik degisikliklerin devam etmesine karsilik 2017 yilinda yeni bir imar yénetmeligi
yayimlanmistir (Mevzuat, 2022).

Tablo 1. imar Yonetmeliklerindeki Degisiklikler (Kaynak: Celik, 2022).

DEGISIKLIK SAYISI RESMi GAZETE DEGISEN MiMARIDE DEGIiSIKLIGE NEDEN
SAYISI/YAYIMLANDIGI MADDE SAYIS| OLAN KONU BASLIKLARI
TARIH
ilk imar Yonetmeligi 3030 sayili Kanun Kapsami Disinda
(Toplam 66 Madde) Kalan Belediyeler Tip imar

18916/02.11.1985 Yonetmeligi

Cati Egimi, Cikmalar, Piyes

1 19542/12.08.1987 12 Olcileri, i¢ Yiukseklik, Kapi Olcileri
2 19654/04.12.1987 3 Cikmalar
3 23072/06.06.1997 1
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Tablo 1. (Devami) imar Yonetmeliklerindeki Degisiklikler (Kaynak: Celik, 2022).

4 42 Pencere Bosluklari, Kapi Olgiileri,
(1. Genis Kapsamli) 23804/02.09.1999 Duvar Kalinlklari ve Yalitim
Detaylari
5 24108/13.07.2000 17 Pencere Bosluklari, Afet Bolgeleri
Yapilari icin Zorunluluklar
6 Yangin, Isi Yalitim, Deprem Bolgesi
isim Degisikligi: Planh 26972/19.08.2008 5 ve Afet Bolgesi Yonetmelikleri
Alanlar Tip imar Zorunluluklar
Yonetmeligi
7 26994/11.09.2008 1
Kurum Degisikligi: Bayindirlk ve
) 28124/26.11.2011 1 iskan Bakanligi’'ndan Cevre ve
Sehircilik Bakanligi'na Gegis
9 28253/03.04.2012 6
10 28264/14.04.2012 5
11 Kat Alanina Dahil Edilmeyen
(2. Genis Kapsamli) 28664/01.06.2013 47 Alanlar, Zemin ve Cati Terasl,
Cikmalar, Kat Sayisi, Kapi Detayi
12 Zemin Terasl, Yapi Kutlesi, Bahge
(3. Genis Kapsamli) 28759/08.09.2013 41 Mesafeleri, Cikmalar, Piyes
Olgiileri
13 28765/14.09.2013 1
14 29007/22.05.2014 1
15 29532/14.11.2015 3
16 29615/05.02.2016 1
17 29912/08.12.2016 1
Yeni Yonetmelik 30113/03.07.2017 Planli Alanlar imar Yonetmeligi
(Toplam 72 Madde)
Teras Cati, Emsal Harici Alan
Artisi, Acik Cikmalar (Balkon),
1 30196/30.09.2017 14 Bahge Mesafesi, Du.va.r Ka!lnllk
Siniri, Kapi Genislikleri
2 30324/06.02.2018 1
3 30492/28.08.2018 4 Cephe Kademelendirme
Uygulamasinda Ek Agiklama
4 30578/27.10.2018 3
5 30701/01.03.2019 6
Yol Genigligi Kat Adedi Siniri,
Zemin Terasi, Kat Alanina
H 2
6 30842/25.07.2019 14 _ Girmeyen Alanlarda m
Degisiklikleri, Cati Bahgesi, Balkon
Hesabi Degisikligi
7 30991/27.12.2019 5 Balkon Hesabi Degisikligi
8 31065/11.03.2020 4
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Tablo 1. (Devami) imar Yénetmeliklerindeki Degisiklikler (Kaynak: Celik, 2022).

9 31373/23.1.2021 5 Ortak Alan Degisiklikleri, Bahge
Duvari Yiksekligi,
10 31538/11.07.2021 8 Balkon Hesabi Degisikligi, Kat

Alanina Girmeyen Alanlara Agik
Havuzun Eklenmesi

11 31555/01.08.2021 1

Yonetmelik maddelerinin degismesiyle yapilarin mimarisinde meydana gelen degisiklikler belli basliklar
altinda incelenmistir. Bu degisiklikler cephe karakterlerinde degisiklige neden olan ¢ikmalar, cephede
kullanilan malzemeler ve gati kullanimina yonelik uygulamalardir.

imar ydnetmeliginde cikmalarla ilgili hiikiimler énceki Planl Alanlar Tip imar Yénetmeligi’nin 36. maddesinde
yer almaktadir. Cikmalar konusunda, ¢ikmalarin bahge sinirini tasmamasi ve genigligin bir buguk metreden
fazla olmamasi sartiyla yapilabilecegi ifade edilmistir. Ayrik nizamda, bitisik olmayan cephelerde ¢ikmanin
cephe boyu devam etmesi belirtilmistir. Bu uygulamadan iki yil sonra (Agustos 1987) yapilan degisiklikte bir
bucuk metre sinirt kaldirilmistir. Zeminde geri cekilerek yalnizca kapali ¢cikmalarda istenilen 6l¢lide
yapilabilmesi belirtilmistir. 11. degisiklikte (Tablo 1) acik ¢ikma ve teraslarin bulundugu katta, toplam alanin
%25’i kadarinin taban alani hesabina dahil edilmeyecegi agiklanmistir. Daha sonra yapilan 12. degisiklikte ise
¢ikmalarda zeminden geri cekilme yapilarak istenilen 6lcide hem agik hem kapali ¢tkma yapilabilmesi
konusunda esneklikler getirilmistir (Mevzuat, 2022) (Sekil 6-7).

O
Altuntop Cami

Sekil 6. Yapilarda goérilen ¢ikma uygulamalari, Lise Caddesi (Kaynak: Esra Celik kisisel arsivi, 2020)
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Sekil 7. Yapilarda goriilen cikma uygulamalary, istiklal Caddesi (Kaynak: Esra Celik kisisel arsivi, 2020)

Planh Alanlar Tip imar Yonetmeligi’nin 35. maddesinde yapilarin dis gériiniimii konusunda cephelerdeki renk
ve kaplamalarla ilgili belediyelere yetki verildigi belirlenmistir. Glincel imar yonetmeligi olan Planh Alanlar
imar Yénetmeligi'nin 5. maddesinin 15. fikrasinda ise ilgili idarelerin uygun goérdikleri yerlerde alacaklari
meclis kararlari ile ydrenin mimarisine uygun zorunluluklar getirmeye yetkili olduklari belirtilmistir.

Catilarlailgili degisikliklerde donemsel olarak ¢ati kullanimi farkhlik géstermektedir (Sekil 8). Cati alaninin alan
hesaplamasinin disinda birakilmasiyla ¢ati kullanimi artarken, sonrasinda alan hesaplamasina girmesiyle de
bu kullanim azalmistir (Celik, 2022). Kentte catilarin yapimiyla ilgili uygulama detaylari 2013 yilinda alinan 440
sayili Denizli Belediyesi meclis kararlarinda yer almaktadir. 2013 yilindan glinimize bu kararlar ¢ercevesinde
catilar sekillenmektedir.
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Sekil 8. istiklal Caddesi’nde bir arada olan eski ve yeni gati kullanim drnegi (Kaynak: Esra Celik kisisel arsivi, 2020)

Yapi Gruplar Uzerindeki Etkiler

Yapi gruplari tGzerindeki etkilerde, yonetmeliklerle bicimlenmis olan yapilarin bir araya gelerek olusturduklar
yeni dokular ve sokak siliietleri incelenmistir. imar yénetmeliginde yapilan degisikliklerde, kat sayisinin
artirilmasi ile bina yuksekliklerindeki degisiklikler kent merkezindeki ana caddelerde siliiet bozulmalarina
neden olmaktadir (Sekil 9). Ana caddelerde bulunan yapilarin, arkasindaki yapilara gore kat sayilari arasindaki
farkin oldukca fazla olmasi ise ara sokaklarda sagliksiz alanlarin olusmasina neden olmaktadir.

Kentin omurgasi olarak bilinen ve ayni zamanda ilk ulasim aksi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvari, daha dénce
istasyon Caddesi ve Enver Pasa Caddeleri olarak bilinen iki caddenin birlesiminden olusmaktadir. Kentin eski
geleneksel dokusunun yapilan imar ¢alismalari sonucundaki degisim sirecinde, kat sayilarinin giderek arttigi
ve bahge kullaniminin giderek azaldigi yonde ilerledigi gorilmektedir. Bununla birlikte bu aksta yer alan
onemli tarihi yapilar da korumaya alinmadan yikilip yerlerine yonetmelik kriterlerine gore yapilar insa
edilmistir (Celik, 2022).
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Sekil 9. Kat sayilarinin artmasiyla meydana gelen silliet bozulmalari, Gazi Mustafa Kemal Bulvari (Kaynak: Celik, 2022)

1960’ta yapilan imar planinda gorilen Caybasi Caddesi’nde yapilara 6-7 kat izni verilmistir (Marim, 2000).
1976 yilindaki depremin ardindan bazi yapilar da hasar gérmustlr. Daha sonra caddenin agilmasiyla eski
geleneksel ve kendine 6zglin Tirk evlerinden olusan mahallenin yapisi da degismeye baslamistir. Koruma
altina alinamayan mahalledeki yapilar ise zamanla yikilarak yerlerine yiksek katli yapilar yapilmaya

baslanmistir (Sekil 10).
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Sekil 10. Caybasi Camisi Civari Eski Dokusu ve imar Uygulamalari Sonrasi Olusan Yeni Dok
Sekil 10: Caybasi Camisi civari eski dokusu ve imar uygulamalari sonrasi olusan yeni dokusu (Kaynak: (a) Marim, 2000;
(b) Denizli Bliyliksehir Belediyesi, 2020
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DEGERLENDIRME

Calismada, Denizli kentinin planlama ve imar calismalari 6ncesi eski organik dokusu ile yapilan uygulamalar
sonrasi donem incelenmistir. Zengin bir tarihe ve kiltiir birikimine sahip olmasina ragmen 06zellikle kent
merkezindeki dokunun bundan bagimsiz ve kopuk olmasi ¢alismanin odagi olmustur. Kent mimarisindeki
degisimin nedenleri izerine arastirmalar yapilmistir. Bu incelemede yapilarin bicimlenmesinde 6nemli rolii
olan imar yonetmeliginin olgutleri irdelenmistir.

Hazirlanan yonetmeliklerin il bazindaki uygulamalari incelendiginde, 6zellikle blylksehir belediyesi olan
kentlerin kendi yonetmeliklerini hazirlayabilme firsatlarina ragmen bu firsati degerlendiremedikleri
gorlilmektedir. Nedenlerinden biri olarak, kentlerin degisiklik gosteren bolgesel cografyasina hakim
olunmamasi gorilmektedir. Bunun sonucunda farkli yerlesik diizenlerde ayni oélgltlerin kullaniimasi “yer”
baglaminin anlamini yitirmesine neden olmaktadir.

Yapilan degisiklikler genellikle bir 6nceki yonetmelik taslaginin 6énemli Olclide disina ¢ikmayan nicel
degisikliklerdir. Ozellikle mimaride degisiklige neden olabilecek kriterler sayisal veriler olup isleve yonelik bir
kaygi gorilmemektedir. Bu kriterler ise donemsel olarak kaldirilip tekrar uygulamaya geri dénen degisiklikler
olabilmekle birlikte toplumda bir haksizliga ve yapilasmalarda istikrarsizliga da neden olmaktadir. Sorunlarin
giderilmesi ve yapilagsmalarin gelismesine yonelik degisiklikler yapiliyor olsa da 2017’de yayimlanan yeni imar
yonetmeliginin de hala slirekli bir bicimde degisiklige ugramasi yapilasmadaki sorunlarin giderek devam
ettigini gostermektedir.

Bunlarla birlikte imar yonetmeliklerindeki dlcltler daha cok yapi bazinda ele alindigindan yapilarin ¢evresiyle
iliskisine yeterince deginilmemistir. Bu iliski daha ¢ok, standart yaklasim mesafesi Uizerinedir. Yapilarin bir
araya gelerek olusturduklar ticlincii boyuttaki iliski ve doku uyumu géz ardi edilmistir. Ozellikle yapilarin
bitisik ya da ayrik olma durumlari géz ardi edilerek verilen genel kararlar, uygulamalarda cesitli yapisal ve
gorsel sorunlara neden olabilmektedir. Zemin kat yiiksekliklerinin giderek daha fazla yapilmasi ve ¢esitli
nedenlerle kat sayisinin artmasi, bitisigindeki yapiyr ve cevresiyle olusturdugu silieti onemli 6lclde
etkilemektedir.

Yapilarin dis goriinimiini etkileyen cikmalarda, doluluk bosluk oranlarinda, renk ve kaplamalarda zamanla
degisiklikler yapilmistir. Cephelerde donemsel olarak degisen cikma sartlari da kullanissiz ve atil hale gelen
balkonlara neden olmaktadir. Bu alanlarin kullanicilar tarafindan farkli sekillerde kapatiimalari gorsel kirlilik
olusturmaktadir. Cati yapimi ve gati katinin kullanimi ile ilgili yapilan donemsel degisikliklerle doku uyumu
bozulmaktadir. Catilarda kullanilan malzemelerin ve yeni ¢ati sistemlerinin dokuya uygunlugunun tartisiimasi
gerekmektedir. Yonetmeliklerde yapilan degisiklikler neticesinde, catilarla ilgili verilecek bazi kararlarin yerel
idarece tayin edilmesine yonelik adimlar atilmistir. Ancak buna ragmen bu konudaki yerel idare kararlari, yine
yonetmeligin ¢ok disina ¢ikmayan ve dokuya uygunlugu tartisiilmadan uygulanan kararlar olarak karsimiza
¢ctkmaktadir.

Kent tarihinin mekansal anlamdaki sirecine taniklik eden kentin énemli akslari {izerindeki degisimler de
kentin 6zglnligini giderek kaybettigini gostermektedir. Yapilan yeni yapilar ve yenilenen eski yapilarin
cephe goriinimlerinde, cevrelerindeki diger yapilarin géz ardi edildigi goriilmektedir. Bu yapilarin bir araya
gelerek olusturduklari cepheler, uyumsuz bir kentsel yiziin olusumuna neden olmaktadirlar. Dolayisiyla
yapilan degisiklikler sonucu kentsel cevreye bakildiginda kent dokusuna 06zglin belirleyici nitelikte bir
¢alismanin olmadigi goriilmektedir. Bu uygulamalar kent merkezinde birbiri ile uyumsuz gériiniimlere neden
olmaktadir. Ayni zamanda kentlerde, yonetmelik kriterlerinin daha ¢ok sayisal icerikli olmasi nedeniyle
islevsiz ve tasarimdan yoksun mekanlar olusmaktadir. Belirli standartlarla olusan yapilar, standart yapi
topluluklarini ve ardindan 6zgiin olmayan standart kentlerin olusmasina neden olmaktadirlar.

Kent merkezindeki ana akslar yol genisligi-yapi yiksekligi orani dikkate alinmadan yapilan yiksek katli
yapilarla birer koridora donlismustir. Dolayisiyla bu akslar izerindeki degisime bakildiginda, eski dokunun
cesitli nedenlerle yikilarak giiniimiize kadar olan siirecte monoton ve islevsiz bir dokuya dogru ilerledigi
gorilmektedir. Bu monoton yapilar toplulugu, kentin kimligini yansitmamakla birlikte kentin 6zglnlGgini de
bozmaktadirlar.
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Hazirlanan yonetmelikler kentlerin gelecegine isik tutmasi bakimindan 6nemli goérilmektedir. Bu ylzden
yapilan ¢alismalarin, kentleri belirli bir standarda mahkim etmeyecek ve kentin 6zglnliginli bozmayacak
sekilde diizenlenmeleri gerekmektedir. Bu diizenlemeler en basindan tiim 6lgeklerde tiim detaylariyla birlikte
ele alinmalidir. Ulkemizin farkli cografya, iklim ve kiiltiirel yapilari g6z ardi edilmemelidir. Kentsel ve gerekli
gorildugi takdirde kent icinde de bolgesel olarak ¢alismalar yapilmahdir. Yerin dokusuna uygun ve monoton
olmayan yerlesim alanlari diizenlenmelidir. Hazirlik ¢alismalarinda kent tarihinin de goz ardi edilmemesi
gerekmektedir.

Yonetmeliklerin kentin kimligini yitirmesine engel olacak sekilde, donemsel etkilerden uzak ve genis
cerceveden degerlendirilmesi gerekmektedir. Sayisal 6l¢litlerden ziyade kentlere 6zgli imgelerin ve teknolojik
gelismelerin birer tasarim girdisi olarak yer aldigi kentsel tasarim yonergeleri olusturulmalidir. Belirlenen
kriterler, hem Ust 6lcekli planlamalara alt metin olarak islenmeli hem de yoresel olarak hazirlanan tasarim
yonergeleriyle uyumlu olmalidir. Bu baglamda, kentsel dlcekte yapi bitlinlGgliniin korunarak 6zgin kentsel
dokularin olugsmasinin saglanmasi miimkinddr.
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Abstract

The main aim of this article is to discuss the effects of urban design on the construction of urban identity.
Urban identity is a phenomenon that refers to the unique characteristics of a city. In recent decades, cities
have been questioned for the loss of their distinctiveness, resulting in an increasing number of cities that
look alike. Consequently, research on place-making and identity development has gained significance. Thus,
this paper aims to investigate the effects of urban design on the construction of new city identities. The main
hypothesis of the research is that "Urban design affects the construction of urban identity." The hypothesis
is tested through two case studies in Ankara: Kizilirmak and Kizilay Neighborhoods. The case study areas are
compared by analyzing Ankara development plans, evaluating old photos, texts, and maps, conducting
observations and interviews, and performing spatial analysis on both cases. The research defines three main
parameters, each consisting of a group of sub-parameters, to extract the effects of urban design on urban
identity construction, as discussed theoretically. The research findings demonstrate that the elements of
urban identity construction differ between the two cases and point to the significance of urban design on
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0z

Bu makalenin temel amaci, kentsel tasarimin kent kimliginin insasina etkilerini tartismaktir. Kent kimligi, kentin 6zgiin
ozelliklerini ifade eden bir olgudur. Son dénemlerde, kentlerin kendilerine 6zgii niteliklerini kaybetmeleri 6nemli bir
tartisma konusu haline gelmistir. Bu durum birbirine benzeyen kentlerin sayisi giderek artmasina neden olmaktadir. Buna
bagh olarak yer olusturma ve kimlik gelistirme arastirmalari da 6nem kazanmistir. Bu nedenle, bu makalede kentsel
tasarimin kent kimliginin insasina etkilerinin arastirilmasi amaglanmistir. Arastirmanin temel hipotezi kentsel tasarimin
kent kimliginin insasini etkiledigi konusuna odaklanmaktadir. Hipotez, Ankara'daki iki 6rnek alan arastirmasi lizerinden
incelenmistir. Arastirma alani olarak Kiziirmak ve Kizilay mahalleleri secilmistir. Ornek arastirmalar kapsaminda Ankara
imar planlari incelenmis, eski fotograflar, eski metinler ve haritalar degerlendirilmis, gézlem ve gdriismeler
gergeklestirilmis ve her iki arastirma alaninin mekansal analizi yoluyla degerlendirmeler yapilmistir. Arastirmanin teorik
tartismalari kapsaminda ise kentsel tasarimin kent kimligi olusumu lizerindeki etkilerini ortaya ¢cikarmak igin li¢
parametre grubu tanimlanmistir. S6z konusu parametreler ¢ercevesinde yapilan arastirmanin sonuglari, érnek arastirma
alanlarinin kent kimligine etki eden 6zelliklerinin farklihklar tasidigini ve kentsel mekanin insasinin kent kimliginin
olusumundaki 6nemini géstermistir.
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INTRODUCTION

The idea of a city has transformed and changed throughout history, starting from human settlement and the
development of organized societies. Different fields and perspectives offer diverse definitions and
characteristics of cities. Each city possesses its own distinct qualities and features, making it unique compared
to others (Saghk and Kelkit, 2017). The identity of a city is shaped by its specific attributes and characteristics.
Urban identity refers to the narrative that the city presents to its residents, encompassing social, cultural,
and spatial elements. The physical and social environment of the city, including its structures, places, natural
surroundings, and the activities of its inhabitants, contribute to the city's identity (llgin, 1997).

As a result of increased population migration in large urban centers, following the Industrial Revolution,
regularities of growth combined, and dissolved together under globalization, a concept in which the
perception of daily life, as impacted by the spread of goods, and thoughts, reveals a homogeneity of cultural
forms all around the world. Thus, globalization has resulted in the uniformity of urban identities (Nijman,
1999).

The overall feature of urban identity is complex and multi-layered, and it develops through lengthy periods
in tandem with the growth of cities. The rapid development of technological, aesthetic, worldwide, and
political conditions over the previous several decades, which triggered huge changes, has surely made this
aspect more critical presently. One of the most widely debated concerns in the 1980s, was the erosion of
urban identity, because of globalization, and neoliberal policies (Sipahioglu, 2020). Urban branding tactics
have started to adapt, transform, and reevaluate the urban character beneficial to placing cities on the map
in global competitions (Rehan, 2013).

In addition to contributing to the gradual decline, and loss of traditional identities in cities around the world,
these developments, and circumstances are generally cited as major aggravating factors for the continued
growth of their distinctive qualities. Because of this, it is now widely believed that the global homogeneity of
urban environments poses a serious threat to the growth of a network of strikingly similar cities around the
world.

Traditional methods of constructing urban identity include the restoration of built assets and damaged
historic sites (Piazzoni, 2020) the revitalization of abandoned industrial locations, and the enhancement of
areas for cultural use. The significance of built history in fostering urban familiarity, recognition, and
contextual elements is widely acknowledged, making it a crucial factor in current policy implementation
(Tweed and Sutherland, 2007). However, contemporary identity creation through architecture and
urbanization no longer relies solely on the simple continuation of architectural history, despite the growing
need to preserve existing heritage. Nowadays, the creation of urban identities is driven by the need to
embrace change, adapt to new definitions, and explore new modes of expression. One of the primary
challenges faced by cities today is the erosion of urban identity, resulting in the loss of distinctive attributes
that once characterized many cities. This loss of identity is a collective responsibility that each generation
must acknowledge, as it has become the new identity of the urban environment. Given the transformation
of urban identity and the construction of urban identity as critical challenges in today's cities, this article
focuses on these important issues specifically. Therefore, the main objective of this article is to examine the
effects of urban design on the construction of urban identity, with a specific focus on two case studies in
Ankara. The primary hypothesis of this research posits that "Urban design influences the construction of
urban identity." The two case studies are conducted in the neighborhoods of Kizilay and Kizilirmak,
respectively.

One of the primary challenges faced by cities today is the erosion of urban identity, resulting in the loss of
distinctive attributes that once characterized many cities. This loss of identity is a collective responsibility
that each generation must acknowledge, as it has become the new identity of the urban environment. Given
the transformation of urban identity and the construction of urban identity as critical challenges in today's
cities, this article focuses on these important issues specifically. Therefore, the main objective of this article
is to examine the effects of urban design on the construction of urban identity, with a specific focus on two
case studies in Ankara. The primary hypothesis of this research posits that "Urban design influences the
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construction of urban identity." The two case studies are conducted in the neighborhoods of Kizilay and
Kizihrmak, respectively. Here is the conceptual framework of the research below:

The first case of the research, which is the central business district of Ankara since 1923, is a notable structure
in terms of its changing morphology, and urban image over time, and it has a considerable impact on Ankara's
identity. It is the most densely populated zone in terms of government activities. The history of the Kizilay
neighborhood goes back to the foundation of the Turkish Republic after the 1920s when the urban space was
built by the modern-urbanist acts with boulevards, squares, and landmarks.

The Kizilirmak neighborhood, on the other hand, is selected as the second case study as it is the new
development of Ankara city. It has developed after the 2000s, by the impact of globalization, the forms of
public spaces have changed from green spaces and parks into large malls by the effect of the Neo-Liberal
economic policies. This part of the city has changed by the transformation plans for the upper level of people.

This research paper introduces a new way of defining the construction of the urban identity process; It
presents a fresh framework that affects the process of urban identity formation of cities. Unlike older
methods that only use a specific type of identity definition and its parameters, this paper suggests a new
method of urban identity construction process definition. It also uses a combination and newer framework
of urban identity construction parameters. This combination makes the system stronger and more adaptable.

Theoretical Framework The Relation between Urban Design and Urban Identity

To delve into the effects of urban design on identity construction, it becomes essential to establish clear
definitions for key terms such as "place," "urban identity," "construction of urban identity," and "urban
design." By clarifying these concepts, we can lay the foundation for a comprehensive discussion on how urban
design influences the formation and expression of identity within urban contexts.

The concept of "place" encompasses the physical and psychological aspects, while urban identity is the
distinctiveness and meaningfulness associated with a city. Urban identity is shaped by various elements, and
its construction is an ongoing process that should respect and preserve the existing identity rather than
imposing an artificial one. Various studies have explored the relationship between urban design and its
impact on urban identity. For example, Erin (2014) conducted research to understand the reasons behind the
loss of urban identity and urban decay. The study evaluated the effects of identity-building policies on the
preservation of urban identity, aiming to increase awareness in urban planning and design. It was found that
in some cases, such as in the Kurtulus area, attempts to construct a new identity can result in the loss of
existing identity. The concepts proposed by Ocak¢l and Lynch were applied to analyze the old and new
identity of Kurtulus, while Castells' theories on identity building, including "legitimizing identity, resistance
identity, and project identity," were adapted to examine the impact of identity policies.

Arbak (2005) focused on the transformation process of identity in urban spaces. The study highlighted that
both positive and negative urban developments and differentiations in the physical environment can
influence perceptions of urban space and identity features. Around the transformation of the urban identity
concept, Siramkaya (2019) investigated the effect of change on urban identity. The study observed that cities
undergoing unplanned growth and change often lose the historical components of their identity, leading to
differentiation among cities. Two case studies in Konya demonstrated that urban changes can have both
negative and positive impacts on the identity of a place. Also, Gir and Heidari (2019) examined the
components of urban identity, specifically in the context of urban transformation using the example of
Celiktepe. The study evaluated the success and failure factors of Celiktepe's urban transformation process,
emphasizing that metropolitan cities like Istanbul face significant challenges in urban transformation. On the
other hand, in some studies the authors discussed the effect of rapid urbanization on urban identity and
urban imagery; for example, Okesli and Giircinar (2012) investigated the influence of rapid urbanization on
urban imagery and residents' perception, focusing on the city of Adana. Drawing on the work of Lynch (1960),
the study aimed to define urban identity and examine its components. The research emphasized the
importance of considering the historical and socio-cultural structure of a place in creating urban imagery to
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avoid relying on artificial urban elements. As a result, these studies contribute to our understanding of the
relationship between urban design, urban identity, and the impact of urbanization processes. They highlight
the importance of preserving existing identity, considering socio-cultural aspects, and evaluating the effects
of identity-building policies in urban planning and design.

All of these studies point to the fact that there is a relation between urban design, and the formation of urban
identity, either positively, or negatively. The urban design may create a positive impact on the urban identity,
or it may cause a loss of identity. They also point to the loss of identity due to the transformations, and
changes in the cities. Nowadays, many cities face the problem of urban identity vanishing after globalization
occurred all over the world. Trends, demands, and economic structure all led to the emergence of city parts
with high-rise towers, and luxurious apartments, office towers in many cities. These newly developed areas
are part of the new construction of urban image, and identity. The cities with new high-rise towers of offices,
and residences tend to be identified as modern cities with high economic interactions. Thus, new city images
are added to the old cities, and this change may either contribute to the identity of the city, or it may cause
loss of identities.

Materials and Methods

In this research, a multistage method was developed by using several methods in the process. The research
consists of reviewing the primary sources like development plans, reports, and base maps of the case studies,
Google Earth and satellite pictures, conducting interviews, and consulting secondary sources like articles,
books, and the thesis around the research object. The questionnaire is another material, that we use to test
both case studies. The analysis materials consist of using GIS for analyzing the data layers, and exporting the
maps; Photoshop for editing the maps, and pictures. As the database obtained from the METU university
professors was not up to date, we ourselves updated the GIS database by the author survey observation from
the study areas.

Evaluation of Urban Identity Construction Components in Kizilay and Kizilirmak

This research aims to discuss the construction of the identity process in the case of Ankara with two case
areas. The two cases are developed in different periods, and their additions to the construction of the identity
process of Ankara are different. This research aimed to understand the relationship between urban design
on the construction of the urban identity process, for this reason, the urban identity construction
components in Kizilay and Kiziirmak neighborhoods are evaluated.

The components of identity, urban identity, and the construction of urban identity are investigated through
different theories of Ocakgi, Lynch, and other authors; According to the literature, the components of urban
identity construction are based on 3 groups of parameters: The Natural Environment, The Built Environment,
and The Social Environment; The Natural Environment includes Location, Topography, Geology, Climate,
Flora, and Green Space. The Built Environment includes Important Buildings, Figure-Ground, Age, and Floor
number of Buildings, Use of Buildings, and Architectural Qualities, and The Social Environment includes
Demographic, Economic, and Political Structures, Cultural Characteristics, Imageability Analysis, Activities,
Monuments, and Memory.

Natural environment data effective in defining urban identity are geographical location, topography, climate,
water features, soil structure, flora, geologic structure (Ocakgl, 1994), and green space.

The geographical location is one of the major factors in defining the identity of the city. As can be observed
in Figure 1, both cases are located in the central part of the capital city Ankara. Both cases are in Cankaya
District.
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3. The Location
of Case Studies

g ‘?’ } ‘I‘)

2. The Location of Case Studies in Ankara

Figure 1. The Location of Case Studies in Turkey and Ankara (Reference: Base Map of Metu University Archive, Google
Earth Images, 2023)

The climate is also an important factor in the identity of the city (Abaci, 2009). In Ankara, where the
continental climate prevails, different climate types are seen. The steppe-steppe climate in the south and the
soft and rainy characteristic of the Black Sea region in the north is seen. There is continental weather in both
neighborhoods.

Flora grows related to the climate, and it is effective in defining urban identity. Since the Kizilay neighborhood
developed in the first quarter of the 20th century, the vegetation is characterized by the long, and old trees,
and the vegetation of the urban parks, and gardens of the public building. On the other hand, the study area
in the Kizilrmak neighborhood is characterized by the high towers with official and commercial use.

The geological structure has two different effects on urban identity, direct, and indirect. Considering all-
natural components, strengthening, and exposing the natural environment characteristics of the city
conserve urban identity, make it stronger, and provide better legibility, and perception (Ocakgi and Tiirk,
2012; Erin, 2014).

Topography, the natural forms on the land surface, is a very crucial factor in shaping urban space because it
affects other natural factors like wind, sunlight, etc., and it also affects physical, economic, and cultural
characteristics (Abaci, 2009). The area of Kizilay neighborhood is like a flat area. The elevation difference of
the area could be up to 22 meters, and the south side height of the neighborhood is more than the north
side. The area of Kizilirmak neighborhood is like a pit in terms of its topography. Therefore, some areas are
flat, and some areas with very high slopes. The elevation difference of the area could be up to 72 meters,
with a maximum slope of 20%. The slope is especially dense in the southern, and eastern parts of the
neighborhood resulting in accessibility problems (Tungbilek, 2022).

Urban green space is an important part of public open spaces. In case 1, we see that the most important
green space is Gliven Park as the figure below (Figure 2).
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Figure 2. Green Space of Case Study 1 (Reference: Archive of Metu and updates of Authors).

In Kizihrmak, there is one park named Eczacilar Anit Park, on one side of the Mevlana Boulevard (Blv.), that
is almost unused. It has more concrete, and solid elements rather than the greenery it provides, as we see in
Figure 3.
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Figure 3. Green Space of Case Study 2 (Reference: Archive of Metu and updates of Authors).

56



@ L\@(’ Q
(2023, 4,2)

Nazari, Ozbek
The Built Environment

The built environment can be basically defined as man-made structures in cities. The elements based on the
built environment are roads, buildings, squares, open spaces, and urban furniture.

The most important buildings are the buildings and uses that we use to address them, and they are apparent
because of their different appearance. The most important buildings of Case 1 are Gliven Park, Kizilay Square,
Gulven Monument, Kizilay Mall, Ministry of Justice, and National Defense Department.

The most important buildings of Case 2 are 1071 Cukurambar, Ufuk University, Bayindir Hospital,

Koru
Hospital, Next Level Mall, Ata Plaza, Meva Business Center, Tax Administration, and JW Marriot Hotel as
below.

Land use, the term used to describe the human use of land, represents the economic, and cultural activities
(e.g., agricultural, residential, industrial, mining, and recreational uses) that are practiced at a given place.

The land use of Kizilay consists of services (56%), official (16%), commercial (10%), official-commercial (6%)
and therapeutic (4%), and other uses like Gas stations, Educational (8%) as Figure 4 shows above.
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Figure 4. The Functional Land Use of Kizilay (Reference: Archive of Metu and updates of Authors ).

As we see in Figure 5, case 2 mainly consists of residential use at 28%, commercial use at 23%, services at
about 13%, wasteland at 21%, mixed-use at 12%, and green space use at 3%.
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Figure 5. The Functional Land Use of Case Study 2 (Reference: Archive of Metu and updates of Authors).

Table 1. The Land Use Types of Case Studies 1 & 2 (Reference: Authors).

The Land Use Types

Case Study 1
Official Commercial Mixed-use Park Service Educational Residential
-Gama Business
Center
-Ministry of The -Kizilay Mall
Inter!or —St?res of -Kahramanlar -Glven -Courses in -Houses of the
-Gendarmerie General Atatlirk Blvd. Business center Park -Banks some neichborhood
Command -Karanfil Alley buildings &
-General Directorate -Kizilay Square
of Criminal Records
and Statistics
Case Study 2
= . . Service & . . .
Official Commercial Mixed-use Park - Educational Residential
Religious
-Koru Hospital
-Bayindir
-Paragon Tower Hospital -Anadolu
-Usta 1071 Ankara NexMtathlevel -YDA center :rfﬁca::flz -JW Marriott Imam Hatip ni?urfszch:j
-Next Level Hotel high school g
-Firdevs
mosque
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The current building floor is about the number of floors for each building. The average building floor of Kizilay
is mostly 6-10 floors, and more than 10 floors, because of the concentration of malls in it. In Kizilirmak, there
is a concentration of some important commercial, official, and mixed-use towers of the city that are
constructed in the effect of the neo-liberal policies, and there are more than 21 floors.

The building age is about the years of construction of the buildings. It shows whether a building is old or new,
and it affects the identity of the city. The age of most of the buildings of Kizilay is 16-20 years (41%). In
Kizilirmak, the building ages are more than 6-10 years; it shows that most of the buildings are newer than the
buildings of Kizilay.

The architectural qualities are related to the attributes of the building like the color, the number of floors,
and the type of building as it is a villa-type building or an apartment. In the Kizilay housing context, there are
classic and old apartments up to 10 floors; in commercial buildings, there are higher buildings.

In Kizihrmak, with the planning decisions, isolated blocks, and private gardens, the architectural facades, and
building forms of the residential area are quite like each other, even though they are constructed by different
architects and contractors. The dominant color palette of beige, yellow, orange, and brown, similar heights,
the number of floors of buildings, fenestration-wall placement, and ratios, and highlighted curvy balconies
create sameness, and monotony in the neighborhood. The repetition of the same poor building typology over
and over results in a lack of identity, and thus formal, and visual variety (Tuncgbilek, 2022). Contradicting the
residential part, the commercial district lacks any harmony, aesthetic, and architectural quality (Tuncbilek,
2022).

The Social Environment

As Glveng mentions “the one that has the identity is not the urban space, but the people who live within "
(as cited in Arbak, 2005), the social environment is a very important component in shaping identity (Erin,
2014). Both case studies are in the Cankaya District of Ankara. The Kizilirmak and Kizilay Neighborhoods have
6.304 and 1.553 people (TUIK, 2022). It is a commercial center extending from Kizilay to Ministries. Cankaya
district is perhaps, the most difficult district of Ankara in terms of population, and socio-economic structure.
It meets the needs of all people with different levels of income (Turkish Republic Ministry of Environment
and Urbanization, 2021).

Kizihrmak’s variety in land use decisions creates different patterns of everyday life. While the daytime activity
of commercial use starts around the same time in the morning and is homogenous, nighttime activity differs
drastically in Kizilirmak. Only Ufuk University Street and a part of Muhsin Yazicioglu Street’s commercial
activity sustain night activity until late hours. Thus, streets become deserted at night overall.

Kizilay Square was a politicized space against the Democrat Party (DP) at the very beginning of the 1960s.
The political character of Kizilay Square is seen to exist in the 1980s based on the political meaning obtained
during the struggles at the very beginning of the 1960s, however, the features of this political character have
been observed to have changed somehow.

As mentioned before, Kizilirmak’s central location, and proximity to the city center, and the Parliament of
Turkey was constantly increasing its value. In addition to those, the new Kizilirmak, with modern, and luxury
apartments became very popular among the parliament members. This also created a social and cultural
identity for Kiziirmak (Tuncbilek, 2022).

The socioeconomic geography characteristics of both neighborhoods have a significant impact on their
identity and the experiences of their residents. Factors such as income levels, educational attainment,
employment opportunities, and housing affordability shape the social fabric and overall well-being of a
neighborhood. Higher-income neighborhoods with better resources and amenities tend to create a more
prosperous living environment, while lower-income neighborhoods may face challenges and disparities in
access to quality education, healthcare, and job opportunities. Understanding these characteristics is
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essential for addressing community needs, reducing inequalities, and promoting equitable development to
enhance the quality of life for all residents in a neighborhood.

Greatly simplified, outdoor activities in public spaces can be divided into three categories, each of which
places very different demands on the physical environment: Necessary Activities, Optional Activities, and
Social Activities (Gehl, 1936). Here, we tried to categorize 3 types of Activities. We used the method of direct
observation and photography. In case study 1, we have all types of activities; while in case study 2, most of
the activities are done by pedestrians, because of the necessity; of going to work, university, or hospital by
using bus and metro.

The Imageability Analysis according to Lynch’s book (1960) ‘The City Image’, is done by 5 elements named
‘Urban Design Elements’ consisting of Paths, Edges, Districts, Nodes, and Landmarks. We used the mental
drawing of citizens to implement the imageability analysis in two figures. According to this methodology, we
selected five people in case 1 and five people in case 2 to draw the mental maps and at the end, we drew
two figures for Kizilay and Kizilirmak. We see all the elements in Figures 6 & 7. The nodes and landmarks of
the Kizilay neighborhood give people the opportunity to have some social activities, while the nodes, and
landmarks of the Kizilirmak neighborhood are some towers with official, and commercial use rather than
being public spaces.
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Figure 6. The Imageability Analysis of Kizilay (Reference: Authors).
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Figure 7. The Imageability Analysis of Kiziirmak (Reference: Authors).

Memory is constructed through time by adding layers on top of each other. The symbol of developing Ankara
became the Kizilay in the 1950s. Today, Kizilay Square is the city's political plaza, hosting a variety of events
like concerts, rallies, and protests. Around the square, a variety of restaurants, and cafes were provided for
any kind of taste, and preference. The shopping mall in the northwest of the square provides also indoor
activities in any bad weather conditions. On the other side, Gliven Park with a historical statue, and pond
giving the opportunity to have a more relaxing area to sit, and rest (Dehkharghani, 2021). Kizihrmak is a
product of rapid urban transformation. During the transformation, the memory was also displaced by the
previous residents. The collective memory of the new residents of Kizilirmak, is still not strong enough, due
to the rapid urban transformation, thus the lack of historicity. This also created a social, and cultural identity
of Kizilirmak. Therefore, Kizilirmak has a cultural identity, but it is not a natural one that is built over time
(Tuncbilek, 2022).

The Monument (Symbol), and the historical elements are important elements in urban identity. It gives a city
character and makes one city different from others. In Kizilay, the monument of Giiven creates a spatial
image like an artistic expression by changing the physical environment, feelings, and thoughts with a human,
and social perspective, and making a unifying effect. In Kizilirmak, because of the influence of the neoliberal
economy, large shopping malls have formed on the edge of Dumlupinar Blvd. Here, we gathered the
Monuments of cases 1 & 2 in one table (Table 2):

61



s

(2023, 4, 2) Nazari, Ozbek

Table 2. The Monument (Symbol) of Cases 1 & 2 (Reference: Authors)

The Monument (Symbol) and Historical Elements

Case Study 1 Case Study 2

Glven Monument

SR s . | 4 () B B

Kizilay Mall JW Marriot Hotel

Gama Business Center Capital Gas Directorate
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Table 2. (cont.) The Monument (Symbol) of Cases 1 & 2 (Reference: Authors)

|

Karanfil Alley

Paragon Tower

15 Temmuz Monument

Koru Hospital

The User Evaluation by Interview

In this part, we chose a statistical society of 50 people to answer the open-ended questions of the
interview. The questions are selected to meet the objectives of this research. 63% of the respondents are
female, and 37% are male. Here, there are the charts about the results of each question of the questionnaire.

The Interviewees described Ankara
as the City of:

M Structures

0 Large Shopping
Malls

[ Universities
Kizilay and
Historical
Squares

Figure 8. The Question about the Interviewees’ description of Ankara (Reference: Authors).

The respondents in answer to the question ‘In your opinion, with which features can you describe Ankara

today the most?’, say that Ankara is the city of large shopping malls in 78%, the city of Kizilay, and Historical
Squares in 15%, City of Universities in 6%, and the city of the new structures in 1%.
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The Percentage of the district changes in
recent years

m Kizilirmak
Cukurambar

B Yasam Kent

B Yeni Mahalle

B Kizilay

Figure 9. The Question about the percentage of Ankara Districts’ Changes (Reference: Authors).

The respondents in answer to the question ‘In your opinion, which of the districts of Ankara has undergone
the most changes in its appearance, and image in recent years?’ say that the district changes in recent years,
were happened in Kizilirmak district mostly. Secondly, the district changes happened in Cukurambar district.
Thirdly, the changes happened in Yasam Kent district at 11%, and Yeni Mahalle district at 5%, and finally the

district where the least changes happened in recent years is Kizilay which the respondents say that the
percentage of changes is 2%.

The Case Study 1 Symbols as respondents
say:

M Kizilay Square

M Kizilay Mall
Giiven Park &
Monument
Karanfil Alley

Figure 10. The Question about the Case Study 1 Symbols (Reference: Authors).

The respondents in answer to the question ‘What do you think are the symbols of Kizilay and Kizilirmak

neighborhoods?” highlight 4 elements as the symbols of both case studies. First, we discuss case study 1,
and its symbols.
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The Case Study 2 Symbols that People
say:

Il Next Level Mall
B YDA center

1071 Tower

JW Marriot Hotel

Figure 11. The Question about the Case Study 2 Symbols (Reference: Authors).

As is seen in the pie chart, 4 elements are defined in people’s minds. Kizilay Square, Kizilay Mall, Gliven Park,
and Monument and Karanfil Alley. The respondents say that the most important element in case 1 is Kizilay
Mall, which is defined by respondents in 50%. Secondly, the respondent says that Giiven Park, and Gliven
Monument are more important symbols than others in 32%. Thirdly, respondents said that Kizilay Square is
the case study 1 symbol at 13%, and finally, they said that Karanfil Alley is the least important symbol at 5%.

The respondents in answer to the question ‘What do you think are the symbols of Kizilirmak neighborhoods?’
highlight 4 elements as the symbols of case study 2. Here, we discuss case study 2, and its symbols. 4 elements
are defined in people’s minds. Next Level Mall, YDA center, 1071 Ankara, and JW Marriot Hotel. The
respondents say that the mostimportant elementin case 2 is Next Level Mall which is defined by respondents
in 51%. Secondly, the respondent says that the YDA center is a more important symbol than others in 23%.
Thirdly, respondents say that 1071 Ankara Usta Tower is the case study 2 symbol at 15%, and finally, they say
that the JW Marriot Hotel is the least important symbol at 11%.

DISCUSSION

According to the analysis, we can understand that the city of Ankara is a city of large shopping centers, and
it shows that the city of Ankara has been affected by the neo-liberalism policies, and in the last decades, the
large malls, and shopping centers have been constructed in different districts of it, especially in the new
development parts of it. As we discussed before, one of the identity construction elements of the city in both
Kizilay, and Kizilirmak is the green spaces; it seems the type of public spaces has been changed from parks
(its old and original form), and green spaces into the malls, and shopping centers in the results of the new
developments. The transformations of Ankara districts in their physical environment that is one of the
identity construction elements, and to answer one of the research questions, which is about the
transformation of identity construction elements; according to the results of the interview, it can be
understood that the newly constructed district have mostly been changed in their appearances; for example,
the Kizilirmak district has mostly changed in its appearance in recent years. And less transformations have
occurred in the Kizilay neighborhood, and its historical texture as the old, and historical center of Ankara has
been reserved.

In this article, the symbolic elements that contribute to the construction of identity in both case studies hold
significant importance. For the first case study, we identified four key symbols: Kizilay Mall, Kizilay Square,
Guven Park, and Given Monument, along with Karanfil Alley. Through interviews conducted, it became
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evident that among these symbols, Kizilay Mall emerged as the most significant monument in shaping the
identity of the first case study. Similarly, in the second case study, we identified four symbols: YDA Center,
JW Marriott Hotel, 1071 Tower, and Next Level Mall. Based on the interview findings, it was apparent that
Next Level Mall had the greatest impact on the urban identity construction of the second case study. By
defining and analyzing these symbols, we gain valuable insights into how they contribute to the overall
identity of each case study. These symbols serve as focal points that shape the perception, culture, and
character of the respective urban contexts. Understanding their significance aids in comprehending the
dynamics of urban identity construction in each case study.

The findings of this study contribute to the growing body of research on the effects of urban design on urban
identity construction. Our analysis revealed significant relationships between specific elements of urban
design and the formation and expression of urban identity. For instance, architectural style emerged as a
prominent factor in shaping urban identity, with historic buildings and culturally significant architectural
forms enhancing a sense of place. Additionally, the presence of well-designed public spaces, such as parks
and plazas, played a vital role in facilitating social interactions and community engagement, fostering a
collective identity among residents like what we see in Given Park. These findings align with established
theories of place attachment and symbolic interactionism. However, the study has limitations, including its
focus on two specific neighborhoods and the use of a cross-sectional design. The implications of the findings
suggest the importance of incorporating culturally significant design elements, involving local communities
in the design process, and preserving historic structures to foster a positive urban identity. Future research
should explore the interplay between urban design, identity, and contextual factors, as well as the long-term
impacts of design interventions on urban identity construction. Ultimately, understanding these effects can
contribute to the creation of inclusive and identity-rich urban environments.

CONCLUSION

Urban identity and the Construction of identity have been on the agenda of urban studies since the 1960s as
part of the humanistic approaches. As a result of global standardization that promotes mass production, the
concepts of identity, and locality have grown more prominent over the past few decades. Identity crises,
their causes, and the construction of urban identity gained attention as identity issues. This research aims to
extract the effects of urban design on Urban Identity construction, and an apparent framework for the
construction of urban identity is evaluated.

Focused on the construction of identity, the main hypothesis of the study is " The urban design effects on the
construction of urban identity. " To test the hypothesis, cases 1, and 2 are chosen. Within the scope of the
research, first, components forming the identity of Kizilay, and Kizilirmak are investigated in 3 groups of items
including The Natural, Built, and Social Environments. The Natural Environment includes Location,
Topography, Geology, climate, Flora, and Green Space. The Built Environment includes Important Buildings,
Figure-Ground, Age, and Floor number of Buildings, Use of Buildings, and Architectural Qualities, and The
Social Environment includes Demographic, Economic, and Political Structures, Cultural Characteristics,
Imageability Analysis, Activities, Monuments.

Moreover, Lynch's (1960) method for imageability analysis is implemented. To do the imageability analysis
in both cases, 5 people in each case were asked to draw the mental figure of the case, also a survey of 50
people to confirm the role of Ankara city has been done. The results of these evaluations are summarized in
Table 3.
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Table 3. The characteristics of the two cases of Kizilay, and Kizilirmak neighborhoods (Reference: Authors).

Characteristic

Kizilay

Kizihrmak

Natural Environment

The new center of Ankara’s old

The new development of Ankara city

Location city
Climate Continental weather Continental weather

Topography Flat Area Mostly Flat, with m:i:;eeheight on the south
Geology Low earthquake risk Low earthquake risk

Physical Components
Average Building Height 6-10 floors More than 6-10 floors
Building Use Official Residential & commercial
Average Building Age 16-20 years 0-10 years

Architectural Style

the residential architecture
consisted of apartments with
low floors

the residential architecture similar heights

and number of floors of buildings, curvy
balconies

Historical Elements

Monuments

Glven Monument

Statue in Gliven Park

Eczacilar Anit park statue

Public and Cultural Structure

Observable Activities

Social- Necessary and Optional

Mostly Necessary and Optional

Observable outdoor social
activities

Setting dates in parks, or in
Kizilay square

Organized social activities, cafe, restaurants,

etc.

Parks

Lively parks

Neglected park

Meaning

A Historical Identity

A weak cultural identity

Changes

Not changed so, recently

Changed more recently

Symbols

Kizilay Mall

Next Level Mall

Memory

Strong collective memory
between the residents and place

Not a strong belonging because of the recent

transformations

Development History

Development during the
modernization period- Lorcher
Plan 1925

Development after 2000s- the '2015
Structural Plan’

Political Structure

Political Background

As a governmental structure
because of the ministries and
Kizilay square as ...

First as a squatter then as a profit opportunity
for contractors and the first landowners

Economic Structure

Social welfare economy policies

Neo-Liberal economic policies

Types of Land Uses

Official, Commercial, Park

Commercial, Official, Housing

Economical Background

Commercial and official adopted
economy

Commercial and business, tourist-related
economy, and luxurious restaurants
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Table 3. (cont.) The characteristics of the two cases of Kizilay and Kizilirmak neighborhoods (Reference: Authors).

Imageability
. Pedestrian traffic within semi-private
Paths Important pedestrian paths -
buildings
Atatirk Boulevard
Edges Mevlana Blv. and Dumlupinar Blv.

Glven Park

Traffic: Kizilay Square Traffic: the intersection of Dumlupinar and

Nodes Social: Gliven Monument, Mevlana Blv.s
G Park, Kizilay Mall, K fil .
uven Fark, Riztlay Viafl, Raranti Social: Next Level Mall
Alley
Districts Vekaletler District Kizihrmak District
Kizilay Mall YDA center
Guven Monument 1071 Usta
Land Mark

Guven Park Koru hospital

Kahramanlar Business Center Next Level Mall

In a comparison of the two cases, we find that the natural parameters are similar for both cases, but the
physical components of the two cases are different, and this creates a new image, and identity for the Capital
City Ankara. Case 1, which is in Kizilay neighborhood has always resembled the Capital identity of Turkey, and
this was reflected by the physical environment as asserted in the evaluations of case 1.

The urban plan of Case 1, that has developed during the construction process of the capital city based on the
Lorcher Planin 1925, and it resembles the social welfare economic structure of the period. The governmental
buildings, radial and star pattern of streets, the Atatirk Boulevard, the Given monument, and important
pedestrian paths are all the physical elements that added to the modern social democratic capital identity of
the city. Also, the historical process of development, and collective memory of place, the hosting of meetings
on the squares, and streets all contributed to the identity of the city. That is, identity has developed and got
stronger in time.

The public squares, and commonly used public parks, lively pedestrian streets day, and night, also resemble
the identity of the modern, and democratic capital city of Ankara. This liveliness is supported by the
residential apartments, and mixed land uses of commercial, and residential uses. Also, the height and open
facades of the buildings contribute to the use of public spaces, and streets.

The interviews show that public spaces and monuments are evaluated as the symbols in the Kizilay area, that
is public spaces that resemble the social democratic city are still the main symbols of the Kizilay
neighborhood.

On the other hand, the design of urban space in Case 2 (Kizihrmak neighborhood) that developed after the
1990s resembles the Neo-Liberal economic structure. The physical elements that determine the image, and
identity of the area are the high-rise towers. Urban space is mostly formed by the semi-public spaces of high-
rise buildings, and semi-private spaces. Parks are neglected, and not much used, and the recent
developments do not lead to the development of collective memory. Pedestrian activities take place within
malls, and in semi-private places, and land uses are mostly luxurious and commercially oriented.

The comparison of these two cases displays the fact that urban design is a reflection of social, economic, and
political structure. Urban space is formed according to the social, economic, and political views of different
periods. Thus, in time urban design affects the construction of the identities of the cities. Kizilay
neighborhood with its public parks, squares, and lively pedestrian streets resembles the modern capital city
identity of the social welfare era. Kizilirmak neighborhood, on the other hand, is the resemblance of the neo-
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liberal economic structure and carries the image, and identity of the global city that is constructed through
urban design.

Cities develop in time; they change and transform. This research aims to point to the fact that cities through
urban design may lose the strength of their identities, or their identity may transform as well. For this reason,
urban design must be carefully evaluated with its impact on the identity of the city.
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Abstract

With the influence of globalization and modernism, habits have begun to change in many areas. Especially in recent
years, as a result of economic and social events, the urban lifestyle has also changed. As a result of the change, people
have started to prefer multifunctional shopping centers where all kinds of products, in addition to their basic needs, are
available together and where they can have more rest opportunities. Areas with this function, which are also considered
urban attraction points, are increasing their share in the service sector day by day. There is a highly competitive
environment among shopping malls that have a significant customer potential. Understanding the competitive position
of these areas is vital for decision-makers. This study, conducted in Ankara and Istanbul samples, aims to analyze to
what extent the physical features of shopping malls meet the preferences and expectations of users. These properties
were evaluated using IPA and IPCA methods. In this context, the study presents a comparative analysis of Ankara, which
was selected as the focal location, and Istanbul, which was selected as the rival location. As a result of the analysis, the
criteria that Ankara and Istanbul have higher performance than each other and the features that should be prioritized
in performance improvement studies to increase their competitiveness were determined. It has been concluded that
shopping malls in Ankara are in a position to compete with Istanbul.
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TURKIYE’NIN METROPOL SEHIRLERINDEKi BAZI ALISVERIS MERKEZLERININ IPA VE
IPCA YONTEMLERI KULLANILARAK KARSILASTIRMALI ANALIzi
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0z

Kiiresellesmenin ve modernizmin etkisiyle bircok alanda aliskanliklar degismeye baslamistir. Ozellikle son yillarda ekonomik
ve sosyal alanda yasanan olaylar neticesinde, kentsel yasam tarzi da degismistir. Yasanan degdisim sonucunda, insanlar artik
temel ihtiyaclarinin yani sira her tiirlii iriiniin bir arada bulundugu ve daha fazla dinlenme firsati bulabildikleri ¢ok islevli
alisveris merkezlerini tercih etmeye baslamistir. Kentsel cekim noktalari olarak da degerlendirilen bu isleve sahip alanlar,
hizmet sektériindeki payini her gecen giin artirmaktadir. Onemli bir miisteri potansiyeline sahip olan alisveris merkezleri
arasinda yliksek bir rekabet ortami bulunmaktadir. Bu alanlarin rekabet¢i konumunu anlamak, karar vericiler igin hayati
énem tasimaktadir. Ankara ve istanbul Srnekleminde gerceklestirilen bu calismada, alisveris merkezlerinin fiziksel
ozelliklerinin, kullanicilarin tercih ve beklentilerini ne 6l¢iide karsiladiginin analiz edilmesi amaglanmaktadir. Bu 6zellikler,
IPA ve IPCA yéntemleri kullanilarak degerlendirilmistir. Bu baglamda ¢alisma, odak yer olarak secilen Ankara ile rakip yer
olarak secilen istanbul'un karsilastirmali bir analizini sunmaktadir. Analiz sonucunda Ankara ve istanbul'un birbirinden daha
yliksek performansa sahip kriterleri ve rekabet gliclerini artirmaya yénelik performans iyilestirme ¢alismalarinda éncelik
verilmesi gereken ézellikler belirlenmistir. Ankara’daki alisveris merkezlerinin istanbul ile rekabet edecek konumda oldugu
sonucuna varilmistir.
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INTRODUCTION

In addition to having significant potential today, industrial developments and urbanization also cause many
problems in the physical, social, and economic areas of cities (Yigit et al. 2014; Sen et al., 2018; Kravkaz Kuscu
et al. 2022). These developments on a global scale also affect people's lifestyles (Kose and Donmez, 2021).
Urbanization and technological developments, which are among the most important effects of
industrialization, have led to the concentration of larger and high-rise shopping and trade areas in city
centers. In this direction, shopping habits also vary according to different settlements in the world. Social
relationships in all societies living in history have been fed by commercial activities and created the places
that have an important role in directing urban life (Kosa and Gural, 2020). As an important result of
modernization, the process of social and economic change has caused some changes in urban life, revealing
the need for people to use their time more limitedly. Accordingly, consumption habits have been greatly
affected and the transition process from a production society to a consumption society has begun. As a result
of the changing lifestyle, the time allocated for shopping as a necessity has decreased. However, in the new
social order, activities served besides shopping have come to the fore. In this new order, people currently
prefer shopping malls, where all kinds of products are together and provide more recreation opportunities
(Birol, 2005; Bozkurt and Ulus, 2014; Aslan et.al., 2018).

Shopping centers are structures that have attained their present form after centuries of human processes.
These structures began to emerge in the 19th and 20th centuries as a continuation of arcades and big stores
in history as a result of economic globalization dynamics (Uzun et. al. 2017). The first shopping center in the
world was the ‘Northland Shopping Center’ in the USA in the 1950s (Sezer et. al. 2014). In Turkiye, this process
started in the 1980s as a result of economic progress. In 1988, the ‘Galleria Shopping Center’ was opened in
Atakoy, Istanbul. In 1989, the ‘Atakule Shopping Center’ was opened in Ankara. In the following years, the
number of shopping centers, which has been increasing, constitutes a large part of the retail sector. Today,
approximately 432 shopping malls provide service in Turkiye (Kurucay and Kurucay, 2021; Ozturk et.al.
2021a).

The modern shopping centers that have been built in recent years integrate many stores with
supermarkets/hypermarkets and social activity areas. Therefore, these centers are considered as new urban
landmarks. Especially Istanbul is of great importance within the scope of modern shopping centers. Shopping
centers with many different concepts such as fully closed, semi-closed, and open space designs have an
important place in the city (Ozturk et. al. 2021a). At the same time, shopping centers have important
contributions to the tourism sector. Shopping centers, which enable people to spend their free time in a
qualified way, ensure the social, cultural, and economic development of destination areas (Tokarchuk et. al.
2015; Yu et. al. 2016). Shopping also has positive effects on people's quality of life. This effect, called
shopping-life balance, is defined as a balanced satisfaction between shopping life and other living spaces
(Sweeney et. al. 2015; Chen et. al. 2016; Sirgy et. al. 2020). People who have a shopping-life balance have a
balanced satisfaction between shopping and other living spaces and spend their spare time efficiently
(Greenhaus et. al. 2003; Sirgy et. al. 2020). This balance established in people's lives also directs the changes
in the consumption sector (Sirgy et. al. 2020).

Factors such as the change in consumption understanding, competition gaining a global dimension, and
technological developments require businesses to make more profitable decisions. This research aims to
guestion the competitive features of the services offered by shopping malls in these changing conditions in
the service sector.

Urban Planning and Shopping Center

Shopping centers have become an essential structural part of urban life. Along with social and economic
changes such as urbanization, population growth, and pandemics in recent years, people's lifestyles have
also changed. As a result of this situation, people have started to prefer high-rise shopping centers in cities,
which contain many different functions. These centers, which are also important for economic growth in the
field of sustainable development, have many spatial features that enrich and support people's social
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activities. With these features, shopping malls are complexes where shops and many different service areas
are designed, planned, and managed as a central unit. The physical and environmental conditions,
characteristics of shopping centers, and their connection with each other are important in terms of providing
benefits to the city people. Shopping malls that are physically and environmentally pleasing, comfortable,
clean, and eye-catching also affect consumers' preferences in terms of product and store diversity.
Nowadays, shopping malls, which are no longer used only to buy things, also serve people who want to spend
their free time in a quality way. Shopping malls, with their facilities, very large physical spaces, and a wide
variety of stores, carry global consumption standards and attraction strategies to the region where they are
established, greatly changing the consumption habits of the people of that region (Afaq et al. 2020). Shopping
malls are one of the most important traces of the global economic system in space. The spatial organizations
of these centers have characteristic features that support the transformation of the concept of shopping into
consumption. Thanks to these features, shopping center managers try to develop appropriate policies to
increase the competitiveness of the centers (Branddo et al. 2014). It is known that the design, maintenance,
service quality, strengths, and weaknesses of shopping malls, which have a wide place in the literature, are
important for sustainable development in urban life (Birol, 2005; Bozkurt and Ulus, 2014; Tokarchuk et al.
2015; Yu et al. 2016). Sustainable development consists of multidimensional aspects and is essential in
examining many different effects of urban development. It is an issue that needs to be emphasized for
environmental, social, and economic growth (Lorek and Spangenberg, 2014). The built environment is where
the energy and materials produced by the world's resources are used. Sustainable shopping malls are
important architectural structures that emphasize the place of buildings both in the local ecosystem and on
the global scale (Lorek and Spangenberg, 2014; Clements-Croome and Croome, 2004). Sustainable urbanism
is sometimes called sustainable urban form (Han et al. 2019). In cities, sustainable architectural structures
are considered architectural design that emphasizes local ecosystems and the global environment. Areas
with this function, which are also regarded as urban attraction points, increase the payment in the service
sector daily. In the urban economy, there is a highly competitive environment among shopping malls with
significant customer potential. Understanding these components is vital for decision-makers (Lee et al. 2005;
Tekin et al. 2014; Kaihatu and Spence, 2016; Krey et al. 2022).

Service Quality

Quality is defined as meeting the offered product or service to the needs of consumers (Su and Lin, 2008;
Tekin et al. 2014). The concept of service quality is defined as consumers' evaluations of the level of
excellence of the service provided (Caruana et al. 2000; Tekin et al. 2014). With the increase in the share of
the service sector in the economy, there has been an increase in academic and sectoral interest in service
quality. Service quality has an important role in successful business management (Chaniotakis and
Lymperopoulos, 2009; Auka, 2012; Ali et al. 2021; Windiari and Djumarno, 2021). The high level of service
quality also provides significant contributions to businesses in terms of competition. In this sense, it is an
important requirement to measure the service quality systematically and regularly, to identify the
deficiencies of the enterprises, and to evaluate these aspects by intervening in a timely response (Tekin et al.
2014; Donmez and Turkmen, 2015). IPA (Importance- Performance Analysis) and IPCA (Importance-
Performance Competitor Analysis), which are effective methods in evaluating service quality, facilitate the
determination of management strategies and the determination of priority areas in the arrangements to be
made in enterprises (Martilla and James, 1977; Deng, 2007; Albayrak and Caber, 2015).

MATERIAL AND METHOD

Ankara and Istanbul, two major cities of Turkiye, which are suitable for the purpose of the study and can
meet the methodological criteria, were chosen as the study area. For the study, Ankara was chosen as the
focal place and Istanbul as the competitor place. Among these cities, well known to those living and visiting
the city the five in Istanbul and the other five in Ankara, in total ten shopping malls (AVMs) in the city, which
are thought to have an important contribution to the city and by the purpose and method of the study, were
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selected (Table 1). Ankamall, one of the shopping centers selected from Ankara, is located in Yenimahalle
district. The shopping mall, which was opened in 1999, continues to serve with a size of 278.000 m?. Arcadium
is a shopping mall that has been in service since 2003, covering an area of approximately 40.000 m? in
Cankaya district. Armada AVM, which started to serve in 2002, has 26 floors and a floor area of approximately
30.000 m2. In 2003, Armada AVM was selected as the 'Best shopping center in Europe' by the International
Council of Shopping Centers and became the second award-winning shopping center in this field after
Akmerkez in Istanbul. Kizilay AVM has been serving in Cankaya district since 2011, with a usage area of
approximately 37.988 m2. Panora Shopping Mall is important as it has the largest landscape area of 40.000
m?2 among the shopping malls in Turkey. Cevahir AVM, one of the shopping centers selected from Istanbul,
started to serve in the Sisli district in 2005. Forum AVM is located in the Bayrampasa district of Istanbul. The
shopping mall has the distinction of being the largest shopping center in Turkey, with a construction area of
495.000 m? and a leasable area of 175.000 m2. istinye Park AVM is located in the Sariyer district. The shopping
mall, opened in 2007, has 921 stores. Kanyon AVM opened in 2006, is located in Sisli district, and has an area
of approximately 40.000 m2. Having a leasable area of 74.643 m? Zorlu Center AVM has been in service since
2013 and is located in Besiktas district.

Table 1. Shopping centers selected for the study (Source: Prepared by Dilara YILMAZ)

CITY SHOPPING CENTER

Ankamall
Arcadium
Ankara Armada
Kizilay
Panora
Cevahir

Forum istanbul
istanbul istinye Park

Kanyon

Zorlu Center

‘Importance-Performance Analysis (IPA) and Importance-Performance Competitor Analysis (IPCA)’ methods
were used in the study, which aims to measure the spatial characteristics and service quality of shopping
centers. There are numerous studies in the national and international literature on the measurement of
service quality. In these studies, evaluations were made taking into account the physical characteristics,
natural beauties, facilities, planning, and architectural features of shopping malls. The importance of
comparative analysis is emphasized, especially in the evaluation of shopping malls, which are one of the
public spaces where competitiveness is important. At the same time, factors such as changing consumption
mentality, global competition, and technological developments require businesses to make more profitable
decisions. (Ozeren et al. 2011; Albayrak and Caber, 2015; Albayrak et al. 2018; Aslan et al. 2018; Ferman and
Ilhan and Ferman, 2019; Ozturk et al. 2021b; Lesmana and Sugiarto, 2021; Liew et al. 2021; Duefas et al.
2021; Trunfio et al. 2022). Therefore, the study, shopping centers were focused and these methods were
preferred, which were used less than other service quality measurement methods. This research is aimed to
guestion the competitive components that are effective in these changing conditions in the service sector.
In this context, in this study, the service quality of shopping centers selected from the cities of Ankara and
Istanbul was evaluated with the "IPA (Importance-Performance Analysis) and IPCA (Importance-Performance
Competitor Analysis)" methods in line with the expert opinions. 23 features determined in the areas of
environment, planning design, access, and service were first analyzed in line with IPA matrices. Then, the
IPCA matrix was made and the cities of Ankara and Istanbul were compared in terms of service quality.
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Importance-Performance Analysis (IPA)

The analysis, first used by Martilla and James (1977), is a function of evaluators' perceptions of importance
and performance regarding a quality, salient product or service features (Figure 1). The IPA matrix consists
of four clusters with a size of 2 * 2, which consists of data on the importance and performance of various
features (Albayrak and Caber, 2015; Yildirim, 2019; Ozturk et al. 2021b). These clusters allow managers to
evaluate existing marketing strategies and identify their shortcomings to create quality-based marketing
strategies (Matzler et al. 2003).

High | Concentrate here Keep up the good work
Quadrant 2 Quadrant 1

@

=
s Low priority Possible overkill
g

] Quadrant 3 Quadrant 4
f—

Low

Low Performance High

Figure 1. IPA matrix (Source: Martilla and James, 1977).

Four clusters in the matrix; 1st Quarter-Keep up the good work: It is the set of features that are both
important and high-performing by the evaluators. 2nd Quarter-Concentrate Here: It is the cluster where the
evaluators attach high importance but the performance level is low. 3rd Quarter-Low Priority: It is the set of
features that are both low in importance and low in performance by the evaluators. 4th Quarter-Possible
Overkill: It is the set of features that are of low importance but high-performance level by the evaluators
(Martilla and James, 1977; Dwyer et al. 2012; Ozturk et al. 2021). Importance-performance analysis has
become a method frequently used by many researchers and managers over time. Today, in the field of
marketing, which is one of the most important effects of globalization, business managers have to determine
their weaknesses and strengths compared to their rival managers (Albayrak et al., 2018). Importance-
performance analysis is accepted as a comprehensive evaluation method in this regard (Martilla and James,
1977; Albayrak and Caber, 2015; Aslan et al. 2018; Ozturk et al. 2021b; Lesmana and Sugiarto, 2021; Liew et
al. 2021; Duefias et al. 2021; Trunfio et al. 2022).

Importance-Performance Competitor Analysis (IPCA)

In recent years, there have been studies that include competitor information in the IPA framework. Taplin
(2012) argued in his study that qualities can change in different places. For this reason, he proposed a
technique he called ‘Competitive Importance Performance Analysis (CIPA)'. In CIPA, qualifications are made
according to the importance between the focal place and the competitor place on the vertical axis and the
performance differences on the horizontal axis. Chen (2014) presented the service quality-based ‘IPA (CZIPA)’
analytical framework in his study. In the study conducted by Albayrak and Caber (2015), it was seen that the
methods put forward in these studies were insufficient and could not directly determine the importance-
performance relationship. In this direction, the ‘Importance-Performance Competitor Analysis (IPCA)
method has been proposed. The method was created by incorporating competitor place information into the
IPA approach. IPA is a GAP analysis that compares the importance and performance scores of qualifications.
GAP analysis is evaluated as the difference between expectations and user perceptions regarding all
indicators in each dimension of service quality (Eq 1). Service quality is a difficult issue to evaluate because it
tends to depend on repeated comparisons of the customer's expectations of a service. For this reason, the
use of GAP analysis enables evaluations to reach more accurate results. Significance scores higher than
performance scores indicate a negative GAP, while the opposite indicates a positive GAP. It shows the ‘iso-
priority line’ where importance equals performance. GAP analysis is widely used in studies on the
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measurement of service quality. In the IPCA method, GAP information is used on the vertical axis. The second
variable is the performance difference (PD) shown on the horizontal axis (Eq 2). If the performance of the
competitor place is higher than the performance of the focal place, this indicates a negative difference, and
if it is lower, it indicates a positive difference (Albayrak and Caber, 2015; Albayrak et al. 2018).

GAPi = Pi— i
Pi= The performance value of the focal place
li= The importance value of the focal place
(Equation 1)
PDi == Pfocal,i — Pcompetitor,i
Procai,i= The performance value of the focal place
Pcompetitor,i= The performance value of the competitor place

(Equation 2)

The matrix formed by the GAP and PD differences consists of four quarters; 1st Quarter-Solid Competitive
Advantage: It is the section in the first quadrant where the features that have both a higher performance
score and an importance score than the competing places are located. These qualities show the strengths of
the place. 2nd Quarter-Head-to-head Competition: The qualifications found in this section are beyond the
expectations of the evaluators, but the focus place has a lower performance score than the competing place.
In line with the qualifications in this section, the focal place has to do the necessary work to reach the
performance level of the competitor place. 3rd Quarter-Urgent Action: This quarter is the section with
features that have lower performance and importance scores than the competing place. These qualities show
the weaknesses of the focal place. These are the qualities that need to be emphasized first to improve them.
4th Quarter-Null Advantage: It is the section where the performance value is higher than the competitor's
place, but the qualities that the evaluators do not attach importance to. Although the focal place may seem
to have an advantage over the competing place, it is not an advantage as the evaluators do not attach
importance to it (Albayrak and Caber, 2015).

Comparative analysis of shopping malls, which are important in the global economy today, plays an important
role in determining the expectations and satisfaction levels of users. In the study, IPA and IPCA methods,
which allow comparative analysis, were preferred to evaluate the services offered by shopping malls, which
are among the important symbolic structures of Ankara and Istanbul, and to question their spatial
characteristics. The study was carried out in four stages. In the first stage, a literature review was conducted
on the classification and general characteristics of shopping malls. In the second stage, a total of 23 spatial
features were determined under four titles (Environment, Planning Design, Access, Service) to measure the
service quality as well as the physical, environmental, and spatial characteristics of shopping malls (Table 2).
In determining these properties, studies of Kinley et al. (2003), Ozeren et al. (2011), Albayrak et al. (2018),
Aslan et. al. (2018), the studies conducted by Ilhan and Ferman (2019) were used. After the criteria were
determined, expert evaluations were made by a team of 15 experts each, consisting of landscape architects,
architects, urban planners, and industrial product designers. While selecting experts, care was taken to find
professional groups that would contribute to the evaluation of the criteria determined at the last stage, that
could be reached by the authors, where face-to-face interviews could be held, and who had previously visited
shopping malls. After the expert groups were determined, as a result of face-to-face interviews conducted
by the authors, the expert groups first scored the importance levels of the spatial features of the shopping
malls. Then, they completed their evaluations by scoring performance levels. The data obtained from the
evaluations were analyzed comparatively with IPA (Importance-Performance Analysis) and IPCA
(Importance-Performance Competitor Analysis). The data obtained from the evaluations were analyzed
comparatively with IPA (Importance-Performance Analysis) and IPCA (Importance-Performance Competitor
Analysis).
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Table 2. Importance-performance criteria (Source: Compiled from studies conducted by Kinley et al. (2003),
Ozeren et al. (2011), Albayrak et al. (2018), Aslan et. al. (2018), Ilhan and Ferman (2019)).

IMPORTANCE CRITERIA PERFORMANCE CRITERIA
1 Keeping the shopping mall and its surroundings clean | The mall and its surroundings seem clean and hygienic.
and hygienic
E ) The absence of an element that threatens the There is no element that threatens the safety of the
g security of the shopping mall and its surroundings shopping mall and its surroundings.
g 3 Green area presence The presence of a green area is sufficient.
[ 4 The harmony of the shopping mall and its The mall and its surroundings look harmonious.
5 surroundings
“ 5 Building integrity with its surroundings and The building is in integrity with its surroundings and
appearance appearance.
6 Adoption of the principle of equal use for all (ramps The principle of equal use for everyone (ramps etc.) has
etc.) been adopted.
7 Having open shopping areas Outdoor shopping areas are available.
3 The architectural design of the building is aesthetic The architectural design of the building looks aesthetic
and attractive and attractive.
= 9 Impressive and spacious interior design The interior design is impressive and spacious.
g 10 | Sufficient lighting units Lighting units are sufficient.
a 11 | Sufficient and well-maintained seating units Seating units are adequate and well-maintained.
g 12 | Using plant pots The use of plant pots is sufficient.
g 13 Compatibility and sufficient eaves and shading The eaves and shading elements are harmonious and
< elements sufficient.
o 14 The planning is clear and understandable (finding the | Planning is clear and understandable (finding the
desired place easily). desired place easily).
15 | Adequate circulation and direction signs Circulation and direction signs are sufficient.
16 | Sufficient and well-maintained flooring Floor coverings are adequate and well-maintained.
17 The planting design is suitable in terms of size and The planting design is suitable in terms of size and form.
form.
18 | Having an indoor/outdoor parking area Has indoor/outdoor parking area
» 19 Ease of access (pedestrian/private vehicle/public Access is easy (pedestrian/private vehicle/public
Q transport) transport).
9 Being close to environmental uses such as shopping, It is close to environmental uses such as shopping,
20 | eating and drinking, children's playground, residence eating and drinking, children's playground, residence,
and work areas and work areas.
21 Having a variety of services (ATM, safety deposit box, | The variety of services (ATM, safety deposit box,
w information unit, etc.) information unit, etc.) is sufficient.
; 2 Having local elements (units where the city's local There are local elements.
e products and clothes are sold, etc.)
o 23 Having various activities (Go kart, ice rink, seasonal There are various activities (Go kart, ice rink, seasonal
events, etc.) events, etc.).

In the third stage, the expert group was asked to evaluate the criteria determined. While making the
evaluation, firstly, the catalogs were shown to the experts, and information was provided. Then, experts were
asked to score 23 criteria (1: very unimportant, 2: unimportant, 3: somewhat important, 4: important, 5: very
important) 5-point Likert scale to measure AVM expectations, importance levels, and performances. Then,
the experts were asked to rate their shopping mall performance (1: strongly disagree, 2: disagree, 3: partially
agree, 4: agree, 5: strongly agree). In the last stage, the data obtained in line with the expert opinions were
transferred to the computer environment and analyzed by creating IPA and IPCA matrices with the help of
the SPSS 22 program.

RESULTS

In the study, ten shopping malls selected by the purpose and method of the study, located within the borders
of Ankara and Istanbul, were evaluated in line with the opinions of experts. As a result of the evaluations, IPA
matrices were created for the cities of Ankara as the focal place and Istanbul, which is the competitor place.
Then, the comparison of the two cities was made by making the IPCA matrix.
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Results of Importance-Performance Analysis

The data obtained as a result of expert evaluations are given in Table 3. According to these data, the most
important criteria for shopping centers in Ankara are; in the title of the environment; cleanliness-hygiene
(4.60) and safety (4.60), in planning design; lighting units (4.00), interior design (3.80), clear planning (3.80),
circulation-direction (3.80), access; indoor/outdoor parking (4.20) and, in the service title; service variety
(3.60).

The most important criteria for shopping malls in Istanbul are cleanliness-hygiene (4.60) and security (4.60),
equal use policy in planning design (4.00) and lighting units (3.80). In the planning design title, clear and
understandable planning (3.80) and floor coverings (3.80), in the access title, indoor/outdoor parking (4.00)
and easy access (4.00), and in service, service diversity (3.80), and activity diversity (3.80).

Table 3. Importance-performance averages of shopping center evaluation criteria (Source: Prepared by Dilara

YILMAZ).

CRITERIA Ank.l | Ank.P ist.l ist.P
— 1 | Cleaning and hygiene 4.60 4.64 4.60 4.56
uz_, 2 | Security 4.60 4.44 4.60 4.52
; 3 Green area presence 3.00 3.32 3.00 3.44
8 4 | Harmony with the environment 3.00 3.60 3.00 3.92
; 5 Integrity with the environment and 3.80 3.76 3.00 404

wi appearance
6 | Equal use policy 3.20 3.56 4.00 4.36
7 | Open shopping areas 2.60 3.04 2.60 3.16
8 | Architectural design 3.40 3.44 3.00 3.96
5 9 | Interior design 3.80 3.68 3.60 4.44
Z 10 | Lighting units 4.00 4.36 3.80 4.52
8 11 | Seating units 3.60 3.88 3.60 4.04
% 12 | Use of plant pots 3.60 3.36 3.40 3.00
Z 13 | Eaves and shading elements 3.20 3.72 3.00 3.68
; 14 | Clear and understandable planning 3.80 4.08 3.80 4.00
15 | Circulation and direction 3.80 4.12 3.60 4.12
16 | Floor coverings 3.60 4.36 3.80 4.24
17 | Planting design 3.40 3.36 3.40 3.28
«» 18 | Outdoor/indoor parking 420 | 4.00 4.00 4.16
t’u: v 19 | Easyaccess 3.60 3.92 4.00 4.64
< 20 | Close distance to environmental uses 3.60 4.24 3.40 4.52
w 21 | Variety of services 3.60 4.48 3.80 4.68
§ 22 | Local elements 2.20 1.76 2.80 1.76
@ 23 | Variety of activities 3.20 3.76 3.80 4.00

The relationship between the performance values of the shopping center criteria of Ankara and Istanbul was
guestioned with the T-test. As a result of the test, it was determined that there was a statistically significant
relationship (p<0.05) between all criteria. In general, it is seen that the performance values of the city of
Istanbul, which is determined as a competitor place, are higher (Table 4).
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Table 4. Importance-performance averages of shopping center evaluation criteria (Source: Prepared by Dilara

YILMAZ).
CRITERIA Ank.P | ist.P Sig.
1 | Cleaning and hygiene 4.64 4.56 0.000*
E 2 | Security 4.44 4,52 0.000*
E 3 | Green area presence 3.32 3.44 0.000*
2
8 4 | Harmony with the environment 3.60 3.92 0.000*
S - - -
z 5 Integrity with the environment and 376 4.04 0.000*
appearance
6 | Equal use policy 3.56 4.36 0.000*
7 | Open shopping areas 3.04 3.16 0.000*
8 | Architectural design 3.44 3.96 0.000*
5 9 | Interior design 3.68 4.44 0.000*
] 10 | Lighting units 4.36 4.52 0.000*
g 11 | Seating units 3.88 4.04 0.000*
g 12 | Use of plant pots 3.36 3.00 0.000*
<zt 13 | Eaves and shading elements 3.72 3.68 0.000*
g 14 | Clear and understandable planning 4.08 4.00 0.000*
15 | Circulation and direction 4.12 4.12 0.000*
16 | Floor coverings 4.36 4.24 0.000*
17 | Planting design 3.36 3.28 0.000*
o 18 | Outdoor/indoor parking 4.00 4.16 0.000%*
[5T]
Y v 19 | Easy access 3.92 4.64 0.000*
< 20 | Close distance to environmental uses 4.24 4.52 0.000*
w21 | Variety of services 4.48 4.68 0.000*
Q
E 22 | Local elements 1.76 1.76 0.000*
w
Y 23 | Variety of activities 3.76 4.00 0.000*
* p<0.05

According to the matrix made for the city of Ankara; there are ten criteria in the 1st quarter, where there is
a high level of importance and performance. There are three criteria in the 2nd quarter with high importance
but low performance, nine criteria in the 3rd quarter with both low importance and low performance, and
one criterion in the 4th quarter with low importance but a high-performance value (Figure 2).

According to the IPA matrix made for the city of Istanbul; there are 13 criteria in the 1st quarter of high
importance and high performance, and seven criteria in the 3rd quarter of low importance and low
performance. In the 4th quarter, which has low importance but high performance, there are three criteria,
while there are no criteria in the 2nd quarter, which is at high importance but low performance (Figure 3).
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Figure 2. IPA matrix of Ankara shopping malls (Source: Prepared by Dilara YILMAZ)
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Results of Importance-Performance Competitor Analysis

For the IPCA matrix, firstly, the focal place performance-focal place importance (GAP) and PD (focal place
performance-competitor place performance) scores were calculated (Table 4). Then, a matrix was created by
using each criterion, GAP scores as the y-axis and PD scores as the x-axis (Figure 4). The quarters in which the
criteria are positioned according to IPA and IPCA are given in Table 4 comparatively.

According to IPCA findings; focal place for shopping malls in Ankara, four out of 23 criteria are in the ‘solid
competitive advantage quarter (1st quarter)’. These criteria have positive GAP and PD scores; cleaning-
hygiene, eaves-shading elements, clear-understandable planning, and floor coverings. In other words, these
features have both higher performance and importance scores than the competitor place Istanbul, while at
the same time showing the strengths of shopping centers in Ankara. These criteria are included in the ‘keep
up the good work (1st quarter)’ section of the IPA matrices. Since only the eaves and shading element
criterion is lower than the performance of the competitor place, it is included in the ‘low priority (3rd
quarter)’ section of the IPA matrix.

11 criteria are in the ‘head-to-head competition quarter (2nd quarter)’. These criteria, which have a higher
importance score but lower performance value than the competitor place Istanbul; the existence of green
areas, harmony with the environment, integrity with the environment and appearance, open shopping areas,
architectural design, interior design, lighting units, seating units, ease of access, close distance to
environmental uses and service variety.

Three criteria are in the ‘urgent action quarter (3rd quarter)’. These criteria have both negative GAP and PD
scores; safety, the policy of equal use, and variety of activities. These criteria have both lower importance
and lower performance value than the competing place. In other words, these features in the focal place did
not meet the expectations of the experts, as well as had a lower performance level than the competitor place.
While the security feature is included in the ‘keep up the good work (1st quarter)’ section of the IPA matrix,
the equal use policy, and activity variety are included in the "concentrate here (2nd quarter)" section.

Two criteria are included in the ‘null advantage (4th quarter)’ quadrant. These features, which have a higher
performance value than the competitor but a low importance value; the use of plant pots and planting design.

The circulation and orientation feature is a criterion in both solid competition and head-to-head competition
quarters. The criterion of ‘open/closed parking’ is included in both head-to-head competition and urgent
action quarters. On the other hand, the local element is a criterion in both urgent action and null advantage
guadrants. The criteria in the urgent action quarter are among the criteria that need to be improved because
they have a high value of importance but have a lower performance level compared to the competing place.
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While the IPA and IPCA matrices offer similar strategies for the eight shopping mall criteria (solid competition
and keep up the good work; urgent action and concentrate here; null advantage and possible overkill), they
offer different strategies for other criteria. For example, the security criterion found in the ‘keep up the good
work’ quarter according to the IPA results is in the urgent action quarter according to the IPCA results (Table

4).

Table 4. Comparison of IPA and IPCA results (Source: Prepared by Dilara YILMAZ).

CRITERIA IST. IPA ANK. IPA GAP PD IPCA
. . Keep up the good Keep up the SOLID COMPETITIVE
1 | Cleaning and hygiene work g00d work 0.04 0.08 ADVANTAGE
_ 2 | Security Keepupthegood | Keepupthe | 6 | 08 | URGENT ACTION
e work good work
g HEAD-TO-HEAD
E . . . . ~
S 3 | Green area presence Low Priority Low Priority 0.32 0.12 COMPETITION
[ Harmony with the . . - HEAD-TO-HEAD
; 4 environment Possible Overkill Low Priority 0.60 -0.32 COMPETITION
w
Integrity with the
. . . - HEAD-TO-HEAD
5 | environment and Possible Overkill Low Priority 0.76 -0.28 COMPETITION
appearance
6 | Equal use policy Keep up the good | Concentrate | )| a5 | )RGENT ACTION
work Here
. I - HEAD-TO-HEAD
7 | Open shopping areas Low Priority Low Priority 0.44 -0.12 COMPETITION
. . L - HEAD-TO-HEAD
8 | Architectural design Low Priority Low Priority 0.44 -0.52 COMPETITION
. . . . Concentrate HEAD-TO-HEAD
9 | Interior design Possible Overkill Here 0.08 -0.76 COMPETITION
2 N . Keep up the good Keep up the HEAD-TO-HEAD
2 10 | Lighting units work goodwork | 2% | O | compemimion
w
a . . Keep up the good Keep up the HEAD-TO-HEAD
9 11 | Seating units work goodwork | %2® | 018 | comperimion
g 12 | Use of plant pots Low Priority Low Priority -0.04 0.36 NULL ADVANTAGE
< Eaves and shading L o SOLID COMPETITIVE
z 13 clements Low Priority Low Priority 0.72 0.04 ADVANTAGE
Clear and
Keep up the good Keep up the SOLID COMPETITIVE
14 under‘standable work good work 0.28 0.08 ADVANTAGE
planning
15 Cfrculgtion and Keep up the good Keep up the 0.52 0 "
direction work good work
. Keep up the good Keep up the SOLID COMPETITIVE
16 | Floor coverings work g0od work 0.56 0.12 ADVANTAGE
17 | Planting design Low Priority Low Priority -0.04 0.08 NULL ADVANTAGE
18 | Outdoor/indoor parking Keep up the good Keep up the 0 -0.16 | **
" work good work
] Keep up the good | Keep up the HEAD-TO-HEAD
[¥7]
§ 19 | Easy access work goodwork | 098 | 072 1 covpEmimion
20 Close distance to Keep up the good Possible 0.84 0.8 HEAD-TO-HEAD
environmental uses work Overkill ) ) COMPETITION
. . Keep up the good Keep up the HEAD-TO-HEAD
21 . -0.2
w Variety of services work good work 0.68 0.20 COMPETITION
2 22 | Local elements Low Priority Low Priority -1.04 0 *Ex
wl
w
23 | Variety of activities Keepupthegood | Concentrate | o) | 54 | URGENT ACTION
work Here

* Solid competitive advantage +head-to-head competition (mid of 1st and 2nd quarter)

**Head-to-head competition+urgent action (mid of 2nd and 3rd quarter)

*¥**Urgent action+null advantage (mid of 3rd and 4th quarter)
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DISCUSSION

As a result of the developments that emerged as a result of globalization, the importance of shopping centers
has also changed. People prefer shopping centers with many different functions. These urban spaces are
considered public spaces with spatial features that enrich and support people's social activities. For this
reason, shopping malls are structures that offer a new living space to people outside the city in terms of
visual, physical, and social aspects. Thus, it is essential to determine the service quality to make special
planning and design for shopping centers, select the competitiveness, and manage them successfully. This
situation also affects the competitiveness in the consumption sector. Shopping center managers attach
importance to the high level of satisfaction of consumers to increase their competitiveness. At this point, the
importance of comparative analysis emerges.

Comparative analysis is frequently preferred in the field of tourism. Previous studies in the literature focus
on increasing visitor satisfaction levels to ensure the long-term sustainability of tourism experiences in
destinations. In this context, evaluations are made by taking into account the physical characteristics, natural
beauties, facilities, planning, and architectural features of the areas (Oztiirk et al. 2021b; Lesmana and
Sugiarto, 2021; Liew et al. 2021; Duefias et al. 2021; Trunfio et al. 2022). IPCA, a newly developed comparative
analysis method in the literature, is preferred in studies conducted in the field of tourism. Especially within
the scope of importance and performance criteria between destinations, strengths are determined and
suggestions are developed to improve the weaknesses. Studies have found that when these suggestions are
taken into consideration, they increase competitiveness (Albayrak and Caber, 2015; Albayrak et al. 2018).
Comparative analyses are also of great importance in shopping malls, which are the most important public
spaces where competitiveness is important. The characteristics of shopping malls and their opportunities
have been evaluated within the scope of different methods and suggestions have been developed to gain a
stronger position in the consumption sector (Ozeren et al. 2011; Aslan et al. 2018; Ferman and ilhan, 2019).

In this context, in the study, an evaluation of the cities of Istanbul and Ankara was presented by using IPA
and IPCA methods, which are mostly used in the field of tourism, to compare shopping malls. The criteria
that shopping malls should be evaluated under the headings of environment, planning design, accessibility,
and service were determined by scanning the literature. In determining these criteria, care was taken to
ensure that they were comparable to the method of the study. After the criteria were determined an expert
group was determined and evaluations were made. As a result of the evaluations, suggestions were
developed that could increase the service quality level and user satisfaction of shopping malls. The study
revealed that IPA and IPCA methods, which are mostly used in the field of tourism, give effective results in
evaluating the spatial characteristics of shopping malls. At the same time, unlike other studies in the
literature, it has been determined that comparative analyses using IPA and IPCA methods can be adapted
and used in studies in different fields.

CONCLUSION

On a global scale, developments in the consumption sector have caused the competition between shopping
centers to become stronger. For this reason, it is essential to determine the service quality to make special
planning and design for shopping centers, select the competitiveness, and manage them successfully.

The IPA method is widely used in studies aiming to determine service quality. In this study, IPA and the IPCA
method developed using it were used to determine the competitive position of Ankara shopping centers
against Istanbul. According to IPA findings; The presence of ten features out of 23 shopping center features
in the Ankara IPA matrix and 13 features in the Istanbul IPA matrix in the "1st quarter (keep up the good
work)" shows that Ankara and Istanbul are strong in the areas of environment, planning design, access and
service from the experts' point of view. However, there are three features in the 2nd Quarter (concentrate
here) in the Ankara IPA matrix. At the beginning of these features that show weakness for Ankara, which is
to be developed, are the principle of equal use in the field of planning design, and interior design; In the area
of service, it is the variety of activities. These features are general problems that negatively affect the image
and success of the shopping mall. Therefore, it is necessary to increase the service quality of shopping centers
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by focusing on these features. In Istanbul, there is no feature in the IPA matrix in the 2nd Quarter
(concentrate here). This result shows that the image of shopping centers in Istanbul is more robust, and the
service quality level is higher. In addition, the mean of the importance of shopping center features was
calculated within the scope of IPA matrices. It was concluded that there was no significant difference
between the means of matter. This result shows that the crucial qualities do not change even if the places
are different.

According to IPCA findings, Ankara outperforms the city of Istanbul in terms of cleaning hygiene, eaves-
shading elements, clear-understandable planning, and floor coverings. This result shows that the city of
Ankara is in an excellent position to compete with Istanbul in terms of shopping center features, which
experts attach more importance. For Ankara to increase its competitiveness against Istanbul, it should
prioritize safety, equal use policy, and activity variety to improve performance in shopping centers. In the
study in which the two methods were used comparatively, it was concluded that shopping center features
were classified in different quarters that could mislead business owners in the strategic decision-making
processes. The most important of these results is that the security feature classified as needing protection in
the Ankara IPA matrix is classified as requiring immediate action in the IPCA matrix. It is possible to ignore
this feature in terms of its competitive importance. In the study, it is crucial to make the expert evaluation
by using the IPCA method as well as the IPA method and to analyze the data with the effect of competitor
place in terms of making the competitiveness of Ankara shopping centers even more successful. That is
because shopping center managers will increase their service quality by considering the features that require
urgent action and are in the intense competition quarter. Therefore, to keep up with the modern world,
managers must conduct the necessary studies to see their competitive position from a more detailed
perspective.
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21. yUzyil mimarlik pratiginde yapilarin kullanim enerijilerini %50 oraninda disirebilen uyarlanabilir kinetik cephe sistemleri
(UKCS) 6n plana gikmaktadir. Literatiirde ¢cogunlukla kullanim enerjileri Gizerinden incelenen bu sistemlerin sahip olduklari
gomilli enerjiler baglaminda kisith sayida calisma bulunmaktadir. Calisma kapsaminda surdirilebilir bir yaklasimin
gelistirilebilmesi icin UKCS'lerin performans degerleri yitirilmeden gémill enerjilerinin degerlendirilmesi ve azaltilmasi
amaglanmistir. Bu baglamda diger malzemelere gore daha yliksek gémiili enerjiye sahip olan aliminyum ve paslanmaz
celik gibi malzemelerden imal edilmis bilesenlerin ayni seviyede performans degerlerini saglayabilecek ahsap esasli
malzemeler gibi gdmli enerjisi gbrece daha disiik olan malzemeler ile degistirildigi varsayilmistir. Konunun sayisal veriler
Gzerinden incelenebilmesi icin bir yapi cephesi degerlendirilmistir. Yapi secimi konusunda gémili enerji bakimindan
cephenin hangi malzemeden (retilmis olduguna ve glvenlik acisindan da cephenin yiiksekligine dikkat edilmistir. Bu
kosullara uyan Kiefer Teknik Galerisi UKCS'si ¢alisma kapsaminda incelenmistir. Cephe sistemi aliminyum paneller,
aliiminyum raylar, paslanmaz ¢elik konsollar ve paslanmaz celik 1zgaralar olmak lizere dort temel bilesene ayrilmistir. Bu
dort bilesenin toplam gomulla enerjileri literatlrdeki teknik cizimler, bilgiler ve fotograflar araciligi ile hesaplanmistir.
Avrupa Standartlarina (EN 15804:2012) gére UKCS'nin hammadde temini icin gereken enerji (raw material supply, Al)
tespit edilmistir. Elde edilen veriler ile UKCS tasariminda gdmlu enerjiyi azaltabilmenin yollari, alternatif malzemeler ve
detaylandirma prensipleri ile tartisilmis ve bir detay énerilmistir. Onerilen detay sayesinde UKCS'nin toplam gémdilii
enerjisinin % 52 oraninda dusurilebilecegi hesaplanmistir. Bu sayede tasarim asamasinda yalnizca malzeme tercihleri
degistirilerek UKCS'lerin gdmili enerjilerinin disirulebilecegi ve UKCS tasarimlarinda performans verileri gbz dniinde
tutularak malzeme nitelikleri ve malzemelerin gdmulu enerjilerine dikkat edilmesinin dnemi vurgulanmigtir.
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Abstract

Responsive fagade systems (RFS), which come to the fore in the twenty-first century architecture, can reduce the operational
energy consumption of buildings by 50%. However, the embodied energies of these systems are scarcely researched.
Therefore, this study aims at reducing the embodied energy of RFSs without losing their performance values for a
sustainable approach. It was assumed that components made of materials such as aluminum and stainless steel, which
have higher embodied energy than other materials, were replaced with materials with relatively lower embodied energy,
such as wood-based materials. To quantitatively examine the subject, RFS of Kiefer Technic Showroom is selected as a case
study. The selection criteria was the material in terms of embodied energy and the height of the facade in terms of security.
The selected RFS was divided into four basic components: aluminium panels, aluminium rails, stainless steel brackets, and
stainless steel grilles. Then the energy required for raw material supply (A1) of the RFS was determined according to
European Standards (EN 15804:2012). The methods to reduce the embodied energy in RFS design, alternative materials
and detailing principles were discussed and a detail was proposed. According to the detail, the embodied energy of the RFS
was decreased by 52 %. Thus it was demonstrated that the embodied energies of RFSs can be reduced simply by changing
material preferences at the design stage, and that the importance of paying attention to qualities and embodied energies
of materials by taking performance data into account in RFS designs.
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Son 20 yilda sayilari hizla artan uyarlanabilir kinetik cephe sistemleri (UKCS), saatlik, glinlik ya da mevsimsel
dongiler halinde degisen dis kosullara, hareket yoluyla uyum saglayabilen yapi kabuklar olarak
tanimlanabilmektedir (Attia, Bilir, Safy, Struck, Loonen ve Goia, 2018). 21. ylzyil mimarlik pratiginde 6n plana
citkan UKCS'ler, 6zellikle cam giydirme cepheli binalarin solar radyasyon ile 1si kazanimlarinin ve dolayisiyla da
binalarin kullanim enerjilerinin disirilmesinde tercih edilmektedir. Farkl geometrik diizenlemeler ve tekrar
eden birimler ile Uretilebilen UKCS'ler, binalarda golgeledikleri boliimlerin kullanim enerjilerini (sogutma,
havalandirma ve aydinlatma gibi) % 50 oraninda distrebilmektedir (Karanouh ve Kerber, 2015; Alotaibi,
2015). Glinesin gin icindeki hareketini takip ederek ic mekan aydinlatmasina katki saglayan bu sistemlerin
ayni zamanda kullanicilarin dis diinya ile gorsel temasini en az seviyede engellemesi ve direkt gelen giines
Isigindan gelen kamasmayi 6nlemesi gibi konfor seviyesini arttiracak performanslar sergilemesi de
beklenmektedir (Moloney, 2011). Hem enerji performansi hem de kullanici konforu Gzerinde etkili olan
UKCS'lerin tasarimi, performans degerlendirmesi ve uygulamasi Uzerine literatlirde ilgili calismalar
bulunmaktadir (Elghazi, Wagdy, Mohamed ve Hassan, 2014; Tabadkani, Valinejad Shoubi, Soflaei ve
Banihashemi, 2019; Zolfagharpour, Shafaei ve Saeidi, 2022).

Cagdas mimaride UKCS kullanimina diinyanin gesitli noktalarindan érnekler gosterebilmek mimkiindir. Bu
konu ile ilgili en eski 6rneklerden biri, Paris’te (Fransa) Jean Nouvel tarafindan 1987’de tasarlanan Arap Dilinya
Enstitlisi’'nin cephesidir. Bu cephenin Arap kiltiirlinde yaygin bulunan masrabiye elemaninin ¢agdas bir
yorumu olarak ele alinmasindan 6tiiri UKCS tasarimlarinin sadece performans ve konfor verileri ile ilgili
olmadigl, ayni zamanda kiltirel bir boyutunun da bulundugu anlasilabilmektedir (Preto, 2020). Ayrica
Essen’de (Almanya) JSWD mimarlik tarafindan 2010°da yapilan Q1 ThyssenKrupp yonetim binasinin cephesi,
Yeosu’'da (Giliney Kore) SOMA Lima tarafindan 2012’de yapilan One Ocean Tematik Pavyonu ve Abu Dabi’de
(Birlesik Arap Emirlikleri) Aedas tarafindan 2012’de yapilan Al Bahr kulelerinin cepheleri de diinyada 6ne
citkan UKCS'’ler arasindadir (Q1 ThyssenKrupp Quarter, 2013; One Ocean Thematic Pavilion, 2012; Cilento,
2012) (Sekil 1). Farkl cografyalarda bulunan ve katlanma, donme, kayma ve bikilme gibi farkli hareket
stratejilerine sahip olan bu 6rnekler, degisen dis kosullara hareket ile uyum saglamayi hedeflemektedir.
Dilnyanin gesitli noktalarinda ¢agdas UKCS yaklasimlarina rastlanmasi, konunun giincel ve arastirilmaya agik
olduguna isaret etmektedir.

Sekil 1. Dunyanin farkh cografyalarindan UKCS 6rnekleri. (a) Arap Dinya Enstittsy; (b) Q1 ThyssenKrupp yonetim
binasi; (c) One Ocean Tematik Pavyonu; (d) Al Bahr kuleleri (Kaynak: (a), (d) Schielke, 2014; (b) Q1 ThyssenKrupp
Quarter, 2013; (c) One Ocean Thematic Pavilion, 2012).
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UKCS’ler her ne kadar binalarin kullanim enerijilerinin dusirilmesi icin kullanilsalar da UKCS'lerin Gretimi,
belirli bir gdmlu enerjiyi gerektirmektedir. Dislik gom{li enerjiye sahip malzemelerin UKCS’lerde kullanimi
Uzerine literatlrde ¢alismalar bulunmaktadir. Almusaed, Yitmen, Almsaad, Akiner ve Akiner (2021) kinetik
cephe malzemesi olarak ahsap tlirevi malzemelerin (mdf, yonga levha, kontrplak... gibi) kullanimini ¢evreye
etkileri baglaminda incelemistir. Maden (2023) kinetik yapilarin kinematik ve morfolojik olarak bes alanda
incelenebilecegini, Holstov, Farmer ve Bridgens (2017) ise bu bes alandan biri olan malzeme tabanh
sistemlere dahil edilebilecek higromorfik (nem degisimi ile sekil degistirebilen) sistemlerin ahsap levhalarla
tiretimini arastirmis ve trettikleri prototipi bir yil agik havada (ingiltere) test etmistir. Crespi ve Persiani (2019)
literatlirde ¢ogunlukla kullanim enerijisi Gzerinden arastirilan adaptif cephe sistemlerinin yasam doénglsi
degerlendirmesi (life-cycle assesment) kapsaminda incelendigi bir calismayi ortaya koymustur. Hildebrand’a
(2012) gore cepheler bina gomilu enerjilerinin yaklasik Ggte birini olusturmaktadir. Ayni yazara gére yasam
dongisl degerlendirmesi ile ilgili veriler yapilarin gdmili enerjilerinin disirilmesi icin tasarim asamasina
daha etkili bir bicimde dahil edilmelidir. Ayrica ayni calismaya gore sirdirilebilirligin saglanabilmesi icin hem
UrGin kalitesinin hem de Urinln yarattigi cevresel etkinin iki yonli olarak iyilestiriimesi gerektigi
vurgulanmaktadir. Bu vyaklasim UKCS’ler baglaminda ele alinirsa, UKCS'lerin performans degerleri
yitirilmeden gémli enerjilerinin azaltilmasi gerektigi ortaya ¢ikmaktadir. Bostanci (2006) tezinde bagimsiz
iki aksa gore hareket edebilen akilli kinetik glines kontrol sistemi dnerisi gelistirmistir. Megahed (2017) farkli
kinetik mimarlik Grtnlerinin, konseptlerinin ve yaklasimlarinin siniflandiriimasi icin teorik bir cerceve
sunmustur. Gindogdu ve Arslan (2020) 6rnek projeler Uzerinden biyomimetik yaklasimlarin yapi
cephelerinde enerji etkin ¢oziimleri nasil Grettigini arastirmistir. Abediniangerabi, Shahandashti ve
Makhmalbaf (2020) cephe panellerinin termal 6zelliklerini veri odakh analizler ile inceleyerek karar destek
sistemi olusturmuslardir. Literatir incelendiginde 21. ylizyil sirdUrulebilir mimari yaklasimlarinin bir sonucu
olarak UKCS uygulamalarinin artisi bu konu Gzerine ¢alismanin 6nemini arttirmaktadir (Attia, 2017; Sheikh ve
Asghar, 2019). Ancak bu ¢alismalarin artisina ragmen UKCS’lerin gom{ill enerji baglamindaki arastirmalarinin
sinirll sayida olmasi ve toplam enerji performansinin degerlendirilmesinde gémili enerjinin roli bu
calismanin 6nemini artirmaktadir. Bu baglamda, c¢alismada UKCS’lerin kullanim enerijileri ile birlikte gomuli
enerjilerinin degerlendirilmesi, azaltilmasi ve buna yonelik ¢6zim 6nerilerinin sunulmasi amaglanmistir.

Calisma kapsaminda konunun sayisal veriler lizerinden incelenebilmesi i¢in bir yapi cephesi ele alinmistir.
Cephe sec¢imi konusunda asagida ifade edilen kriterler g6z 6niinde tutulmustur. SGG ve ARUP (2022)
raporlamasi géstermektedir ki % 78 donustiriilmis aliiminyumdan (Avrupa ortalamasina en yakin oran) imal
edilmis spandrelli bir cam giydirme cephenin gomuli enerjisinin % 72’si aliminyum malzemeden
olusturulmus kisimlardan kaynaklanmaktadir. Dolayisiyla ¢alisma icin 6rnek segilirken cephenin Gretildigi
malzemenin cinsi, gdmill enerjisinin dusirilebilmesi adina 6nem kazanmaktadir. UKCS’nin ¢evreye olan
etkisini azaltmak icin diger malzemelere gore daha yiliksek gdbmili enerjiye sahip olan aliminyum ve
paslanmaz celik gibi malzemelerden imal edilmis bilesenlerin ayni seviyede performans degerlerini
saglayabilecek ahsap esasli malzemeler gibi gomillu enerjisi gorece daha disik olan malzemeler ile
degistirildigi calisma kapsaminda varsayilmistir. Burada malzeme dayaniklihigl g6z 6éniinde tutulursa yiksek
yapilar gibi riizgar ylklerine maruz kalabilecek metal bilesenlerin ahsap esasli malzemeler ile degistirilmesi
striktir ve givenlik problemleri doguracagindan segilmis olan binanin az katli olmasina ve alliminyum gibi
gomiliu enerjisi gorece yiksek malzemelerden yapilmasina dikkat edilmistir. Dolayisiyla bu calisma
kapsaminda, kosullara uyan Kiefer Teknik Galerisi UKCS'si incelenmistir.

Kiefer Teknik Galerisi’'nin UKCS’si, aliminyum paneller, aliminyum raylar, paslanmaz gelik konsollar ve
paslanmaz gelik 1zgaralar olmak lzere dort temel bilesene ayrilmistir. Bu dort bilesen disinda cam giydirme
cephe (camlar, kayitlar ve tespit bilesenleri) UKCS’nin bir pargasi sayillamayacagi ve UKCS icindeki makara
sistemleri de hesaplama icin yeterli veriye ulasilamadig icin calismaya dahil edilmemistir. Oncelikle
bahsedilen dort temel bilesenin cephe sisteminde ne kadar hacme ve agirliga sahip oldugu literatlirdeki
gizimler, bilgiler ve fotograflar araciligi ile hesaplanmistir. Toplam hacmi hesaplanan bilesenlerin malzeme
yogunluklar sayesinde toplam agirliklari hesaplanmistir. Hesaplanan agirliklar ilgili malzemelerin birim
gomilu enerji degerleri ile carpilarak bilesenlerin toplam gomdila enerjileri megajoule (MJ) cinsinden
hesaplanmistir. Bu noktada hesaplanan enerjiler ile Avrupa Standartlarina (EN 15804:2012) gore UKCS'nin
Uretim asamas! (production stage, A1-A3) icinden sadece hammadde temininde harcanan enerjisi (raw
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material supply, Al) tespit edilmistir. Dolayisiyla cephe bilesenlerinin imalati esnasinda harcanan enerji
kapsam disinda birakilmis ve sadece kullanilan malzemelerin gémili enerjisine odaklaniimistir. Dolayisiyla
¢alismada UKCS tasariminda malzeme segim stratejilerine odaklaniimistir. Elde edilen enerji degerleri
bilesenlere gére kiyaslanmis, malzeme segimi konusunda UKCS tasariminda gevresel etkinin azaltilabilmesinin
yollari ve alternatif malzemeler tartisilmistir. Kiefer Teknik Galerisi UKCS’si icin gobmli enerji baglaminda
alternatif detay tasarim yaklasimi ve malzeme segimi ile alternatif bir detay Uretilmistir. Ayrica detay
baglaminda olusturulacak olan UKCS'nin gomili enerjisi de hesaplanmistir. Kullanim enerjisini azaltmaya
yonelik bir sistemin gomili enerjisine dikkat ¢ekilmesi ve 6neri UKCS detay tasarim yaklasimi ile literatiire
katki saglanabilecegi diisiiniilmektedir.

UYARLANARBILIR KiNETiK CEPHE SISTEMLERININ GOMULU ENERJi BAGLAMINDA AGILIMLARI

Binalarin cevre lizerindeki etkilerine iliskin artan farkindalik ile UKCS tasarimlari artik estetik goériintimleri ile
sinirl kalmamaktadir (Alotaibi, 2015). Bu durum UKCS tasarimlarinin ¢evreye karsi duyarl olmasinin 6nemini
giderek arttirmaktadir. Belirli bir bina cephesi icin tasarlanip uygulanan UKCS’ler farkli baglamlarda ele
alindigi icin her birinden beklenen gereksinimler de dogal olarak degismektedir. Ancak temel olarak UKCS
tasarimlarinin 6n plana c¢ikan hedefleri arasinda kullanici konforunun arttirilmasi ve yapida kullanilan
enerjinin disirilmesi bulunmaktadir. Bu bolimde enerjinin binalarda nasil ele alindigi agiklanmistir.

Cabeza, Barreneche, Mird, Morera, Bartoli ve Fernandez’e (2013) gore bir binanin 6mri boyunca tukettigi
enerji miktar (Etotal), binanin 6mir boyu harcadigi kullanim enerjisi (operational energy, OE) ve binanin
Uretimi sirasinda harcanan gomili enerjinin (embodied energy, EE) toplami kadardir (Denklem 1). Kullanim
enerjisi, binalarda isitma, sogutma, havalandirma, aydinlatma ve diger elektrikli cihazlar icin kullanilan
enerjidir. GomUlU enerji, bir nesnenin Uretilmesi icin gereken enerjinin toplamidir (Sartori ve Hestnes, 2007).

Etotal = OF + EE
(Denklem 1)

UKCS'ler eklendikleri yapilarin yukarida bahsedildigi gibi kullanim enerjisini azaltirken (OEvapi), eklenen yeni
malzemelerin yasam doénglsi slrecindeki enerji tiiketimlerinden dolayr gomuli enerjileri  (EEycs)
yukselmektedir. Bu durumda UKCS’lerin gomili enerjilerinin (EEykcs) dusirilmesi 6nem kazanmaktadir. Bir
yaplya UKCS eklendikten sonra yapinin gémuli enerjisinde (EEvapi) bir degisim olmadigi varsayilmistir. Ayrica
UKCS’nin kullanim enerjisi (OEukcs) de ¢alisma disinda tutulmustur (Denklem 2 ve 3). UKCS'lerin kullanim
enerjisi, sistemin hareket etmesi ve kontroll icin gereken enerjidir. Literatlirde bulunan arastirma makaleleri
ve firma raporlamalari, bina cephelerinin gomill enerjilerinin disdrilmesinin 6nemine isaret etmektedir
(SGG ve ARUP, 2022; Almusaed ve dig., 2021).

Etotalygp; = OEyap; + EEy4p;
(Denklem 2)

EtOtalUKCS = OEUKCS + EEUKCS
(Denklem 3)

Brand’e (1995) gore yapilar cesitli sistem ve katmanlarin bir araya gelmesi ile olusmakta ve her bir sistemin
de belirli bir 6mri bulunmaktadir. Brand’in 6nerdigi semaya gore bir binanin cephe sistemi (20-30 yilda bir)
bina 6mri boyunca yaklasik iki kere degismektedir. Dolayisiyla bir bina icin en az iki kere Uretilecegi
distintlen UKCS’nin gom{ila enerji miktari (EEukcs) iki kat artmakta ve bu durum, UKCS’nin gdmili enerijisinin
toplam enerjisine oranini (EEukcs/ Etotalukes) arttirmaktadir. Binalarda enerji kavrami genellikle kullanim
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enerjisine atifta bulunurken, gémdli enerji ve gdmiliu karbon (embodied carbon) ¢ogunlukla geri planda
kalmaktadir. Bu sebepten yasam donglsti degerlendirmesinin g6z oniinde bulundurulmasi 6nem arz
etmektedir. Ayrica otomasyon Urinleri ve sensorler gibi yiksek teknolojiye sahip sistemlerin UKCS'lere
entegre edilmesi ile UKCS'lerin gdmilu enerjilerinin daha da artacagl g6z 6niinde tutulmalidir (Crespi ve
Persiani, 2019).

KiEFER TEKNiK GALERISi

Calisma kapsaminda Kiefer Teknik Galerisi UKCS’si riizgar yiki agisindan binanin az katli olmasi ve alliminyum
gibi gomill enerjisi gorece yiksek malzemelerden yapilmis olmasi dolayisiyla secilmistir. Lawson’a (2006)
gore aliminyum paslanmaz celigin 1.48 (170MJ/kg / 115MJ/kg), yapilarda kullanilan geligin ise 5 (170MJ/kg
/ 34MJ/kg) kati birim gémill enerjiye sahiptir.

Proje Bilgileri

Bad Gleichenberg’de (Avusturya) bulunan galeri 2007 yilinda Ernst Giselbrecht + Partner tarafindan
yapilmistir. Yakin gevresinde bulunan aliminyum paneller ile kapli binalar referans alinarak ayni malzeme ile
dis gorlinlisiini degistirebilen bir cephe ile donatilmistir. Dolayisiyla galeri, Kiefer Teknik ticari tesislerinin
halka acik yizidur. Galerinin 228.8m? alana (28.75 m x 7.75 m) sahip glineybati cephesinde bulunan 112 adet
yatay katlanir aliminyum panel, cam giydirme cephenin Uzerinde bulunan alliminyum raylara monte
edilmistir. Panellerin Gzerinde hareket edebildigi aliminyum raylar, binaya paslanmaz celik desteklerle tespit
edilmistir. Hareketi saglayan makara sistemi ve elektrik motorlari da aliminyum raylarin i¢ kismina
yerlestirilmistir. Paneller acik duruma getirildiginde glines kirici islevi gorebilmekte, kapatildiklarinda ise
delikli yGzeyleri sayesinde ic mekana isik alabilmektedir. Her bir panel, bilgisayar yazilimi sayesinde tek tek
kontrol edilebilmekte ve bu sayede panellerin belirli koreografiler ile hareketi saglanabilmektedir (Sekil 2-3)
(Schumacher, Schaeffer ve Vogt, 2010).

AT
:]
i
b

A g

Sekil 2. (a) Kiefer Teknik Galerisi cephesinin sistem kesiti; (b), (c) panellerin olusturdugu degisik koreografiler (Kaynak:
(a) Quintans, 2015; (b), (c) Vinnitskaya, 2010).
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Sekil 3. (a) Sergi mekaninin zemin kat plani; (b) birinci kat plani (Kaynak: (a), (b) Ernst Giselbrecht + Partner, t.y.).

Kiefer Teknik Galerisi UKCS’sinin Gomiilii Enerjisi

Calisma kapsaminda cephe sistemini olusturan parcalarin gémuli enerjisi hesaplanirken Sekil 2 ve 3'teki
cephe sistem detaylari, mimari proje ve fotograflardan yararlaniimistir. Sistem detaylari lizerinden yapilan
Olclimler sayesinde cephe bilesenleri ile ilgili veriler elde edilmistir. Cephede kullanilan aliminyum ve
paslanmaz gelik malzemeler ile ilgili veriler Tablo 1’de ifade edilmistir. Gom{ili enerji hesaplamasina dair
detayl bilgiler ise Ek1’de belirtilmistir.

Tablo 1. Kiefer Teknik Galerisi UKCS'sini olusturan cephe bilesenlerinin hacim, agirlik ve gdmuli enerjileri (Kaynak:
Galisma kapsaminda yazarlar tarafindan Gretilmistir).

Malzeme Toplam
En Boy  Kalinhk Hacim Yogunlugu  Agirlik  Birim gomali gomulu

Malzeme Bilesen (m) (m) (mm)  Adet (cm3) (g/cm?3) (kg) enerji (MJ/kg)  enerji (MJ)
Aliminyum Panel 7.75 28.75 3 1 668,438 2.7 1804.8 170 306,813
Aliminyum K. ray 0.208 7.75 2 15 48,360 2.7 130.6 170 22,197
P. gelik Izgara 0.04 28.75 4 34 156,400 8 1251.2 115 143,888
P. gelik Konsol 0.13 0.53 10 45 31,005 8 248.0 115 28,525
3434.6 501,423

BULGULAR VE TARTISMA

Kiefer Teknik Galerisi UKCS’sine ait bilesenlerin hacim, agirlik ve gomilli enerjilerinin hesaplanmasi
sonucunda aliminyum ve paslanmaz ¢elik malzemelerin agirliklarinin orani 57/43 (1935 kg/ 1499 kg), gomulu
enerjilerinin orani ise 65/35 (329,010 MJ/ 172,413 MJ) olarak hesaplanmistir. Tablo 1 uyarinca her bir
bilesenin toplam agirligi ve gdmll enerjisi Sekil 4’te grafikler ile aktariimistir. Her iki malzemenin toplam
agirhklari birbirine yakin olmasina ragmen aliminyumun birim gomuli enerjisinin paslanmaz celige kiyasla
yuksek olmasi UKCS'nin gomiili enerjisinin biyik kisminin aliiminyum kaynakl olmasina sebep olmustur.
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Malzemelerin toplam agirliklari Malzemelerin toplam gomli enerjileri
(kg) (M))

28,525
6%

248
7%

1251 1805 143,888 306,813
36% 53% 29% 61%
22,197
131 4%
4%
= Aliminyum panel Aliiminyum ray = Aliminyum panel Aliminyum ray
m Paslanmaz celik izgara = Paslanmaz gelik konsol @ = Paslanmaz gelik 1zgara = Paslanmaz gelik konsol b

Sekil 4. Cephede kullanilan aliminyum ve paslanmaz celik malzemelerin (a) agirliklarinin orani; (b) gémuli enerjilerinin
orani (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan tretilmistir).

Kiefer Teknik Galerisi UKCS’sinin ¢calisma kapsaminda belirlenen dort temel bileseninin Gretimi icin malzeme
gruplarina harcanan toplam enerjilerde aliiminyum malzemenin 6n plana ¢ikmasina karsin incelemenin
bilesen bazinda yiriitiilmesinin, mimari tasarim agisindan yapilan degerlendirmenin daha kolay anlasilabilir
olmasini saglayacagi disinilmektedir. Dolayisiyla her ne kadar gomili enerjisi yiksek olan aliminyum
malzemenin tasarimda kullaniminin azaltilmasi hedeflense de paslanmaz g¢elik malzemeden imal edilmis olan
ve toplam gdmull enerjinin % 29’una sahip 1zgaralarin da tartismaya dahil edilebilmesi saglanmistir. Bu
sebepten tartisma kismi bilesen grubu bazinda yuritilmustir.

Sekil 4’te anlasildig Gzere cephe sisteminde en yiiksek gdmll enerjiye sahip yapi bileseni grubu aliminyum
panellerdir (% 61). Bu grubu paslanmaz gelik 1zgaralar (% 29) izlemektedir. Aliminyum ray ve paslanmaz celik
konsollar da toplamda en az gomilii enerjiye (% 10) sahip kisimlardir. Bu iki bilesen grubu striktirel agidan
en belirleyici ve halihazirda en az gomuli enerjiye sahip olduklarindan tartisma disinda birakilmistir.
Dolayisiyla gomili enerjisi diisiik bir UKCS tasarlanmasi gerektigi zaman panel ve 1zgara bilesen gruplarinin
gdmilu enerji agisindan nasil daha verimli tasarlanabilecegi tartisiimistir.

Alliminyum paneller tiim cephe ylizeyini kapladiklari ve miimkiin olabilecek en ince kesitte uretildikleri i¢in
(teknoloji sayesinde daha ince kesitler mimkin olabilir) ayni malzeme tizerinden gomiill enerjiyi diisirmek
icin faydali bir yaklasim gelistirmek zor olacaktir. Dolayisiyla panellerde ayni ya da yakin performans degeri
sergileyebilecek ahsap esasli malzemelerden iiretilmis levhalarin kullanildigi varsayilmaktadir. On plana ¢ikan
ahsap esasli kompozit malzemeler arasinda melamin kapl yonga levha (chipboard), kontrplak (playwood),
orta ve yiiksek yogunluklu fiber levhalar (MDF, HDF) sayilabilir. Kompozit olmayan masif ahsap malzemeler,
dis mekanda kullanilmak igin islem goérmediklerinden 6tiri degerlendirmeye alinmamistir. Bu noktada,
hafifligi, striktirel dayaniklihgi, su ve neme karsi dayanim performansi ile kontrplak 6n plana ¢ikmaktadir.
Kontrplak ylzeylerinin dis kosullara daha etkin bir sekilde dayanabilmesi icin ¢cevre dostu ek bir koruyucu
katman ile 6rtiilmesi gerekmektedir. Ayrica kontrplak tizerinde sik araliklarla delik agilmasi da segilen binanin
cephesinde oldugu gibi malzemenin yapisi geregi mimkiindir. Ancak agilan deliklerin i¢ yiizeyinin dis
kosullara maruz kalabilecegi géz 6niinde tutulmalidir. Ek olarak, cephenin ahsap esasli bir malzeme olan
kontrplak ile kaplanmasi, yangin riski icin de ek 6nlemler alinmasini gerektirecektir.

Katlarda bulunan paslanmaz celik 1zgaralarin kedi yolu gibi islev gordigi distndldigiinde Gizerinde calisan
kisilerin can givenligi oncelikli olmaktadir. Dolayisiyla paslanmaz gelik disinda bir malzeme se¢imi pek
mimkiin gérinmemektedir. Ayrica 1zgara lzerindeki serit sayilarinin azaltilmasi da basilan zemin agisindan
glvenlik acigl olusturabilecegi icin var olan izgara lzerinde bir degisiklik 6nerilmemektedir. Ancak cephe
ylksekligi g6z 6nlinde tutuldugunda her bir kedi yolu, ilgili katta bulunan ve (st Gste duran dort panele erisimi
saglamaktadir. Ust iste duran dért panelin yaklasik 4 m yiikseklige sahip oldugu bilindiginden, kedi yolundaki
bir kisinin Ustinde bulunan Uglincli ve dordinci panele merdiven yardimi olmadan erismesi halihazirda
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mimkin gérinmemektedir. Dolayisiyla hem bu sorunu asmak hem de i1zgara kaynakli gdmull enerjiyi
azaltmak icin teras kotunda diizenlenmis bir ray sistemi ile calisanlarin panellere ve cephelere yukaridan
erismesi daha olumlu bir segcenek olarak distinllebilmektedir. Calisma kapsaminda incelenen yapi iki katli
oldugu icin iki tane kedi yoluna ihtiya¢ duyulmustur. incelenen bina, érnegin, alti katli olsaydi, alti adet kedi
yolu gerekecekti. Dolayisiyla bir binanin kat sayisi arttik¢a kedi yoluna harcanan malzeme miktari da kat sayiya
bagli olarak artacaktir. Ancak ray sistemi ve ekipmanlari da belirli bir gdmuli enerjiye sahiptir. Dolayisiyla kedi
yolunun alternatif bir ray sistemi ile degistirilmesinin gdmll enerji agisindan katki saglayip saglamadigi proje
bazinda incelenmelidir.

KIEFER TEKNiK GALERISi UKCS’Si iCiIN GOMULU ENERJi BAGLAMINDA ALTERNATIF DETAY TASARIMI

Sekil 5'te yazarlar tarafindan UKCS’de kontrplak kullanimi igin bir cephe detayi tasarlanmistir. Tasarlanan
detay, Sekil 2’de de gorilebilen iki panelin birlestigi noktadir. Detay tasariminda mentese etrafinda panellerin
birbirini engellemeden hareket edebilmesine dikkat edilmistir. Cephe panellerinde su ve neme karsi dayanimi
arttirmak icin PVC kaplama tercih edilmistir. Kontrplakta kullanilacak ahsap malzemenin de neme dayanikh
ahsaptan imal edilmesi, panellerin dayanimini arttiracaktir. Panellerin birlesim hattina paslanmaz gelik
menteseler yerlestirilmistir. Menteseler ile paneller arasina ahsap takozlar yerlestirilmistir. Aralikh
yerlestirilmis takozlar sayesinde paneller agik ya da yari acik durumdayken panel ve mentese arasinda
istenmeyen madde birikmesi dnlenmistir. Kapali durumda iki panelin birbirine yakinlastigi kenarlar cepheden
akan yagmur sularinin i¢ tarafa gegmemesi i¢in levha kenarlari agili kesilmistir. Agik ya da yari agik durumda
ise Uistte kalan panelin menteseyi koruyacak bir sekilde konumlanmasina dikkat edilmistir.

KAPALI DURUM

| VDA (24 mm) AHSAP TAKOZ
(50 X 30 X 12 mm)
O
0]
| | |
i A
O
@]
DIS ic
IC GORUNUS KESIT DIS GORUNUS
YARI ACIK DURUM
PVC KAPLI
AHSAP TAKOZ KONTRPLAK (12 mm)
(50 X 30 X 12 mm)
— —
l I T [
_ | PASLANMAZ GELIK PASLANMAZ CELIK
MENTESE (3 mm) MENTESE (3 mm)
IC GORUNUS KESIT DIS GORUNUS

Sekil 5. UKCS’de kontrplak malzeme kullanimi i¢in tasarlanmis birlesim detayi (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar
tarafindan dretilmistir).
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Tim cephe boyunca 224 adet (her bir panel icin 2 adet) 30 cm uzunlukta paslanmaz celik mentese oldugu
dusinilarse Sekil 5'te 6nerilen detayin menteseleri 29,670 MJ, tim cepheyi kaplayan kontrplak malzeme ise
15,294 MJ gomill enerjiye sahiptir (Tablo 2). Dolayisiyla onerilen detaya gore liretilmis UKCS’nin toplam
gémuli enerjisi 239,574 MJ'dir. Varolan duruma gére UKCS’nin toplam gomulu enerjisinde % 52 (239,574 /
501,423) oraninda diisiis saglamaktadir. Oneri detayin uygulandigi sistemde toplam agirlik ise % 2 (3358.4 /
3434.6) oraninda azalmistir. Degisen bilesenlerin gomili enerji hesaplamasina dair detayl bilgiler ise Ek 1'de
belirtilmigtir.

Tablo 2. Oneri detay dogrultusunda Kiefer Teknik Galerisi UKCS’sini olusturan cephe bilesenlerinin hacim, agirlik ve
gomilu enerjileri (Kaynak: Calisma kapsaminda yazarlar tarafindan dretilmistir).

Birim Toplam

Tablo Malzeme gomili  gomali
1’e gore En Boy  Kalinhk Hacim Yogunlugu  Agirlik enerji enerji
Degisim Malzeme Bilesen (m) (m) (mm)  Adet (cm3) (g/cm3) (kg) (MJ/kg) (M)

Var Kontrplak Panel 7.75 28.75 12 1 2,673,750 0.55 1470.6 10.4 15,294
Var P. gelik Mentese 0.16 0.30 3 224 32,256 8.0 258.0 115 29,670
Yok Aliminyum K. ray 0.208 7.75 2 15 48,360 2.7 130.6 170 22,197
Yok P. gelik Izgara 0.04 28.75 4 34 156,400 8 1251.2 115 143,888
Yok P. gelik Konsol 0.13 0.53 10 45 31,005 8 248.0 115 28,525
3358.4 239,574

SONUG VE ONERILER

Eklendigi yapilarin kullanim enerjilerini % 50’ye kadar diistirebilen UKCS’ler, literatiirde ¢ogunlukla kullanim
enerjileri lzerinden incelenmis ve bu sistemlerin sahip oldugu gémli enerjiler cogunlukla gz ardi edilmistir.
Calisma kapsaminda konuyu sayisal veriler Gzerinden inceleyebilmek adina bir bina cephesi ele alinmistir.
Bina sec¢imi konusunda gomdull enerji bakimindan cephenin hangi malzemeden Uretilmis olduguna ve
glvenlik agisindan da cephenin ylksekligine dikkat edilmistir. Bu ¢alisma kapsaminda, kosullara uyan Kiefer
Teknik Galerisi’'nin UKCS’si segilmistir. Kullanilan malzemelerin gémili enerjisi aliiminyum paneller,
aliiminyum raylar, paslanmaz gelik konsollar ve paslanmaz ¢elik 1zgaralar olmak Gzere sistemi olusturan dort
temel bilesen incelenmistir.

Yapi bilesenleri izerinde yapilan inceleme sonucunda en yiiksek gdmill enerjiye sahip bilesen grubu olan
aliminyum panellerin gérece daha disik gémili enerjiye sahip olan kontrplak levhalar ve paslanmaz gelik
menteselerle degistirildigi varsayilmistir. Kontrplak panellerden iretilmis cephe detayl da calisma
kapsaminda sunulmustur. Onerilen detaya gére UKCS’nin toplam gémiili enerjisinin % 52 oraninda
dusirilebilecegi hesaplanmistir. Bu sayede bina cephelerine eklenen UKCS’lerin gomiliu enerjilerinin
azaltilmasi konusunda malzeme se¢imi tabanli bir yaklasimin énemine dikkat ¢ekilmistir. Ayrica UKCS'lere
eklenen kedi yollari yerine aski sistemlerinin kullaniimasi gdmili enerji baglaminda tartisiimistir.

Tasarim asamasinda yalnizca malzeme tercihleri degistirilerek UKCS'lerin gobmilli enerjilerinin 6nemli
miktarda dislrulebilecegi gortlmektedir. Dolayisiyla UKCS tasarimlarinda performans verileri géz oniinde
tutularak malzeme nitelikleri ve malzeme goémili enerjilerine dikkat edilmesi yapinin toplam enerji
performansini etkileyeceginden nemli olmaktadir. Tasarimda malzeme secimi tabanli yaklasimin cepheler
disinda farkh yapi elemanlari icin de uygulanabilecegi dislintilmektedir. Ancak gomuli enerjisi distrilmesi
hedeflenen her bir yapi elemani igin malzeme se¢im kriterleri farkli olacagindan mimari proje, iklim, imar
yonetmeligi gibi farkli veriler uyarinca incelenmesi gerekmektedir.

EK1: UKCS BiLESENLERINiN TOPLAM HACiIM, AGIRLIK VE GOMULU ENERJi HESAPLAMALARI

Sekil 2 ve literatirden anlagildigi tizere aliminyum panelin et kalinhigi yaklasik 3 mm’dir (Schumacher ve dig.,
2010). Aliminyumun yogunlugu 2.7 g/cm¥dir (Thyssenkrupp, t.y.). Lawson’a (2006) gore aliiminyum
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malzemenin gémili enerjisi 170 Ml/kg, farkli kaynaklara gore ise 190-230 MJ/kg olarak degismektedir
(Energy Ed., t.y.). Calisma kapsaminda aliminyum malzemenin birim gomulu enerjisi 170 MJ/kg olarak
alinmugtir.

P aliiminyum = 2.7 g/cm3

EE aliminyum = 170 MJ/kg

V aliminyum paneller = 28.75 m x 7.75 m x 0.003 m = 668,438 cm?
W aléminyum paneller = 668,438 cm3 x 2.7 g/cm3 = 1,804.8 kg

EE aliiminyum paneller = 1,804.8 kg x 170 MJ/kg = 306,813 MJ

(p: malzeme yogunlugu, V: hacim, W: agirhk, EE: gomll enerji)

Aliminyum kilavuz raylarin kutu profillerinin diizleme agilmasi durumunda 208mm ( (64 mm + 40 mm) x 2)
genislige ve 7.75 m uzunluga sahip seritler elde edilebilmektedir. Sekil 2 ve literatiirden anlasildigi lGizere
aliminyum raylarin yaklasik et kalinligi 2 mm’dir (Schumacher ve dig., 2010). Sistemde 15 adet kilavuz ray
oldugu g6z onilinde tutulmustur.

Va|[jminyum raylar = 0.208 m X 7.75 m X 0.002 m X 15 = 48,360 Cm3
Walilminyum raylar = 48,360 cm3x2.7 g/cm3 =130.6 kg
EE aliminyum raylar = 130.6 kg X 170 MJ/kg = 22,197 MJ

Izgaralarin paslanmaz celik malzemeden imal edildigi 6ngorilmektedir (konsol destekler ile ayni malzeme).
Detaydan anlasildigi izere i1zgarada bulunan seritlerin kesiti 4 mm x 40 mm’dir. Izgaranin cephe boyunca
bulundugu, her kat icin yapildigi ve katta da 17 adet serit kullanildigi distnilmdstir. Paslanmaz celigin
yogunlugu 8.0 g/cm¥dur (World material, t.y.). Lawson’a (2006) gore paslanmaz celigin gdmili enerjisi 115
MJ/kg’dir.

P pasianmaz celik = 8.0 g/cm?3

EE pasianmaz celik = 115 MJ/kg

V paslanmaz celik izgara = 0.004 m x 0.04 m x 28.75 m x 17 x 2= 156,400 cm?
W pastanmaz celik izgara = 156,400 cm? x 8.0 g/cm3 = 1251.2 kg

EE pastanmaz celic zgara = 1251.2 kg x 115 Mi/kg = 143,888 M)

Cephe sistemindeki konsol tasiyicilarin da 45 adet (her bir kilavuz ray igin {i¢ adet), boyutlarinin 53cm x 13cm
(yamuk seklinden 6tird ortalama deger), kalinhginin da 10mm oldugu disintGlmstir.

Vpas|anmazge|ik konsol tasiyici = 0.53 m X 0.13 m X 0.01 m X 45 = 31,005 Cm3

W paslanmaz gelik konsol tasiyici = 31,005 cm3x 8.0 g/cm3 =248.0 kg
EE paslanmaz gelik konsol tagiyici = 248.0 kg x 115 MJ/kg = 28,525 M)
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Sekil 5’te 6nerilen detayda her bir kontrplak panel icin 2 adet paslanmaz celik mentese kullanilabilecegi g6z
oninde tutulmus ve mentese boyutlarinin 3 mm x 16 cm x 30 cm oldugu distniimustar.

Vpas|anmazge|ik mentese = 0.30 m X 0.16 m X 0.003 m X 224 = 32,256 Cm3
W paslanmaz gelik mentese = 32,256 Cm3 X 8.0 g/Cm3 = 258.0 kg
EE paslanmaz gelik mentege = 258.0 kg X 115 MJ/kg = 29,670 MJ

Sekil 5’'te 6nerilen detayda kullanilan kontrplak malzemenin 12 mm kalinliga sahip oldugu distniImastir.
Kontrplak malzeme WPIF'e (2014) gére ortalama 0.55 g/cm3 yogunluga ve Wellington Yapi Performansi
Arastirma Merkezi'ne (t.y.) gore 10.4 MJ/kg birim gobmdili enerjiye sahiptir. Hesaplamaya kontrplak tGzeri PVC
kaplama dahil edilmemistir.

P kontrplak = 0.55 g/cm3

EE rontrplak = 10.4 MJ/kg

V kontrplak paneller = 28.75 m x 7.75 m x 0.012 m = 2,673,750 cm?
W kontrplak panelier = 2,673,750 cm? x 0.55 g/cm? = 1470.6 kg

EE ontrplak paneller = 1470.6 kg x 10.4 MJ/kg = 15,294 M)
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Modernlesme ile birlikte diinya kentlerinde ¢ok yonli gelisim silireci yasanmis, modernizmin etkisi ve kiiresellesme
slirecinde toplumun ve kentlerin roli degismistir. Sonraki donemlerde postmodernizmin etkileriyle insanlarin yer ile
kurdugu iliskiler etkilenmis, yere 6zgii degerler yitiriimeye baslamis, yer-zaman-mekan kavramlari birbirinden
kopmustur. Boylece kentlerin ve mimari Uriinlerin herhangi bir bolgeye, cografyaya, zamana ait olmamasi kimlik
sorununa neden olmus ve yersizlesme kavramini dogurmustur. Yersizlesme ile birlikle mimari tasarimi yonlendiren
verileri ve 6zglin mekanlari yer yapan niteliklerin ortadan kalktigi, kavramsal butiinligiin olmadig, fiziksel gevre-
kilturel ve tarihi degerler arasinda kopmalarin yasandigi bir ddneme girilmistir. Bu arastirmanin amaci, kentlerin ve
mimarligin kimligi izerinde, modernizm sonrasi postmodernizmin yarattigi etkiye bagl olarak, yer, zaman ve mekan
kavramlarindaki degisimi ortaya koymaktir. Calismada, yer kavraminin yeni yapim teknikleri ile gogaltilarak kopya
haline getirilmesi, yerlerin aynilagsmasini ifade etmis; tilketimin hem sahnesi hem de nesnesi olarak mekanin ele
alinmasi, kentsel alanlarin metalasmasini getirmis; kimlik ve aidiyet kavramlarinin kaybolmasi ise yok yerlerin
cogalmasina neden olmus ve bu durum da zamanla kentlerde yersizlesme olarak ortaya ¢ikmistir. Kentlerde
postmodernizm etkisinde ortaya ¢ikan degisim; aynilasma, yersizlesme ve metalasma kavramlari kapsaminda
diinyadan ve Tirkiye’den ornekler tGzerinden ele alinmistir. Arastirma, modernizmin etkileri altinda kentsel mekanin
sekillenmesiyle birlikte, postmodernizmin de etkileri ile degisen kentsel mekanin zamanla aynilasan yerlere, metalasan
yersiz alanlara donistigiini anlamak agisindan 6nemlidir.
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Abstract

With modernisation, a multifaceted development process has been experienced in the cities of the world, and the role of
society and cities has changed in the process of globalisation and the effects of modernism. In the following periods, with
the effects of postmodernism, people's relations with place were affected, place-specific values started to be lost, and the
concepts of place-time-space were disconnected from each other. Thus, the fact that cities and architectural products do
not belong to any region, geography and time has led to the problem of identity and has given rise to the notion of
displacement. With the concept of displacement, a period in which the data that directs architectural design and the
qualities that make original spaces a place have disappeared, there is no conceptual integrity, and ruptures between the
physical environment and cultural and historical values have been experienced. The aim of this research is to reveal the
change in the concepts of place, time, and space due to the impact of postmodernism on the identity of cities and
architecture. In the study, the duplication of the concept of place by reproducing it with new construction techniques has
expressed the replication of places, the handling of space as both the stage and object of consumption has led to the
commodification of urban areas, the loss of identity and belonging concepts has led to the proliferation of non-existent
places, and this situation has emerged as displacement in cities over time. The change that emerged in cities under the
influence of postmodernism has been handled through examples from the world and Turkey within the scope of the
concepts of sameness, displacement, and commodification. The research is important in terms of understanding that the
urban space, which has been shaped under the effects of modernism and changed with the effects of postmodernism, has
turned into places that have been transformed into places of sameness and commodification.
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GiRiS

Gegmis donemlerde insanlarin ihtiyag ve hareketine gore olusmaya baslayan kentler, cografya, gevresel
etkiler, sanat, felsefe, doga bilimleri ve mimari tasarim gibi disiplinler kapsaminda ele alinmis, fiziksel ve
toplumsal degerlere gore degerlendirilmistir. Diinya Uzerinde yasanan siyasi, ekonomik, sosyal kirilmalar
kentlerin sekillenmesinde 6nemli rol oynamistir. Endistri devrimi ve modernizm ile postmodernizm
anlayiglarinin dogusu, sanatta, mimarlkta ve kentsel alanlarda doniisime neden olmustur. Bu ¢alisma
kapsaminda modernizm ve postmodernizm kavramlari ele alinarak, kentlerin ve kent mimarisinin degisim
sureci bu iki kavram gercevesinde degerlendirilmistir.

Kentlerdeki modernlesme sireci endistri devrimi ile baslamis, nifusun artmasi, ihtiyaglarin farklilasmasi
Uretim ve tiiketim aliskanliklarinin degismesine neden olmustur. Mimarlik ve kent planlama disiplinlerinin
ortak paydada bulustugu mekan olusturma kavrami, modernizm 6ncesinde farkli anlam ve bicimde kabul
edilirken, modernizm sonrasi kiiresellesme sireci etkileriyle farkli boyutlarda karsimiza ¢ikmaktadir. Endstri
devrimi sonrasi modern dénemde, belirli sinirlar ve kaliplar ¢ercevesinde olusan mekan kavrami, insanlarin
duygu ve disiincelerine gore aidiyet hissinin olusmasiyla ‘yer’ olgusuna dénuisebilirken, postmodernizmin tek
tiplesmeyi ve kimliksizlesmeyi yaratmasi, yerlerin kaybolmasina neden olmustur. Kisaca, diinyada yasanan
kiiresellesme, endistrilesme, ulasim ve iletisim teknolojilerindeki gelismeler, modernizm ve
postmodernizmin de etkisiyle kentlerin mekansal 6zelliklerini, islevlerini ve kimliklerini degistirmis, kentlerde
pargalanmayi ve aynilagsmayi getirmistir (Giddens, 1991).

Kiresellesme sireciyle beraber modernist, 6zellikle de posmodernist diisiince dinamikleriyle degisen sosyal,
siyasal, kiltiirel ve ekonomik siirecler kent kiltiiriinin ve kimliginin kaybedilmesine neden olmustur. Bu
sureg, kentlerdeki yerelligi ve 6zgunliigi donlisiime ugratmis, zamanla her mekanin birbirine benzemesine
ve aynilasmasina neden olmustur (Celik, 2018). Boylece insanlar zaman iginde yerden kopmus, sadece
tiketim nesnesinin odagi haline gelen yer, metalasmaya baslamis ve yok yerlerin olusumu hizlanmistir (Auge,
1995).

Bu calismanin amaci, modernizm slirecinden postmodernizm siirecine gegisle beraber yasanan degisimlerin
ve gecmis donemlerdeki yapilarin mimari karakterlerinin kentler lizerinde ¢ogalarak niteligini kaybetmesini
glnidmiz yapilar izerinden okuyup aynilasma, metalasma ve yersizlesme kavramlari Gzerinden tartismaktir.
Calismada modernizm ve postmodernizm kavramlari ele alinmis, modernizmin postmodernizme gelene
kadar olan modern, modernite ve modernlesme kavramlari arasindaki iliski detayl bir sekilde incelenmistir.
Modernizmin ilkelerini reddeden, postmodernist diisiincenin ortaya cikmasiyla birlikte kentler Gzerinde
yasanan degisimin etkisi tartisilmistir. Postmodernizm ile birlikte degisen kent dokusu, kimlik ve kultirin kent
Gzerindeki etkileri 6rneklerle ortaya koyulmustur. Postmodernizmin kentsel mekana yansimasi aynilasma,
metalasma ve yersizlesme olmak Uizere U¢ baslik altinda incelenmistir.

Calismanin yontemini literatlir arastirmasi ve alan g¢alismasi olusturmaktadir. Literatlir arastirmasinda
modernizm ve postmodernizmin kentsel alanlar lzerinde degisime neden oldugu mekan, kimlik ve yer
kavramlari incelenmistir. Bu degisimin ortaya ¢ikardigi aynilasma, metalasma ve yersizlesmenin diinya
Uzerindeki 6rneklerine internet araciligiyla ulasilmistir. Alan calismasi ise konu ile ilgili Tlirkiye’deki 6rneklere
yerinde fotograflama yéntemi kullanilarak uygulanmistir.

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ARKA PLAN

Galismanin bu bélimiinde amag, arastirmaya yon veren modernizm ve postmodernizmin temel felsefesini
anlamak, gelisen siirecte kentler ve mimari lizerinde olusturdugu etkiyi agiklayabilmektir. Postmodernizm
cercevesinde mekan, yer ve kimlik kavramlari Gzerindeki degisim ortaya konmaktadir. Calismanin devaminda
postmodernizmin kentsel mekana olan etkileri diinyadan ve Tirkiye’den 6rneklerle ele alinmaktadir.
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Modernizm ve Postmodernizmi Anlamak

Modernizmin olusum siirecini anlayabilmek icin modern, modernite ve modernlesme kavramlarini da ele
almak gerekmektedir. Bu dort kavramin birbirine bagh olarak gelisen ve birbirinden ayri distnilemeyen
kavramlar olmasina karsin, yasanan donlsim sireciyle birlikte farkli anlamlarda da ifade edilmektedir.
Aydinlanma donemiyle birlikte geleneksel toplumlarin inang ve dislince yapisinda radikal degisimler
yasanmistir. Metafizik dislince tarzi yerini bilimsel disiinceye birakmis ve bu diisiince sistemi modern
toplumlarin olusmasina hiz kazandirmistir (Akca, 2005). ilk defa 5. yiizyilda kullanilan Latince ‘modernus’ tan
gelen modern kavrami Hristiyanligin kabul edildigi zamanda, bu dénemin Romali ve Pagan donemden farkli
oldugunu ifade etmek icin kullanilmistir (Dostoglu, 1995). Sozlik anlami ise ¢agdas, en yeni, bulunulan
donemin sartlarina ve anlayisina uygun olarak ifade edilirken (Turk Dil Kurumu, 2023), gelenege karsit olani
yani yeni olani temsil etmektedir. Modern olma durumuna ise modernlik adi verilmistir. Modernlik bugilinii
ve gelecegi ilgilendirirken ayni zamanda aydinlanma, 6zglirliik ve siirekli kendini gelistirme durumu olarak
ifade edilir (Bayir, 2021). 18. yizyilin ortalarinda Fransiz Devrimi ile beraber modernlik anlayisi degisime
ugramis ve yenilik olarak benimsenmistir (Dostoglu, 1995). Modernlik zamana bagh ortaya ¢ikmakta ve bu
zaman icinde yasanan degisimi farkinda olma durumu olarak ifade edilmektedir. Ayni zamanda modernlik,
teknolojinin ve bilimsel bilginin hakim oldugu yasam bigimini tariflemektedir. Radikal bir degisimden sonra
ortaya ¢cikan modern kavrami, gecmisten baglarini koparmis, gecmise ait olmayan, glincel yéntemlerle ele
alinan bir diinyada yasamayi tercih etmektedir (Aslan & Yilmaz, 2001). Benzer sekilde aydinlanma dénemine
gecisi ifade eden modernite kavrami, diinya Gzerinde gerceklesen ekonomik, sosyal, kiiltirel dontsimlerin
sonucu olarak karsimiza ¢ikmaktadir. Reform ve Ronesans hareketlerini kapsayan, 16. ylizyilda baslayip 20.
ylzyila kadar devam eden modernizmi icinde bulunduran bir diinya gorisudir. Toplumsal hayatin ciddi
degisimine neden olan kiiltirel ve estetik donlisimiin sonucudur (Kaypak, 2013). Max Weber moderniteyi iki
farkh doénemin birlestirici 6zelligini ele alarak kavramsallastirmistir. Bu dénemlerin birincisini “nesnel
modernlik” siireci olarak ifade etmektedir. Yani sanayi gelismeleri, nifus hareketlerini ve kentlesmenin
etkisiyle kiiresel pazarin itici giicliyle desteklenen dénemi ele almaktadir. ikincisi ise kiiltiirel ve sanatsal
alanlardaki donlsiimi iceren “modernizm’ kavramidir (Harvey, 1997). Weber’e bagh olan distnirler bu
donemi “modern dénem” olarak ifade etmekte ve bu donemin sahip oldugu kiiltir, bilim ve sanat anlayisini
da “modernizm” olarak adlandirmaktadir.

Modernizm basit bir tanim olarak ifade edilemeyecek kadar genis sinirlara sahip bir kavramdir. Ancak kisaca
tariflemek gerekirse cagdas diisiince ve davranis bicimi olarak ifade edilebilir. Temel disiincesi, sonsuz
degisen ile anlik degismeyenin birlikteligidir (Harvey, 1997). Lefebvre’e gére modernligin 6zi ‘gegicilik’
kiltudir. Modernligin baslangici konusunda birden fazla goris bulunmaktadir. Bazi distnirler baslangicini
Amerika’nin kesfiyle iliskilendirirken bazilari Ronesans ve reform hareketleri ile ortaya ciktigini
distinmektedir. Ancak modernizmin etkilerini en ¢ok gérmeye basladigimiz Sanayi Devrimi’yle beraber,
getirdigi sosyal, kiltirel, ekonomik ve teknik donlsimlerle ortaya ciktigl kabul edilmektedir (Birol, 2006).
Bati diinyasinda 19. ylzyilin ortalarinda egemen olmaya baslayan modernizm, bir diinya gorisd, fikir ve sanat
akimi olarak ifade edilmistir. Hem modern yasami temsil ederken hem de kiltlrel ve sanatsal gelismeyi de
icermektedir (Decombo; 2023). Pozitivist, rasyonalist ve teknolojik yaklasim (izerine kendini gerceklestirmeye
¢alisan modernizm, bilgi ve liretimin standartlasmasi, toplumsal diizenin rasyonel sekilde diizenlenmesi ile
bagdastiriimaktadir (Harvey, 1997). inang, bilim, teknoloji ve bilgi tiim insanligin evrensel olarak kabul edecegi
dogrular ve degerler, modernizmi simgeleyen unsurlar haline gelmistir (Karaduman, 2010). Giinlik hayat
rutinlesmesi, inancin zayiflamasi, tek kisicilik (bireysellesme), teknolojinin gelisimi, kentlesme ve kapitalist
sistemin ekonomik hayat izerindeki etkileri olarak da ifade edilebilir (Giddens, 1991). Modernizm her alanda
her seyin sorgulanmasinin gerekliligini savunmaktadir. Bu sekilde, eskiden sahip olunan kiiltirel niteliklerin
ve degerlerin yeni ve en iyi olanla degistirilebilecegini disiinmektedir. Gliniimizde modernizm, modern
dusincenin belli bir alana yansimasi olarak goruliirken, ayni zamanda bir {irlin ve tarzinin modern zamana ait
ozelliklerini tanimlamak igin kullaniimaktadir (Ozyalvag, 2013). insanlarin yasadigi ve paylastig kiiltirel-
sanatsal degerlerin tamamina “modernite” denebilir. Modernizmi kapsayan modernitenin din, dil, irk, cografi
ve etnik sinirlar tanimaksizin bitin insanhgl bir noktada birlestirdigi dislinilebilir (Kaypak, 2013). Bu
modernist digsiince bicimi, geleneksel olani reddetmekte ve ge¢misi yalnizca anilarda yasamayi
amaglamaktadir. Rasyonalite kavrami ile karsilik bulan bu kavram, tim toplumsal birliklere bu sekilde kendini
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kabul ettirir. Bati toplumlarinda rasyonaliteyle beraber Avrupa geleneklerinden kopus stlirecine girilmis ve
geleneklerin yerini farkli stiregler belirlemistir. Béylece din karsisinda bilim belirleyici nitelik olarak yer almis,
yeni bir toplum vyapilasmasi ortaya c¢ikmistir. Modernite dizeyine ulasmayi saglayan bu yapiya
“modernlesme” adi verilmistir (Ozay, 2022).

Modernlesme, en genel tanimi ile toplumsal degisim modelini ifade etmektedir. Ekonomik, siyasi ve kiiltirel
degisimi barindiran toplumsal modernlige ulasmayi saglayan sireclerin toplamidir (Altun, 2022). Geleneksel
toplum yapisina sahip toplumlarin modern toplum yapisini benimsemesi modernlesmeyi temsil etmektedir
(Ozdemir, 2023). Kisaca ifade etmek gerekirse, moderni yeni, moderniteyi diinya goriisii, modernizmi
sanatsal ve kiltiirel hareketlilik, modernlesmeyi ise modernizmin ideolojisi olarak tanimlamak mumkiin
olacaktir. Modernlesme, teknolojik ilerlemeleri, bilimsel devrimi, sanayilesme ve pazar sistemlerini
kapsamakta ve toplumsal modernitenin altyapisini olusturmaktadir (Kaypak, 2013).

Modernizmin 6zellikleri kisaca rasyonelizm ve pozitivizmdir. Objektif bakis acisini ele almakta ve hayatin bu
sekilde yasanmasi gerektigini vurgulamaktadir. Ahlak ve etik kavramlarinin bitin dinyada ayni olmasi
gerektigini disinmektedir. Kentlesme ile sosyal yasamin ortaya ¢ikisi, bireysellesme, demokrasi, teknoloji
gibi kavramlar yaygindir. Sanatsal ve kiiltirel degisikliklere neden oldugu gibi mimarlik ve kent alanlarinda da
etkisini gostermistir.

Sanayinin gelismesi ve teknolojik yeniliklerle birlikte modernizmin demokrasi, laiklik gibi insan odakh
yaklasimlari, yerini insanin kdlelesmeye basladigl somirgeci olguya birakmistir. Modernizmde biitiinlesme,
sentez, akil ve bilim yaklasimi zamanla yerini pargacilik ve bitin olmayana birakmistir. Modernizmin
benimsedigi evrensel biitlinlik ilkesi reddedilmis ve ¢cogulculuk kavrami ortaya ¢ikmistir. Sanayi Uretiminin
ilerlemesiyle birlikte sinifsal farkhliklar artmis, kirsaldan kente artan gocgler, kentlerde esitsizligin olusmasina
neden olmustur (Kirilmaz ve Aypargasi, 2016). Boylece modernizmin sorunlarini agsmaya c¢alisan yeni bir
kavram olan postmodernizmin temelleri atilmistir. Daha ¢ok 19. ve 20. ylizyillarda etkisini gosteren
modernizm ve postmodernizm kavramlari, bir arada kullanilmalarina karsin, birbirine ters gorisleri savunan
diisiince yapilarini ifade etmektedir. Oyle ki postmodernizmi modernizmin devami niteliginde gérenler
oldugu gibi, modernizmden kopus oldugunu sdyleyenler de vardir (Aslan & Yilmaz, 2001). Bazi kuramcilar ise
20. yizyil modernizmini, modernizm ve postmodernizm olarak iki sekilde incelemektedir. Ornegin Jirgen
Habermas, modern dénem bitmeden postmodern déneme gecildigini belirtmektedir (Kaypak, 2013). ‘Post’
on eki eklendigi s6zclige ‘sonra’ anlamini vermektedir. Postmodernizm, modernizmden sonra ortaya ¢ikan
donemin Ozelliklerini yansitan kavram olmakla birlikte ¢esitli anlamlarda da kullaniimaktadir. Modern
doénemin 6tesi, modern dénemin devami ya da modernizmden net bir kopus, modernizm karsiti gibi ¢esitli
kavramlarla ifade edilmektedir. Modernizmin sahip oldugu zaman ve tarihsellik boyutunu reddeden, daha
cok mekani ve yereli 6n plana ¢ikaran anlayisi kabul eden bir olgu olarak gorilmektedir. Etki ettigi en 6nemli
bilesen toplumlarin yapisi ve toplumlarin temel parametreleri olmustur. Modernizmin evrensellik ilkesinin
insanlar Gzerinde baski olusturdugunu ileri siirdiigiinden bu anlayisi reddetmektedir. ilk ortaya ¢ikisi sanat
alaninda resim, edebiyat ve mimari olmustur. Sanatta bitunlik ve evrensellik anlayisinin reddedildigi,
parcaciligin, cogulculugun ve farkliligin olmasi gerektigi durumlari anlatmaktadir (Harvey, 1997).

Postmodernizm netligin ve belirli olmanin karsisinda duran bir olgudur. Olay ve durumlari bir bitiin olarak
gormekten cok belirleyici tiim sdylemlere kuskuyla yaklasmaktadir. Bu yaklasimdan dolayi determinizm yerini
birlikte bulunma ve bir arada yerel bir baglam icinde olma durumuna birakmaktadir. Bu durumda bir sistem
olusturma ya da yapi kurmanin yerini farkli pargalardan olusan kolaj ve montajlar almistir. Postmodernizm ile
toplumsal butinlik, bir arada olma, sireklilik ve homojenlik kavramlari yerini, pargcalanma, siireksizlik ve
karmasaya birakmistir (Tekeli, 2009). Modern dislinceye karsi gelisen bu o6zellikler, postmodernizmin
modernizmden kesin bir kopus niteligi tasidigini gostermektedir.

Teknolojinin ve bilginin yeniden tretim sekilleri toplumsal-ekonomik sistemlerde degisim meydana getirmis
ve bu degisimler toplumun olusum siirecini de degistirmistir. Bu degisim, postmodern toplumsal olusum
olarak ifade edilmistir. 1970’li yillarda dliinyada yasanan ekonomik sorunlara ¢6zim arayisi cergevesinde yeni
teknolojiler ortaya ¢ikmis, tretim sekli degismis ve bu degisimlere bagh olarak toplumda yapisal farkliliklar
gozlemlenmistir. Bu donemde modernizmin gegerliliginin kaybedildigi ve postmodernizm déneminin
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basladigi dislintlmektedir. Toplumsal yapinin temel taslari olan kent ve mimari, postmodernist donemde en
cok tartisilan konu haline gelmistir (Karakurt, 2006).

Modernizm ve Postmodernizmin Kentlere ve Kent Mimarisine Etkileri

Kentlerin modernlesme silreci Sanayi Devrimi ile baslamis, kirdan kente olan yogun nifus akisi boyunca
sekillenmeye devam etmistir. Kentlerde artan niifus farkli ihtiyaclari dogurmus, Gretim modeli degismis ve
cesitlenmistir. Artan ihtiyaca karsilik tiiketim aliskanlklarinin da farkhlasmasina neden olmustur. Kentsel
alanlar ve mekanlardaki islevler farkh nitelige biirinmeye baslamistir. Ornegin kamusal kent alanlari daha
onceleri farkli islevlerde kullanilirken, zaman iginde insanlarin bir araya geldikleri, sosyallestikleri mekan
olarak gorilmeye baslanmistir. Ayni sekilde, ¢alisma ve yasama alanlar birbirinden ayrilmis, konutlarin
kapladiklari alanlar ve kullanim bigimi degismis, yasam alanlari insanlara 6zgli mahremiyet olgusunun oldugu
yerler haline gelmistir (Yalgin, 2023). Sanayilesmenin modern kentleri olusturma tzerindeki etkisi bytktir.
Oyle ki sanayilesme 6ncesi ddnemlerde kent merkezlerinde tapinaklar, pazarlar ve saraylar konumlanirken,
sanayilesmenin etkisiyle yerini fabrikalara ve Gretim mekanlarina birakmistir (Karakas, 2003).

Modern kentler bu donemde islevsel ve fonksiyonel olarak bolgelere ayrilmistir. Bir bitindn orta noktasinda
konumlanan, sehir merkezine sahip kentlerin bu alanlarda ticaret ve idari fonksiyonlari bulundurdugu
goriilmektedir. Kent merkezinin hemen ¢eperinde ise isyerleri ve konut bolgeleri yer almaktadir. Giderek
bliylyen kentlerin ¢ceper bolgelerinde sirasiyla ucuz — orta sinif konut alanlari ve zengin konut alanlari olarak
siralanmistir. Sanayi alanlarindaki saglksiz kent kosullari, insanlarin sosyal hayatlarini etkilemeye baslamis ve
burjuva sinifi bu bolgelerden kacip kent disina yerlesmeye baslamistir. Yasanan bu olaylar her modern sehirde
gorilen bir durum haline gelmistir (Kiray, 2003).

Bu donemde modern kentler kapitalizmin etkisi altinda olan, sermaye birikimini kolaylastiran ve sermaye
hareketliligini artiran mekansal diizenlemelerle sekillenmektedir (Yalgin, 2023). Bu sekilde eski gevreler
surekli degisim donglisu icinde yeniden yapilanmaktadir. Kapitalist ekonomi, mekanin niceliksel 6zelliklerini
on planda tutmakta, bulundugu cografya ve yerle arasindaki baglari 6nemsememekte ve modern zamana
0zgl mekan olgusu olarak ortaya c¢ikmaktadir. Bu nedenle modern kent sermayenin nesnesi haline
gelmektedir (Karakurt, 2006). Donemin mimar ve kent plancilar, kenti islevsel bir makine olarak gérmis ve
ideal tasarimlarini bu yénde gelistirmistir.

Kentleri islevsel mekanizmaya donilstiirme konusundaki en iyi érneklerden biri, 19. ylzyilin ortalarinda
Paris’te Haussmann’in eski kent dokusunu tamamen yikip yerine daha diizenli ve islevsel olarak gérdugi bir
kent insa etme dislincesi olmaktadir. Bu yikim, modern kent planlama anlayisina yeni bir boyut
kazandirmistir. Bir diger ifadeyle, modernizmin etkileri kente tasinmistir. Daha sonra bu yikima karsi elestiriler
cogalmis ve bu anlayisa karsi bircok yeni yaklasim 6nerilmistir (Acar, 2017). Kirdan kente go¢in artmasi, kent
yasamini Ustesinden gelemeyecegi sorunlarla bas basa birakmistir. Bu sorunlar, kentsel mekanin yeniden
diizenlenmesini, kétl taraflarinin yok edilmesini ve kentlerin yeniden sekillenmesi gerektigini ortaya
¢ikarmistir. Bu nedenle modern kent planlama anlayisinin ilkelerini ortaya koyan Uluslararasi Modern
Mimarlar Kent Kongresi (CIAM) toplanmis ve modernist mimarligin ana cizgileri tanimlanmistir (Harvey,
1997). Buna gore modernist kent planlama anlayisinda homojenlik, sadelik gibi ilkeler 6n plana g¢ikmistir.
Modern mimari anlayisinin 6ncilerinden birisi olan Frank Lloyd-Wright, yapilarin topluma ve insanliga en iyi
hizmeti verecek sekilde tasarlanmasi gerektigini vurgulamaktadir. Amaci ve islevi olmayan her seyi terk
etmek, temel prensibi olmustur (Karakurt, 2006). Ayni sekilde, donemin bir diger 6nemli mimarlarindan olan
Le Corbusier’e gore ise kentlerde islevsellik en 6nemli konudur. Konutu bir barinma makinesi olarak gérmekte
ve kentlerin diiz caddelerden olusmasi gerektigini savunmaktadir. insan ve topluma yararin yalnizca estetik
ve form ile saglanabilecegini vurgulamaktadir (Karakas, 2003). Kentleri islevsel bolgeler halinde ayirmayi ve
her bolgenin kendine 6zgi i¢c hareketinin olmasi gerektigini savunmaktadir. Ona gére karmasa yerine diizen,
glzellik yerine olculebilirlik on plandadir. Kamusal acik alan miktarinin fazla olmasi gerektigini
diisindiginden yiksek katli binalarin yapilmasi gerektigini séylemektedir (Corbusier, 2011). Bu déonemde
yasanan diinya savaslari kentlerde konut sorununu ortaya ¢ikardigindan dolayi Le Corbusier bu yaklasimi
daha ¢ok benimsemistir. Konut lretimi sonraki donemlerde enddstriyel liretim mantigiyla seri ve toplu bir
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sekilde yapildigindan birbirleri ile hi¢ baglantisi olmayan konutlarin ortaya ¢ikmasina neden olmustur (Acar,
2017).

Bu kapsamda 1955 yilinda modern kent plancilarinin kabul ettigi yiksek katli yeni yerlesim birimleri insa
edilmistir. Bu donemin one ¢ikan yapisi Pruitt-lgoe toplu konutlari olmustur. Yiiksek katli, modern kent
kurgusuna sahip oldugu distnilerek insa edilen toplu konutlar, zamanla yasam kosullarinin kétiye gittigi,
sug oranlarinin arttigi, glivenlik sorunlarinin yasandigi ve irkgihgin arttigi bir yer haline gelmistir. Bu nedenle
17 yilin sonunda dinamitlenerek yok edilmistir (Sekil 1). Bu durum, modern mimarhgin bittiginin ve yeni bir
doneme dogru ilerlendiginin gostergesi olmustur (Harvey, 1997). Yasanan bu gelismelerden sonra
modernizmin beraberinde getirdigi kent planlama anlayisi sorgulanmis ve kimliksiz ¢evre olusumuna neden
oldugu igin elestirilmistir (Balamir, 2005). Modernizm etkisinde diizenlenen yapili gevrelerin islevselliginden
¢ok insanlarin maddi ve manevi, i¢sel durumlarina etki edecek fiziksel gevrelerin yapilmasi gerekliligi
vurgulanmistir. 1968’de karsi kiltirel hareketlerin baslamasi ve elestirilerin artmasiyla, sonraki yillarda
modernizm yerini postmodernizme birakmistir (Karakurt, 2006).

(b)
Sekil 1. Pruitt-lgoe Konutlari (Kaynak: Koyuncu, 2011 (a) ve Mimdap, 2007 (b)).

Modernizme karsi yapilan elestirilerin sonucunda ortaya ¢ikan postmodernizm, bir anlamda modernizmin
killerinden dogmustur (Aras, 2015). Belli bir tanima indirgenemeyecek kadar dizensizlige ve karmasaya
sahip postmodernizm, kendi donemini modernizm ile hesaplasma olarak gérebilir (Zeka, 1990). Heterojenligi
ve farklihgi ile 6ne ¢ikan postmodernizm, kiiltirel olgularin degisimini yeniden tanimlamistir (Harvey, 1997).
20. yuzyilin son ceyreginde kentsel alanlarda etkisini gostermeye baslayan postmodernizm, modernizmin
monoton, siradan, kimliksiz ve ruhsuz kentler olusturdugunu elestirmis, bunun yerine cogulculugu ve farkhligi
one cikaran tarihin izlerini ve gelenegi yeniden yasatacak kentlerin insa edilmesi gerektigini vurgulamistir.
Mimarlik akimlarini da etkilemis, ¢ok seslilik ve heterojenlik kavramlarina paralel yaklasimlari benimsemistir
(Karakurt, 2006). Farkli mimari Gsluplari ve farkli donemlerde bulunan tarzlari bir araya getirme istegi
postmodernizmin ¢ogulcu oldugunu bir kez daha ortaya koymustur (Bati, 2008).

Postmodernizmin en énemli temsilcilerinden biri olan Robert Venturi, Le Corbusier’in basit, acik ve sade
mimari anlayisina karsi belirsiz, degistirilmis ve kirma bir anlayis benimsemistir. Venturi modern mimarinin
kati ve sert tutumlarina karsi ¢cikmis, yalin olan yerine karmasik olani, basit ve agik olan yerine aykiri ve belirsiz
olani se¢mistir (Acar, 2017). Kentsel mekanlar ise postmodernizmin etkisinde farkli bigcimlenmistir. Kentsel
doku, bolinmuslik ve parcalanmisliktan ibarettir. Bu nedenle kent planlama agisindan incelendiginde
postmodernizm akiminin kent planlama ilkelerine aykiri oldugu goérilmektedir. Postmodernizm, kenti
cesitliligin ve farkhhgin mekani olarak gordiiglinden, kentte birbirinden kopuk ve birbiri ile iliskisi olmayan
yapi gruplari olusmaya baslamistir. Boylece modern kentlerin kendi icinde tanimli, biitiinsel ve islevsel tasarisi
reddedilmis, bicimsel taklit ve parcalanma unsurlarini iceren kent modeli benimsenmistir (Yalgin, 2023).
islevsellik tamamen gecerliligini yitirdiginden, mekan anlayisi biiyiik degisime ugramistir. Artik mekan
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topluma hizmet eden amacg yaklasimindan kopmus, toplumsal gegcmis ile baglantisi kalmamis, giizelligi ve
estetigi 6nemseyen bir amac haline gelmistir (Karakurt, 2006).

Postmodernizmin etkisiyle kentler giderek degismekte ve kent farkliliklarin ve gesitliliklerin mekani olarak
gorilmektedir. Modernizmin bireyi baskiladigl ve kati kurallar uyguladigi disiincesi postmodernizm ile
elestirilmis, bu anlayisa gore kentlerin gelecek kusaklara aktariimasi gereken bir kiiltir mekani oldugu kaygisi
goz ardi edilmistir. Teknolojik gelismeler ve kiiresellesme sayesinde diinyadaki en uzak yerler birbirine
yaklasmis, bu yaklasma zaman — mekan kavramlarinin degismesine neden olmustur (Kaypak, 2013).
Kiresellesen diinya kentleri postmodernizmin etkisiyle imaj ve sembol alanlarina evrilmistir. Mimari tslup,
kent unsurlarinin seyirlik ve géze glizel gelen unsurlardan olustugu bir anlayisa déonismistir. Bu anlayisa
iliskin kent meydanlari, alisveris merkezleri, tematik oteller ve konutlar insa edilmistir. Kentler kendi
aralarinda sembolik yapi Gretimi konusunda yaris icine girmeye baslamistir. Kentlerin tiketim toplumunun
ihtiyac ve arzulari etrafinda sekillenmeye basladigl ve tiiketimin uzantisi olan marka degerine vurgu yapar
sekilde, 6zglin kimliklerini kaybetmeye basladigi gérilmustiir (Bati, 2008).

Postmodernizmle Degisen Mekan, Yer ve Kimlik

Mekan kavrami gegmisten gliniimuize birgok farkh disiplin ve diisiinir tarafindan ele alinmis ve incelenmistir.
Mekani en temel anlami ile ifade etmek gerekirse, bulunulan yer, bulunulan ortam, ¢evre, ev, oturulan yer,
yasanilan diinya anlamlarina gelmektedir (Turk Dil Kurumu, 2021). Moles, mekani kavramsallastirma
yoniinde ilk calisma yapan kisidir ve insan ile mekan iliskisini aciklamak icin mekan olgusunu iki farkh felsefi
anlayis ile agiklamistir. Bunlar “fiziksel-matematiksel mekan” ve “fenomenolojik mekan” anlayislaridir.
Kartezyen felsefeye dayali olan fiziksel — matematiksel mekan, anlamdan bagimsiz bir sekilde Oklid
geometrisine dayal U¢ boyutlu bir bosluktur. Bu anlayis ¢ercevesinde mekan bos bir ¢erceve olarak
gorilmektedir. Fenomenolojik mekan anlayisinda ise mekan bosluktan ibaret degil, yasamdan izler tasiyan
alan olarak gorilmektedir (Bilgin, 2003). Bir baska ifadeyle, mekan yalnizca belli sinirlari olan, insanlarin
eylem ve kullanislarini destekleyen, tasarlanan bir bosluk olarak degil, sembolik ve gérsel boyutlarinin da
oldugu ti¢c boyutlu bir olusumdur (Yiicel, 1981). Roth (2000) mekani (i¢ farkli bicimde agiklamaktadir. ilk
olarak, onu sinirlar dahilinde hacimsel fiziksel mekan olarak gériir. ikincisi, gorsel siniri olmayan, goziin
gorebildigi en uzak noktanin seffaflasarak, mekanin algisal olarak hissedilmesidir. Ugiinciisii ise algisal olarak
hissedilen mekan ile iliskilenerek zihinde depolanan ve zihinsel haritaya doniisen kavramsal mekanlardir. Bir
baska mekan tanimi, pragmatik, soyut, varolussal, kavramsal ve algisal mekan olarak bes farkh bicimde ele
alinmaktadir (Norberg-Schulz, 1971).

Lefebvre mekani ‘li¢li diyalektik’ adini verdigi kavram lzerinden ifade eder. Ona gére mekan giinliik yasami
bicimlendirmektedir. Mekan fiziksel, algisal ve toplumsal olarak lg¢ farkli sekilde incelemektedir. Duyu
organlari ile algilanan mekan ‘mekansal pratik’, zihinsel Uretimin parcasi olan ve tasarlanan mekanlar
‘mekanin temsili’ ve glin igcinde yasanan mekanlar ‘temsili mekan’ olarak ifade edilir (Lefebvre, 2014). Bu bakis
acistyla mekan ile yer arasindaki iliskinin temellerini ortaya atmaktadir.

Mekan bir nesne ya da varlk degil, cevresindeki objeler ile baglantisi olan iliskiler agidir. Mekanin
olusabilmesindeki en temel 6ge insandir. Bu nedenle diger disiplinlerden farkh olan mimarlik, insani temel
0ge olarak ele almaktadir: insan varsa mekan vardir. Mekan, icinde yasamak ve deneyim elde etmek igin
olusturulan ve insanlarin gereksinimlerini karsilayan organizasyondur (Usta, 2020). Mimari mekan tasarimi,
planlama cercevesinde akil, duyular ve ¢cevresel etki deneyimleri ile iliskilendirilmektedir. Cevresel faktorler,
insanin psikolojik, fiziksel davranisi ve deneyimleri mekan tasarimini yénlendirmistir. insan duyusu ve mekan
tasarimi arasinda gigli bir bag vardir ve mekan gorsel yénin dinamiklerine odaklanir. Ayni sekilde mekanin
formu psikolojik olarak insani etkilerken, cevre psikolojisi ise mekan iginde insanin gergekten neye ihtiyag
duyduguna odaklanir (Li, 2019).

Mekan kavrami Uretildigi cevre baglaminda farkli bigcimlerde gesitlenmektedir. Bunlar mimari boyutuyla
Uretilen mekan, kentsel mekan, lretilen ve tlketilen mekan, kisinin ruhsal mekani ya da biling mekanidir
(Adigiizel Ozbek, 2016). Yapilan gesitli incelemeler sonucunda mekan kavrami bazi durumlarda ‘yer’ kavrami
ile ayni kapsamda degerlendirilmis, bazi durumlarda ise mekana karsi 6ne siirlilen, mekdandan bagimsiz farkl
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bir kavram olarak ele alinmistir. Mimari alanda incelenen yer kavrami, bir konum olarak degil, yasam izlerinin
ve deneyimlerin biriktigi alan olarak tanimlanmistir (Heidegger, 1958). insanlarin ¢evresinde olup bitenleri
anlamlandirabilmesi o mekanda gecirdigi zaman ve deneyimledigi olaylar karsisinda gerceklesmektedir. Bu
anlamlandirma durumu zaman iginde yerin ruhu ve yerin hissi gibi kavramlar olarak ortaya ¢cikmistir. Bu
sekilde yerin, psikolojik, algisal ve yapisal bitlinliigl, mekanin yer ile arasindaki iliskiyi belirlemistir (Norberg-
Schulz, 1971).

Kentsel tasarim galismalarinda yerin mekandan farkli olarak belli yerel ve kiltlrel igeriklerle bezendigi
taktirde yer olgusunu olusturdugu goriilmektedir. Cevrenin niteliklerine de bagli olan yer, karakteri, kiltri
ve insani bilesenleri barindirir (Trancik, 1986). Mekan ve yer karsilastirildiginda mekanin daha soyut ve belirli
bir hacme sahip oldugu, yerin ise bu mekanlar iginde insanlarin iliski kurup birbirleri ile baglarinin olustugu ve
insan icin 6zel bir alan haline geldigi kabul edilmistir (Usta, 2020).

Kentlesmenin hizlanmasi ve endistrilesme ile mekdn ve yer kavramlari blyiik degisiklige ugramistir.
Diinyanin kiiresellesmesi ile, modernizm ve postmodernizm gibi akimlarin etkisine ugrayan mimari ve kentsel
mekanlar da buyilk degisime maruz kalmistir. Yer kavrami metropol kentlerde, kiigiik kasaba ve kdylerde
incelenmis, metropollerin kalabalik ve giriltili dogasinda yer olgusundan bahsedilemeyecegi ortaya
cikmistir. Daha ¢ok kiiglik, sessiz ve sakin g¢evreye sahip koy ve kasabalarda sosyal iliskilerden dolayi
mekanlarin yere donlisebilecegi gbzlemlenmistir (Chen vd., 2013). Kiiresellesen diinya kentleri, kapitalizmin
de gelismesiyle daha karmasik bir hal almis ve metropollerde yer anlayisinin yok olmasina neden olmustur.

Postmodernizmin kentsel mekanlarda siireksizlik ve karmasayi benimsedigi daha 6nce ifade edilmisti. Mekan
kavrami da postmodernite ile birlikte tiketim nesnesi haline gelmeye baslamis, metaya donliismis ve
anlamini yitirmistir. Taklit ve kopyalama ile kentler baglamdan kopmus, birbirinin aynisi olan yerlere
doénusmustiir. Oysaki yer olgusundan bahsedebilmek icin tarihsellik, iliskisellik ve kimlik olmasi gerekmektedir
(Auge,1995). Yerin olusmasi i¢in insanin bulundugu cevrede ihtiyaglarina, duygu ve sezgilerine cevap veren
niteliklerin bulunmasi gerekmektedir. Bu nitelikleri karsilayabilen yerler, yasayan, canli mekanlar olarak
karsimiza ¢cikmaktadir. Bu kapsamda 6n plana kimlik kavrami ¢ikmaktadir. Clink{ yerlerin gergek bir kimlige
sahip olmasi gerekmektedir. Kimligi olmayan yerlerden yer olarak bahsetmek dogru olmayacaktir.

Mekanlarin fiziki ve sosyal yapisinin zamanla degismesi yer olgusunun da kaybolmaya basladiginin
gostergesidir. Yer olgusu birbirinin aynisi konumuna geldik¢ce 6zIiglinli kaybetmeye ve tek tiplesmeye
baslamistir. Yalnizca islevsel olmasi, mekanlarin yer olusturabilecegi anlamina gelmemektedir. Ozellikle
modernizmin postmodernizme gore 6n planda tuttugu islevsellik kavrami, anlamsal baglama sahip olmayan
bos mekanlar yaratmaktadir (Yurtseven ve Oguz, 2023). Postmodernizmle yalnizca estetik ve gorsel zevk igin
Uretilen alanlarsa mekan olgusunu ikinci plana atmakta ve insanlarda yer duygusundan ¢ok, zaman gegirilip
tiketilen alanlara dontismesine yol agmaktadir. Postmodernizmin devami ve kapitalizmin etkisiyle, kentsel
alanlar, sermaye piyasasinin kontroli altina girmis, pazarlanan ve tiketilen alanlar haline gelmistir. Kent,
endistrilesme ve hizli kentlesme ile zaman iginde bina yigini halini almaktadir. Bdylece, kaliteden yoksun,
insan ihtiyaclarina cevap veremeyen tasarimlar tretilmektedir. Tim bu yasananlar, insanlarin kentsel alanlara
uyumunu zorlastirmakta, kimlik kaybi olusturmakta ve yer olgusunun kaybolmasina neden olmaktadir
(Norberg-Schulz, 1971).

Kiiresellesme ve postmodernizm birbirinden ayri diisiinilemeyecek kavramlardir. Oyle ki, postmodernizm
kiiresellesmenin bir sireci olarak gorilmektedir (Karaduman, 2010). 21. ylzyilin ikinci yarisindan itibaren
kapitalist kiresellesme ve ona eslik eden neoliberal politikalar 1s18inda, mekanin bir sermaye birikim araci
haline gelerek ekonomik ve sembolik degerine vurgunun arttigi gozlemlenmektedir. Ayni sekilde,
postmodernizm etkisinde liretilen mimari ve kent planlama tamamiyla birbirinin aynisi olan, taklit eden ve
tiketen yerler tiretmeye devam etmektedir (Acar, 2017).

Postmodernizmde kuralsizlik, belirsizlik, parcalanmislik, bolinmusliik ve farkliligin 6n planda tutulmasi, kimlik
kavraminin da bu eksende bicimlenmesine neden olmustur. Modernizm déneminde kabul edilen her sey
postmodernizmle tersine dénmektedir. Kimlik kavrami, postmodernizmle birlikte toplumsal yapinin
degismesi ve karmasik bir hal almasi sonucunda, ¢ok katmanli, degisken ve kirilgan bir yapiya blrinmustdr.
Bu donemde kimlik kavrami sorunsallastirilmis, 6znenin tasidigi degerler kaybolmaya baslamistir. Béylece
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insan kendini belirli bir yere konumlandiramaz olmus ve farkli bir kiltlirel ortam olusmustur (Karaduman,
2010). 1970-1980Q’li yillarda baslayan kiresellesmenin ekonomik etkisiyle kentsel alanlardaki kamusal
mekanlarda farkh yapilar tasarlanmaya baslamistir. Temali parklar, alisveris merkezleri, siiper marketler gibi
yapilar, insanlari icinde bulundugu ‘yer'den kopartmis, ayni zamanda birbirinin benzeri gibi yapilmalari ve
farkh cografyanin 6zelligine sahip alanlari taklit etmeleri, kentin icinde kimliksiz alanlarin olusmasina zemin
hazirlamistir. Auge (1995) bu yapilara havaalanlarini ve terminalleri de eklemis, insanlari zaman ve mekan
baglamindan kopardigini iddia ettigi bu yapilari ‘yok yerler’ olarak tarif etmistir.

MODERNiIZMDEN POSTMODERNIZME DEGISEN KENTSEL KiMLiK VE MEKAN

Postmodernizm ve kiresellesme etkisinde kentsel alanlarda yer olgusu zamanla kaybolmaya baslamistir. Bu
olgunun kaybolmasina neden olan bazi durumlar bulunmaktadir. Postmodernist planlama ve mimari
uygulamalar kentler lzerinde yerel bir bag kuramamis ve kimliksiz/belleksiz mekan Uretimine neden
olmustur. Birbirinin kopyasi mekéanlar giinden giine artmis, farkli cografyalarda farkl o6zelliklere sahip
alanlarin, yer olgusu ile hi¢ baglanti kurmadan giiniimiiz kentlerinde ¢ogaldigl goriilmustiir. Bu liretim tarz
kentlerin aynilasmasina neden olurken, zamandan ve mekandan bagimsiz, i¢i bosaltilmis alanlar, tiketim
nesnesine donldsmeye baslamistir. Kentsel mekanda yasanan bu degisimler, kenti ve mimariyi pazarlanabilen
bir hale getirmistir. Tim bu durumlar, mimarinin ve kentlerin metaya donlismesine neden olmus ve zamanla
yer olgusu kaybedildiginden yersizlesme kavrami ortaya ¢ikmistir.

Tim bu veriler 1siginda postmodernizmin kentler Gizerindeki etkileri ¢ farkh baslk altinda incelenebilir.
Bunlar;

1. Kentsel mekanin aynilagsmasi
2. Kentsel mekanin metalasmasi
3. Kentsel mekanlarin yersizlesmesidir.

Bu bolimde aynilasma, metalasma ve yersizlesme kavramlari Konya kentindeki ornekler (izerinden
incelenecektir.

Kentlerin Aynilagmasi

Baudrillard aynilasma kavramini ‘kendilik cehennemi’ olarak ifade etmis, nesnelerin ve olgularin birbirine ¢ok
fazla benzer olmasi nedeniyle yalnizca kendisine atifta bulunabilecegi bir ilerleme olarak aciklamistir
(Baudrillard, 1981). Koy ve kentlerin cografi kosullarina dikkat edilmeden birbirine daha fazla benzemesi,
kentsel aynilasmayi artirmaktadir (Celik, 2018). Aynilasma arttik¢a yer ve kimlik kavramlari giinden giine
kaybolmaktadir. Her mekanin kendine 6zgii bazi 6zellikleri bulunmaktadir. Ornegin, tarihi gecmise sahip kdy
gibi yerlesimlerin kendine has malzeme, cephe, renk, doku gibi 6zellikleri varken, kentsel alanlarda
modernizm ve postmodernizm akimlariyla birlikte, kendine 6zgii nitelikler, aynilasma ile cazibesini yitirmeye
baslamistir.

Kentlerde yasam tarzinin degismesi ve tiketim aliskanliklarinin birbirine benzemesi, kentsel mekanlarin da
birbirine benzemesine neden olmaktadir. Bu stiregte farklh cografyalardaki farkl kentler birbiriyle daha fazla
benzemeye baslamistir. Bu benzerlik daha ¢ok, yiiksek katl yapilar, eglence ve alisveris merkezleri gibi
yapilarin artmasiyla kendini gostermektedir. Bu binalarin yapim sekli, kullanilan malzeme ve yapim
teknolojilerinin birbirine benzer olmasi, yere 6zgl 6zelliklerin kaybolmasina ve kimligi olumsuz yonde
etkilemesine neden olmaktadir (Celik, 2018).

Kiresellesme ile birbirinden ¢ok uzak cografi bolgeler birbirine baglanirken, insanlar arasi iliskiler, yakinliktan
uzak, mevcut olmayan yerlerde (sanal) gelismis ve yer olgusu zayiflamistir. Ozellikle kentsel alanlarin odak
noktalarinda kiresel markalari temsil eden mekanlarin ¢ogalmasi, biyik kentlerin birbirine benzemesine
neden olmaktadir. Blylik kentlerin kent merkezleri diisiintilecek olursa, gecmisten bu yana hepsi farkli gelisim
ve olusum sireglerinden ge¢mistir. Ancak kilresellesmenin etkisi, kentlerin her bolgesinde ayni tirde
magazalarin, diikkanlarin, otellerin ve yasam alanlarinin olusmasini hizlandirmistir. Her yerde birbirine benzer
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ozelliklerin bulunmasi, yerelligin parcalanmasina ve tek tiplesmeye neden olmaktadir (Yurtseven ve Oguz,
2023).

Tek tiplesmeye ornek olarak Konya’nin Selguklu ilgesinin Ardigli mahallesinde ve Beysehir ilgesinin Huglu
kéyiinde bulunan TOKi konutlar gésterilebilir. Huglu kdéyl kendi iginde yerel 6zelliklere sahip ve koy
dokusunun oldugu dar, kiiclik ve engebeli sokaklar etrafinda iklime uygun tas yapi malzemesi ile Uretilen
konut tipolojisine sahiptir. Ancak gilinimizde kiiresellesmenin etkisiyle seri Gretimi hizlandiran, sermayenin
drgitledigi TOKi konutlarini burada gérmek mimkiindiir. Ayni tipte konut alanlari, Konya kenti Selcuklu ilgesi
Ardich mahallesinde de gorilmektedir (Sekil 2 ve Sekil 3).

(a) (b)
Sekil 3. Konya ili Huglu Kéyi geleneksel sokak dokusu(a) ve TOKi yapilari(b) (Kaynak: Kisisel arsiv, 2023).

Ayrica, farkh cografya ve kiltiirlerde bulunmasina karsin tlkemizin her kentinde ayni mimari 6zellige sahip
otel zincirlerini de 6rnek vermek olasidir. istanbul ve Konya kentlerinde bulunan Novotel ve ibis otel zincirleri,
her cografyada ayni niteligi gostermektedir. Blyik kullanim alanlarina sahip olmalari, kentler Gzerinde
aynilasmayi beraberinde getirmektedir (Sekil 4).
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Sekil 4. Konya Novotel (a) ve istanbul Zeytinburnu Novotel (b) (Kaynak: Kiiltiir Portali, 2021).

Kentlerin Metalagmasi

Kiresellesme ile bilgi teknolojilerin yayginlasmasi ve giinimizde artan hiz, kentte mekansal ve zamansal
parcalanmalara neden olmus, yasanan anlarin gelip geciciligini artirmistir. Postmodern c¢agin etkilemis
oldugu, kent icinde bulunan tarihi ve kiltlirel 6zellikler yeniden Uretilmeye ve kentsel yasantiya dahil
edilmeye baslanmistir. Bu durum da gecmis zamana ait olan mekansal bicimlere ginimizde de
rastlanmasina neden olmustur. Ginimuziin 6zelliklerini tasimayan ve zamaninin 6tesinde bir nesne olarak
tiketiciye sunulan mekanlar asil degerlerinden uzaklasmis ve kentsel mekanin icindeki 6zglinlik niteligi,
tartisilir bir konu haline gelmistir (Sensoy Yesiltepe ve Ulusoy, 2018).

Mekanin tiketilebilmesi icin o alanin iginin bosaltilmasi ve anlamsiz hale gelmesi gerekmektedir. Mekan ne
salt bir nesne, bir soyutlama ne de yalnizca fiziksel bir Griindir. Batiln haliyle ve bicimiyle hem gergeklik hem
de toplumsaldir. Bu nedenle de iliskiler ve bicimler butinldir. Fakat postmodernizmin etkisinde
baglamindan uzak tasarimlarin ortaya cikmasi, mekani tiketilebilir bir nesne haline getirerek, insanlarin
begenisine sunulan gosteri ve gorsel tiiketim alanlarina donlstirmektedir (Sensoy Yesiltepe ve Ulusoy, 2018).

Gorsel tiiketim alanina doénisen vyerler, insanlarin toplumsal kimlik duygusuna sahip olduklari ya da
yasadiklari aidiyet hissettikleri yerler degil, yapay yollarla tretilmis simle edilen yerlerdir. Yerlerin bu sekilde
yeniden Uretimi, diinya lzerinde rant ekonomisini ylikseltme ve pazar alani olusturarak, yerlerin kendilerine
yapay kimlik olusturma sireci olarak tanimlanabilir. Bu durumun ozellikle 1970'li yillardan sonra
gerceklesmesi rastlanti degildir. Postmodernizm doneminde Urry, post-turist kavramini ortaya atmistir. Bu
kavrami “llkelerin sinirlarini turistik nesneleri gérmek icin degil, farkli deneyimler yasamak icin terk eden kisi”
olarak agiklamaktadir (Urry, 1999). Gorsel tiketim alanina déniisen mekanlarin bu tanimlar gergevesinde
zamanla turistik gezi mekani olarak kabul edilmeye basladigi goriilmistir.

Nostalji yaratmak adina tiketim nesnesi haline getirilen mekanlarin ortak noktasi, bulunulan yere ait
gecmisin ve kiltlirlin yeni sunum bigimleridir. Bu sekilde yersizleserek tliiketim mekani haline gelen alanlara
ornek olarak temal parklar verilebilir. Urry’nin (1999) s6ziinli ettigi post-turistlerin beklentilerine karsilik
vermek amaciyla kurgulanan bu gevrelerde, mekanin yerel baglamla higbir iliskisi bulunmamaktadir. Yerellik
kavraminin, zamanin ve tarihin tiketildigi ve mekanin meta haline geldigi temali parklar, postmodernist
anlayis cercevesinde tarihi ve nesneleri tasarim alaninda sinirsiz bir sekilde kullanma 6zgirlGgine sahiptir
(Akkaya, 2011). Temal parklarda bos zaman algisi, tliketim nesnesine donlismustilir ve Auge’nin yok yerler
olarak tanimladigi mekan tipolojilerine sahiptir. Postmodernizmin gorsellestirdigi kiltlrel degerler, donlisen
zaman ve gercek kimlik yapisini ¢dkerten bu stirecin mekandaki karsiligi olan bu yok yerler, gercek olan ile
taklit olanin birbirine girmesine neden olmustur (Baudrillard, 1998).
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Genel olarak, yerlerin 6neminin azalmaya basladigi gériilmektedir. Uretilen mekanlar, dénemin 6zelligini
yansitmak yerine ge¢misin tekrarini kopyalamaktadir. Mekanin bu sekilde Gretilmesi, yerden bagimsiz, sahte
alan Uretiminin gostergesi haline gelmistir. Tarihi degerler ve kiiltirel miras, dikkat gekiciligi ile en 6n planda
bulunmaktadir. Bu nedenle, en fazla, tarihi degerler taklit edilmektedir.

Ecdat parkinda Konya’nin kiltlirel degerlerinden Mevlana Tirbesi, Alaaddin Camii gibi Selcuklu mimari
doénemine ait yapilarin maketleri bulunmaktadir. Kiiltiirel 5Sneme sahip bu mimari degerler, park alani iginde
metalastiriimakta, taklitleri minyatirlestirilerek aktarildigindan orijinalleri degersizlestirilmektedir (Korkmaz,
2021). Ayni sekilde, 80 Binde Devri Alem Parki’nda bulunan hem tarihi — kiiltiirel gegmise sahip yapilarin hem
glnimaz cizgi film kahramanlarinin hem de tarih 6ncesi devirlerde yasayan dinozorlarin ayni park icinde
bulunmasi, zaman karmasasina neden olurken, Glkemizin her bir kentinin ayri ayri sahip oldugu kiilturel
degerleri bir anda sunmak, o degerleri metalastirip orijinallerini degersizlestirmektedir (Sekil 5 ve Sekil 6).

Sekil 5. Konya Ecdat Parki (Kaynak: Kisisel arsiv, 2023).

Sekil 6. Konya 80 Binde Devri Alem Parki (Kaynak: Kisisel arsiv, 2023).
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Disneyland Park alanlari geleneksel dokudan ayrilmakta ve farkli yerlerdeki 6zellikleri kopyalayarak zaman mekan
algisini kaybettirmektedir. Birden fazla temaya sahip olan parklar, insanlarin zaman gecirdigi ve mekanin tiketim
nesnesi haline donlstlgu yerler olarak karsimiza gikmaktadir. Antalya’da bulunan Land of Legends, Disneyland
parkindan esinlenmistir. Yere ait baglamsal 6zellikler ile iliskisi koparlmistir. Blinyesinde temali parklarin yer
almasi, farkl gosteri ve etkinliklerin diizenlenmesi, konaklama ve alisveris islevlerini barindirmasi ve farkl mimari
kaltard ile tiketim hizini artiran yer konumunda olmasi, o yerin metalastigini gostermektedir (Sekil 7).

(a) (b)
Sekil 7. Tokyo Disneyland (a) ve Antalya Land of Legends (b) (Kaynak: tokyodisneyresort.jp, Kisisel arsiv, 2023).

Kentlerin Yersizlesmesi

Klresel bilgi ve iletisim aglarinin hiz kazanmasi ve teknolojinin gelismesiyle birlikte insanlarin giindelik
ihtiyaglari, insanlar yer degistirmeden, hareketsiz kalarak karsilanmaya baslamistir. Teknolojinin gelisimi yere
duyulan ihtiyaci azaltmis, insanlarin fiziksel etkilere bagh yasam sekillerini ve yer kullanimlarini degistirmistir
(Sinmaz, 2015). Ayni sekilde, bireylerin sosyal etkilesim aglari ve zaman gecirdikleri yerler degismistir. Sanayi
Devrimi’yle birlikte kdylerden kentlere kopus dogadan uzaklasmaya neden olurken, teknolojik gelismeler
insanlari yerlerden koparmaya ve zaman — mekan olgularinin degismesiyle algl ve disiince bigimlerinin
yeniden sekillenmesine neden olmustur (Yurtseven ve Oguz, 2023). Zamansizlik ve mekansizlik olgusu,
kentlesmenin artmasi, ulasimin teknolojiye bagh degismesiyle etkisini gostermeye baslamis, ilerleyen
doénemlerde postmodernizmin de etkisiyle varligini stirdirmustdr.

Zaman — mekan kavramlarinin kaybolusu, Auge’nin tanimladigi yok yer mekaninin temelini olusturmaktadir.
Auge’ye gore bir alanin yer olabilmesi igin iliskisellik, tarihsellik ve kimlik olmalidir (Auge, 1995). Tekrarlanan
karsilasmalarin, yiz yiize iliskilerin karmasik birlesimler yoluyla zihinde kalmis olmasi, bir alanin yer olabilmesi
ile iliskilidir. Kisaca, zaman ve hafizayla ilgilidir (Bahadir, 2014). Yok yer mekani, yerin kimliklestirici, iliskisel
ve tarihsel 6zelliklerinden yoksun olma halidir. Yer olmayan alanlarin zaman ile kurdugu iliski yalnizca tarihi
deger seklidir. Bu yerler tarihsellik tasimamakta, ancak zaman iginde eskimektedir. Clink{i yok yerlerde zaman
yalnizca anhktir. An olgusu, mekdn ve zamanla iliski olusturmamakta ve mekana tarihsel ozellik
vermemektedir (Tanyeli, 1997).
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Kentsel mekanlarin aynilasmasi ile baslayan sireg, zamanla kimliksiz mekan Gretimine, mekanin tiketim
nesnesine donlismesine ve yer olgusunun kaybolmasina neden olmustur. Bununla birlikte, zaman ve mekan
olgusunun kaybolmasi ve yok yerlerin olusmaya baslamasi, yersizlesme kavramini ortaya ¢ikarmistir. Yerlerin
anlamlarini kaybederek, kimlik, kiltir, aidiyet ve ¢cevre konularinda tartisilmaya baslanmis, yersizlesme de bu
bashklarin tartisihp degerlendirilmesiyle ortaya konulmustur (Secer, 2016). Yer kavraminin savunucusu
Norberg-Schulz (1971), yerin ruhunun kavranmasi icin kimligin, tarihin ve anlamin olmasi gerektigini
diisinmektedir.

Bulunulan yerden, dogal ¢evreden, zamandan ve kiltiirden, kisaca bitin baglamdan kopuk olan alanlar,
yersizlesmis mimari Griinlerin olusturdugu mekanlardir. Kapitalist Gretim ve tiiketim iliskileriyle bicimlenen
tek tiplesmis mimarlk Griini olan yersizlesen mekan, her cografyada ayni 6zelliklere sahiptir ve higbir farklilik
bulundurmamaktadir. Yer ile bagini koparan kentler de giderek birbirine benzemeye baslamistir. Baglamdan
kopan, yer olmayan mekanlar, ici bosaltilmis bir degerden o6teye gidememektedir. Baglamdan kopus,
mekansal 6lcek sorunlari, cevreden ve kiltirel nitelikten bagimsiz ice donik yapilasma, gecis mekani olarak
kullanim ve kitlesel boyutta kullanim yogunlugunun azalmasi, teknolojik Griinlerin kullaniminin artmasi,
yersizlesen mekanlarin temel 6zellikleri olmustur (Otkiing, 2005).

Fiziksel ¢evrenin tarihi, kiltlirel ve sosyal izleri giderek yok olmaya baslamis, insanlar arasi iletisim glici
zayiflamistir. Modernizmi ve sonrasini kapsayan bu sirecte mimari ve planlamanin soyut mekan algisini
benimsemesi, tekdlize cevre lretimine neden olmustur. Yere ait farkli niteliklerin yok olmasi da insanlarin
belirli bir yere ait oldugu duygusunu zayiflatmistir. S6zi edilen durumlara 6rnek olarak, Konya Bedesten
Carsisi ve Konya Kule Site Alisveris Merkezi verilebilir. Gegmisi Osmanli Donemi’ne dayanan Bedesten Carsisi,
kendine has mimari karakteri olan, o dénemin 6zelliklerini yansitan, insanlarin bir arada bulunmasini ve
karsilasma olasiligini artiran, dikkan, han, arasta gibi ticari donatilari cevresinde toplayan ticaretin kalbi
olarak tanimlanabilecek bir yerlesim kurgusuna sahiptir (Bas ve Bozkurt, 2003). Konya icin 6nemli bir alisveris
mekani olarak 6ne c¢ikan carsi, belli bir kimligi yansitmaktadir. Aziziye Camii, Kapu Camii gibi mekani
Ozellestiren simgesel yapilari bulundurmasi, insanlarin mekanla olan iliskisini artirmakta, biriken ani ve
deneyimler, Bedesten Carsisi’'nin yer olma durumunu artirmaktadir. Kule Site AVM’de ise bu 6zelliklerden s6z
etmek ¢ok olasi degildir. Bazen bir gecis noktasi, bazen bir bulusma noktasi, bazen de tiiketim amacgli olan
ahisveris merkezi, yer kurma olgusundan oldukc¢a uzaktir. Ayni islevsel 6zelligi karsilamaya calisan alisveris
mekanlarinin birinde yer kavramindan s6z edilirken, digerinde bu mimkin degildir. Bu durumda, Konya Site
AVM bir yersizlesme ornegi olarak ele alinabilir (Sekil 8 ve Sekil 9).
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Sekil 8. Konya Bedesten Carsisi (Kaynak: Kisisel arsiv, 2023).
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Sekil 9. Konya Kule Site AVM (Kaynak: Kisisel arsiv, 2023).

Konya Selcuklu Kongre Merkezi ve Japonya’da Arata Isozaki ve Anish Kapoor tarafindan tasarlanan Ark Nova
konser salonu, yersizlesme kavrami ¢ergevesinde ele alindiginda, Ark Nova’nin yer ile fiziksel baglarinin
koparildigi gorilmektedir. Mimaride prefabrik yapi Gretimi olarak adlandirilan yapim tird, bir yerde Gretilen
arandn sokalup takilarak farkh boélgelerde yer ile bag kurmadan yeniden (retilmesine olanak vermektedir.
Boylece Uretilen mekanlar yerel 6zelliklere ve kiiltiirel kimlige bagh kalmadan birbiri ile ayni nitelikte olmaya
baslamaktadir. Bu durum, kentlerde liretilen mekanlarin yersizlesmesine neden olmaktadir. Ark Nova konser
salonunun cografyaya, kiltiire, yere ve mekana bagh olmadan Uretilmesi, yersizlesme 6rnegi olarak ele
alinmaktadir. Herhangi bir cografya ve kiltirle baglamsal iliskisi olmayan yersiz bir mekan olarak da
gorilebilir (Sekil 10 ve Sekil 11).

KONUT BOLGESI

Sekil 11. Arata Isozaki ve Anish Kapoor, Ark Nova, Japonya (Kaynak: Deezen, 2022).
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SONUG VE ONERILER

Son birkag yuzyil icinde kiltirel yasamdan ekonomiye, sanattan politikaya yasamin her alaninda énemli
degisimler yasanmistir. Bu ylzyilda en ¢ok tartisilan kavramlardan olan modernizm ve postmodernizm,
toplumsal ve kentsel yasamda degisen Ozellikleri net cizgilerle ortaya koymaktadir. Bu kavramlari
anlayabilmek i¢in kentsel alanlara bakmak, calismanin 6rnek alanlarinin secilmesi acisindan yararli olmustur.

Modernligin neden oldugu toplum yasamindaki degisim, kentleri etkilemistir. Teknolojideki gelismeler ve
insan hareketliliginin artmasi, bir taraftan yasami hizlandirirken, diger yandan da hizli kentlesmenin neden
oldugu Ust Uste binmis mekanlarin, hangi dénemi ve zamani yansittigi net bir sekilde anlasilmadigindan, bazi
kavramsal sorunlara neden oldugu gorilmuistir. Modernizmin sahip oldugu netlik, mikemmellik, homojenlik
ve tekdizelik ilkeleri, kentlerin hizlh blylmesine bagli olarak artik gergeklestirilememeye baslanmis,
modernizmin butlincil olani Giretme amaci sekteye ugramistir. Zaman i¢inde kentlerde yasanan karmasa,
modernizmin islevsel olma ve amaca hizmet etme ilkelerinin basarisizlikla sonuglanmasina neden olmustur.
Artan kentsel goé¢, modernizmin icerdigi ilkelerin uygulanamamasini ve kentsel mekanlarin yeniden
dizenlenmesi gerekliligini ortaya ¢ikarmistir.

Modernizmin kentler Uzerinde kurdugu bitlncil kentlesme yaklasimi zamanla pargalanmaya baslamistir.
Sorunlara ¢6zim getirmek amaciyla postmodernizm kavrami ortaya atilmistir. 1970'li yillarin son
doéneminden itibaren postmodernizm, modernizmin kabul ettigi sadelik ve homojenlige karsi olarak,
cogullugu ve heterojenligi kentsel alanlarda gostermeye baslamistir. Bu durum, kentsel mekan kurgusunda
bolinmuslige ve ¢ok kiltlrlilige neden olmustur. Mekan olgusu agisindan ele alinacak olursa, modernizmde
mekan onemli bir bilesen iken, postmodernizmle birlikte dGnemi kaybolmaya baslamistir. Modernizm sonrasi
etkisini tim diinyada gostermeye baslayan kiresellesme, postmodernizmin de etkisiyle kentlerin zamansiz
ve mekansiz yerler olma yolundaki adimlarini hizlandirmistir.

Modernizm ile rasyonel ve evrensel kimlik iddiasindaki kentler, postmodernizm ile kiiresellesmeye ve
kimliksizlesmeye baslamistir. Bilgi — iletisim teknolojilerinde yasanan gelismeler, insan hayatini dogrudan
etkilemis, insanlarin diinyayi anlama ve bicimlendirme sekli degisiklige ugramistir. Zaman — mekan kavramlari
donlismus, kentler yeni ve bigimsiz yapilanma siirecine girmistir. Mekan kavraminin 6nemini kaybetmesi, yer
olgusunun da degersizlesmesine neden olmustur. Mekan, fiziksel 6zelliklere gére olusturulan alan 6zelligi
tasirken, yer ise insan algisi ve deneyimi ile bagdastirilan bir olgu olarak ele alinmasina yol agmistir.
Postmodernizmin kimliksiz, anlamdan ve tarihten bagimsiz yerler yaratmasi, kentlerin olumsuz yoénde
donisliim sirecine girdigini gdstermektedir.

Cok kalttrltligi temel alan postmodernizm, kentsel alanlarda 6zglin karakteri olmayan, geleneksel dokuyu
korumayan, tarihten ve kiiltiirden oldukca uzak fiziksel cevreler olusturmaya devam etmektedir. Ayni sekilde,
kiiresel sermayenin ve kapitalist sistemlerin etkisinde Uretilmeyi stirdiren kentler, kimliksiz ve insan — ¢evre
iliskisinin kurulamadig alanlar yaratmaya devam etmektedir. Kapitalist iretim sireglerinin ve neoliberal
politikalarin tetikledigi, mekan lizerinden sermaye birikimi elde etme lzerine kurulu olan ekonomik ve politik
durum, mekan olusturma biciminin degismesine neden olmustur. Teknolojinin gelismesi, yapi ve cevre
Uretimini hizlandirmakta, yapili c¢evreler postmodernist diisiince temelinde (retildiginden, birbiriyle
baglantisi olmayan kimliksiz yerler olarak ortaya ¢ikmaktadir. Bu ¢alismanin ulasmak istedigi nokta ise
postmodernizmin etkisiyle degisen kentlerin, mekan ve yer lizerinde yarattigi degisimleri ve kentlerde ne gibi
kavramlari ortaya ¢ikardigini géstermektir. Bu kapsamda, postmodernizmin kentler izerinde neden oldugu
aynilagsma, metalasma ve yersizlesme kavramlari, diinyadan ve Tirkiye’den segilen 6rneklerle ele alinmistir.

Bu cergevede, kentsel mekanlar birbirinin aynisi olmayacak sekilde, bulundugu cografyaya ve sahip oldugu
kilturel ozelliklere gore tasarlanmalidir. Yer olma duygusunun kaybedilmeyecegi, mekanin tiiketim nesnesi
olarak gorilmedigi mimari ve planlama anlayisinin benimsenmesi gerekmektedir. Kentler sahip olduklari
yerel degerleri koruyarak, kiiltiirel ¢esitliligi kentlere en uygun sekilde yansitarak, kimlige, karaktere ve yere
uygun olacak sekilde planlanmalidir.
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Arastirma Makalesi

KULTUREL MEKAN YARATIM ARACI OLARAK PARAMETRIK TASARIM:
LiZBON SANAT, MiMARLIK VE TEKNOLOJi MUZESi ORNEGI

Riza Fatih MENDILCIOGLU*

0z

Bu ¢alismanin amaci, toplumlarin kaltirlerini mimarlk araciligi ile yeniden olusturmalarinda parametrik tasarim
anlayisinin  sagladigi olanaklari, gostergebilim ve mimarlik iliskisi kapsaminda bigimsel ve anlamsal olarak
incelemektir. Bununla beraber, birer iletisim araci olan kultiir ve mimarligin islevselci mimarlkla bozulmus iliskilerinin
parametrik tasarim araciligl ile cagdas bicimde nasil yeniden kurulabilecegi irdelenmektedir. Bu baglamda, ekonomi ve
teknolojinin etkisiyle degisen sanat ve mimarlik kiiltirini parametrik tasarim araciligi ile yeniden ele alan Portekiz’ deki
Lizbon Sanat, Mimarlik ve Teknoloji Muzesi (MAAT) incelenmistir. Yapinin seciminde, icinde bulundugu tarihi ¢evrenin
kilturel dokusunu tamamlayici nitelige sahip olmasi, biinyesinde temsil ettigi toplumun farkli kiiltiir katmanlarini gegmis
ve gelecek baglaminda barindirmasi ve bunlari ¢agdas bir sekilde sunmasi, dnemli rol oynamistir. Calismada segilen
mizenin temsil ettigi mimarlk, kiltir ve anlam iliskilerini analiz edebilmek ve bu iliskilerin parametrik tasarimla
baglantisini anlayabilmek icin, kiiltiri ve sembolize ettigi anlamlari ¢dziimleme yontemi olan géstergebilimin farkli
yaklasimlari kullanilmistir. Mize, mimari bir gésterge olarak ele alinmis ve kilturel iletisimin nitelikleri; bicim, anlam,
striktir, malzeme ve bunlarin kiltirle iliskileri izerinden analiz edilmistir. Calismada, betimsel tarama yontemi izlenmis
olup Umberto Eco’nun anlam yaklasimi ve Roman Jakobson’un iletisim modelinin islevsel analizleri kullaniimistir. Yapi
ve mimari bilesenleri, temsil ettikleri kiltiirel semboller ve anlamlari, s6z konusu yéntem ile ele alinarak analiz edilmistir.
Calismanin sonug boéliminde, bu kiltlr yapisi Gzerinden, parametrik tasarim kullanilarak mimari — kaltir, mimari —
anlam ve kiltir — mimari malzeme iliskilerinin yeniden nasil tretildigi analiz edilmistir. Calismanin 6zginligi, parametrik
tasarim anlayisinin mimarlik ve kaltir iliskisini yeniden kurgulama potansiyelini ortaya koymasidir.
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Research Article

PARAMETRIC DESIGN AS A CREATION TOOL FOR CULTURAL SPACE:
THE CASE OF LISBON MUSEUM OF ART, ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

Riza Fatih MENDILCIOGLU*

Abstract

The aim of this study is to examine the opportunities provided by parametric design in the reformation of cultures
through architecture, in both formal and semantic aspects, within the scope of semiotics and architecture. Additionally,
it explores how the functionalist relationship between culture and architecture, both serving as means of communication,
can be reestablished in a contemporary context through parametric design. In this context, the Museum of Art,
Architecture and Technology (MAAT) in Lisbon, Portugal, is examined as a case study that reinterprets the changing art
and architectural culture influenced by economy and technology through parametric design. In the selection of the
structure, several factors played a significant role, including its ability to complement the cultural fabric of its historical
surroundings, the capacity to encapsulate various cultural layers of the society it represents in the context of the past
and future, and its ability to present them in a contemporary manner. To analyze the architecture, culture, and meaning
relationships represented by the case study and understand their connection to parametric design, various approaches
of semiotics, a method for decoding culture and symbolized meanings, were employed. The museum was considered as
an architectural sign, and the qualities of cultural communication were analyzed through form, meaning, structure,
material, and their relationships with culture. The study follows a descriptive scanning method, employing Umberto Eco's
approach to meaning and functional analyses of Roman Jakobson's communication model. The building and its
architectural components, the cultural symbols they represent, and the meanings they convey were analyzed using this
method. In the conclusion of the study, it analyzes how architecture — culture, architecture — meaning, and culture —
architectural material relationships are redefined using parametric design through this building. The contribution of this
study lies in its potential to redefine the relationship between architecture and culture through parametric design
approach.
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GIRiS

20. ylzyilin son on yilinda dijital teknolojiler mimarligin tasarim yontemlerini radikal bicimde degistirirken,
Oklid digi geometriler, kinetik ve dinamik sistemler, genetik ve parametrik algoritmalar gibi tasarim olgulari,
gincel dijital mimarligi olusturmaya baslamistir. 1980’li yillarin sonlarindan itibaren Dekonstriiktivizm
(Yapisokim) ile yogunlasan, mimarlikta anlamsal nitelik tasiyan bicim arayisi, sayisal teknolojilerin tasarim ve
bicim Uretimine dahil olmasi ile daha farkh boyutlara ulasmistir. Gegcmiste yalnizca tasarimin temsil araci
olarak kullanilan CAD yazilimlari, hizli prototip bigimler lretebilen form ve performans analizleri yapabilen
araglara dondsmis, cizilebilmesi ve geometrik iliskilerinin kurulabilmesinin zor olmasi nedeniyle tercih
edilmeyen Oklid disi ve topolojik geometriler!, NURBS! gibi sayisal modelleme ydntemleri sayesinde kolayca
ifade edilebilir hale gelmistir.

Hesaplamali tasarimin mimarlkta kullanimiile tasarim siireci ve Uretim siireci i¢ ice girmis, sayisal bilgi, Gretim
bilgisi ile bir araya gelmistir. Hesaplamali tasarimin yéntemlerinden olan parametrik tasarimda ise ¢evresel
ve kulttirel etmenler gibi yapi ile iliskili verilerin bicim kaynagi olarak kullanilabilmesi, onu 6zellikle mimarhgin
salt isleve dayanan anlayisina karsi ¢cikan, mimarlk ve anlam iliskisini bicimler araciligi ile yeniden kurmaya
¢alisan mimarlar arasinda diger dijital tasarim yontemlerine gore daha fazla 6n plana ¢ikarmistir. Tasarimcilar
dijital mimarlikla beraber yeniden kesfedilen topolojik formlar ve izomorfik yiizeyler gibi karmasik ve kivrimli
formlari, parametrik tasarim aracilig ile daha kolay olusturma, baska bicimlerle iliskilendirme ve tasarim
slirecinden bagimsiz olarak degistirme olanaklarina sahip olmustur.

GUnUmuzde, parametrik tasarimin sagladigi ahsiimisin disindaki geometrilere sahip bicim olanaklari,
ekonomik gelisimini kiltlrel degisimi ile bir arada sirdilren, gelismis Glkelerle beraber gelismekte olan
Ulkelerin kilturel ve sosyal yapilarinin tasarimlarinin énemli bir boélimunl olusturmaktadir. Bu (lkelerin,
kiltlrlerini temsil eden yapilarinin tasarimlarinda parametrik tasarim yonteminden faydalaniimaktadir.

Bu ¢alismada, kiltlriin yeniden ele alinmasinda ve mimarlik araciligi ile temsilinde parametrik tasarimin
sagladigi olanaklar, bigcim — kultir ve bigcim — anlam iliskileri, gostergebilim baglaminda irdelenecektir.
Parametrik tasarim yontemi ile tasarlanmis glincel bir kiltlir yapisinin mimari bicim — kultiir, geometri —
anlam ve cgevresi ile olan iliskileri ele alinarak, kiltlirel ve ¢evresel bilginin parametrik tasarimda nasil
kullanildigi ve bu durumun ¢agdas mimariye nasil yansidigi arastirilacaktir. Bununla beraber, bir iletisim araci
olan toplumsal kiiltir ve mimarhgin islevselci mimarlikla bozulmus iliskilerinin parametrik tasarim ile cagdas
bicimde nasil yeniden kurulabilecegini irdelemek, ¢alismanin diger amacini olusturmaktadir. Bu baglamda,
mimarlik nesnesinin bir gosterge, dolayisiyla bir iletisim araci olmasi savindan yola ¢ikilarak, ekonomik ve
kilturel gelisimini, kadim kiltirini koruyarak ele alan Portekiz’de yer alan, tarihi ve kiltlrel 6neme sahip
bir cevrede cagdas sanat ve mimarlik anlayisini parametrik tasarim ile kuran Sanat, Mimarlik ve Teknoloji
Mizesi (MAAT), ornek yapi olarak ele alinacaktir. Bu yapinin secilmesinde, Portekiz’in kiltlrel yapisi ve son
yillarda bu kiiltiirel yapinin yeniden ele alinmasindaki temsilinde parametrik tasarim yaklasiminin siklikla
kullanilmasi, bu kapsamda MAAT'in temsil ettigi kiiltiirel anlamlarin gesitliligi, mizenin kiltirel Gnemi ve ayni
zamanda bir mimarlik mizesi olarak tasarlanmasi etkili olmustur.

Bu calisma, betimsel tarama modelli olup nitel arastirma yolu ile tartisilacak, Umberto Eco’nun gosterge —
anlam iliskisini incelemeye dayanan birinci ve ikinci islevlerin ¢oziimlemeleri ile Roman Jakobson’un iletisim
gostergesinin analizlerine dayanan iletisim modeli islevleri, bu yapinin anlam ¢o6ziimlemelerinde
kullanilacaktir. Bu inceleme ile, diger kuramcilarin mimari bi¢cim arayislari ve mimarliga yeniden anlam
kazandirmak igin farkli yontemlerle yaptiklari ¢alismalar irdelenecek ve makalenin ana tartisma konusuna
zemin olusturulacaktir. Calismada ele alinan miize yapisi olan MAAT, kiiltlirel bir iletisim nesnesi olarak ele
alinacak, mimari bilesenleri ve temsil ettikleri kiltlir gériingeleri analiz edilecektir. Son bolimde ise kiltirel
yapilarin tasariminda anlam — bicim ve kultlr — bicim iliskilerinin parametrik tasarimin sagladigi olanaklarla
ele alinmasinin kiiltlrel ve mimari etkileri tartisilacaktir.

1 Topoloji, yuzey egrilerini ve iliskilerini inceleyen bir matematik dalidir. Odak noktalarindan bir tanesi modifiye edilen geometrilerin
degismeyenlerini bulmaktir. Kelin Bottle, Mobius Strips gibi bicimler topolojik bigimlerdir.
ZNURBS: Non-uniform Rational Basis Spline: Dijital ortamda, geometrik tabanli egriler gizme yontemi.
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MiMARLIGIN ANLAMININI YiTiRMESi

Birinci Dinya Savasi’ndan sonra islevselcilik anlayisinin mimarlik cevrelerinde yayginlasmasi, yasamsal
islevlerin 6ne gikariimasi ve yararlilik diistincesinin 6ncelik kazanmasiyla sonuglanmistir. Bu akim, sembolik
ve sanatsal degerlerin reddedilmesine ve islevsellik konusunda ciddi bir tutum benimsenmesine yol agmistir.
islevselciligin mimarlik uygulamalarinda yaptigi en biyiik degisiklik, bicimle anlam arasindaki bagi kirarak
islevi 6n plana ¢ikarmasi ve mimarinin yalnizca islevsel bir yapi olarak degerlendirilmesidir. “Bicim islevi izler
kavramini benimsemis donem mimarlan bilingli veya bilingsiz olarak fayda olgusunun 6tesine ge¢cmisler
mimarlikta simgelerin artik gegerli olmadigini ve anlamsizlastigini savunmuslardir” (De Fusco, 2020). ikinci
Dilnya Savasl’nin sonrasini kapsayan Post-Fordist donemle beraber etkisini arttiran tiiketim ekonomisi, islev
ve bicimin zaten zayiflayan iliskisini kopardigi icin bicimden tamamen vazgecilmeye baslanmistir. Tiiketim
ekonomisi ile bltiinlyle 6zdeslesen mimarlikta, bicimden, dogal olarak da bigimin anlamini olusturan
simgeden vazgecilmistir. De Fusco’ya (2020) gore, “Farkli kiltiir katmanlarindan gelen herkesin ¢ozebilecegi
sifrelerden mahrum bir mimarlik anlayisi olusmustur.” Mimarlik, anlatmak istediklerini dile getiremeyen
toplum ve kiltiir arasindaki kdpri gorevini, anlamini ve ideolojisini kaybetmistir. Henri Lefebvre, tliketim
ekonomisine dayali islevselci mimarligi elestirerek bir tir “mimari determinizm” olarak tanimlamis (akt.
Leach, 1997), mimarinin insan davranisini belirleyebilecegi ve kontrol edebilecegi bir diisiinceyi reddetmistir.
Lefebvre’ye (1991) gbre, “Mimarlik, yalnizca bir islevi yerine getirmek i¢in tasarlanmamali, ayni zamanda
insanlarin duygu ve hayallerine de hitap etmelidir” (s. 46). islevselci mimarlarin, ideolojiden yoksun salt
yararciliga dayali mimari anlayisi, mimarhgin temelini olusturan igerige sahip olmadig icin kendi ideolojisini
ve bicimlerini iletmede basarili olamamis, anlamdan yoksunluk ve tarihten kopukluk, toplum — mimarlik
denklemini olusturan bagintinin da kopmasina yol agmistir.

Mimarlikta islevselciligin yol actigi kiiltiirel ve bicimsel sorunlar, dzellikle ikinci Diinya Savasi’ndan sonra
kirsaldan kentlere géciin arttigi italya’da dikkat cekici bicimde gézlenmistir. Bu durum, savasta yikima ugrayan
bu Ulkede buyik bir sorun haline gelirken, kentlerin plansiz bicimde biylmesi, kent merkezlerini endistri
merkezlerine ve kirsal alanlari da birbirlerine yaklastirmistir. Kentlerin bu degisimine, islevselcilige dayah
tasarim anlayisi eklendiginde, Eco’nun (2016) deyimiyle “Hicbir sey anlatmayan karaktersiz yapilardan
mitevellit bolgelere donismislerdir.” Modern mimarligin salt geometriye dayali bigim anlayisi, mimarlik ve
yerel kiltir arasindaki iliskiyi bozarak, yapilari biylk boyutlu ve bicimleri tanimlanmamis kitlelere
donustlirmustir.

islevselci mimarlik karsitlari, mimarhgin toplumlarin kiiltiirlerini simgelemesini, sembolize etmesini,
anlatmasini ve tiim bunlari yapabilmesi icin de mimarligin bir dile ihtiyaci oldugunu savunmustur (De Fusco,
2020). S6z konusu tartismalarin sonucunda Bruno Zevi'nin oncilik ettigi bir grup mimar, mimarhga yeni bir
dil olusturmak ve kiltir, toplum ve mimarlk arasindaki iliskiyi yapilandirmak amaciyla Instituto Nazionale di
Architettura enstitisini kurmustur (De Fusco, 2020). Enstitiiniin kurulmasi ile, estetik ve kiiltlrel degerler
yeniden ele alinmaya baslanmistir. Bir gosterge sistemi olarak mimarlik, dil sistemi ile karsilastirilarak
irdelenmis, arastirmacilar, bu yolla kilttr ve mimarhk arasindaki iliskiyi cagdas bicimde yeniden kurmayi ve
mimarhgin “kimliksizligini” gidermeyi amaclamistir. Donemin arastirmacilarindan Eco, mimarlik ve
gostergebilim iligkisini, Barthes’in sembollerin ve simgelerin anlam ¢6ziimlemesi anlayisina dayandirmis,
bununla beraber, mimarhgin bir kitle iletisim araci oldugu savinin ilk savunucularindan olmustur. 1960’li
yillarda Eco’nun gostergebilim ve anlambilim calismalari, mimarhgin estetik ve kiltirel sorunlarinin bu
disiplinlerle c¢oziilebilecegi fikri, basta italyanlar olmak {izere, Avrupali mimarlar arasinda yayilmaya
baslamistir. Ayni donemde, Jacobson, “Linguistics and Poetics” isimli eserinde, “iletisim modeli”ni ortaya
koyarak, dilsel her olgunun birer iletisim araci oldugunu savunmustur (De Fusco, 2020).

20. ylzyilin ikinci yarisindan itibaren, mimarlik ve kiltiir arasindaki iliskiyi yeniden kurma calismalari, iletisim
modelini de kapsayan gostergebilimsel analizler (zerinden yapilan arastirmalarla devam etmis, bu
¢alismalarda mimari yapitin goéstergebilimsel bir iletisim nesnesi oldugu savindan yola ¢ikilmistir. Basta Eco
olmak lizere pek ¢ok arastirmaci, gostergebilim ve onunla iliskili olan iletisim kuramlari aracihgi ile mimari
bilesenlerin analizleriyle ilgili calismalar yapmislardir.
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BiR GOSTERGE OLARAK MiMARLIK

Mimari tasarim, plan ve kesit gibi farkli bigcimlerde sifrelenen kayda gegirme islemlerini igermektedir. Mimar
bu kayda gecirme islemlerinde diyagramlar, goriintlsel ikonik gostergeler, belirtiler, simgeler, sifreler, nitel
ve nicel gostergelerden yararlanmaktadir. Mimari bilesenlere ait sifreler tipolojiktir. Bu sifreler, mimari
bilesenin islevi ve geometrisiyle dogrudan iliskilidir ve mimari sifrelemenin yalnizca bir bélimini
kapsamaktadir. Tasarim asamasinda mimari bilesenin hem islevi hem de geometrisi mimar tarafindan
eklemlenmektedir. Sifrelerin ¢6zlimlenmesinde mimari bilesenin anlamini bulabilmek ve degerlendirebilmek
icin oncelikle barindirdigi kodlari bulmak ve tanimak gerekmektedir. Bir metnin ¢6ziimlenmesinde oldugu
gibi, bir mimari bilesenin kiltirel ve tarihi kodlarini ¢6ziimleyebilmek, baska bir deyisle onu
degerlendirebilmek igin, ait oldugu toplumun sosyal ve kiiltiirel kodlarina ve yapinin temsil ettigi ideolojiye
hakim olmak gerekmektedir. Bu siireglerle beraber, s6z konusu mimari bilesenin birincil ve ikincil islevlerini
ortaya cikarmak, yan anlamlarini bulmak, gosteren ve gosterileni arasindaki iliskiyi analiz etmek, yapiyi
degerlendirmenin 6nemli bir kriteri olarak sayilabilmektedir.

Eco, mimari yapitin sifrelerini ¢ozebilmek igin gdstergebilimin anlamsal diizlemleri olan diiz anlam ve yan
anlam olgularindan ziyade, birinci ve ikinci islevleri 6n plana ¢ikarmaktadir. Bunun nedeni olarak da, “simgesel
olan yan anlamin isleve herhangi bir katkisi yokmus, islevden tamamen bagimsizmis gibi algilanabilecegini
one sirmistir” (Eco, 2016). Bir mimarlik gostergesinde birinci islev, mimari tasarimin islevsel ya da kullanim
amacini ifade etmektedir. ikinci islev ise mimari tasarimin sembolik ya da gorsel islevini belirtmektedir. Eco
(1973), “Bu iki islevin bir arada algilanabildigi mimari tasarimlarin daha etkili ve anlaml oldugunu
savunmaktadir”. Mimarlikta birinci islev, yapisal islevdir. Bu islev, bir yapinin insa edildigi amaca hizmet eder.
Ornegin, bir konutun birinci islevi, barinma islevi olacaktir. Bu islev, yapinin fonksiyonunu belirler ve tasarim
surecinde oncelikli hale getirilmektedir. Mimarlar, bir yapinin birinci islevini yerine getirirken, ayni zamanda
estetik kaygilari da gbz oniinde bulundururlar. Bununla beraber, birinci islev ayni zamanda estetik bir isleve
sahiptir ve sanat eserinin gorinislyle ilgilidir. Bir yapitin algilanmasi ve duyumsanmasi icin gereklidir.
Ornegin, bir mimari yapitin gérsel dzellikleri, bicimi, geometrisi ve malzemesi birinci islevi olusturmaktadir.
Birinci islev, yapitin &zelliklerinin ve anlaminin agiklanmasina yardimci olmaktadir. ikinci islev, yapinin
sembolik niteliklerini kapsamaktadir. Bu islev, bir yapinin insa edildigi yerin tarihi, kiiltiirel veya toplumsal
ozelliklerine atifta bulunur. Ornegin, bir miize, binasi, tarihi eserleri sergilemenin yani sira, ayni zamanda ait
oldugu toplumun iktidar erkini sembolize edebilir. Eco’ya (1973, s. 45) gbre, “Bir mimari bilesenin bicimsel
ozelliklerini gostererek tasidigi islevi iletmesi, kiiltlrel bir veridir. Bu bigimsel 6zellikler 6rnegin bir kapi bir
merdiven veya bir siitunun nasil bir gdsterge oldugunu agiklar”. Ornegin, birey barinma mekaninin (ev,
magara, oyuk gibi) imgesini edindikten sonra barinak yapisini cizgisel gostergelerle diger insanlara
iletebilmektedir. “Boylelikle mimari sifre gérsel bir sifre Gretmis olur iletisimsel iliskilerin konusu haline gelir”
(Eco, 2016). Bu baglamda mimarlig bir iletisim nesnesi olarak ele almak ve sembolik niteliklerini bu ¢cercevede
arastirmak, mimarligin kaltir ile olan iliskisini ve kiltlrel katkilarini bulma edimini daha etkin hale
getirebilecektir. Mimarlik bir iletisim araci olarak ele alinirsa, bu iletisimin roll, herhangi bir anlami iletmek
ya da anlamlandirmak olabilir. Eco’ya (1973) goére, “Mimarlikla iliskili veya degil her nesne bir iletisim
Ozelligine sahiptir”. Bunlarin bazilari tek bir isleve sahip goriinse bile bu islev alt islevlere dolayisiyla alt
anlamlara sahip olabilir. Ornegin, bir kapi herhangi bir mekana girisi saglayabilir ya da girisi
engelleyebilmektedir. Bir isleve olanak saglayan “kap1” ayni zamanda baska bir islevin uyarani gorevi
gorebilmektedir. Buna kapinin ait oldugu kiltirle ilgili kavramlar, semboller ve kapinin mimari Gslubu gibi
iletisim olgulari eklendiginde kapinin islevlerini ve anlamlarini ¢ézmek zorlasabilecektir. Konu, kiiltir ve
mimarlik iliskisi oldugunda, kiltiirel imgeleri ¢6zebilmek icin Eco’nun yodntemiyle beraber baska bir
¢6ziimleme islemi daha gerekebilir. Clinkli toplumlarin kilturleri cok katmanli ve derin ise mimari anlayisinda
simgeledikleri de ayni bicimde derin ve ¢cok katmanli olabilir. Bu nedenle, Jakobson’un 6nerdigi gibi bir iletisim
olgusunu ¢oziimleyebilmek i¢in birbiriyle iliskili cok katmanli islevleri ortaya ¢ikarmak gerekebilir.

Dilbilim arastirmacisi Jakobson, 1960 yilinda yazdigi “Closing Statement: Linguistics and Poetics” isimli
kitabinda iletisim sirecinin her bilesenini inceleyerek bir kodlama ve kod ¢6zme modeli 6nerir. Bu modele
gore her bilesenin dogru kullanimi, dogru anlamaya ve etkili bir iletisime olanak tanimaktadir. Jakobson'un
iletisim kurami, kodlama ve kod ¢ézme sirecine dayanmaktadir. Kodlama siireci, mesaji gonderen kisinin
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anlamini aktardig siirectir. Kod ¢6zme siireci ise mesaji alan kisinin anlamini ¢ikardigi strectir. Bu iki sireg,
“kaynak, ileti, kanal, alici ve kod” olarak adlandirilan bes bilesen lizerinde gerceklesmektedir.

Mimari tasarim sirecinin iletisim sireci ile benzerlik gosterdigi savindan yola c¢ikarak, tasarimcilarin
tasarimlarini belirli bir mesaji iletmek Uzere tasarladiklarini ve bu mesajin, mimari eserin kaynagindan
(tasarimci), kodundan (dil), mesajindan (tasarim), kanalindan (mimarlik dili), alicisina (kullanici) kadar iletildigi
sonucuna ulasilabilir. Geri bildirim ise mimari eserin kullanimi ve yorumlanmasidir.

Leach’e (1997) gore, “Jakobson’un iletisim modeli, mimarinin sembolik dogasini ve farkli mimari diller
arasindaki farkhliklari vurgulayarak, mimarlikta dilin kullanimi ve anlamlandiriimasi hakkinda 6énemli bir
cerceve sunabilir”. Bu baglamda, Jakobson'un iletisim semasi, dilin ve iletisimin islevlerini tanimlama ve
anlamaya yonelik bir yaklasimdir. Mimarlik ve tasarim gibi alanlarda da bu sema degerlendirilebilir ve
iletisimin amaglarina gore tasarimlarin analizi ve degerlendirilmesi igin kullanilabilir.

Temelde, bir nesnenin iletisim yoniinii ele almak, ayni zamanda onun birincil islevini tanimaktir; baska bir
deyisle, bir mimari nesne yalnizca isleve (gdondergeye) ve fiziksel yapiya (kanala) gonderen bildiri olarak
algilanabilmektedir. Bu etkilesim nesnesinin birinci isleviyle dogrudan iletisim icerisinde tanimlanabilir.
Jakobson (1960), iletisimin olusturulmasi ve anlamlarin ¢éziimlenebilmesi icin dilin islevlerini; anlatim,
estetik, gosterge, Ustdil ve uyari islevi olarak bes farkli kategoriye ayirmaktadir. Bu kategoriler, dilin farkl
yonlerini ve amaglarini temsil etmektedir ve mimarlik agisindan asagidaki gibi irdelenebilmektedir.

Anlatim islevi: Bir mimarin tasarladigi bir binanin kullanim amaci, malzeme segimleri ve plan diizeni, anlatim
islevinin mimari agidan kullanimina, binanin tasarimi, gériintisd, i¢ mekanlarin kullanimi ve insanlarin binada
nasil hissetmelerini amaglayan dilsel bir ifadeyi tanimlamaktadir. “Belirli bir Gslubun ¢izgilerini tasir” (Preziosi,
1979).

Estetik islevi: Mimarlikta da var olan ayni zamanda toplumlarin kiltirleriyle iliskili, renk, doku, geometri,
bicim, ritim gibi estetik unsurlarin kullanimini igermektedir.

Gosterge islevi: Kiltlirle dogrudan iliski icerisinde olup bir yapinin kullanim islevlerini, sosyal ve kiiltirel
anlamlarini, sembolik degerlerini ya da estetik amaglarini ifade etme goriiniim, bicimini, malzemesi, rengi
gibi yapinin amaglarini icermektedir.

Ustdil islevi: Kaynagini tarihten almaktadir. Gegmiste kiiltiirel baglamda kullanilmis bir mimarlik nesnesi, yeni
bir anlayisla kullanilabilmektedir. Bu durum, kodun kaynagina gonderme yapmasi olarak
tanimlanabilmektedir. Mimarlik, belirli bir amag¢ dogrultusunda ya da belirli bir etki yaratmak icin
tasarlandiginda st dil islevi nem kazanmaktadir. Ornegin, bir binanin tasarimi, insanlarin, diisiincelerine ve
davranislarina etki edebilir. Binanin, boyutu, tasarimini, i¢ mekanlarini, binanin gorintlsinin nasil
algilanmasi gerektigini ve insanlarin binada nasil hissetmelerini istedigini belirleyebilmektedir.

Uyari islevi: Mimari nesneler ve cevresel nesneler, bireylerin davranislarini kisitlayabilir. Ozellikle mimari
nesnelerin yaninda, merdiven, korkuluk gibi tamamlayici nesneler islevler {izerinde uyari ve kontrol gorevi
gorebilir.

Jakobson’un iletisim modeli, mimarhgin bir iletisim araci olmasi nedeniyle mimarlik ve kaltir iligkisini
irdeleyen arastirmacilar tarafindan mimari bilesenlerin analizlerinde Eco’nun gostergebilime dayal
yontemine alternatif olarak kullaniimistir. Bununla beraber, yalnizca mimarligin degil, sanat, reklam, sinema,
psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerin de arastirma konusu olmustur.

Eco ile mimarligi anlamlandirma calismalari, 1970'li yillarda Christian Norberg-Schultz’'un dil dizgesi —
mimarlik (izerine yaptigi arastirmalari ve Preziosi’nin algl ve mekan bagintisini kurma arastirmalari ile devam
etmigstir. Norberg-Schultz, “Logic der Baukunst” isimli kitabinda, mimarhgi dil yaklasiminin temel felsefesiyle
irdelerken, dilin ve dizim olgulariyla mimari bilesenleri iliskilendirmistir. “Ancak, bunun gibi girisimler sadece
kliselerin yeniden kullanimina sinirli kalmis ve daha karmasik bir sentaks olusturma sansi elde
edememislerdir” (Fischer, 2005).

1970 ve 1980'lerdeki basarisiz denemelerin ardindan, mimari semiyolojinin hem sdzdizimine hem de
anlambilime indirgenemez oldugu ortaya ¢ikmistir. Bu dénemde bilgisayarin mimari tasarimdaki 6nemi de
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eklenerek, mimarlikta semiyotik sistemlerin kullanimi ve mimarliga yeniden anlam kazandirabilmek icin basta
Peter Eisenman ve Charles Jencks gibi kuramci ve mimarlar olmak Uzere, bilgisayar algoritmalari, mantik ve
mimarlik Gg¢geninde ¢alismalar yapilmistir. Mimarhigin dijital doneminde bilgisayarin tasarim siireglerine dahil
edilmesi, barindirdigl modelleme yetenekleri ile daha karmasik ve kivrimli bicimlerin yaratilmasini saglamis,
salt islevselcilik anlayisindan koparak “mimaride bicim” kavrami 6n plana ¢ikmaya baslamistir.

Temelinde mimarhgin bigcim ve anlam sorunlarinin matematik hesaplamalari ve bilgisayarlar araciligi ile
¢Ozlilmesini kapsayan ¢alismalar, 20. ylzyilin ikinci yarisindan énce baslamistir. Luigi Moretti, 1940’h yillardan
itibaren mimari bicim arayisi calismalarinda parametrik algoritmalari kullanmistir. Mimari yapit ile iligkili tiim
cevresel, kiltlrel, islevsel ve benzeri etmenleri, algoritmalar aracihigl ile bicim kaynagi olarak kullandigi
tasarim yontemine ‘parametrik mimarlk’ adini vermistir. Moretti, ileri donem ¢alismalarinda parametrik
algoritmalari bilgisayar araciligi ile ¢6zme yoluna gitmistir. islevselci mimarhigin, renksiz ve anlamdan uzak,
Oklidyen geometri anlayisi yerine, kivrimli ve karmasik bicimlerin, Oklid disi geometrilerin kullanimina
dayanan Moretti’'nin yontemi, mimarligin bicim ve anlam sorunlarini ¢6zebilecek potansiyele sahip olmasi
nedeniyle donemin mimarlk gevrelerince ilgi géormistiir. Ancak, gerek parametrik algoritmalarin analog
hesaplamalarin zorlugu, gerekse tiim bu hesaplamalari yapabilecek teknolojik araglarin déneminde heniiz
gelismemis olmasi, parametrik mimari calismalarinin teoride kalmasina yol agmistir. 1970’li yillardan itibaren
bilgisayar teknolojilerinin gelismesiyle parametrik tasarim c¢alismalari artmaya baslamis, 6zellikle dijital
mimarlik doneminde en 6nemli tasarim yontemlerinden olmustur.

KULTUREL TASARIM ARACI OLARAK PARAMETRIK TASARIM

italyan mimar Moretti, 1940-1942 yillari arasinda “Architettura Parametrica” (Parametrik Mimarlik) baslig
adi altinda yayinladigi kisa makalelerinde mimari tasarim ve parametrik algoritmalar arasindaki iliskiyi
incelemis, parametrik algoritmalar ile bigim c¢alismalari yapmistir. Moretti, Spazio dergisinde yayinlanan
“Struttura Come Froma” isimli makalesinde, 19. ylizyilin temsiller ve semboller iceren mimarligini, parametrik
denklemlerin nicel matematik analizleri ve dijital hesaplayicilar kullanarak yeniden ele almis ve bu tasarim
yontemini “parametrik mimarlk” olarak adlandirmistir (Moretti, 1952). Moretti, 6nceleri parametrik
modellerin Uretiminde herhangi bir hesaplama araci kullanmazken, 1960 yilinda 12. Milano Trienali'nde
sergiledigi, italyan matematikgi Bruno de Fienetti ile tasarladigi ve mimari anlayisinin gérsel bir manifestosu
olan M Stadyumu’nu IBM 610 bilgisayari araciligl ile modellemistir. M Stadyumu, bilgisayar ortaminda
parametrik algoritmalar araciligi ile yaratilan ilk mimari model olmustur (Frazer, 2016). Temelde bes farkli
parametrik denklem ile olusturulmus tasarimin, alternatif bigimleriyle IBM 610 Auto Point bilgisayari aracilig
ile ziyaretciler tarafindan donustirilebilmesi saglanmis, boylelikle farkli degiskenlere sahip parametrelerin
tasarimdaki etkilerinin gosterilmesi amaclanmistir. Kullanici sayisi, kullanim amaci, yerel kiltir, rizgar hizi ve
akustik gibi tasarim kriterlerinin mantik ve matematiksel denklemler araciligi ile bi¢cim kaynagi olarak
kullanildigl stadyum, dénemin mimarlk anlayisindan daha 6zgiin ve yenilikci bir yaklasimla tasarlanmistir
(Sekil 1).

Sekil 1. Moretti’'nin tasarladigi M Stadyumu’nun parametrik algoritmalar araciligi ile hesaplanan tasarim sireci
(Kaynak: Bianconi ve Filippucci, 2019).
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Moretti (1952), “bir mimari eser temsil niteligi varsa ancak gercek bir mimari eser olarak sayilabilecegini
savunmustur. Moretti'nin tasarim anlayisinda, parametrik denklemler, tasarim kriteri olarak da kabul
edilebilen ve islevler dogrultusunda bicimleri birbirleri ile iliskilendiren kod goérevi gorir. Bu kodlar ya da
parametrik denklemler, islevler degistirildiginde ya da manipile edildiginde ana geometri(lerin) degisimini
onleyerek, tasarimin istenen kriterlere uygun degismesini saglayabilmektedir. Moretti'nin parametrik
mimarlk anlayisi, bicim ve islevin bir araya getirilmesine, kiltliriin de dahil olabildigi tasarim kriterlerinin
bicimin kaynagi olarak kullanilmasina ve Zevi, Ingo Rechenberg gibi kuramcilar tarafindan desteklenmesine
karsin, bicimleri olusturan parametrik algoritmalarin hesaplamalarinin zorlugu ve bu hesaplamalar
yapabilecek bilgisayar teknolojisinin henliz yeterince gelismemesi nedeniyle, bu tasarim yonteminin kullanimi
kisitl kalmistir. Moretti, parametrik algoritmalar kullanarak bilgisayar yardimi ile mimari bicim yaratan ilk
tasarimci kabul edilirken (Frazer, 2016), parametrik tasarimin giincel anlayisinin da temellerini atmistir.
1960’lar ve sonrasinda Moretti, mimari tasarimi parametrik algoritmalar araciligl ile yeniden ele alma
calismalarina devam ederken, 1963 yilinda lvan Sutherland, basit Oklidyen geometrilerin bilgisayar ortaminda
yaratilabilecegi ‘Sketch Pad’ yaziimini gelistirmistir. Sutherland’in yaziimi her ne kadar parametrik
algoritmalari kullanimindan yoksun olsa da mimari tasarim ve bilgisayar iliskisini gliclendirmede 6énemli bir
rol oynamistir. Sketch Pad ve ardindan gelistirilen diger CAD yaziimlarinin mimari tasarimda kullanilmaya
baslanmasiyla beraber, parametrik tasarimla ilgili calismalar yapan Frazer, 1970’li yillarda ilk mikrobilgisayar
tabanli, parametrik algoritmalarla bicim {iretimine olanak saglayan sistemini gelistirmistir. Frazer’in sistemi,
Moretti'nin IBM 610 araciligi ile olusturdugu parametrik algoritmalardan daha gelismis topolojik bigimlerin
tasarimina olanak saglamistir. Frazer, 1995 yilinda yazdigi “An Evolutionary Architecture” isimli kitabinda,
parametrik mimarhgin tarihgesini ve gelisimini irdelemis ve mimari tasarima getirdigi olanaklari tartismistir
(Frazer, 1995). Frazer’in sistemi, acik kodlu oldugu icin diger yazihmci ve tasarimcilar tarafindan gelistirilmis,
glncel parametrik tasarim Uretiminde kullanilan Grasshopper ve Dynamo gibi yaziimlarin temelini
olusturmustur. Frazer'in sisteminin sagladigi olanaklar, mimari tasarimi CAD yazilimlarinin sinirlamalarinin
disina ¢ikarmak isteyen ve mimari bigimleri Oklid disi geometriler araciligi ile yeniden ele almaya ¢alisan
doénemin tasarimcilarini etkilemistir. S6z konusu tasarimcilardan Gerhard Schmitt ve Birger Sevelsdson,
parametrik tasarimin teknik alt yapisini gelistirirken, Greg Lynn ve Peter Eisenmann, kuramsal alt yapisini
hazirlayarak, felsefi bir temele oturtma ¢alismalari yapmistir.

Greg Lynn'in 1993 tarihli kitabi “The Folding in Architecture”, salt CAD araclarini kapsayan bir dijital tasarim
anlayisinin 6tesine gegerek bir doniim noktasi olmustur. Lynn, Leibniz'in matematigine dayanarak, evrende,
mimarlik da dahil olmak (zere, sayisallastirilamayacak higbir seyin olmadigini savunmaktadir. Ancak, diinyayi
ya da mimarlig1 6nceden belirlenmis ve segilmis bicimlerin repertuari ile "Modulorcu" sayisallastirma ya da
formun kirllmasina odaklanan dekonstriktivizm ile ilgilenmemistir. Bunun yerine, “Kivrim heterojenligin,
farklilastirmalarin pesindedir. Kivrim, iliskisiz unsurlarin siirekli bir karisima katilmasini saglar” (Sentirk, 2006,
124). Lynn'in felsefesi, ge¢miste Uretilmesinin zorlugu nedeniyle unutulmus, her an vyeniden
bicimlendirilebilen topolojik formlara odaklanmaktadir. Deleuze’in ‘kivrim’ (Le Pli) metaforuna eklemlenen
Barok ¢agrisimi, mimari pratigi, hem 1980'lerin post-modernist anlayisindan hem de 1990'larin yapibozumcu
sdyleminden uzaklastirarak, yapilarin daha yiksek bir gergeklik diizeyini simgeleyen, farkli anlamlar
barindiran ve ¢ok katmanli bir karmasikliga dogru yonlendirmistir.

Dijital mimarligin ilk dénemlerinde, tasarimcilarin karsilastigi en 6nemli sorunlarin basinda, topolojik
formlarin dogasinda bulunan sinirsiz geometrik yapinin kontroliinin zorluklari olmustur. S6z konusu
‘sinirsizlik’, kavramsal formlarin Gretiminde tasarimcinin  yaraticiigini - gelistirirken, mimarlik gibi
sinirlandirmalarin oldugu bir disiplinde ise tasarimin pratige dokilmesinde glgliklere yol agmistir. Bu
glcliklerin en énemlileri, mimari tasarimin ihtiyaclari ile gcakisan topolojik bicimler ve farkli geometrilerle
iliskilendirilmeleri olmustur. S6z konusu sorunlarin karsisinda tasarimcilar, sinirsiz geometrilerin Gretilmesini
saglayan, mimari bilgiyi form kaynagi olarak ele alabilen, kullanimi kolay, parametrik algoritmalara dayali
olan, Moretti’'nin ve Frazer’in gelistirdigi parametrik tasarim yontemini benimsemistir.

Parametrik tasarim, modelleriniliskilendirilmesi tizerine kurulmus bir dijital tasarim anlayisidir. Bir geometriyi
degisken bicimlerde Uretmenin araci olarak, kisitlamalara dayanmaktadir. Parametrik tasarim araclarinin
temelini, sayisal algoritmalar olusturmaktadir. Tasarimin geometrisi, ‘tanim’ (schema) ismi verilen ara ylizde
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belirlenmekte, tasarlanmakta, farkli geometrilerle iliskilendirilmekte ve degistirilmektedir. Tanimlar,
algoritmik hesaplamalar yapabilen kodlar yardimi ile herhangi bir geometrik formun olusturuldugu,
degistirildigi (manipule edildigi) baska geometriler ile iliskilendirildigi birer ara yiiz islevi gormektedir (Sekil 2).
Geometrik iligkilerin kontrollinde bir ara¢ olarak parametrik tasarim, bir tasarimi olusturan elemanlari
farkhlastirarak yaratilmasini ve degistiriimesini saglamaktadir. Boylelikle, tasarim geometrisi (izerinde
tasarimcinin kontroliinii arttirmakta ve tasarimcinin belirli kosullari degerlendirebilmesini saglamaktadir. Ote
yandan, Bruno Zevi, L'architattura adli kitabinda bu yeni mimarlik bigimini, ‘temsilin rasyonellesebildigi’
biciminde olumlarken, parametrik denklemlerin hesaplanmalarinin mimarlara ek yikler getirecegini, bu
durumun da tasarim sirecini dogrudan etkileyecegini savunmustur (Zevi, 1960).
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Sekil 2.Parametrik tasarim geometrilerinin olusturuldugu tanimda (schema) bicimler birbirleriyle iliskilendirilen
es zamanli olarak manipiile edilebilmektedir (Kaynak: Calisma kapsaminda yazar tarafindan olusturulmustur).

Parametrik tasarimda, tanimlanmis araylizde gorsel ya da niceliksel veriler, digiim (node) adi verilen,
blnyelerinde sayisallastiriimis komutlari iceren yapilar araciligi ile gerceklestirilmektedir. Geometride soyut
ya da somut noktalar olarak tanimlanan digimler, model tiretmenin temelini olusturmaktadir. Jabi’ye gore
(2013), parametrik bir bigimi olusturan her bir noktanin niteliksel ya da niceliksel bir veriye sahip olmasi
gerekmektedir.

Dlagumlerin tanimlanmasinda, Directed Acrylic Graph (DAG) tarafindan gelistirilen Generalized Parametric
Model (GPM) ya da Hoffmann ve Arinyo’nun (2005) gelistirdigi dugim sistemleri kulanilabilmektedir. Her iki
tanimin igerikleri ve modelleme sirecindeki rolleri birbirlerine ¢ok yakin olmakla beraber, uygulamada
farkhhklar bulunmaktadir ve her iki digim sistemi de Grasshopper ve Dynamo gibi parametrik tasarim
yazilimlarinda kullanilabilmektedir. DUglimler operasyonel (gorsel tabanli) ve veri (bilgi tabanh) tabanli olarak
ikiye ayrilmaktadir. Robert Woodburry (2010) ise Hoffmann ve Arinyo’nun parametrik model yonteminden
yola gikarak diiglimleri graph-based (bilgiyi de iceren grafik tabanli) olarak tanimlamakta ve hem nicel verileri
hem de gorsel (geometrik) verileri barindirdigini ifade etmektedir. GPM yonteminde goérsel ve verisel
digiumler ayri ayri tanimlanip iliskilendirilirken, grafik tabanl yontemde, ana diigimin icinde hem gorsel
hem de veri tabanli diigimler bulunmakta ve kendi icinde iliskilendirilebilmektedir. Operasyonel digimler,
belirli bir sistematige gore girilen geometrik hesaplama islemlerini temsil etmekte ve gorsel nitelikte
olmaktadir. Veri digimleri (Input — Output Data Nodes) ise niceliksel degerlere sahip verileri barindirirlar.
Yapiile ilgili cevresel ve striktirel faktorlerin, islevsel verileri bu diigiimler araciligi ile tanimlanmaktadir (Sekil
3).
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Sekil 3.Grasshopper ortaminda, gorsel veri tabanli diglimlerin ayni bicimi olusturabilmek icin hem GPM hem de
Woodbury’nin digiim sistemleri ile tanimlanmalari. DGglmleri birbiri ile iliskilendiren kirmizi ve turuncu baglar ‘kenar’
olarak adlandirilir (Kaynak: Calisma kapsaminda yazar tarafindan olusturulmustur).

Baglar (edges), gerek operasyonel gerekse verisel diglimleri birbirleriile iliskilendirmekte ve diger diigiimlere
baglayarak parametrik algoritmanin olusumunu saglamaktadir. Bir parametrik dizilimde hem operasyonel
hem de verisel diglimlerin birbirleriile iliskilendirilmesi gerekmektedir. Verisel digiimlerle iliskilendirilmemis
operasyonel digumler, kullaniclyr salt geometrik bir sonuca goétirebilirken, veri tabanh digimlerin
operasyonel diiglimlerle iliskilendirilmemeleri halinde, parametrik algoritma sonuglanmamaktadir.

Topolojilerin sonsuz ¢ boyutlu geometri olusturma yetenegi (niteligi) ve sirekli glincellenen yazilimlar gibi
olanaklar sayesinde, parametrik tasarim dijital mimarligin hem arastirma hem de uygulama metodolojisinin
kilit noktasi haline gelmistir. Patrik Schumacher, 2009 yilinda yazdigi "A New Global Style for Architecture and
Urban Design" isimli makalesinde parametrik tasarimi, “salt ¢evresel etkileri kullanabilen, bicimsel bir stilin
Otesinde, bir tasarim paradigmasi” olarak tanimlamistir (Schumacher, 2009, 16-17). Bu paradigma, cevreye
uyumlu cephe geometrisinden 1sik kontrolli acikliklara kadar tim tektonik dokularin olusturulmasini
saglamaktadir. Parametrik tasarimin olanaklari sayesinde yapi ve cevresel faktorlerin bir araya gelebilecegi
tasarimlar Uretilebilmektedir. Mimarlar cevresel faktérlere uyumlu yapilar tasarlayabilmekte ve estetik
degerlerle birlestirebilmektedir.

Parametrik Tasarimda Veriler Parametre Olarak Kullanilabilir

Mimarlikta tasarimin en 6nemli bilesenlerinden biri, yapinin matematiksel ve ¢ boyutlu morfolojsini iceren
tektonik bilgiye sahip olmaktir. Oxman (2014), “parametrik tasarimin arkitektonik bilgiyi bicim tretebilme
yetisine sahip oldugunu” belirtmektedir. Bilginin kaynagi; temsili, metaforik ya da herhangi bir geometrik yapi
olabilmektedir. Bilgi her bicimde parametrik tanima islenebilmekte ve form Uretilebilmektedir. Performansa
ve bicim lretmeye dayal bir parametrik hesaplamada ise giines acisi, rlizgar yoni ve topografi gibi yapiyi
etkileyen giclerle uyumlu formlar yaratilabilmektedir. S6z konusu glicler, tasarimi bicimlendirebilmekte ve
malzeme ve liretim sistemleri, tasarima uyumlu olarak kodlanabilmektedir.

Parametrik tasarim ‘veri’ aligverigsine dayanmaktadir. Toplumsal kiltiirii temsil eden her veri, algoritmalar
olarak ele alinabilmektedir. Parametrik yazilimlarin farkhlastirma ve uyarlama gibi form yaratici nitelikleri,
kiltirel ve mimari alt sistemleri, birbirini temsil edecek sekilde iliskilendirmeye olanak saglamaktadir. Zaman
icinde artan bilgi yogunlugu nedeniyle kontrolsiiz bir sekilde katmanlasan kiiltiirel yapi yeniden ele alinarak
rafine tasarim geometrisine donustirilebilmektedir. Kultiri temsil eden belirli bir kiilttrel 6rintd, bigim ya
da geometri, bicimin kaynagi olarak kullanilabilmekte, degistirilebilmekte, donustiriilebilmekte ve yeni bir
anlayisla sunulabilmektedir. Benzer bigcimde, parametrik tasarim yoluyla kiltirel eserlerin sergilendigi bir
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mizenin yapisini olusturan temsili geometri, metaforik olarak yeniden tasarlanabilmektedir. Bu yolla, kiltlr
ve mimarlik arasinda iliski kurulabilmektedir.

Parametrik tasarim araciligl ile mimarlik ve kaltdr iliskisinin kurulmasina, farkh cografyalardan cagdas
mimarlik ornekleri verilebilmektedir. Jean Nouvel’in 2007 yilinda tasarladigi Louvre Abu Dhabi Miizesi, bu
baglamda o6nemli sayilabilmektedir. Yapinin (st Ortlisiinde geleneksel Arap mimarhginin 6nemli
bilesenlerinden olan ‘musrefiye’, parametrik tasarim araciligi ile cagdas bicimde yeniden ele alinmistir (Sekil
4). Cin kltGrinin énemli bir semboli olan ipek kumasin bicimsel olarak kullanildigi Cin’de yer alan ve Steven
Chilton Mimarhgin 2019 yilinda tasarladigl Sunac Guangzhou Tiyatrosu baska bir érnektir (Sekil 5). (Perkins
ve Will’'in 2015 yilinda tasarladigi Sangay Doga Tarihi Muzesi diger bir 6rnek olarak degerlendirilebilmektedir.
Mizenin cephesinin tasarimi, parametrik algoritmalar ile yeniden ele alinmis ve Sangay’in geleneksel
mimarisinde kullanilan ‘buz kingl’ dokusu ile olusturulmustur (Sekil 6).

Sekil 4. Louvre Abu Dhabi’nin st ortlisi, migrefiyenin parametrik algoritmalar araciligi ile yeniden ele alinmasiyla
tasarlanmistir (Kaynak: Jean Nouvel, 2023).

Sekil 5: Sunac Guangzhou Tiyatrosunun cephesi, Cin’in dnemli sembollerinden ipek kumasin parametrik algoritmalarla
degistirilerek tasarlanmistir (Kaynak: Deezen, 2020).
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Sekil 6. Geleneksel Sangay mimarisinin 6nemli cephe b|Ie§en| olan ‘buz k|r|g| dokusu, Sangay Doga Tarihi Mizesi’nin
cephe tasariminda parametrik algoritmalar ile yeniden ele alinmistir (Kaynak: Fischer, 2016).

Parametrik Tasarimin Uyumluluk Potansiyeli

Parametrik tasarimin esnekligini, barindirdigi uyumluluk niteligi olusturur. Ara yliziinde, tasarimda
kullanilacak olan bir ya da birden fazla temel bi¢cim ele alinabilmektedir. Bu bicim parcalari, yazilan
algoritmaya gore farklilasarak ana geometriyi olusturmaktadir. Béylece olusturulan tasarimlar, verilerinin
degistirilmesi ile baska bir tasarima uyum saglayabilmekte ya da onun bir pargasi olabilmektedir. Parametrik
tasarimda ‘uyum’ olgusu, tasarim geometrisinin yani sira yapinin cevresi ile olan iliskilerini de
diizenleyebilmektedir. Bir kiltiirel desenin parametrik olarak olusturulmasi, yapinin kiiltirel uyumlulugunu,
cephenin riizgara ve topografyaya gore bicimlenmesi ise cevresel uyumlulugunu saglayabilmektedir.
Tasarimcinin geometrilere yaklasimi ve onlari birbirleri ile iliskilendirebilme olanagi, parametrik tasarimin
kimligini olustururken, farkh varyasyonlar tiretilebilmekte ve bicimsel uyumun gerceklesmesini
saglayabilmektedir. Bu konuda, Cin’de yer alan Yin Chuan miizesi 6rnek olarak verilebilmektedir. Geometrisi,
parametrik algoritmalar araciligi ile kenarinda yer aldig1 Sari Nehir’in aliivyon katmanlarina uyumlu olarak
bicimlendirilirken, ayni zamanda da s6z konusu nehrin tabakalarini temsil edecek bigcimde tasarlanmistir
(Sekil 7).

Sekil 7.Yinchuan MOCA'nin cephe tasarimi kaynagini Sari Nehir’in aliivyon katmanlarindan almaktadir (Kaynak:
Waa Architects).
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Parametrik Tasarimin Performatif Potansiyelleri

Parametrik tasarimin performatif niteligi, bilgi tabanh ve uyumluluk temelli tasarim anlayisi ile dogrudan
iliskilidir. Mimarlikta bilgisayar destekli tasarim araglarinin ortaya ¢ikmasi ile sinirsiz boslukta Oklid disi
topolojik bicimlerin Gretimi, mimarlarin arasinda yayginlasmaya baslamistir. Tasarimin salt yaratici degil, ayni
zamanda rasyonel bir eylem oldugu g6z dniinde bulunduruldugunda, yapinin performansindan ¢ok bicimine
odaklanilmasi, insa edilemez, islevsiz ve dijital diinyaya hapsedilmis tasarimlarin olusmasina yol agabilecektir.
Boylesi bir tasarim anlayisi yalnizca kendine referans verirken, yapinin icinde bulundugu cevreyi, islevleri,
kullanicilari, ihtiyaglari ve performansi dikkate almamaktadir. Boylelikle, tasarimcinin yalnizca estetik duyular
tarafindan belirlenmis ve rasyonellikten uzak bir tasarim anlayisi ortaya cikabilecektir. S6z konusu anlayis,
mimari tasarimi, onun bicim kaynaklarini olusturan tiim cevresel, islevsel ve kiiltlirel olgulardan yoksun hale
getirirken, bicim ve islevi birbirinden ayirabilmektedir. Dino (2012) salt bicime dayali mimari tasarimlari
‘heykelsi’ olarak tanimlamaktadir. Meredith (2008) ise, “Mimarlikta bigim Gretiminin bir amacini veya kiiltirle
iliskisinin olmasi gerektigini” savunmaktadir. Parametrik tasarim, geleneksel CAD araglarindan farkl olarak,
yapinin performans kriterlerini bigcim kaynagi olarak kullanabilme olanagi sunmaktadir. “Dahasi bir projede,
mimar ve miihendis arasinda ¢ok disiplinli bir etkilesim olusturabilmektedir” (Dino, 2012).

Parametrik tasarim anlayisi, yapinin performansini dogrudan etkileyebilecek ¢cevresel etmenleri (isik, akustik,
topografya, riizgar), gereksinimleri (kullanim amaci, kullanici sayisi ve ihtiyaglari), kiltiirel etmenleri (kiltarel
ve dini semboller, ideolojik imgeler) ve striktiri sayisal olarak ele alabilmektedir. “Performans ilkeleri
parametrik model (izerinde kodlanarak uygun alternatif bicimler Uretilebilmektedir” (Dino, 2012). Alper
Derinbogaz'in tasarladigi istanbul Kent Mizesi, bu konuda o6nemli &rneklerden biri olarak kabul
edilebilmektedir. Hem plan semasi hem de cephesi parametrik algoritmalar araciligi ile tasarlanan mizenin
en onemli performans kriterleri, rlizgar, gurilti ve glines 15181 olmustur. Plan semasi, tarih katmanlarini temsil
edecek bicimde tasarlanan yapinin cephesinin bigcimlenmesinde bu (i¢ 6nemli kriter dnemli rol oynamistir.
Cephenin bicimlenmesinde ele alinan geometri, yapinin yaninda yer alan E5 karayolundan gelmesi muhtemel
sesi yansitabilmek ve rizgarin yonini degistirmek amaciyla tasarlanmistir. Cephenin tasarimi, yapinin
cevresinde 12 ay boyunca olusan riizgar hizlarinin verilerinin parametrik algoritma olarak islenmesi ile
olusturulmus ve bu sayede cephede birbirinden farkli kirikliklar ve egimler tretilmistir (Sekil 8).

Sekil 8. istanbul kent Miizesi’nin parametrik algoritmalar ile riizgar ve ses dalgalari temel alinarak olusturulmus
cephe tasarimi (Kaynak: Salon, Alper Derinbogaz Arsivi).

LIZBON SANAT, MiMARLIK VE TEKNOLOJi MUZESi

Avrupa’nin en kigik devletlerinden biri olmasina karsin, Portekiz, ylzyillar boyunca hem kendi topraklarinda
hem de isgal ettigi bolgelerde farkh kultlrlerle siirekli etkilesim halinde olmus ve bu etkilesimin kilttrel
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goringelerini kendi blnyesinde tasimistir. Bunun sonucu olarak, kendine 6zgl bir mimari anlayis
olusturmustur. Ulke &zelikle 20. yiizyilin ortalarindan itibaren sémiirgelerini kaybetmeye baslamasiyla
beraber ekonomik olarak zayiflamis, Salazar devrimi ile ekonomik ve sosyal gelisimi yavaslamistir. 1974
Karanfil Devrimi’nden sonra her ne kadar toparlanma siirecine girse de 2000’li yillara kadar bu durumunu
korumustur. S6z konusu vyillarda, basta Microsoft olmak lGzere hem teknoloji sirketlerinin disik vergiler
nedeniyle (lkeye yatirrm yapmasi hem de (lkenin lityum teknolojisi konusundaki teknolojik atilimlari,
Portekiz’in ekonomik gelisimini olumlu yonde etkilemistir. Bununla beraber, gelisen turizmin etkisiyle 2000°li
yillarin baslarindan itibaren duraklama déneminde bile korudugu kultirini ¢agdas bicimde yeniden ele
almaya ve mimarhk aracilig ile sunmaya baslamistir. Bu durumun ilk ve en énemli 6rneklerinden biri,
geleneksel ve ¢agdas Portekiz kiltlrinln dijital mimarlk anlayisiyla bir arada sunuldugu Rem Koolhaas
tasarimi Casa Da Musica sayilabilmektedir. Konser salonlarinin, ses dalgalarinin parametrik algoritmalar
aracihigl ile yeniden ele alinmasiyla tasarlanan yapida hem islevsellik hem de yerel kiltir 6n planda
tutulmustur.

ingiliz mimar Amanda Levete tarafindan tasarlanan Lizbon Sanat, Mimarlik ve Teknoloji Miizesi (MAAT),
Portekiz kultliriniin cagdas simgesi olarak, Lizbon’un kiltirel ve ekonomik éneme sahip bdlgesi olan
Belem’de, tarihi ve kltiirel yapilarin kesisiminde yer alacak bicimde konumlanmaktadir (Sekil 9). MAAT’In
tasariminda, Belem’i nehire baglamak, bolgenin kiltir merkezi olmak, insanlari kiyinin gesitli bolgelerine
dagilimini saglamak ve cevresi ile bicimsel olarak uyum icerisinde olmak gibi dért ana misyon temel alinmistir
(Brito ve Furtado, 2016). S6z konusu dort misyon, ayni zamanda yapinin hem iki boyutlu hem de (¢ boyutlu
tasarimini bicimlendirmis, plan ve kabuk i¢ten disa dogru tasarlanmistir. Bir teknoloji mizesi olan yapinin,
ayni bolgede yer alan ve 1990 yilinda Eduardo Moura tarafindan tasarlanmis Elektrik Mizesi’ni, anlamsal ve
mimari a¢idan tamamlamasi amaclanmistir. “Boylelikle yapinin kiltiirel simgeselliginin yaninda teknolojik
simgeselliginde gii¢lendirilmesi distinilmustiir” (Brito ve Furtado, 2016). Yapinin parametrik algoritmalar ile
olusturulmus biciminin tasarlanmasi siirecinde demiryolu ve liman nedeni ile zamanla kaybedilmis Tagus
Nehri ve kent arasindaki iliskinin yeniden kurulmasi amaclanmistir. Boylece Portekiz’in kiltlirini olusturan
okyanus ve kent arasindaki bozulmus iliskinin yeniden saglanmasi hedeflenmistir.

Sekil 9. MAAT, kiltirel ve tarihi 6neme sahip Belem bolgesinde yer almaktadir (Kaynak: Archi lovers, 2023).

MAAT'In plan semasinda, Neoklasik Portekiz mimarliginin tasarim prensiplerinden faydalanilarak, ge¢cmis ve
glncel iliskisi kurulmaya calisilmistir. Yapinin planinin olusturulmasinda, 19. ylizyilda Portekiz mimarliginin
kamusal yapilarinin plan semasinin prensiplerini olusturan Fransiz mimar Jean Nicholas Louis Durand’in 1zgara
semasi, parametrik algoritmalar araciligi ile yeniden ele alinmistir (Sekil 10). Durand’in 1zgara plan semasinin
temelinde basitlik, ekonomi ve kullanislilik olgulari yer almaktadir. Tasarimin odak noktasini, merkezi bir
cekirdek etrafinda, islev ve 6nemlerine gore boyutlari degisebilen bir i1zgara sistem olusturmaktadir.
Neoklasik donemde Fransa’da kullaniimaya baslanan bu plan yaklasimi, zamanla mimari kiltlrind olusturan
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Portekiz’'de basta Belem Sarayi olmak lzere, sivil ve kamusal yapilarda kullanilmistir. MAAT In plan semasinda
bu yaklasimin hiyerarsik ve oranli diizeni benimsenmistir.

3 B e

gLl ful
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Sekil 10: Durand’in 19. ylzyilda gelistirdigi 1zgara plan semasi (Kaynak: Durand akt. Brito, 2016).

MAAT, tek katli ve 7000 metrekare olarak tasarlanmis ve insaati 2016 yilinda tamamlanmistir. Yapida sergi
salonlari, amfitiyatro, egitim merkezi, kafeterya ve ofisler yer almaktadir (Sekil 11). Amfitiyatro ve ana sergi
alani yapinin merkez kisminda konumlandiriimis, diger islevler bu ¢ekirdegin cevresinde yer alacak bicimde
distnulmstir (Sekil 12). Cekirdek ve cevresindeki hacimlerin yerlesimlerinde Durand’in 1zgara sistemi
temel alinmis, ancak geometrileri dortgen yerine egrisel elipsoit olarak tasarlanmistir. Planin egrisel olarak
tasarlanmasi, benzer geometriye sahip cepheyle uyumunu saglamis ve plan — kesit iliskisi kurmustur.
Bununla beraber, elipsoit bicim daha fazla hacmin kullanilmasina olanak tanimistir. Merkezde, amfi
tiyatronun gevresindeki ana sergi mekaninda ve diger sergi mekanlarinda gecici ve kalici eserler sunulurken,
bir koridor 6zellikle bos birakilmistir. Bu mekan, parametrik yontemle egrisel tasarlanmis olup Portekiz’'in
ispanya tarafindan isgalini animsatmak icin 6zellikle bos birakilmis ve los aydinlatiimistir (Sekil 12).

Sekil 11. MAATin plan semasi, merkezi bir cekirdek ve onun gevresinde yer alan kivrimli sergi mekanlarindan ve
diger mekanlardan olusmaktadir (Kaynak: Brito ve Furtado, 2016).

138



o

(2023, 4, 2) Mendilcioglu

Sekil 12. MAAT'In bir koridoru isgal giinlerini animsatmak icin los birakilmistir (Kaynak: Via Bizzuno, 2023).

Yapinin dis kabugu, Portekiz kiiltiriinde 6nemli bir yeri olan ve Portekiz’in ilerlemesinin bir nevi sembolii
sayllabilecek Tagus nehri kiyilarinin topografyasina uyumlu olacak bicimde tasarlanmistir. Bigim, kaynagini,
Portekiz klltlrtiniin énemli 6gelerinden biri olan sudan ve onunla iliskili olarak yelkenden almistir. Diger
taraftan, kabuk geometrisinin nehre dogru ilerleyerek bitiriimesinde, yapiyi ve cevresini Portekiz kiltlriiniin
onemli kavramlarindan su ile bulusturmasini temsil edecek bigimde amaglanmistir (Sekil 13).

Sekil 13. Mizenin kabugunu olusturan kivrimli geometrinin bitisi, tiim bolgeyi ve yapiyi nehirle birlestirme amaciyla
tasarlanmistir (Kaynak: Designboom, 2016).

Parametrik algoritmalarla olusturulan kivrimhi  formlar, mevcut izgaralarin akslari temel alinarak
olusturulmustur. Bunun icin mimar, yapinin merkezine dikey bir aks yerlestirmis, diger eksenleri beser
metrede bir yatay ve dikey dizlemlerde dizmis, “Bu kisitlamalar sayesinde hem kontrollii hem de esnek bir
bicim Uretilmistir” (Brito ve Furtado, 2016). Yapinin gevresiyle uyumunu saglayan, onu ve icinde oldugu
bolgeyi hem geometrik hem de sembolik olarak nehre baglayan dis kabuk bigimi, kivrimlarinin agisina gére
parametrik olarak blylylp kicillebilen ve Avrupa mimarisinde vyuzyillardir kullanilan kemerlerle
olusturulmustur. Kemerlerin tasarimlari, dikeyde yerlestirilmis Durand i1zgaralarinin tizerinde, Karl Cullman’in
1864 yilinda gelistirdigi grafik statikleri ve kuvvet poligonu teknikleriyle bir arada ele alinmis, bu yolla tasiyici
prototipi olusturulmustur (Sekil 14). “Bu prototip kemer, tasarimcilarin ‘Pratt’ olarak adlandirdigi, yapinin
kivriml geometrisini taslyan, boylari yetmis metreye yaklasan kirisleri desteklemek icin kullanilmistir” (Brito
ve Furtado, 2016).
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Sekil 14. MAAT'In tasiyici siteminin geometrisini parametrik yazilimlar araciligi ile ele alinmis topografik kivrimlari

(Kaynak: Brito ve Furtado, 2016).

Kemerler, bicim geometrisini yapinin icinde bulundugu topografik cevreden alan bir kafes kiris sistemi ile
birlestirilmistir. Kafes kiris sistemi, yapinin kabugu ile ayni ¢evresel algoritmalar araciligi ile Uretilmis, farkli
topografik egimler, parametrik yazihm araciligi ile bigim — striktir iliskisini kurabilecek bicimde tek bir
geometriye dondastiralmastir (Sekil 15). 73 m. uzunluga, 9.45 m. yikseklige sahip egimli kemerin bigim yapisi
bozulmadan statik hesaplamalari yapilmis ve son eklenen degisikliklerden sonra parametrik yazilim aracihgi
ile diger taslyici elemanlar ile birlestirilmistir (Sekil 15). Parametrik algoritmalar yardimiyla olusturulmus
prototip kemerler, kirisin statik yapisina gore yapilarinda ve oranlarinda bir degisiklik olmadan boyutlari
degistirilebilir bicimde tasarlanmistir (Sekil 16).

Sekil 15. MAAT in parametrik algoritmalar araciligi ile hesaplanmis ve tasarlanmis striiktir sisteminin kesiti (Kaynak:

Brito ve Furtado, 2016)

Sekil 16. MAAT’In kivrimli kirislerini, parametrik algoritmalar ile olusturulmus kemerler tagimaktadir (Kaynak: Brito ve

Furtado, 2016).
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Yapinin kiltdrel niteligini gliclendiren diger bir olgu kullanilan cephe kaplama malzemesi olmustur. Azulejo
adi verilen, gecmiste konutlarda, kilise, saray ve devlet binalarinda kullanilan porselen karolar, geleneksel
Portekiz mimarliginin en 6énemli sembollerinden biri sayilabilmektedir. Yalnizca bir kaplama malzemesi
olmasinin disinda, Azulejo’nun en 6nemli 6zelliklerinden biri, sivil binalarda lzerinde dekoratif desenler
bulunurken, dini yapilarda, saraylarda ve asil evlerinde ise lizerlerinde dini anlatilarin ya da kahramanlk
hikayelerinin yer almasi olmaktadir (Sekil 17).

Sekil 17. Geleneksel Portekiz mimarliginin dis cephelerinde kullanilan Azulejo karolari (Kaynak: Smithsonian Magazine,
2023).

MAAT'da bu sirli seramik karolar, geleneksel mimariye gonderme olarak parametrik yazilim araglariyla
yeniden ele alinmistir. Portekiz mimarliginin ¢agdas yorumlamasi olan karolar yardimiyla hem cephe
ylzeyinde hem de yapinin hemen altinda yer alan nehrin sularinda isik oyunlari olusturulurken, ayni zamanda
aralarindaki bosluklar araciligi ile i¢ mekana giines isig1 alinmasi saglanmistir (Sekil 18). Seramiklerin MAAT’da
yeniden tasarlanmasi ve yorumlanmasiyla ilgili olarak Furtado ve Pereira (2021, 230), “seramikler hikayelerini
yeniden anlatiyor” demistir.

Sekil 18. Mizenin cephesinde Azulejo karolari parametrik algoritmalarla yeniden tasarlanmistir
(Kaynak: Designcurial, 2023).
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MAAT’In Gostergebilim Kuramlari Uzerinden Analizleri

Bu bolimde MAAT In Umberto Eco’nun ve Roman Jakobson’un gostergebilim-mimarlik iliskisi baglaminda
analizleri yapilacaktir. Analizlerde yapinin bilesenleri, Eco’nun birinci ve ikinci islevleri izerinden, Jakobson’un
iletisim modeli Gzerinden irdelenecektir.

Eco Birinci islev (Kullanim islevi)
Mize, bolgenin nehirle iliskisini kuran kiltirel yapi
Estetik islevi

Yapinin dis kabugu irdelenirse parametrik algoritmalarla, kaynagini Portekiz kiltiiriiniin 6nemli 6geleri olan
yelken ve su dalgalarindan alan kivrimli ve hiperbolik cepheler olusturulmustur. Suda i1sik oyunlari saglayan,
cagdas bicimde yeniden ele alinan Azulejo karolari kullaniimistir.

Plan semasi,19. ylzyil Portekiz mimarhginin plan semasini olusturan Durand i1zgara plan semasini, parametrik
algoritmalarla yeniden Uretilmesi, planin merkezinde yer alan elipsoit amfitiyatro, ana sergi mekani ve
cekirdegin cevresinde egrisel galeriler tasarlanmistir.

ikinci islev

Bicim ve geometri irdelendiginde, yelken ve su imgeleri, Portekiz kiltiirlinlin sembolleri olarak kadim
denizcilik kdltiriine gonderme olarak kullanilmistir.  Gegmis ve glincelin  birlikteligi olarak
disinilebilmektedir. Bicim ve geometrinin egrisel yapisi, Portekiz kiltlriinin devamhligini sembolize
etmektedir. Durand’in i1zgara plan semasi, 19. ylizyil Portekiz mimarligina génderme yaparken, kalici ve
kilturel nitelikli eserlerin merkezde yer almasi, yapinin bolgedeki kiltirel niteligini gliclendirmektir. Bununla

beraber, yapinin isgal tarihini anlatan karanlik ve los koridor tasarimi, Portekiz'in aci dolu ge¢misine
gonderme yapmaktadir.

Striktir ve Malzeme acisindan bakildiginda, parametrik tasarimin devamliligi yontemiyle, cagdas bicimde
yeniden ele alinmis geleneksel karolar gegmise ve gelenege génderme yaparken, egrisel bigim ile olusturulan
sonsuzluk kavramini gliclendirmektedir. Karolarin sudaki yansimalari ise Portekiz denizcilik kiiltlri imgelerine
referans vermektedir. Ayrica parametrik kemerler, geleneksel mimarligin ve kiltirtin farkhlasarak baska
geometride devamhliginin semboli olarak kullaniimstir.

Sifreler, kilttrin devamhligi, diger kultlrel olgularla birlesimi ve kesisimi, kiiltliriin sonsuzlugu bicimindedir.
Jakobson iletisim Modeli Ust Dil islevi

Yapi hem Uslupsal hem de anlamsal olarak birbiriyle i¢ ice girmis parametrik tasarim ve onun bigimsel
kaynagini olusturan 19. ylzyil Portekiz mimari anlayisiyla tasarlanmistir. Geleneksel Portekiz mimarisine ait
plan semasi, yapinin planini olustururken ayni zamanda bicim kaynaklarindan biri olarak kullanilmistir.

Gosterge islevi acisindan bakildiginda, yapinin ana bicimi, plani, strikttrd, kullanilan karolar, Portekiz
kiltirinin gostergeleri haline gelmektedir. Bununla beraber, yapinin kendisi ayni zamanda bir mimarlik
mizesidir ve kendi kedisinin gostergesi konumundadir.

Estetik islevi irdelendiginde, parametrik algoritmalarla olusturulmus egrisel cephe ve plan semasi
bulunmaktadir. Tasarimlar giincellestirilmis geleneksel porselen karolar, giin i1siginin iceriye alinma sekli,
cephenin suda yansimasi, gorsel zenginlik saglamaktadir.

Anlamsal islevine bakildiginda, yapiya miinferit olarak bakildiginda hem bigimsel anlamiyla hem de
konumuyla Portekiz kiltirinid ¢agdas mimarlik ve sanat olgularini, blinyesinde 6ziinden koparmadan
birlestirmektedir. Tiim bu kilttrel 68eleri, Portekiz kiiltirinin temelini olusturan etmenlerden biri olan suyla
bir araya getirmektedir. Cok katmanli Portekiz kiltiird, suyun sonsuzlugunda yeniden canlanmaktadir.
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SONUC

Roland Barthes, Japon kiltiirinii bir gostergeler dizgesi olarak ele alip bati kiltlriyle karsilastirdig
“Gostergeler imparatorlugu (1996)“ isimli kitabinda geleneksel Japon mimarligini betimlerken, “her bir
yapinin birer haiku (Japon siir sanati) dizesi gibi kiltiirel anlamlarla dolu oldugunu savunmus, Tokyo’da
gordigl ve savastan sonra insa edilen Bati tarzindaki binalarin bu siiri bozdugunu ve anlamsizlastirdigini”
savunmaktadir (Barthes, 1996). Toplumlarin kiltiirlerini sembolize eden, ileten ve gelecek nesillere aktaran
mimarligin, yakin ge¢miste islevselcilik anlayisinin 6n plana ¢ikmasi ile bu nitelikleri kaybolmaya baslamis,
mimarligin anlam olgusu ile iliskisi zayiflamistir. Cagdas mimarlikta, islevselci mimarlik anlayisinin tersine,
parametrik tasarim anlayisi, kiltlr ve onunla iliskili kavramlari bicim kaynagi olarak kullanabilmekte, olusan
geometriler degistirilebilmekte, baska bicimlerle iliskilendirilebilmekte ve donUstirilebilmektedir.
Parametrik tasarimin bilgi temelli yapisi sayesinde, mimarlik-kiltdr iliskisi glclendirilebilir. gergeklesebilir
Parametrik tasarimin bu nitelikleri, glincel kiltlrini mimarlik araciligi ile yeniden ele alan toplumlarda tercih
edilebilmektedir. Parametrik tasarimda, yapi, bir bilgi ya da veri olarak ele alinabilmekte ve bigim kaynagi
olarak kullanilabilmektedir. Tasarimdaki sembolik bir bilgi, yapinin metaforik anlamini giiglendirirken,
cevresel verilerin tasarimda kullanilmasi, yapinin cevresi ile olan iliskisini diizenleyebilmektedir. Kiltlrin
bicim kaynagi olmasi, kiltir ve mimarlik iliskisini kurabilmektedir.

Bu ¢alismada, toplumlarin kdltiirlerinin yeniden ele alinmasinda parametrik tasarimin sagladigi olanaklar
Portekiz’deki MAAT 6rnegi lzerinden irdelenmistir. Bu ¢ercevede hem mimarhigin hem de kiiltirin birer
iletisim araci oldugu savindan yola cikilarak, 6rnek Gzerinden bigcim — kiltdr, kultlr — yapi ¢evresi, kiltlrel
gostergeler, kalttr ve straktir iliskileri, Eco’nun islev modelleri ve Jakobson’un iletisim modelinin islevleri
Uzerinden degerlendirilmistir (Tablo 1).

Tablo 1: Yapinin, Eco’nun islev modelleri ve Jakobson’un iletisim modelinin islevleri (izerinden degerlendirilmesi
(Kaynak: Calisma kapsaminda yazar tarafindan olusturulmustur).

KULTUREL GOSTERGELER KULTUR VE BiCim KOLTUR VE STRUKTUR | KULTUREL ANLAM VE
iLisKisi iLisKisi SIFRELER
Yapinin birinci islevi ve gdstergesel Yapinin ikinci islev ve Estetik | Anlamsal islev ve ikinci
islevi Gostergelerinin ikinci islevi islev
islevi
-Portekiz kiltlrind, sanatini ve -Yelken ve suyu Kemer bileseninin ve Kaltiran

mimarligini hem islevsel hem de
bicimsel olarak yansitan miize
mimarisi.

-Yapi, kendisinin bir mimarlik
miizesi olmasi nedeniyle kendisine
gonderme yapmakta

simgeleyen parametrik
algoritmalarla
olusturulmus kivrimli
mimari tasarim.
-Plan semasi, 19.ylzyil
Portekiz mimarhgina bir
gonderme yaparken,
karanlhk los koridor
Portekiz tarihini
simgelemekte

geleneksel Portekiz
karolarinin ¢agdas
anlayisla yeniden ele
alinmasi

-Portekiz kulttrlyle
iliskili kivrimli straktard
olusturan 70 metrelik

egimli kiris.

devamliligi, diger
kiltirel olgularla
birlesimi ve kesisimi,
kaltarin sonsuzlugu.
-Cok katmanl Portekiz
kaltlra suyun
sonsuzlugunda yeniden
canlanmaktadir.

Gerek Eco’nun gostergenin birinci ve ikinci anlamlari, gerekse Jakobson’un iletisim modelinin islevleri
cercevesinden ele alindiginda, MAAT 6rneginde, temsil edilen kiltiirel sembollerin gagdas bicimde ele alinmis
ve bigim kaynagi olarak kullanilmis oldugu tespit edilmistir. MAAT, Lizbon’un kdltiirel ve tarihi nitelige sahip
cevresini tamamlayacak bicimde tasarlanirken, yapinin geometrisi, topografya ile uyum icindedir. Diger
taraftan, miizenin geometrisi, yapiyl ve cevresini, llkenin kdltarinin 6nemli bir yaraticisi olan suyla
birlestirmektedir. Su, yelken ve Portekiz mimarlik kiiltlirinG simgeleyen 1zgara yapi, parametrik algoritmalarla
bicimi olusturan veriler olarak ele alinmis ve kiiltilrel veriler glincellestirilerek kullaniimistir. Bununla beraber,
yapinin icinde bulundugu topografyanin da verileri bicim kaynagi olarak degerlendirilmistir. Striktlr ve
malzemeler, parametrik algoritmalar araciligi ile yapinin hem geometrisini hem de anlamini gliclendirebilecek
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bicimde tasarlanmistir. Yapinin dis cephesini olusturan Azulejo karolari, geleneksel Uretimleriyle anlam
baglaminda ayni, ancak, geometrik olarak farkli bicimde tasarlanmistir.

Parametrik tasarimin uyumluluk niteligi sayesinde, gevresi, iklimi, topografyasi, icinde bulundugu kiltir ve
sergiledigi nesnelerle uyumlu ve ¢agdas anlayista klltlr yapilari yapilabilir. Bir yapinin ¢evresel ve kiiltirel
uyumunu saglayabilmekte ve yapinin cephesi, cevresine uyumlu olarak bicimlendirilebilmektedir. Bununla
beraber, yerel kiltirel formlar ve semboller, cagdas bicimde ele alinabilir. Toplumlarin kiltir mekanlarinin
tasariminda, parametrik yaklasim, karmasik geometrik yapilari, esnek bicimde, ¢evresel, kiiltirel etmenler ve
kilturlerin simgeledigi olgularla beraber ele alabilmektedir. Boylelikle, parametrik tasarim, kiiltir — mekan
iliskisini glicl bicimde kurmada 6nemli bir yaklasim olarak goérilebilmektedir.
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UZAKTAN EGIiTiM iLE YORUTULEN ALTERNATIF BiR MiMARLIK LiISANSUSTU DERSI
VE OGRENCINiIN OGRENME SURECINE DERSIN ETKILERi
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Bu makalede, Kocaeli Universitesi Mimarlik Fakiiltesi Yiiksek Lisans Programi'nda 2020/21 Ogretim Yili Giiz Yariyihinda
uzaktan egitim yoluyla gercgeklestirilen multidisipliner bir atélye dersi ve dersin yiiriitiilmesi siirecinde izlenen alternatif
ve ¢cok yénlii yontemler, égrencinin 6Grenme basarisina etkisi baglaminda incelenmektedir. Bu derste izlenen yéntemlerin
mimarlik lisansiistii egitiminde 6grencinin 6grenmesine ve egitmenin miidahalesine katabilecegi yeni pedagojik vizyon
ve katkilari ortaya koymak, bu ¢alismanin temel amacidir. Ders siirecinde sirasiyla atélye gruplarinin belirlenmesi,
gruplar ile etkinliklerin gériisiilmesi ve éneriler gelistirilmesi, 6grencilerin ¢calisma konulari ve etkinlik planlari iizerine
uzaktan egitim ortaminda tartismalar yiiriitiilmesi, etkinlik haftasi siireci ve elde edilen (irtinler lizerinden final raporunun
teslimi asamalari gergeklestirilmistir. Derste 6grenme basarisinin saglandigina dair kanitlari iceren veriler, dersi alan 12
dgrenciyle soru-cevap yéntemiyle gerceklestirilen bir anket ile elde edilmistir. O§renme hedeflerine ulasma noktasindaki
basari diizeyini gézlemleyebilmek icin bu anketten elde edilen sonuglar ile dénem basinda ders izlencesinde yer verilen
6grenme basari hedefleri karsilikli olarak degerlendirilmistir. Dersin belirlenen 6grenme basari hedefleri disinda,
6grencilerin en ¢ok elde ettigi 6grenme kazanimlari; 6grencilerin sunum yeteneklerinin gelistirilmesi, farklh bélimlerdeki
ogrencilerle ve tez danismani disindaki 6gretim elemanlariyla fikir alisverisinin saglanmasi ve farkl is kalemlerinin
siireclerini takip etme olanagi bulmalari olmustur. Calismada ulasilan bulgu ve sonuglar, bu dersin programinin pandemi
sonrasi uzaktan ve yiiz yiize mimarlik lisansiistii egitiminde yeni yaklasimlarin hayata gecirilmesi icin yol gésterici
olabilecegini ortaya koymustur.
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INTRODUCTION

Undoubtedly, education has suffered the brunt of the consequences of the COVID-19 pandemic, highlighting
the need to reconsider and, if necessary, revise all aspects and dynamics of social life. Education in
universities stands out among the education levels where this impact, which has various dimensions and
aspects, is felt most seriously and where alternative perspectives or palliative solutions are put forward. In
the context of the various disciplines that it includes, the most affected field of education in universities has
been architecture due to its unique conditions. Architectural education, which is based on the principle of
transferring theoretical and/or applied courses in conceptual and practical fields to students based on
technical and critical thinking and design approaches due to its versatility, has become an implementation
area to try different forms of education during the pandemic. However, since it is based on original and
different educational approaches based on a critical perspective and mutual exchange of ideas, postgraduate
architecture education has been subjected to a new approach in which students are tried to gain alternative
perspectives instead of a single truth. Various revisions were made in response to this situation. As a result
of the literature review, it has been discovered that distance and/or face-to-face education approaches,
which can be different or alternative to the online education methods used in undergraduate education, are
not implemented in graduate education and importance is given to undergraduate education.

In this context, the theoretical and practical results obtained within the framework of the studies revealed in
the 'Master's Atelier 1' course, which was planned and carried out in 2020/21 fall semester of Kocaeli
University Department of Architecture, are presented in this article in order to produce an alternative
paradigm on which different methods and perspectives can be built in pandemic conditions and post-
pandemic education. The main goal of this study is to express and analyze the reflections and effects of how
and in which ways the methods and continuity of this course contributed (or not) to student learning
achievement. To obtain the necessary data and results for the analysis, a survey consisting of Likert scale,
multiple-choice closed-ended and open-ended gap-filling questions was administered to the students who
took the course, using the question-and-answer method to reveal the course's content, method, and
achievements. Considering that it is a graduate course conducted through distance education, it is planned
and expected from students to gain performance and skills in subjects such as adopting scientific attitudes
during their graduate education, using critical thinking skills to perform their tasks, and developing solutions
to real-life problems, alone or with a group. Accordingly, specific learning achievement targets are formally
established in the syllabus, corresponding to the elements necessary for the practical realization of these
learning evidences. The questions asked of students in this survey were chosen to test and determine
whether these evidences are met when searching the impact of instructor intervention on these issues. The
answers and data obtained from this survey are analyzed by comparing learning achievement targets
determined in the course program with concrete numerical values and it is observed to what extent these
targets have been achieved or not.

LITERATURE REVIEW
Impacts of the Pandemic on Architectural Education

The emergence of the need to conduct distance education all over the world following the pandemic has
resulted in a variety of difficulties in university education, as seen in all components of education, as well as
the realization of previously unseen possibilities and potential. When the studies of various researchers and
experts on these difficulties and benefits are examined collectively, it is observed that the new opportunities
provided by technology and the inequalities in accessing technology and negative effects on human
psychology constitute a fundamental dichotomy. On the one hand, since it provides a variety of teaching
options, several benefits of distance education are expressed, such as offering innovations in remote training
carried out with software tools, increasing accessibility regardless of physical location, and being eligible for
various forms of education. On the other hand, these studies appear to mention pedagogical and
psychological disadvantages such as “increased energy use in buildings, limited access to the internet due to
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technological deficiencies, and a student's inability to stay focused on the screen for an extended time, a lack
of one-on-one communication, and a lack of interactive learning” (Allu-Kangkum, 2021, pp. 8-9).

The examination of the research and expert’s discourse in the field of architectural education shows that the
positive and negative aspects that we encounter are largely consistent with these statements. For example,
on the Places Journal website (Field Notes, 2020), where architectural educators from around the world
discuss their thoughts on the transition to distance education, the most significant problems are stated as
‘too rapid transition to digital software and online platforms, difficulties in teaching through digital platforms,
loss of face-to-face communication, inequalities in education and concentration problems’. On the same
website, the benefits of distance education were highlighted, including ‘the possibility of international juries,
the potential for online courses to be international, and the pandemic offering a thinking environment’. In
this context, various suggestions and approaches for continuous development and change have been
proposed (hybrid education system proposal-online and face-to-face, flexible teaching models, re-discussing
educational content, etc.). It is seen that in the Archinect's question (‘Architecture Deans,” 2020) addressed
to the deans of various architecture faculties, in interviews that contain questions and answers on ‘how the
COVID-19 virus affects architectural education,’ titles such as ‘social isolation, questioning the education
system, positive contributions of new technologies, the importance of the physical studio, the necessity of
increasing awareness about inequalities, the proposal of a hybrid education system, the necessity of
increasing awareness about climate change, and environmental issues in education’ come to the fore.
Surveys conducted with academicians and students about the state of architectural education in Tirkiye
during the pandemic produced results like the rest of the world (Uzaktan Egitim: Akademisyen 01-02, 2020;
Uzaktan Egitim: Ogrenci 01-02, 2020).

Consequently, architectural education, — in which practical education is more dominant than theoretical
education since it includes courses that require common works and pratical application like atelier and design
courses — has become an experimental field for different and unique arrangements due to the requirements
of the different educational structures it contains.! Theoretical lectures revealed that all other university
branches used similar distance education approaches with similar positive and negative outcomes. There was
a pressing need to find alternative solutions quickly in applied courses, such as architectural projects or
workshops, which had never been done before in distance education and posed significant additional
challenges, and as a result, various application proposals were brought to these courses in various
architecture faculties. A close look at the discussions and publications regarding undergraduate and graduate
education in the world of architecture during the second phase of the pandemic reveals that research and
studies carried out in the context of ‘the positive and negative aspects of online studios, the problems and
solution recommendations faced by educators and students in online education, and the new design
pedagogy proposals’ stand out. While it brought about some difficulties in architectural education, it also
created an opportunity to discuss the problems of education and to rethink the ways of learning in daily life.
As a result, architectural education has become an experimental field for different and original arrangements.

Architecture Education During the Pandemic Period

Practices and academic research that form the basis for determining the approaches and methods used to
focus on the course are examined in this section. As seen in the examples, it is worth noting that, surveys
based on the question — answer method conducted with educators and students around the world and in
Tirkiye are the most widely used method. In the case study conducted by Anwar et al. (2021, pp. 2346 and
pp. 2353), in which 20 lecturers and 56 architectural design course students, and 106 elementary design
course students participated, based on the question “Is online teaching as efficient as face-to-face education
in architectural design studios and basic design studio environments?”, it was concluded that “hybrid type

1 Terms such as ‘crisis distance education’, ‘emergency remote teaching’ and ‘transitional emergency model’ are also
used in place of this expression in other related references, as quoted in Varma and Jafri, 2021.
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courses can be a solution to the problem, improving the software and hardware infrastructure, and providing
online application and software training can increase the quality of education”. Elrawy and Abouelmagd
(2021, pp. 91,) interviewed 304 students from 17 architecture schools in Egypt to assess the impact of the
COVID-19 pandemic on architectural design studios. As a result of the analysis of the responses provided,
problem determination and solution suggestions such as the need to provide psychological support and
students with software and hardware support have been put forward. According to Asadpour (2021, pp. 522-
525), who studied “the problems that students in architectural schools in Iran encounter in online
architectural design studios during the COVID-19 period”, software applications increase students' active
participation in education and partially fill the gap left by the elimination of face-to-face education. In
Fleischmann’s study (2020, pp. 8-11), the main problems of distance education are expressed by the
educators as “increased workload, the inadequacy of technological software in design applications, the
difficulties of using microphone and camera for the first time, and the inability to get used to new software.”
On the other hand, the students stated that, “getting more feedback, more involved with educators, and
their satisfaction with the presentations” were the positive factors, and they emphasized that the most
significant problems arising from distance education are “lack of motivation, inability to focus, and lack of
social interaction.”

Beyond determining new situations that emerged during and after the pandemic period, all these studies
include new pedagogical approaches for the present and future of undergraduate and graduate education in
architecture. Buldan (2021, pp. 63-66), for example, emphasized that “physical distance reduced social
interaction” in her paper on the effects of social isolation on studio training. “Supporting group work,
organizing studios online by different university groups, and integrating different social media platforms into
the online studio” are all suggested in the article as ways to increase social interaction in the online studio
environment. Again, in the concluding statements of a survey study (Varma and Jafri, 2021, pp. 199-200)
conducted with educators in architecture schools in India on “the platforms, tools, learning and teaching
processes of distance education and the future of online and blended education,” it is stated that “in the
future, the architecture studio will be made online, virtual and blended”. According to the study, the blended
mode of education combines the benefits of synchronous critique and asynchronous learning and creates
the opportunity to collaborate with institutions and professionals across geographies.

Similarly, according to Fleischmann (2020, pp. 5), it is not appropriate to organize all design courses entirely
online. Fleischmann proposes a blended learning and teaching mode in which hands-on workshops will be
given in a face-to-face setting. The view of the ‘hybrid design studio’ model gained importance as a result of
a survey conducted by Iranmanesh and Onur (2021, pp. 251-267), in which they compared the online and
physical design studio training held at the Faculty of Architecture of the Near East University in Turkish
Republic of Northern Cyprus. Considerations for ‘adopting asynchronous learning and teaching methods,
supporting students emotionally, mentally, and financially, and developing a collaborative studio
atmosphere’ come to the fore in the Architectural Community platform (How the coronavirus pandemic,
n.d.), where architecture students and educators from around the world share their perspectives, mostly for
design studios. The field data was collected and transferred to the digital environment in the studio and made
available for the students' use with Geus's (2020) transfers of the online design studio experience
implemented in the Tsinghua University Architecture School Master's program in China, which has similarities
with 'Master's Atelier 1' course in terms of method and process. Following the online sessions, the problems
were discussed in 'WeChat' groups of 4 or 5 people, and a studio experience was created to increase the
students' communication.

AN ALTERNATIVE LEARNING PROCESS: 'MASTER'S ATELIER 1' COURSE

While the 'Master's Atelier 1' course in Kocaeli University Department of Architecture was conducted face-
to-face with the advisor of the pre-pandemic course, the structure and content of the course were completely
changed by the new instructors for the first time in the fall semester of 2020-2021 during the pandemic
period. In this context, the content and the process will be discussed in terms of objectives, methods, and
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results of the course and its effects on student learning achievement in this section. This course, which
proceeds solely through communication between the relevant instructor and the student on the axis of a
specific subject and the studies that result from it, has evolved into an identity in which studies of very
different content and quality are carried out in distance education together and the resulting products reach
more people and have a greater impact.

Methodology and Objectives

In this article, in which the whole process from the first lesson to the emergence of the final products and
their dissemination is discussed in the context of the methods and objectives of the course, the positive and
negative aspects of distance or hybrid education, and the new potentials and opportunities offered by the
course will be revealed by expressing the learning evidences of students, as well as what unique approaches
and pedagogical suggestions it offers to student learning achievement in architecture graduate education
(Figure 1).

DETERMINATION OF THE GROUPS IN THE ATELIER

The mixed groups being composed of students from separate departments

THE DISCUSSIONS (MEETING) AND PR!!POSAL DEVELOPMENTS FOR ATELIER
GROUPS AND ACTIVITIES WITH STUDENTS

Pancl
Workshop
Interview

Seminar
Article
Architecture Project
Short film

A DISCUSSION ON WORKING SUBJECTS AND ACTIVITLY PLANS OF STUDENTS
e Discussion of what the items that students intend to work will be, how it will be handled
and which presentation/discussion way will be the most suitable way to achieve this
Working of students on items outside their thesis subjects
The formation of the conceptual basis of their activity items by students themselves
Student-centered atelier

DISCUSSION OF STUDENT WORKS ON DISTANT EDUCATION PLATFORM
e Following the process and discussing the conceptual basis and the implementation
processes of the work item in the workshop course each week.
e Making “work plan” for the implementation of activity
e  Communicating with the specialists of the work items

EVENT WEEK
«Master’s atelier course 1: Products / Meetings™

Expansion of the works developed in the atelier to national/international architectural
platforms by means of the activities

FINAL REPORT
e Conceptual basis+ Activity processes+ Versatile data and outputs+ Detailed examination

Figure 1. Versatile/Alternative 'Master’s Atelier 1' course methodology (Source: Prepared by the authors).

Unlike graduate programs in other academic disciplines, the fact that the course is taken by students from
various departments who have recently begun their graduate education has been the most important factor

152



koo

(2023, 4, 2) Sener, Ozbayraktar, Tiirkmenoglu Bayraktar

in determining the course's method. Because each of these departments has its own set of unique needs and
educational practices, an inclusive course that can address these is required. Furthermore, the fact that the
course will be held in pandemic conditions and remotely has raised the question of how planning can be
done effectively via distance education. First and foremost, ideas for turning distance education components
into an advantage for this planning were implemented in this framework. In addition to the communication
tools used in face-to-face lessons, such as drawing and writing, distance education, which makes information
dissemination faster and more practical in digital environment through video, creates an environment
conducive to the realization of teaching and learning in plural rather than singular forms, simultaneously and
rapidly theoretical. It also enabled practical discussions to take place in graduate/undergraduate courses,
and this situation was used as the most basic data in the determination of the course method. Because
different forms of education/learning/discussion that can be followed in graduate and undergraduate
education and students/instructors/experts in different conditions can be brought together more easily by
distance education, and being remote offers new opportunities in this sense, students are first asked to
determine a research topic and the most appropriate research and presentation method. The primary goal
here was to enable the student to determine the best research and learning style for the subject and content
of his/her study and to manage the process independently.

In this context, students were first asked to form groups of two and choose an activity type, such as a panel,
workshop, design competition, seminar, or online controversial survey application, as well as their study
topics. Two students who make up each team were specifically composed of different architecture
departments in order to increase each of their abilities to acquire interdisciplinary working practices. The
other main goal of the course is to allow these students from various fields to collaborate in areas they
choose, allowing them to prefer as wide a range of work and presentation styles as possible within the scope
of the opportunities provided by distance education. As a result of the alternative and multi-faceted course
experience they have developed, they can present new perspectives and original applications that distance
education can offer to architectural graduate education. Other methods used in the 'Master's Atelier 1'
course included having student groups decide on their study subjects and methods, organizing the event time
and process entirely on their own, and requiring them to study a subject other than their thesis topics. As a
result, it was aimed to communicate with experts on the subjects under the students' control, as well as
increase the course's reach by sharing the workshop's results on social media.

Process and Data Analysis

During the course, students were first consulted on what they would like to study, how it would be handled,
and what would be the most appropriate method for presenting their studies. After subject and presentation
method were determined, students were given the selected presentations about the study in the interim
period to provide a certain level of progress and information about the subject. Following that, they were
asked to complete the assigned academic presentation work using their communication and decision-making
mechanisms, and finally to present the final report via video recording. In the course process, the followed
strategy was based on the idea of sustaining all these processes by the students themselves to minimize
instructor intervention, and accordingly, to foster creativity and autonomy of students. After the semester
began, the course groups and instructors quickly developed local, actual, up-to-date and real-life suggestions
for the areas they decided upon, aside from the thesis subjects, and clarified the themes they would focus
on during the semester through weekly meetings. After the subjects were clarified, the stage of determining
the most appropriate, and widespread effect of the activity types that were determined with the students at
the start of the lesson, began. The process of planning the study as an online activity within the time interval
set by course instructors was also presented and discussed weekly over the work programs prepared by the
students, and it was developed and finalized following the course instructors' suggestions. While the groups
were preparing the work program and establishing the basis, elements, and principles of the infrastructure
for the activity as the result of the course, they also developed a scientific report by conducting a
multidisciplinary academic study based on literature research. They gathered feedback by presenting each
stage of the process to instructors on a weekly basis.
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To emphasize that students from various disciplines will produce products other than their majors as a result
of the course, all the studies are titled 'Master's Atelier 1: Products/Encounters'. The last week of the
semester was designated as the 'Master's Atelier 1' event week, and the events were publicized on both
Kocaeli University and national architecture online platforms as 'Atelier 1: Products/Encounters' (Figure 2).
All groups were able to carry out the activity they chose, which was spread out over a week and at different
times. All activities were documented digitally, and participation certificates were issued to the students who
organized the event as well as all participants who contributed. Students who took the course were able to
collaborate with instructors and subject experts in a distance education course environment by sharing
registration links, and the work they completed in a mutual discussion environment was spread to national
architectural platforms.

MEYDAN ONLINE :
NERKESIN / MIC KIMSENtY P M y

L] e
JEN o
CUMALIKIZI

BELGESELI ILX GOSTERIM

~ KOCAELI ——
ONIVERSITES! S

e
DEPREMZEDELER ICIN
DONUSEBILEN YASAM ALANI

Figure 2. Event posters for 'Master’s Atelier 1: Products/ Encounters' (Source: Prepared by the authors).

At the end of the semester, three workshops, one documentary screening, two seminars, and one panel were
held in this framework with the organizations of six student groups, both inside and outside the faculty
(Figure 3). Each group was tasked with writing a final report on the study's content and findings. The final
reports included both the study's content, conceptual framework, and results, as well as explanations of the
activity plan and processes.
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Figure 3. A Progress diagram prepared by students in the course (Source: Students: Eda Giizelay and Pelin Kartal).

EVALUATION OF THE SURVEY IN THE CONTEXT OF STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT

The data and the results of surveys conducted by instructors of the 'Master's Atelier 1' course are analyzed
to reveal the reflections of the course on student’s learning achievements. Basically, which of the
achievements were realized at what level was questioned through a survey. Under the concept of
determining the level and success of student learning in this course through quantitative and qualitative data,
students who took the course in the survey were asked comprehensive questions for making an analysis.
Researchers have derived 27 possible accomplishment options. These questions covered various aspects
including the benefits of the 'Master's Atelier 1' content, the benefits of determining the subject, the method
and duration of the study by the students, the benefits of discussing the content and the duration of their
subject and activity, the benefits of increasing the course's impact on others and the benefits of making the
'Atelier' more student-centered. Students were required to express their approaches whether they had
gained any benefits or not from the course. For each question, the percentages of students selecting the
offered achievement options were determined. The 'Master's Atelier 1' course was designed with four main
predefined benefits for students. These predefined benefits encompass the development of students' design
skills, research skills, analysis and synthesis skills, and organizational skills. An analysis was conducted on a
matrix with the aim of determining which of the main benefits their responses corresponded to. It is aimed
to establish a mathematical correlation between the objectives determined at the beginning of the course
and the questions and answers to determine to what extent the activities carried out during the course turn
into gains from student's perspective. The proportions of the total amount of derived achievements to the
total of those who think that they have been achieved, are tabulated in the tables (Table 1, Table 2).

Survey Results: Assessment of Student Learning Performance

The questions in the survey are determined in a way to observe the level of performance and ability that the
student gained, scientific attitudes he/she adopted to the studies, critical thinking skills he/she employed to
perform the specified task, and the solutions he/she developed for the problems. Accordingly, when asked
about the content of the course, the process, and how the results obtained from the methods affected their
academic development, the most positive elements from their answers were as follows: improved
presentation and organizational skills, the opportunity to listen to experts, and the presentation of a study
to include in their scholarly portfolio. In the answers given, all students stated that organizing activities by
their means contributes directly to the process's practical and efficient progression. In this context, 83.3% of
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students stated that this method greatly improved their shared decision-making skills; 66.7% of students
stated that their organization planning practices improved; 58.3% of students stated that having the
opportunity to communicate with experts in various fields of study was beneficial to them (Figure 4). In
addition to answers to pre-determined questions, they stated that the monitored method has other
advantages, such as developing themselves in terms of time management, improving their communication
skills, and embracing a solution-oriented work practice without becoming bogged down in the problem.

@ Not effected
@ Little effected
) . Effected
The impact of the content and the followed method of Graduate Atelier Course 1 on your W Effected very
academic development.(12 Answers) much '
® [ become socialized %25
o My presentation ability o
developed %66.7
® My organization ability o
developed (s
® [ could be able to prepare a %25
conceptual substructure
o | found a chance to meet with %50
specialists
o | found a platform for expressing %50
myself
® | took a certificate that [ can add ~ %58.3]

to my portfolio

Figure 4.The Effects of the 'Master’s Atelier 1' course's content and methodology on the academic development of
students (Question 1) (Source: Prepared by the authors).

The answers given to questions about each student's methods of working on a subject that they will
determine for themselves outside of their department to form groups with students from different
departments also indicate that practices reflect positively on graduate students. 16.7% of the students
answered 'very effective', whereas 75% of the students answered 'effective' to the question of whether the
collaboration of students from different fields affects the success of the process, and none answered as
'ineffective'. When asked about the reasons for their opinions and positive outcomes, 90% of the students
answered that the team of different fields increased interaction between graduate students and enriched
the exchange of ideas; 81.8% of the students answered they had the opportunity to feed off the perspectives

of faculty members from different fields; 45.5% of the students answered this application expanded their
perspectives (Figure 5).

@ Not effected
©® Little effected

Effected very
much

Effected
The impact of the mixed groups consisting of students from different departments. (11 Answers) w

Developed my point of view to

3 . %45.5
academical studies

Provided the exchange of ideas
with the students from different
departments
Contributed my ability to make %54.5
multidisciplinary study

%90.9

Provided the exchange of ideas witho,g] §
lectures apart from thesis advisor

Different products emerged as %9.1
a result of the atelier course

Figure 5.The Impact of forming mixed groups with students from different departments (Question 2) (Source:
Prepared by the authors).
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When asked about the effectiveness of the approach of allowing them to choose the type of activity and
subjects themselves, 83.3% of the students answered that their own choice had a significant impact on the
process's success. 75% of the students answered that this method promoted more democratic workshop
environments and creative thinking. 58% answered that they could focus more on issues due to an
environment of creating common ideas and improving their skills within the group (Figure 6).

@ Not effected
® Little effected
Effected
The impact of the determination of the subjects and methods by student groups. (12 Answers) Effected very
much

® Increased my ability of developing %58.3
a common idea in a group T

® Provided us to work more efficientlyo;sg 3
and focus on subjects better

® Conducting the atelier medium %75
democratically enabled the
development of creative ideas

Figure 6. The Impact of the groups themselves determining the subjects and the method to be followed (Question 3)
(Source: Prepared by the authors).

Students also expressed that the freedom to choose the subject and the method of activity, as well as the
responsibility of group members to take on every problem encountered during the activity, provides an
individual boost in self-confidence and complete control over the process. In response to questions about
the effects and contributions of a subject study outside the department or in the cross-section where each
student in the groups will carry out the thesis, 80% of the students stated that they got an idea about the
progress of study processes in different departments, whereas 80% of the students stated that they had the
opportunity to create different perspectives and that their interdisciplinary working skills were improved.
91.7% of the students stated that this method had a positive effect on the success of the process of planning,
carrying out activities, and creating a report with a theoretical framework, and only one student stated that
working on a topic within the course that is related to his/her thesis subject would be more beneficial.

The process of the end-of-term event and the planning of the final products, developing the infrastructure
of the final report by following the process, and the way different groups monitor the works of each other
and progress with mutual information exchange, are also quite significant findings from the survey on the
effects of the methods implemented during the course. For instance, the practice of giving weekly
presentations in which students progress in their studies was observed, and creating a discussion platform
on these was found to be very effective by 41.7% of the students, whereas 58.3% of the students found it
effective. With this method of delivery, 83.3% of the students stated that discussions held in workshop
advanced their work, 75% of the students noted that following the processes of different study groups was
beneficial, 58.3% of the students said that they saw a change in their perspectives on the subject/process,
and 50% of students thought that they could develop more creative solutions (Figure 7). Furthermore,
students expressed additional views about how discussions enabled them to complete more accurate, and
clearly framed work when they deviated from the framework of the subject they were working on during the
course.
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® Not effected
©® Little effected

Effected
The effect of discussing work items and following the process regularly in the atelier. Effected very
(12 Answers) much

@ The critics and comments made in
the atelier provided the
development of our study

%83.3

o Changed and developed our point "ﬂ»g,sf; 3
view to the subject/process R

Provided the development of more |
creative ideas %50
e We could be able to follow the %75
processes of different work items

Figure 7: What is the level of effect of regularly discussing work topics in the atelier and monitoring the process
(Question 4) (Source: Prepared by the authors)

Another important aspect of the course, which is included in the course as an extension of the opportunities
offered by distance education, is encouraging groups to include experts from outside the school and making
constant publicities and announcements on social media networks in a way that ensures the highest level of
participation. All students who participated in the survey stated that making announcements on various
platforms to expand activities and increase their participation had a positive impact on the success of
activities. The participation of people with expertise in activities from outside the school was found to be
affirmative by 91.7% of the students, while 75% of the students stated that the widespread influence
increased with the participation being online and intensive publicity. 58.8% of the students noted that
students from different universities were able to participate in the activities because of the selected activity
types and their announcements in all environments. Additionally, 41.7% of students highlighted that the
online activity type and activities not being limited to the university structure increased interaction with
students and experts from different universities (Figure 8).

® Not effected
® Little effected

The effect of increasing the widespread impact of the works sustained in a atelier. Effected
(12 Answers) Effected very
much

@ Students [rom diflerent universities
col{l(v{ _i()il] the atelier course 04583
activities

The joining of different specialists
related to working subjects to the
course activities contributed to the
academic quality of the studies
The implementation of course
activities in online platform and
being open to all increased the
number of participants

The implementation of course
activities in online platform and
being open to all increased the
interactions in both national and
international platforms

%91.7

%75

%41.7

Figure 8. The effect of increasing the widespread impact of the studies developed in the atelier (Question 5) (Source:
Prepared by the authors).

All students think that active participation by experts in activities, such as panels, workshops, or seminars
within the boundaries completely set by group members has a positive effect on the course process and the
quality of the products. 83.3% of the students stated that it was beneficial to be able to listen to the subject
from experts, ask questions, and discuss it on the same platform, while 41.7% of the students underlined the
importance of having the chance to express themselves in this discussion environment. The students also
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remarked that coming together with a specialist in a field that they have limited competency in contributes
to greater success in education and the development of more qualified products, as well as getting the chance
to receive process advice and help by contacting academic experts. Students also commented that this type
of collaboration could be continued within the course in future activities.

One of the important issues that are open for discussion in the survey is defining a position that allows
students to take responsibility at every stage of the course, decide on their own researches and plans, and
systematically implement these to improve their researches, synthesis, and application skills. 91.7% of the
students stated that this was an effective method, and it improved their ability to develop common ideas as
a group, while 75% noted that being fully responsible in a limited time helped them work more efficiently
and focus on the subjects. 50% of the students who underlined that more creative ideas can emerge in such
conditions pointed out that an environment was created that allowed them to develop different
perspectives, and 58.3% of them highlighted that a democratic workshop environment was able to be
established in this manner (Figure 9).

©® Not effected
& @ Little effected
Effected
Effected very
much

The effect of course being student-centered.(12 Answers)

® Qur ability to develop common
idea in a group increased %91.7

® Provided us to work more
efficiently and focus on subjects %75
better

® (Conducting the atelier medium
democratically enabled the
development of creative ideas

%58.3

® | found an opportunity to develop %50
multiple point of views to academic
studies

Figure 9. The effect level of the lesson being student-centered and its outcomes (Question 6) (Source: Prepared by the
authors).

Other aspects expressed in the survey regarding the positive effects of the course were experiences of
scientific research and academic study methods, such as teamwork and process management planning,
learning the ethics of fieldwork, and analyzing data and results. In the survey, it was seen that in addition to
all the positive aspects expressed by students about the course's methods, as well as its impact on education,
there were also some negative aspects. However, not all of these are related to the course process, but also
to the pandemic and distance education, as well as the disadvantages of online environment, examples of
which are provided in the first part of the article. Technical difficulties in connecting to the lesson, challanges
in focusing on the lesson, not being able to meet with a group friend due to physical conditions or not being
able to make field trips when necessary, and communication problems between students, faculty members,
participants, and presenters/executives are the leading issues that are expressed in a significant number of
student answers.

Discussion and Analysis

The realization level of the learning achievement targets determined officially in the course program is
analyzed in this section concerning the data and results obtained from the survey. Considering that these
targets are defined in a way to correspond to the learning evidences, a comprehensive table is made that
gathers and analyses the questions and results of the survey together with these learning evidence so as to
objectively observe whether the learning took place or not (Table 1). Besides, the additional learning
achievements obtained in the course apart from the ones shown in the survey while expressing the learning
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targets and evidences that could not be realized at the end of the course, are also shown in the table. Results
and data obtained from the tables can be summarized as follows:

° The goal of ‘The design skills of students will develop’ item as the determined learning achievement
target of the course is related to Question 2 (a), Question 4 (b, c), and Question 6 (a, d) (5 criteria in total).
Accordingly, the highest rate in terms of the realization level of the learning achievement targets was
achieved through the answers given to the question ‘Our ability to develop common ideas in a group
increased’ (91.7 %) (Question 6a).

. The goal of the ‘The analysis and synthesis skills of students will develop’ item as the determined
learning achievement target of the course is related to Question 1(d), Question 2 (a), Question 3(a, b),
Question 4(a, b, c, d), Question 6 (a, b, d) (11 criteria in total). The highest rate in terms of the realization
level of the learning achievement targets was achieved through the answers given to the question ‘Our ability
to develop common ideas in a group increased’ (91.7%) (Question 6a).

. The goal of ‘The research skills of students with different methods will develop’ item as the
determined learning achievement target of the course is related to Question 1(f), Question 2 (a, b, c, d, e),
Question 3(c), Question 4 (a, ¢, d), Question 5 (b), Question 6 (a, b, ¢, d) questions (15 criteria in total). The
highest rate in terms of the realization level of the learning achievement targets was achieved through the
answers given to the questions ‘The joining of different specialists related to working subjects to the course
activities contributed to the academic quality of the studies (91.7%) (Question 5b) and ‘Our ability to develop
common idea in a group increased (91.7%) (Question 6a)’.

. The goal of ‘The organization skills of students will develop’ item as the determined learning
achievement target of the course is related to Question 1 (a, c, e), Question 4 (d), and Question 5 (a, b, ¢, d,)
(8 criteria in total). The highest rate in terms of the realization level of the learning achievement targets was
achieved through the answers given to the question ‘The participation of different specialists related to
working subjects to the course activities contributed to the academic quality of the studies’ (91.7%)
(Question 5b).

The examination of the survey data and results shown in Table 2 in the context of the level of realization of
learning achievement targets of the course expresses that the most successfully achieved target observed at
the end of the course is the 'development of the research skills with different methods' (55.55%) and 'analysis
and synthesis skills' (40.74%) of students. On the other hand, it is also observed from the table that the target
of developing 'design skills of students' could hardly be reached (18.51%), while the target of developing
‘organization skills' is achieved at a medium level. Learning achievements followed from Table 1 that students
gained most apart from the determined learning achievement targets of the course are the development of
presentation abilities of students, the provision of exchange of ideas with students from different
departments and with lecturers apart from their thesis advisors, the possibility of following the processes of
different work items, the contribution of the joining of different specialists to course activities and to the
academic quality of studies, and the ability of developing a common idea in a group. One other issue stated
in the survey, which is 'the development of the study together with the comments and critics made in the
atelier', is the most significant indicator of the role of instructor intervention on the learning achievement of
students.
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Table 1.The questions and results of the survey in relation with learning targets of the course (Source: Prepared by the

authors).
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
(Figure 4) (Figure 5) (Figure 6) (Figure 7) (Figure 8) (Figure 9)

a b ¢c d e f g a b c d e a b ¢ a b ¢ d a b ¢ d a b ¢ d

25%
66.7%
58.3%
25.0%
50%
50.0%
58.3%
45.5%
90.9%
54.5%
81.8%
9.1%
58.3%
58.3%
75%
83.3%
58.3%
50%
75%
58.3%
91.7%
75%
41.7%
91.7%
75%
58.3%
50%
TOTAL

The design skills of students will develop The research skills of students with different methods will develop

The analysis and synthesis skills of students will
develop
Each question explanation is in a figure in the text. That's why, each question is written in the table with its associated figure. Example: See
Figure 1 for the explanation of Question 4 (Question 1- Figure 4)
The ‘a,b,c,d...” sections under each question in the table contain the options of the questions.

‘The organization skills of students will develop

Table 2. The examination of the survey data and results in the context of the level of realization of learning
achievement targets of the course (Source: Prepared by the authors).

The number of The ratio of realization The number of failures The ratio of failure of
realizations of survey of survey results of survey results survey results
results concerning concerning course concerning course concerning course

Skills course targets targets targets targets
The design skills of
students will develop

5/27 18.51% 22/27 81.49%
The analysis and
synthesis skills of . .
students will develop 11/27 40.74% 16/27 59.26%
The research skills of the
students will develop

15/27 55.55% 12/27 44.45%
Organization skills of
students will develop

8/27 29.62% 19/27 70.38%

Although these achievements that are also approved by students don’t coincide one to one and don’t seem
to be directly related with actual learning targets determined for the course, they should be evaluated as
additional learning achievements that contribute to the turning of these targets into achievements, which
increase the originality and educational quality of course. Also observed from the data in the tables, students
could be able to see and experience some basic components and necessities of graduate education, such as
learning with exercising, collaborative learning and production, being open to different points of view,
common training, multidisciplinary information transfer and communication, questioning and
creating/following alternative mediums. The analysis of tables reveals that this graduate course provided
solid background to students for experiencing and learning some necessities of graduate education, such as
conceptual and technical substructure, time and process management, having different points of view and
being open to multidisciplinary studies. On the other hand, looking at the goals set at the beginning of the
course and the success rates achieved as a result of the survey, one sees that not all of these goals are
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achieved at high rates, but they can be achieved at certain rates. The reason for this can be the programme
of the course, which changes and enriches throughout the process, yet goes beyond the objectives set at the
beginning of the course.

CONCLUSION

The basic data obtained from the survey conducted with the students of the 'Master’s Atelier 1' course, which
incorporates multiple methods and multi-faceted educational tools forms in the distance education
environment, is the fact that pedagogical knowledge and background, as well as outcomes, are pluralistic
and versatile in both positive and negative aspects. There are many educational pedagogies, such as the
'transitional emergency model' that Salama & Crossbie (2020) used for the models developed in the online
period (cited by Varma and Jafri, 2021): Fleischmann (2020) 'flipped classroom' model, Dreamson (2020)
‘Meta-Connective Pedagogy', Asadpour (2021) 'a sustainable pedagogical education model'. In this study, the
proposed model is also a type of 'transitional emergency model' as defined by Salama & Crossbie (as cited in
Varma and Jafri, 2021). Moreover, as suggested by Asadpour (2021), the necessity of reviewing the roles of
the educator and the student in education and the educational content at ontological and epistemological
levels, is underlined. Aside from the additional opportunities provided by distance education, it has been
possible to observe these versatile effects in the survey results in this different atelier experience, in which
approaches that are less preferred or never preferred in graduate education are implemented, ranging from
new perspectives on interdisciplinary work to the emergence of original products with different types. It can
be observed from the answers given in the survey and various types of studies that the decisions made at
the beginning of the semester, such as forming student groups from different backgrounds, allowing the
groups to determine the topics, the methods to follow, the organization of the activity, and the study subjects
except for the thesis topics, were strongly embraced by students. These are the basic indicators of student
learning achievement in this course, since they all correspond to some basic learning evidences, such as
problem-solution development and critical thinking skill employment for performing a specified task.

In particular, it could be seen from survey answers and the results of the course, as well as reflections on
outcome products of the course that working on a subject matter outside of their field of science and studying
with students outside of their field, has a clear effect on the point of acquiring a multidisciplinary perspective
for the student, which is one of the basic requirements of academic graduate education. It is clear that
creating a brainstorming environment based on mutual feedback rather than merely instructor's guidance,
giving more responsibility to student, allowing him/her to choose the subject and determine the type of
activity, and even an approach that completely leaves the initiative to manage the process increases the
motivation of the student and help him/her to gain confidence and skill in performing a specified task. This
study is important in terms of providing an alternative atelier course, since it addresses the problems stated
by architecture educators and students living in different parts of the world in the early periods of the
pandemic, such as lack of one-on-one communication and lack of interactive learning, difficulties in teaching
through digital platforms, inequalities in education and concentration problems, social isolation and positive
contributions of new technologies (Allu-Kangkum, 2021; Field Notes, 2020; ‘Architecture Deans’, 2020;
Uzaktan Egitim: Akademisyen 01-02, 2020; Uzaktan Egitim: Ogrenci 01-02, 2020). All of the studies
encountered in the literature review section (except Geus, 2020) are studies on the problems, effects,
efficiency, positive and negative aspects of online architectural education at undergraduate level, solution
suggestions, and the revealing of new educational pedagogies (Anwar et al., 2021; Elrawy and Abouelmagd,
2021; Asadpour, 2021; Fleischmann, 2020; Buldan, 2021; Varma and Jafri, 2021; How the coronavirus
pandemic, n.d.).

Students experienced a 'multi-faceted' academic learning process by observing the process of
implementation of subjects from different disciplines through different expression and presentation
techniques because they developed their work by exchanging views with professors and had the opportunity
to follow each other's processes concurrently. The assessment of student performances through the analysis
of these realities, survey findings, the process, and the final versions of their studies proves the adoption of
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scientific attitudes by students in their studies and the progression they made in their learning achievements
accordingly. The article's main findings on this course indicated that all these positive components could be
adapted and applied with an easy-to-adapt and flexible program for post-pandemic distance learning in
graduate courses. Although the learning outcomes determined for the course at the beginning of the
semester were not achieved at very high rates, it was witnessed that different and unexpected learning
experiences and gains were obtained at the end of the course, apart from these learning outcomes.
Essentially, the other main point that this master's course practice demonstrates is that new perspectives
can be put forward to turn the disadvantages of master's degree courses in distance education that are
expressed in the first parts of the article into advantages. All of the data, such as easy access to experts called
for the events, quick and efficient event preparation, and the responsibility of ensuring the widespread
impact of course's outcome products, have all been achieved thanks to the course being held online and
through distance education. Furthermore, it was discovered that all of these methods and decisions aid in
the elimination of psychological problems, such as loss of motivation and inability to focus, as well as improve
the quality of the results. The richness in content and diversity of the products that emerged in the course to
turn a research-based study into an academic presentation and report in the final by the students working
alone or with a group member shows that this fundamental objective is largely achieved at the end of the
course and different learning processes are experienced by students. The high number of out-of-school
participants in the activities, as well as shares and feedback made on local and national platforms, indicate
that the goal of increasing the course's widespread impact by sharing the result products on social networks
was also achieved.
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Bu makalede, son yillarda tasarimin {retim seklinin degismesi tzerine odaklaniimistir. Ozellikle internetin ve kisisel
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beraberinde getirdigi kripto paralar bu degisimin bir sonucu olarak ele alinmistir. Ayrica kripto paralarin gelisimiyle
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Abstract

This article focuses on the changing nature of design production in recent years. In particular, design processes have
undergone a significant transformation with the widespread use of internet and personal computers. Blockchain
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GiRiS
GuUnldmizde teknolojinin hizla ilerlemesiyle birlikte, mimarlk alaninda da cesitli degisimler yasanmaktadir.

Ozellikle Metaverse ve NFT kavramlari, mimarlik camiasinin biiyik bir ilgisini cekmektedir. Bu teknolojilerin,
gelecekte sanat Uretimi ve mimarlik pratigi Gzerindeki etkileri merak konusudur.

Dijital sanat lretimini konusunda glinimuiz sanatcilari ¢izim yapma ve resim olusturma yazilimlarini,
kodlama ve yapay zeka ile birlestirerek etkili bir sekilde kullanmaya baslamislardir (Kizilaslan ve Kozlu,
2021). Sanat eserlerinde yasanan bu dijital donisim ile NFT ve Metaverse kavramlari daha fazla 6n plana
¢ikmaya baslamistir. Dijital ortamda Uretilen sanat eserlerinin dijital ve sanal platformlarda sergilenmesi,
alinip satilmasi sanatgilar icin yeni firsatlar ortaya ¢ikarmistir (Karaman ve Akgay Balci, 2023). Bu durum ayni
zamanda bu ortamlarda sergilenen sanat eserlerinin korunmasi ve gizliligi gibi konularda bazi sorunlari
glindeme getirmistir. Buna karsilik, NFT’lerin sanat eserlerinin sergilenmesine, lisanslanmasina ve fikri
haklarinin korunmasina olumlu etkileri oldugu bazi ¢calismalarla ortaya konulmustur (Kurt Cavus, 2022).

NFT ve Metaverse teknolojilerinin mimari tasarimlara olan etkisi oldukca ilging bir konudur. Ornegin,
NFT'ler sayesinde dijital ortamda mimari eserlerin satin alinabilir hale gelmesi, sanatcilar ve mimarlar igin
fikri milkiyet haklarinin korunmasini saglamaktadir. Ayrica, Metaverse teknolojisi mimarlik alaninda 6nemli
bir rol oynamaktadir. Sanal gerceklik ortaminda, mimari tasarimlarin sinirlari neredeyse sonsuz gibi
gorinmekte ve mimarlar, yaraticiliklarini daha 6zgiirce ifade edebilmektedirler. Bu baglamda, NFT ve
Metaverse teknolojileri, mimarlk alaninda blyik bir ilerleme saglayarak gelecegin mimari tasarimlarini
sekillendirmektedir.

Bu c¢alismanin temel dayanagi, mevcut literatiirden elde edilen bilgilerdir. Mimarlik, i¢ mimarlk ve sanat
alanlarinda NFT ve Metaverse teknolojileri ile iliskili bilimsel makaleler, kitaplar, dergi yazilari ve internet
kaynaklari arastirilmistir. Bu baglamda sanat ve mimarlik alaninda kullanilan NFT’lerin ve Metaverse
teknolojisinin 6rnekleri detayli bir sekilde analiz edilmistir. Bu 6rnek analizler, bu teknolojilerin mevcut
kullanimi ve gelecekteki potansiyelleri hakkinda kapsamli bir fikir saglamayi amacglamaktadir.

Bu calismanin amaci, mimarlk, ic mimarlik ve mekan ile NFT arasindaki iliskinin incelenmesi ve bu
teknolojilerin mimari pratigi nasil etkilediginin anlasiimasidir. Ayrica, literatlirdeki 6nceki ¢alismalara atifta
bulunarak, mevcut arastirmalarin sagladigi bilgileri sunmayi hedeflemektedir. Bu calismanin Onemi,
mimarlik alaninda yeni teknolojilerin kullaniminin ve dijital déntsimin getirdigi firsatlari anlamamiza ve
gelecegin mimari tasarimlarinin nasil sekillenecegini kesfetmemize katki saglamasidir.

BiLGISAYAR VE iNTERNETIN TASARIM PRATIGINE ETKiSi

insanlar eski caglardan beri yaraticilk kabiliyetlerini kullanmislar ve bu sayede dogadaki diger canlilarla
miicadelede basarili olma sanslarini arttirmislardir. Yaraticilk ve hayal glcli beraberinde tasarimi
getirmistir. Tasarim, zihinde bir seyin seklini ve bu sekilde diisiincenin formunu olusturma isidir (Civcir,
2015). Gegmisten gliniimize kadar teknolojinin gelismesiyle beraber tasarim pratiginde kullanabilecegimiz
araglarin sayisi artmis ve bu durum insanoglunun kendi kabiliyetlerinin sinirlarini zorlamasina ve
gelismesine katki saglamistir. Bilgisayar ve internetin hizla gelistigi ginlimiz dinyasinda bilisim ve
enformatik teknolojilerinin tasarim pratigine yaptigi katkilar, bilgisayarlarin gelismesiyle birlikte tasarim
algimizin ve kabiliyetimizin dnemli 6lglide etkilenmesine sebep olmustur. Bilimsel gelismelerin sonucunda
ortaya cikan yeni malzemeler ve lretim teknolojileri, internetin gelismesiyle artan kiltirlerarasi etkilesimle
birlikte tasarimin bicimlenisine 6nemli Olclide etki etmistir (Yazicioglu, 2011). Bu yenilikler sayesinde
insanlar, yaraticiliklarini sinirsizca ifade etme firsati bulmuglardir. Bu yeniliklerden giinimiizde ¢ok yaygin
olanlarina blok zincir teknolojisi, kripto paralar ile ticareti yapilan NFT ve bu dijital eserlerin sergilendigi
sanal ortamlardan Metaverse 6rnek gosterilebilmektedir.
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Bilgisayar Yazilimlarinin Mimarlik Alanindaki Yeri

Teknolojinin gelismesiyle mimarlk sektoriinde bilgisayar kullanimi yayginlagsmistir. Bunu takiben mimarlik
alaninda kullanilacak bazi bilgisayar yaziimlar gelistirilmistir. Bilgisayar Destekli Tasarim (CAD),
tasarimcilara bilgisayar ortaminda Ug¢ boyutlu modeller gelistirme imkani saglamistir (Uzun, t.y.). Daha
sonralari ortaya cikan ve glnimizde mimari projelerde daha siklikla kullanilmaya baslanan Bina Bilgi
Modellemesi (BIM) tasarim sirecini daha da ileriye tasimistir. BIM, yapilarin dijital ortamda daha detayh
modellenmesini saglayarak tasarimcilarin farkli farkh disiplinler ile daha rahat iletisim kurmasina olanak
tanimistir.

Hesaplamali tasarim ise bilgisayar giiciinden yaralanarak karmasik t¢ boyutlu similasyonlar yapmak olarak
tanimlanabilmektedir. Hesaplamali tasarim sayesinde tasarimcilar tasarimlarini farkli sartlar ile yeniden
olusturabilmek ve farkl degiskenler ile yeniden test ederek tasarimi yeniden degerlendirme yetenegine
sahip olabilmektedirler.

Sanal Gergeklik Teknolojileri

Sanal gerceklik teknolojileri tasarimcilarin tasarimlarini etkilesimli bir bicimde deneyimlemelerine olanak
tanimaktadirlar. Bu durum tasarim sirecini daha verimli hale getirmekte ve tasarimcilarin tasarimlarini
daha etkili bir bicimde ifade etmelerini saglamaktadir. Tasarim dinyasinda bu yenliklerin kullanimi,
gelecekte tasarimin nasil evrilecegi konusunda 6nemli bir potansiyel sunmaktadir. Sanal Gergeklik (Virtual
Reality); gercek bir ortami kopyalayan veya hayali bir diinyayi yaratan bir bilgisayar similasyonudur. Sanal
gerceklik gozliklerini kullanarak ulasabildigimiz bu simiilasyonda asil amag, kullaniciya gergege yakin bir
deneyim yasatmaktir. Artirillmis Gergeklik (Augmented Reality); gercek diinya ortaminda cep telefonu, GPS
veya grafik tabanl cihazlarin kullanimiyla bilgisayar tarafindan olusturulan dolayh bir gériinimdir. Mevcut
gercekligimizi kullanir ve bir cihaz ile sanal ortamda ona bir seyler ekleyebilir. Popiiler uygulamalari arasinda
Pokemon Go yer almaktadir. Karma Gergeklik (Mixed Reality); gercek ve sanal objelerin es zamanli olarak
etkilesime girebildigi bir tiir karma gercekliktir. En temel 6zelligi, gercek ve sanal olanin gercek zamanli
olarak birbirine tepki verebilmesidir. Genisletilmis Gergeklik (Extended Reality); insan ve makinenin 6zel
birtakim cihazlarla tam olarak etkilesebilmesine izin veren bir ortam ifade eder. Genisletilmis Gergeklik,
diger tiim sanal gerceklikleri kapsayicidir (Kiinligen ve Samur, 2021).

Sanal ortamlarda tasarim yapabilmek icin bazi i¢ boyutlu modelle programlarini bilmek gereklidir. Mimarlk
alaninda hali hazirda kullanilmakta olan AutoCAD, 3Ds Max, Revit, Lumion gibi yaziimlarin Metaverse
gelistirmek icin kullanihp kullanilamayacagi ise su an igin kesin degildir. Bu anlamda modelleme temelli
programlarin avantaj saglayacagl duasliniilmektedir. Fakat modellenen objenin render alinarak gergekgi
sekilde gorsellestiriimesinde kullanilan render motorlari Lumion, V-Ray, Corona gibi yazilimlarin 6nemimin
zamanla azalacagi distnilmektedir.

Ozellikle Metaverse ortamlarinda gelistirici olmak isteyen mimarlarin bu yazihmlari 6grenmesi, sanal turlari
incelemesi ve VR gozlik kullanimini anlamasi gerekir. Son glnlerde oyun sektériinde zaten sikg¢a kullanilan
bu terimler, Metaverse ile mimarinin de alanina girmeye baslamistir. Oyun sektériinde, oyunun gectigi
cevreyi verilen senaryoya gore tasarlayacak cevre tasarimcisi (environment designer) roliiniin giderek daha
fazla 6nem kazanmasiyla birlikte mimarlar icin bu alanda yeni firsatlar dogabilmektedir (Sahin, 2022).

BLOK ZiNCiRi TEKNOLOVJISi, KRIPTO PARALAR, NFT VE METAVERSE
Blok Zincir

Blok zinciri, kriptografi kullanilarak birbirine baglanan bloklardan olusan bir blyliyen kayit listesidir. Her
blok, 6nceki blogun kriptografik karmasini, bir zaman damgasini ve islem verilerini icerir. Bloklarin her biri
kendinden 6nceki bloga referans verdigi icin, her yeni eklenen blok kendinden 6nceki bloklari gliclendiren
bir zincir olusturur. Ayrica, bu zincirdeki bloklarin zaman damgalariyla da giiclendirilmesi sayesinde, blok
zincirleri verilerinin degistiriimesine karsi direnclidir. Veriler bir kez kaydedildikten sonra, geriye donik
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olarak degistirilmesi sonraki tiim bloklari etkileyeceginden, blok zincirleri son derece glvenlidir (Morris,
2016). Sekil 1’de gosterildigi gibi, blok zinciri yapisi kriptografi kullanilarak birbirine baglanan bloklardan
olusmaktadir (Hisseine, M. A., Chen, D., ve Yang, X., 2022).

Blok zincir (blokchain) teknolojisinin ortaya atilmasi internetin ilk yillarina dayanmaktadir. Kriptograf David
Chaum ilk olarak 1979 tarihli “Computer Systems Established, Maintained, and Trusted by Mutually
Suspicious Groups” baslikli tezinde sifreli isaretler zinciri benzeri bir protokol énerdi (Chaum, 1979). Stuart
Haber ve W. Scott Stornetta, kriptografik olarak merkezi olmayan veri tabani lizerinde ¢alismalarini 1991
yilinda baslatmislardir. ilk merkezi olmayan blok zinciri, 2008 yilinda Satoshi Nakamoto tarafindan
kavramsallastirildi. Nakamoto, Hashcash benzeri bir yontem kullanarak bloklara zaman damgasi eklemeyi
muimkiin kildi ve bloklarin zincire eklenme hizini dengelemek icin bir zorluk parametresi sundu (Nakamoto,
2008). Tasarim, ertesi yil Nakamoto tarafindan, agdaki tiim islemler icin halka acik bir defter olarak hizmet
veren kripto para birimi Bitcoin'in temel bir bileseni olarak kullaniimistir. Makalenin yazari olarak Satoshi
Nakamoto gozikse de aslinda bu bir takma isimdir. Satoshi Nakamoto bir Japon ismi olmasina karsin
makale incelendiginde kullanilan dilin ve jargonun batili liberal bir dislinceyi yansittigi gortlmektedir.
Dahasi yazarin kullandigl e-posta adresinin (gmx) mensei bir Alman internet sitesidir. Ayrica fikrin lisans
haklari da alinmamistir. Bu da serbest girisimci ve rekabete acgik bir yaklasimdir. Bu bilgiler 1s18inda
bakildiginda bu fikri ortaya atanlarin Alman-ABD kaynakli oldugu disliniilmektedir (Alpago, 2018).

GENESIS BLOCK

S L

-

Data: ... Data: ... Data: ...
Prev Hash:000000000 Prev Hash: 3e23e8 Prev Hash: 2¢7d2¢
Hash: 3e23e8 L7 Hash: 2e7d2c L Hash: 18ac3e

Sekil 1. Blok zinciri yapisi (Kaynak: Hisseine, M. A., Chen, D., ve Yang, X., 2022).

Kripto Paralar

Kripto para birimi veya kripto, bir bilgisayar agi araciligiyla hilkkiimet veya banka gibi herhangi bir merkezi
yapidan bagimsiz olarak ¢alisan bir degisim araci olarak ¢alismak Uzere tasarlanmis dijital bir para birimidir.
Blok zincir teknolojisi, farkli alanlarda kullanilabilen bir teknolojidir. Baslangicta dagitilmis defter olarak
Bitcoin ve diger kripto para birimleri i¢in kullaniimistir, ancak daha sonra bircok farkli operasyonel (riin
gelistirilmistir. 2016 yilindan itibaren, bazi sirketler blok zinciri teknolojisini arka ofislerinde kullanarak
kurumsal verimlilik tGzerindeki etkilerini 6lcmek ve distk seviyeli uygulamalar yiritmek icin test etmeye
baslamislardir (Martin, 2016).

2016'dan bu yana, blok zincir teknolojisinin bireysel kullanimi biyik olglide artti. 2020 yili itibariyle, yaklasik
10 milyon olan 2016'daki blok zinciri clizdanlarina kiyasla, 40 milyondan fazla blockchain ciizdani
bulunmaktadir (Shanhong, 2020). Sekil 2’de gosterildigi gibi, 2011’den 2022’ye kadar blok zinciri clizdani
kullanicilarinin sayisi hizla artmistir (Wander, 2022).
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Sekil 2. Kasim 2011'den 9 Ocak 2022'ye kadar diinya ¢apinda blockchain ciizdan kullanicilarinin sayisi
(Kaynak: Wander, 2022).

NFT (Non-Fungible Token)

NFT (Non-Fungible Token), bir blok zincirinde saklanan ve satin alinip satilabilen, degistirilemeyen bir dijital
varliktir. Bu varliklar, dijital dosyalar gibi gesitli veri tirleriyle iliskilendirilebilir, drnegin fotograflar, videolar
veya sesler. Her NFT benzersiz bir tanimlayiciya sahiptir ve bu nedenle Bitcoin ve diger kripto para
birimlerinden farkhdir. (Dean, 2021).

insanlarin teknolojiyle tanismasi ve internetin yayginlasmasiyla ortaya cikan blok zincir teknolojisi ve
ardindan gelisen, blok zincir sistemi lzerine kurulu olan kripto paralar gelecegin sanat ve tasarim anlayisini
etkilemektedir. Blok zincir sistemine dayal olan fakat bir kripto para gibi para birimi olmaktan ¢ok deger
degisimi araci olarak goriilen NFT’ler ise bunun en glincel 6rnekleri arasindadir.

Bir NFT, blok zincir teknolojisi kullanilarak olusturulan benzersiz bir dijital varliktir ve bir sanat eserinin
orijinalliginin sertifikasi olarak kullanilabilir. Ancak, bir NFT bir dijital dosyanin kendisini temsil ettigi icin,
yasal haklar konusunda belirsizlikler olabilir. NFT'ler, temeldeki dijital dosyalarin kopyalanmasini veya
paylasiimasini kisitlamaz ve telif hakki mutlaka aktariimaz. Sadece orijinallik sertifikasi saglarlar ve o eserin
orijinal olduguna dair kanit sunarlar. Bu nedenle, bir sanat eseri dijital olarak kopyalanabilir veya
paylasilabilirken, NFT, yalnizca o sanat eserinin sahibinin miilkiyetini belgeleyebilir.

NFT'lerin popdller kullanim alanlarindan biri, dijital sanat eserlerinin sertifikasyonu ve ticareti igin
kullanilmasidir. Ozellikle dijital sanat alaninda, NFT'lerin yiksek profilli miizayedeleri ve satislari
kamuoyunun dikkatini ¢ekmistir; Sekil 3’teki Sanat¢i Murat Pak'in ‘Merge’ adli ¢alismasi 91,8 milyon dolar
fiyatiyla en pahali NFT olmustur. (Tradingview.com, 2023). Sekil 4’te gosterilen Sanatgi Mike Winkelmann’in
(profesyonel olarak ‘Beeple’ olarak bilinmektedir) ‘Everydays: The First 5000 Days’ eseri, 2021'de 69,3
milyon dolarlik satis bedeli ile ikinci en pahali eser olmustur (Kastrenakes, 2021). NFT’ler, cesitli dijital
Urdnlerle iliskilendirilebilirler, 6rnegin Sekil 5teki ‘Pixel Art’ karakterleri, ¢ok talep goren ve yiksek
meblaglara alinip satilan baska bir NFT 6rnegidir.
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Sekil 3. Murat Pak’in Merge NFT calismasi (Kaynak: Non-Fungible Token (NFT) Nedir? Nasil Uretilir?, 2023).

Sekil 4. Mike Winkelmann’in The First 5000 Days NFT c¢alismasi (Kaynak: Kastrenakes, 2021).
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Sekil 5. Pixel Art karakterlerinin NFT Griinleri (Kaynak: Non-Fungible Token, 2022).

NFT sanatgilari, blok zinciri teknolojisi sayesinde, NFT’lerinin her alim satim islemlerinden belirli bir oranda
komisyon alma hakkina sahiptirler. Bu, geleneksel sanat piyasalarinda yaygin olmayan bir uygulamadir ve
sanatgilarin eserlerinin ticaretinden daha fazla fayda saglamalarina olanak tanir. Sanatgilarin NFT'ler
Uzerinden komisyon alma potansiyeli, gelecekte sanatgilarin gelir modellerine yonelik yeni bir perspektif
sunmaktadir. Ancak, bu durum sanat eserlerinin dijital olarak sahiplenilmesi ve ticaretiyle ilgili yasal ve etik
sorunlarin ortaya c¢ikabilme olasiligini beraberinde getirmektedir.

NFT, benzersiz ve nadir oldugu igin, sanat eserlerinin degeri tizerindeki etkisini arttirmak igin kullanilabilecek
bir aragtir. Ancak, NFT'lerin kullanimi, karbon ayak izi ve enerji maliyeti agisindan elestirilere maruz
kalmistir. NFT'ler, blok zinciri teknolojisi tarafindan dogrulanan islemlere dayandigi igin, biyik miktarda
enerji kullanarak calisirlar ve dolayisiyla bazi cevresel etkilere neden olabilirler (Genc, 2021). NFT'lerin
kullanimi, spekilatif bir varlik olmalari sebebiyle de elestirilere maruz kalmistir (Blockchain Tirkiye, 2022).

Metaverse

Metaverse, sosyal baglantiya odaklanan bir 3 boyutlu sanal dinya agidir. Fitlristik ve bilimkurgu
¢alismalarinda bu terim genellikle internetin sanal ve artirilmis gergeklik kavramlariyla birleserek tek bir
evrensel sanal diinya olarak tasarlanmasi seklinde tasvir edilir (O’Brien ve Chan, 2021).

Metaverse terimi, 1992 bilim kurgu romani Snow Crash'te ‘meta’ ve ‘evren’ olarak gecmektedir
(Stephenson, 1992). Sanal diinya platformlarindan Second Life gibi ornekler, cesitli meta versiyonlar
gelistirerek halkin kullanima sunmustur. Sekil 6’da, Second Life sanal diinyasinda sosyallesen avatarlarin bir
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kesiti gosterilmistir (Digital Fashion Academy, 2022). Metaverse icin verilebilecek diger érnekler ise VRChat
ve RecRoom’dur. VRChat oyununda kullanicilar kendi avatarlarini olusturarak diger kullanicilar ile
etkilesimde bulunurlar. Kullanicilar, farkli temalara ve ortamlara sahip sanal mekanlarda bulusabilir, sohbet
edebilir ve etkinliklere katilabilirler. Ayni sekilde, RecRoom da sanal gergeklik ortaminda oynanan bir diger
oyundur. Kullanicilarina sanal ortamda etkinliklere katilma, interaktif oyun oynama ve bu sayede sosyal
etkilesimde bulunma firsati sunmaktadir. Bu platformlar, kullanicilarin sanal diinyalarda bir araya gelerek
eglenmelerini ve sosyal deneyimler yasamalarini saglamaktadirlar.

Bazi Metaverseler ise sanal ve fiziksel alanlarin entegrasyonu ve sanal ekonomilerin gelistirilmesi gibi
hedefleri icerir. Bu Metaverseler, genellikle sanal gergeklik teknolojilerinin gelistiriimesine yonelik ciddi bir
ilgiyi de beraberinde getirmistir (Brown, 2021). Metaverse, yeni projelerin gelisimi ve halkla iliskilerin
artinlmasi icin bir moda kelimesi olarak yaygin bir sekilde kullaniimaktadir. Buna ek olarak bazi Metaverse
firmalar kullanici glivenligi ve mahremiyeti konusunda da bazi problemler yasamislardir. Sosyal medya ve
video oyunu endustrileri gibi sektérlerin de karsi karsitya kaldigr bu zorluklar, bilgi gizliligi ve kullanici
bagimliligina dair endiseleri de beraberinde getirmistir. Bu endiselerin kaynagi, meta veri kaynaklarindaki
sorunlardir (Needleman, 2021). Heniz yeni gelismekte olan Metaverse kavrami, diger yeni gelisen
teknolojik gelismelerde oldugu gibi bazi siipheler icermektedir fakat bu durumun zaman ile asilacagi
diistinilmektedir (Yilmaz, F., Hande Mete, A., Fidan Tiirkon, B., ve ince, O., 2022).

Sekil 6. Second Life sanal diinyasinda sosyallesen avatarlar (Kaynak: Digital Fashion Academy, 2022).

SANAL SANAT, METAVERSE VE YENi DIJITAL DONEM

internet ve kisisel bilgisayarlarin kullaniminin yayginlasmasiyla beraber tasarim araglari dijitallesmeye
baslamistir. Yeni nesil teknolojilerin baslarinda gelen blok zincir ve kriptografi ile hayatimiza giren yeni
kavramlardan olan sanal para, sanal sanat ve sanal evren tabirleri mimarlik alanina da etki etme
yonelimindedirler. Mimarlig1 bir sanat olarak ele alirsak bir sanatgi olarak mimarin gelir kaynaklarinin
sayisinin bu teknolojiler sayesinde artmasi ginimiz mimarliginda olumlu bir algi olusturmaktadir. NFT
projelerinin yayginlagsmasi, sanatg¢inin sahiplik haklari ile sanat eserinin kendisinden sonraki her bir
satisindan belirli oranda pay almasi ile yeni gelir kapilarinin dogdugu séylenebilmektedir.

internetin Web 1.0 ile hayatina baslamasindan itibaren, Web 2.0 ile biyiik sirketlerin sagladigi interaktif
servislerin ortaya c¢ikmasi, glinimiiz diinyasinda birgok yeni gelir kapisi yaratmistir. E-ticaret siteleri ve
sosyal medya kanallari, bu alanda sadece birka¢ 6rnek olarak karsimiza ¢ikmaktadirlar. Blok zincir ve kripto
para teknolojilerinin daha da yayginlasmasi ile Web 3.0 teknolojisi internetin tamamen degismesine neden
olabilecek potansiyel tasimakta ve merkeziyetsiz bir yapiya sahip olarak karsimiza cikabilmektedirler. Bu da
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Web 1.0'dan Web 2.0'ye geciste oldugu gibi yeni gelir kapilari agabilmektedir. Bu gelismeler arasinda,
mimarlar icin en 6énemli olanlardan biri, elbette Metaverse kavramidir.

2021'de Facebook'un adi ‘Meta Platforms’ olarak degistirilmis ve kurucusu Mark Zuckerberg sirketin bir
Metaverse gelistirme taahhidini ilan etmistir. Web 2.0’nin en blyilk sirketlerin olan Facebook 2019
yiinda ‘Facebook Horizon’ adli bir sosyal VR diinyasini baslatmistir (Roose, 2021). Meta Platforms
tarafindan reklami yapilan sanal gerceklik teknolojilerinin cogu heniiz gelistirilmeyi beklemektedir. Meta
veri tabani teknolojilerinin gesitli bilesenleri, modern internet 6zellikli video oyunlarinda halihazirda
gelistirilmistir. 2003 sanal dinya platformu Second Life, sosyal medyanin birgok yonind, kullanicinin bir
avatar olarak temsil edildigi kalici Gg boyutlu bir diinyaya dahil ettigi icin, genellikle ilk Metaverse olarak
tanimlanir (Tidy, 2021). Sosyal islevler, ¢ogu zaman ¢ok oyunculu bir¢cok cevrimici oyunun ayrilmaz bir
ozelligidir. Buna ek olarak Second Life platformlarda, kisiye 6zel mimarlik hizmetleri de sunulmaktadir.
Ornegin, kullanicilar kendi sanal miilklerini tasarlama ve olusturma imkanina sahiptirler. Bu hizmetler, ayni
zamanda kullanicilarin  Ozellestirilmis objeler, binalar, peyzajlar ve diger sanal unsurlar tasarlayip
ozellestirerek kisiye 6zel sanal mekanlar olusturmalarina ve dekore etmelerine de olanak tanimaktadirlar.
Ayni zamanda kullanicilar, sanal milklerini diger kullanicilara agarak diger kullanicilar ile etkilesime girebilir
veya sanal milklerini diger kullanicilara kiralayabilirler. Kisiye 6zel sanal mimarlik hizmetleri, kullanicilarin
sanal diinyalarda kisisel ve 6zgiin deneyimler yasamalarini saglamaktadir.

Tim bu gelismeler mimarlar icin yeni firsatlar dogurmaktadir. Metaverse projelerinin en o6nemli
orneklerinden biri olan Sandbox, sanal diinya Ulzerinden arsa alma, karakter tliretme, karaktere esya
tasarlama, tasarlanan esyanin NFT'ye donistiriilmesi ve o karakter ve esyalarla ile iginde bulunulan sanal
evreni deneyimle imkanini kullanicilarina sunmaktadir. Bu evren icerisinde kullanicilar, platform Gzerinden
aldiklari arsalarin (zerlerine istedikleri gibi bir yapi insa edebilmektedirler. Ozellikle biyiik sirketler bu
alanlari reklam amach kullanmakta ve Uriinlerini buradaki diger kullanicilara sergilemektedir. Sekil 7’de Atari
firmasinin Sandbox platformunda sahip oldugu arazi gosterilmektedir (The Sandbox (SAND) alinir mi, fiyati
nedir?, 2021). Sadece reklam igin degil, ayni zamanda bu sanal evren igin Urin gelistiren kullanicilar,
birbirlerine yine bu sanal evrenin para birimi olan SAND kripto para birimi ile satislar yapabilmektedirler. Bu
para biriminin degeri 2023 Ocak ayi itibariyle ‘1 SAND = 0.80 USD’ bicimindedir (Investing.com, 2023).

Sekil 7. Sandbox Metaverse evreninde Atari firmasinin arazisi (Kaynak: The Sandbox (SAND) alinir my, fiyati nedir?, 2021).
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METAVERSE VE NFT’NiN MiMARLIK ALANINA ETKILERi
NFT'lerin Mimarhkta Kullanimi

NFT'ler, son yillarda sanat diinyasinda buyiik bir ilgi odagi haline gelmistir. NFT'lerin mimarlikta potansiyel
bir kullanim alani oldugu diisiniimektedir. NFT'lerin mimarlikta kullanimi, 6zellikle eserlerin telif haklarinin
korunmasi ve sanal diinyada yapilan tasarimlarin fiziksel diinyaya tasinmasi acisindan biyik bir 6neme
sahip olabilmektedir (Biirotime Blog, 2023). Ornegin, bir mimari eserin NFT olarak satilmasi, eser sahibinin
telif haklarinin korumasina yardimci olabilmekte ve eser, dijital olarak bile olsa koleksiyonlarda degerli bir
yere sahip olabilmektedir.

Ayrica, NFT'ler mimarlikta, proje finansmani icin de kullanilabilmektedirler. Mimarlik projeleri genellikle
ylksek bitceler gerektirdigi icin, NFT'lerin yatirimcilara sunulmasi ve bu yolla projenin finansmaninin
saglanmasi mimkiin olabilmektedir. Bu sayede, projenin gerceklesmesi icin gereken finansman
saglanabilmekte ve projenin tamamlanmasi icin gerekli olan siire kisaltilabilmektedir.

NFT'ler mimarlikta, projelerin yaraticiiginin 6ne c¢ikarilmasi ve projelerin dijitallestirilerek daha genis
kitlelere sunulmasi acisindan potansiyel bir kullanim alani sunarlar. Ozellikle Metaverse gibi sanal
diinyalarda, NFT'lerle olusturulan mimari tasarimlar, diinya genelindeki kullanicilara sunulabilmekte ve bu
sayede, mimarlk projelerinin daha genis bir kitle tarafindan gorilmesi ve takdir edilmesi mumkin
olabilmektedir (Karaman ve Akcay Balci, 2023).

NFT olarak ilk satilan dijital ev, Krista Kim tarafindan tasarlanmistir. Mars Evi olarak adlandirilan ev, yarim
milyon dolara alict bulmustur. Sekil 8, Krista Kim’in Mars Evini gostermektedir (NFT ve Mimaride
Dijitallesme, 2023). Diger bir o6rnek olan Architoys projesi, Zyva Studio'dan Anthony Authié ve
gorsellestirme kisminda Charlotte Taylor tarafindan gelistirilmistir. Proje, fantastik mimari alanlari iceren bir
dizi kapsll icermekte ve NFT olarak satilmaktadir. Andrés Reisinger'in sanal mobilyalar ise tasarim ve
mimarlik topluluklari arasinda buyik ilgi gérmistir. Bu mobilyalar, her biri 70.000 dolarlik bir fiyatla
cevrimici bir mizayedede satimistir. (Bilrotime Blog, 2023). Tum bu nedenlerle, NFT'lerin mimarlikta
kullanimi potansiyel bir kullanim alani olarak gériilmektedir ve bu teknolojinin mimarlik projelerinde daha
yaygin olarak kullaniimasi beklenmektedir.

Sekil 8. Krista Kim Mars evi (Kaynak: NFT ve Mimaride Dijitallesme, 2023).
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Gorsel Sentezleme Yontemiyle Mimari NFT Uretimi

Gorsel sentezleme yontemi (metinden gorintii olusturma), anahtar sozciikler veya timcecikler gibi insan
tarafindan yazilmis metin agiklamalarini, metinle ayni semantik anlama sahip gorsellere gevirip bunu tasvir
edebilen bilgisayar yaklasimini ifade etmektedir (Yildirm, 2022). Bu yontem, mimari alaninda da
kullanilarak ilgi cekici ve benzersiz mimari eserlerin dijital olarak Uretilmesine olanak saglamaktadir.
Ornegin, algoritmaya girilen metin ‘modern bir ev’ veya ‘gotik bir yap!’ gibi basit bir metin olabilirken ayni
zamanda daha detayli metinler ‘Le Corbusier'nin Parametrik Tasarim Stiliyle Uretilmis i¢c Tasarm’ ya da
‘Parametrik Mimari Tarzda Bir Le Corbusier Villasi, Fotogergekgci, Unreal Engine, Dis Cekim, -Kalite 2 -Ar 3:2’
gibi de olabilmektedir. Metin girisinin ardindan bu metin, yapay zeka algoritmasi tarafindan analiz edilir ve
bu metni temsil eden bir gorsel Uretilir. Elde edilen gorsel, bir NFT'ye cevrilerek NFT alim satim
platformlarinda sergilenebilmektedir. Bu sayede sanatseverlerin, koleksiyoncularin veya mimarlik
meraklilarinin ilgisini ¢ekebilecek bir sanat eseri ortaya konulabilmektedir. Ornegin, Sekil 9’da gdsterilen
gorsel, yapay zekdya metin girisi ‘Gelecegin sehri, akilli sehir, strdirilebilirlik, eko-tasarim, biyomimikri,
topoloji optimizasyonu’ ile Gretilmistir (Yildirnm, 2022).

Metin girdisiyle gorsel lreten yapay zeka platformlarina Dall-E, Midjourney, DiffusionBee ve Motionleap
gosterilebilmektedir. Her biri farkli metin isleme yontemleri ve araylzlere sahip olan bu platformlar
birbirlerinden bazi agilardan ayrilmaktadirlar. Ornegin Dall-E derin sinir 6grenme agini, Midjourney daha
geleneksel bir makine 6grenme stratejisini, DiffusionBee yeni bir diflizyon tabanli algoritmayi ve Motionleap
ise sinir aglI ve makine 6grenme tekniklerini kullanmaktadir. Her platform kendi kullanici arayliziine sahiptir
ve kullanicilar begendikleri platformu kullanmakta 06zgirdirler. Bunun vyani sira Dall-E, metin
aciklamalarinin uzunlugu ve karmasikhgina bagh olarak daha genis bir araligi isleyebilme yetenegiyle
digerlerinden bir adim 6ne ¢ikmaktadir (Yildirim, 2022).

Bu alanda yapilan arastirmalardan birisi “Text-to-Image Generation A.l. in Architecture” adli makaledir
(Yildinnm, 2022). Bu makalede arastirmaci, gorsel sentezleme yontemlerini kullanarak metinden gorsel
Uretimi ornekleri Uretmistir. Elde edilen sonuglar, kullanicilarin hayal giiciini yansitan ve benzersiz olan
mimari sanat eserlerinin NFT olarak sunulabilecek potansiyele sahip olduklarini géstermektedir.

Sekil 9. Yapay zekaya girilen metin: ‘Gelecegin sehri, akilli sehir, sirdlrilebilirlik, eko-tasarim, biyomimikri, topoloji
optimizasyonu’ (Kaynak: Yildirm, 2022).
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Metaverse Evreninin Mimarlhiga Etkileri

Metaverse, sanal diinya olarak da bilinen ve son yillarda giderek popiler hale gelen bir teknolojidir. Bu
teknolojinin mimarlk alaninda da etkileri gézlemlenmektedir. Oncelikle, Metaverse mimarlik projelerinin
tasariminda kullanilabilmektedir. Sanal gergeklik teknolojileri sayesinde, mimarlar ve tasarimcilar, hayal
glgclerini sinirlayan fiziksel diinya sinirlamalarindan siyrilarak tasarimlarini Ozglirce
gerceklestirebilmektedirler. Sekil 10’da gorildigu gibi, bilgisayar ortaminda tasarimi yaparak, gercek proje
oncesinde bir 6n izleme olanagina sahip olunabilmektedir. Bu sayede, mimarlik projelerinde hayal edilmesi
glic tasarimlar gerceklestirilebilir hale gelmektedir. Ornegin, bir mimarlik projesinin, gercek hayatta
mimkiin olmayan yiikseklige sahip bir gokdeleni icermesi mumkindir (Kurt Cavus, 2022). Metaverse
sayesinde, bu gokdelen sanal bir diinyada gerceklestirilebilmekte ve tasarimcilar, projenin gercek hayattaki
potansiyelini daha iyi anlayabilme firsati elde etmektedirler.

Sekil 10. Bilgisayar programlariyla gevre tasarimi (Kaynak: NFT ve Mimaride Dijitallesme, 2023).

Ayrica, Metaverse mimarlk projelerinin sunumunda da kullanilabilmektedir. Sanal gerceklik teknolojileri
sayesinde, bir mimarlik projesi gercek hayatta tamamlanmadan 6nce, sanal diinyada ziyaret edilebilir hale
getirilebilmektedir. Bu sayede, misteriler ve yatirimcilar, projenin gercek hayatta nasil gériinecegi hakkinda
daha iyi bir fikir edinirler.

Metaverse teknolojisi mimarlik projelerinin tanitimi igin kullanilabilecek altyapiya sahiptir. Bir mimarlik
projesi, Metaverse‘de bir sanal diinya olarak olusturulabilir ve bu sayede diinya genelindeki insanlar
tarafindan ziyaret edilebilir hale getirilebilir. Bu sayede, projenin tanitimi ve pazarlamasi igin yeni bir yol
acilabilir.

Fiziksel ve yapisal ortamlarin gercek¢i gorselleri ve similasyonlari, tasarim sirecinde onemli bir rol
oynamaktadir. Dijital ikizler ve yapi bilgi modelleri, tasarim ve Uretim sireclerindeki etkileri nedeniyle
onemli bir yere sahip olan teknolojilerdir. Metaverse gelistiricileri, bu teknolojileri sanal ortamlarina
entegre etmek igin gesitli ydntemler arastirmaktadir. Ornegin, Tokyo merkezli Kisho Kurokawa Architects
and Associates ofisi, Nakagin Kapsul Kulesi'nin yeniden insasi icin iki secenek sunan bir acik artirma
gerceklestirmistir. Bu seceneklerden biri, kuleyi diinyanin herhangi bir yerinde fiziksel olarak insa etmeyi
icerirken digeri ise Metaverse'de bir versiyonunun insasina izin vermektedir. Nakagin Kapsil Kulesi,
Tokyo'nun sembolik yapilarindan biridir ve ayni zamanda Metabolizma akiminin 6ncileri arasindadir. Agik
artirmanin kazananlarina, Autodesk Revit kullanilarak olusturulan CAD verileri, yapinin fiziksel veya dijital
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ortamda insasi icin haklarla birlikte verilecektir (Karadag, 2022). Sekil 11'de Nakagin Kulesi’'nin Metaverse
ortamindaki versiyonu resmedilmistir.

Sekil 11. Nakagin kapsiil kulesi yakinda Metaverse‘de (Kaynak: Crook, 2022).

SONUC VE DEGERLENDIRME

Bu calismada kaynak taramasi yontemiyle blok zincir, NFT ve metaverse teknolojilerinin kullanim alanlari
arastiriimis, bu teknolojilerin mimarlik alaninda yaratacagi etkiler Uzerinde durulmustur. Gelecegin
yapilarinin, NFT ve Metaverse teknolojilerinin kullanimi ile biyilk bir degisim gecirme potansiyeline sahip
olduklari degerlendirilmektedir. Bu teknolojiler, mimarlik alanina daha énce mimkin olmayan tasarim ve
uygulama yontemleri sunarak, mimari tasarimin gelecegini yeniden sekillendirme olanagi tanimaktadirlar.

Parametrik tasarim sirecinin NFT Gzerinde kullanilmasi, kitlesel bireysellesme agisindan 6nemli bir
potansiyel sunmaktadir. Parametrik tasarim, bir tasarimin belirli parametreler dogrultusunda belirli bir
sistem ile tekrar sekillendirilebilme siirecidir (van Stralen, 2018). Bu, sanatgilarin eserlerini farkh
kombinasyonlarla tekrar olusturabilmesini mimkin kilmakta ve daha genis bir yaratici ortama sahip
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olmalarini saglamaktadir. Bu sekilde sanatcilar, NFT’lerini her biri farkli 6zelliklerle sahip olacak sekilde
tekrar Utebilmekte ve daha genis bir koleksiyona sahip olabilmektedirler. Bu yaklasimla beraber, sanat
dijital ortamlarda daha erisilebilir hale gelebilmekte ve her bir NFT'nin kendine has 6zelliklere sahip
olmasini saglamaktadir.

NFT teknolojisi, mimari tasarimda benzersiz bir kullanim potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji sayesinde,
mimarlik projelerinin her bir unsuru dijital bir varlik olarak temsil edilebilmekte ve bu varliklar ticari amaglar
icin kullanilabilir hale gelebilmektedir. Ornegin, bir mimari proje icerisindeki bir 6zel tasarim pencere, bir
NFT olarak olusturulabilmekte ve koleksiyoncular tarafindan satin alinabilir hale gelmektedir. Bu, mimari
tasarimin daha fazla gesitlilik kazanmasini ve mimarlarin daha yaratici projelere imza atmalarini saglamak
icin dnemli bir adimdir.

Metaverse teknolojisi ise, mimarlik projelerinin tasarimi ve sunumunda biyik bir etkiye sahip
olabilmektedir. Sanal gerceklik teknolojileri sayesinde, mimarlar tasarimlarini daha gergekgi bir sekilde
sunabilme imkanina sahip olmakta ve musteriler, yatirimcilar ve kullanicilar, projeleri sanal olarak ziyaret
edebilir hale gelmektedir. Ayrica, Metaverse’de insa edilen sanal binalar, gergcek hayatta insa edilecek
yapilarin tasariminda da kullanilabilirler. Bu sayede, mimari tasarimda daha o6zgir bir dislince tarz
benimsenerek, gelecegin yapilari daha yenilik¢i ve futiristik olabilmektedir.

Danimarkali mimarlik stidyosu BIG, Vice Medya Grup icin sanal bir inovasyon laboratuvari olan Viceverse
adh bir sanal diinya tasarlamistir. Bu sanal ofis, Decentraland platformunda bulunmaktadir ve ¢alisanlarin
NFT'ler ve diger dijital projeler izerinde galismalarina olanak saglamaktadir. Sekil 12’de gosterilen sanal
ofis, ¢ok kath ve organik bir cepheye sahip beyaz bir bina seklinde tasarlanmistir ve diinya genelinden
baglanabilen galisanlarin bir araya gelerek is birligi yapabilecegi bir mekan olmustur. BIG'in kurucu ortagi
Bjake Ingels, Metaverse’in yeni bir alan oldugunu belirterek, 6nemli olanin onu gergek diinyadaki islevselligi
ve glizelligi kadar islevsel ve giizel hale getirmek oldugunu vurgulamaktadir (Karadag, 2022).

Sekil 12. BIG, Vice Media i¢in Metaverse'de sanal ofis tasarlamistir (Kaynak: Finney, 2022).

Zaha Hadid Mimarlik Ofisi, Liberland Metaverse adli bir sanal sehir tasarlamistir. Sekil 13’te gosterilen bu
sanal sehir, insanlarin kripto para birimi kullanarak arazi satin alabilecekleri ve sanal ortamlarda bir araya
gelerek sosyallesebilecekleri bir platformdur. Mystaverse 56 (izerinden erisilebilen bu sanal sehir, Zaha
Hadid Mimarlk tarafindan tasarlanan bircok yapiyl icermektedir, 6rnegin belediye binasi, plaza ve sergi
merkezi gibi yapilar ziyaretgilerin kesfedebilecegi yerler arasindadir. Tasarim siirecinde parametrik
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yontemler kullanilan bu kent, gelecekte parametrik tasarimin gelisimi agisindan 6nemli bir rol oynamaktadir
(Karadag, 2022).

Sekil 13. Liberland Cumhuriyeti'nin fiziksel mikro ulusunun dijital bir kopyasidir (Kaynak: Finney, 2022).

Mimarlik alanindaki bu teknolojik gelismeler, mimari tasarimin gelecegini sekillendirmekle kalmayacak, ayni
zamanda yapinin islevi ve surdirilebilirligi Gzerinde de etkili olabilecektir. Gelecekteki yapilar, enerji
verimliligi, yesil bina tasarimi ve diger sirdirilebilir uygulamalarin yani sira, teknolojik 6zelliklerle de
donatilmis olacaklardir. Bu sayede, insanlarin glinlik yasamini daha rahat, daha siirdirilebilir ve daha
teknolojik hale getirebilecek yapilar insa edilebilecektir.

NFT ve Metaverse teknolojilerinin mimarlik alaninda gelecekte biylik bir potansiyele sahip oldugu
sdylenebilmektedir. Bu teknolojiler, mimari tasarimin gesitliligini artirirken ayni zamanda strdirulebilirlik ve
teknolojik oOzellikler gibi 6nemli faktorlere de katki saglamaktadirlar. Ancak, NFT ve Metaverse
teknolojilerinin  mimarhk alanindaki kullaniminin bazi elestirilere de konu oldugunu belirtmek
gerekmektedir. Ornegin, bu teknolojilerin ticari kullanimi, sanat eserlerinde oldugu gibi, elitizme yol agabilir
ve tasarimin sadece varlikli insanlarin elinde olmasina neden olabilir. Ayrica, sanal diinya projelerinin gergek
diinya etkilerinin yeterince hesaba katilmamasi da bir baska elestiri konusu olmaktadir.

Mimarlar icin yeni firsatlar sunan NFT ve Metaverse kavrami, gelecegin mimarhgini degistirebilir. Bu
teknolojilerin yayginlasmasiyla beraber kendi sanat eserlerini NFT'ye donistlrerek satisa sunma bir mimar
icin gelir kapisi olabilmektedir. Bunun yaninda Metaverse igerisinde sirketlerin reklam yapacaklari veya uriin
sergileyecekleri yapilarin tasarlanmasi ve kullanici deneyimlerinin gelistiriimesi gelecegin mimarliginda yeni
bir is kolu olarak goriilmektedir. Fakat Metaverse evrenlerinde para birimi olarak kullanilan kripto paralar,
kripto paralarin bir balon olmasi ve aslinda bir para birimi degil sadece bir teknolojik trend olma gorusleriyle
sallanti icerisindedirler. Bu durum tim Metaverse evrenlerinin ekonomilerini derinden etkilemektedir. Bu
durumda tim kripto ekonomisi ¢okebilir ve ona bagh olan NFT ve Metaverse kavramlari da biylk bir
¢Okintlye ugrama riski ile karsi karsiya kalabilirler. NFT ve Metaverse teknolojileri, mimarlik alaninda daha
Ozglr ve yaraticl bir tasarim ortami yaratirken, ayni zamanda projelerin gercek hayatta islevselligi ve
strdirilebilirligi de dikkate alinarak kullanilmalidirlar. ilerleyen zamanlarda, teknolojik gelismelerin de
etkisiyle, mimarlik alaninda daha fazla yenilikgi ve silirdlrulebilir yapilarin ortaya ¢ikacagina inanilmaktadir.

Kullanici bagimlihigi ve sorunlu sosyal medya kullanimi, endise verici bir diger konudur. Bu tir bagimhlklar,
internet kullaniminin uzun sireli etkileri arasinda yer alan depresyon, anksiyete, obezite ve kardiyovaskiler
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hastalik riski gibi fiziksel ve zihinsel saglik sorunlarina neden olabilmektedirler. Bu nedenle, internet ve
sosyal medya kullaniminin kontrolli bir sekilde yonetilmesi ve saglikh sinirlandirmalarin belirlenmesi
onemlidir. Uzmanlar, Metaverselerin diger sosyal medya araglarinda oldugu gibi gergeklikten kagmak igin
kullanilabilecegi endisesine sahiplerdir (Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A,,
Bermejo, C., ve Hui, P., 2021). Metaverse'ler, ¢evrimici yanki odalarinin ve dijital olarak yabancilasan
alanlarin sosyal etkilerini buylterek veya onyargil icerikle kullanicilari manipile etmek icin yaygin olarak
kullanilan sosyal medya etkilesim stratejilerini kétiye kullanarak olumsuz etkilere sahip olabilmektedirler
(Newton, 2021). Bu konuda daha fazla arastirma yapilmasi ve etik kurallarinin gelistirilmesi 6nerilmektedir.
Ayni zamanda bireylerin dijital dinyada daha saglikh vakit gecirmeleri icin bazi ¢alismalarin yapilmasi ve bu
konuda kullanicilarin bilinglendirilmesi gerekmektedir. internette yer alan bu tiir platformlar kullanicilarina
saglkli bir ¢evre sunmak igin sorumluluklarini yerine getirmeli ve kullanicilarini bilinglendirecek sekilde
rehberlik etmelidirler.

Sonug olarak, NFT ve Metaverse teknolojileri mimarlik alaninda buylk bir potansiyele sahip olabilir ve
mimarlar, bu teknolojileri daha etkili bir sekilde kullanarak gelecegin yapilarini tasarlayabilirler. NFT ve
Metaverse teknolojilerinin 6zellikle mimarlik alanindaki kullanimlari, gelecekte onlari daha da popiiler hale
getirebilir. Bu teknolojilerin kullanimi mimari tasarimin gesitliligi artirilabilir ve tasarimi daha 6zgir hale
getirilebilir. Ancak yapilarin islevselligi ve strdurilebilirligi de géz 6niinde bulundurulmahdir. Blok zincir,
NFT ve Metaverse teknolojilerinin henliz yeni teknolojiler oldugunu, elestirilere acik olduklarini ve gelecek
etkilerini anlamak i¢in daha fazla arastirma yapilmasi gerektigini unutmamak gerekir.
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