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6ZET 

Bu c;ah~mada, yag asidi tUrevli ve karboksilik asit-alkol esterlejme UrUnU yeni yumu~atlcl maddelerinin (YMI, YM2 
veYM3) sentezi yapllml~tlr. Sentezlenen bilejikler ve piyasada mevcut bulunan katyonik, anyonik ve noniyonik karakterli 
yumu~atlcdar, farkh orgUye sahip ve poliester katklh pamuklu kuma~lara uygulanarak, yumu~atma ozellikleri incelenmijtir. 
Aynca sentezlenen ve c;e~itii firmalardan temin ediIen mevcut yumu~attcl maddelerin yumu~atma etkileri birbirieri iIe 
klyaslanml~tIT. Yapdan uygulamalarda c;ektirme yontemi kullamlml~lIr. 

Anahtar Kelimeler: YUzey aktif madde, kuma~ yumu~alIclsl , bitim i~lemi 

SYNTHESIS AND STANDARDIZATION OF FABRIC SOFTENER 

ABSTRACT 

In this study, the new softening agents, which derivated fatty acid and carboxylic acid alcohol esterification product, have 
been synthesed(YMI, YM2 veYM3). The synthesis compounds and nonionic softening agents in the market, applied to the 
different knitted and also contained polyester cotton fabrics and examined the softening properties, Finally, the softening efects of 
softening efects of softening agents has been occured. In all application the exhaust process has been used. 

Keywords: Surfactant, fabric softener, finishing operation 

1. GiRi~ 

Bir tekstil ilrilnilnil inceledigimizde ilk gaze c;arpan 6zelligi nedir? Elbette rengi , ardmdan 5rgil veya dokuma 5zellikleri yani 
deseni. Bu 5zelliklerin dl§lOda 0 tekstil ilrlinlinlin gozle g5rtilemeyen, ancak dokunarak anla~ilan, kuma~m ticari ~ansmda c;ok 
etkin olan bir ozelligi de yumu~akllgldlr. Yumu~akhgl tammlarken; kaygan, dolgun, hafif, nemli veya hafif yagh gibi ki~iden 
ki~iye degijen ifadeler kullamnz (Menceloglu, 1999). 

Tekstil terbiyesi bitim i~lemlerinde kullamian kimyasal rnaddeler ic;erisinde rniktar olarak en fazla olam yumu§atlcl 
maddelerdir. 1988 ydmda yalmzca Almanya'da kullamlan yumu~atlcl madde miktan 12.500 ton civanndadlr. Bu miktar, !tim 
kullamlan bitim i~lemleri maddeleri ic;erisinde yakla~lk % 28-30 gibi c;ok bUyUk pay I olu~tunnaktadIT (<;:oban, 1997). 

Yumu§atlcl maddelerin !j;e§itleri ve kullamm amac;lan oldukc;a degi~ilctir. Yumu~atIcllann en fazla kullamldlgl durumlar 
dogaJ liflerde, 5rnegin pamuklu lirunlerde bir dengeleme unsuru olarak kullaOilmaSldlf. C;ilnkti ham parnukta yag, mum, pektin 
gibi yumupkllk saglaYlcl dogal maddelerin on terbiye i§lemleriyle kuma§tan uzakla§tmimasl soz konusudur. Bunun yam sua 
uzun boyama silresi, sert kurutma ve kondenzasyon ko§ullan nedeniyle lirilniln sert klfllgan bir yapt kazanmasl ve bunun 
dengelenmesi gereicir. Bu nedenlerden dolaYI yumu§atici maddeler tekstil terbiyesinde bliytik 5nerne sahiptir. Pratik olarak hic;bir 
tekstil lirlinU son i§lemde yumu§atlcl madde ile i~lem g5rmeden liretilmemektedir. Kuma§a yumu§allci madde aktannamn 
nedenleri; gerek 0 kuma§1O i§lenme ozelliklerinin iyile§tirilrnesi gerekse kullamrnda istenen bir tutumla, kullamm 5zelliklerinin 
iyile§tirilmesidir. AklCl, yumu§ak bir tutum tekstil lirlinlerinin satl§ll1da en belirleyici kriterdir ve dururn pek r;ok tekstil lirlinlinGn 
pazar gUcUnU etkili bir jekilde belirlemektedir (<;:oban, 1997). 

eJaumal cfTeJtnU8ru! Ertglnw 



Yumu~atici maddclerin biT tekstil tirilntine kazandlrdlgl 

ozellikler a~aglda slralaIl11l1§tlr: 
I. Yumu~atlci maddeler her~eyden once tckslil Urliniiniln 

kullamm ozelliklerini anmnaktadlr. 
2. Yumu§atlc!lar, tckstil i.iriinUne isten il en (UWIll 

ozelliklerini kazandlflrlm. 
3. Kuma~lI1 teknolojik ozeIIiklerine olumlu yonde etki 

ederler. Ornegin , antislatik, hidrofil oze IIi klcri, c lastikiyet, 

dikilebilirlik ve siirttinme dayamml gibi. 
4. Sentetik lifter i ~ in bell i derccede dogal bir tuturn ve 

diger giyim kanroru ile ilgili olumlu etkilcr sagiariar. 

Bunun dl§mda yumu~"Hlc llar proses yardllncisl olarakra 
gbrev yapmaktadlrlar. ~ardonbmada. sanforizasyonda, diki ~ te 

veya ipliklerin bobin yap lmmda onemli ve ye rinc gore 

vazge~ilmez gorevleri Vardll". YOksek pazar iSlcklerinin 
ki.lr~lianrnasl i~in bu maddelerin geli ~mi~, a lu rmu~ bir yaplya 
sahip olmalan gerekmcktedir. <;:iinkii <;ok kompleks bir istek 

profili soz konusudur. Yani; kolay bir kulIannna sahip aimasl 

(SIVI , pompa ile ilctile bilir, s labil o la rak seyre ltilebi Iir), 
kimyasal maddeler ile uyu j ma ve kombine ed ilebilmc 

ye lenegine sahip a lmaiIdlr. Aym zamanda s lcakiIga kar~1 

dayalllkiI, su buhan ile u'rucu ozelligi o lm ayan, sararma elkisi 

yapmayan, baya hasiIklilfln l dti ~ tirticti veya renk tanu 
degi ~imine neden o lmayan ozelliklere sahip o hmlsl 

gerekmektedir. 
Bunlann dljmda; piiskiirtme ile kuIIaflllabilmeleri , toksik 

yaklel, korozif ve dermatolojik a<; ldan problemleri olmamalan 

gerekrnektedir. <;:evre kirlilig i a, ISlndan kolay par<;alanabilir, 

ta~ lma ve depolamada sakll1ca te~ki l edici durumlan 

bulunmamahdlr. 
Yumu~at1cliardan beklenen ttim bu istek lcrin tek bir tirlin 

veya iki tirlin tarafmdan kar§llanmasl beklenemcz. Tekstil 

yumu~atJcI maddelerinde ~ok biiytik bir UrOn ye lpazesi soz 

konusudur bu nedenle UrUn irr in kullamm amacma uygun 
optimum maddenin se9 ilmesi gerekmekled ir. (Nostadt vc 

Zysehka, 1996). 

Yumu~allc"ann , teks til terbiyesindc bOyOk oncme sahip 
almasl, tekstil i..irtintiniin ku lIal11m ozeIliklerini arllflnaS I, 

yumu~ak bir tutumun lekSlii iirtinlerinin sall ~ Inda en belirleyici 

kriler oimas l ve lekslil UrUnUntin pazar gUciinii e lkili bir 

§ckilde belirlemes i, 9a ll ~ mamlzl yeni yumu§illlcilann 

scnlczlenmesine ve sentezi gerrrekle~tiril e n bu yumu~atJcllann 

piyasadaki yumu~atlellarla karjlia ~ I"li arak daha iyi 
yurnu§atma etkisi gbsleren yeni bir yumu ~atici e lde 

edebili lmiyiz dO~ tinces ine ilrni ~tir. 

2. MATERY AL VE METOT 

2.1.Materyal 

2.1.1. Kuma§ 
Yumujatma apres i ilc ilgili denemelcrdc 30/1 pamuklu 

siiprem , 20/1 pamuklu iki iplik, 30/1 pamuklu melanj (% 35 

polyester + % 65 pam uk kan~lm l ) orme kuma~lar 

ku IIanliml ~lIr. Kuma~lar, MATESA A:?'den Icmin cdilmi~lir. 

2,1.2 K imyasal Maddeler 

2.1.2.1 Firmalardan Temin Edilen T icari Yumu§attci 

Muddeler 

Benasofl 

Unlsol't NN 
PRO 

GWANEW 

Belsol't 200 

Bclfasin 2015 

Belfasin OEi 

Belfasin LX 
Aquasol't HS 

ComperJan KD 

Eksoy finnasmdan lemin cdilmi~lir. 

Rudolph Dur~mer firmasmdan Icmin edilmi~lir. 

Rudolph Our.mer firmasmdan lemin edilmi~tir. 

Rudolph Durancr finnasmdan Icmin cdihni~lir. 

Henkel finnasmdan temin edjhl1i~lir. 

Henkel fimlas mdan temin edilmi~lir. 

Henkel fi nni1smdan tcmin edilmi ~ lir. 

Henkel finnasmdan temin edi lmi ~tir. 

Henkel finn<lsmdan ternin ediI1l1i~tir. 
Henkel fil111asmdan temin edihni§lir. 

2.1.2.2Yumu§attcl Madde Sentezindc KuIIamlan 

Rcaktif Muddelcr 
Sicarik as it (katl) 

PEG 300 

PEG 400 

Dielanolamin 
Bitkisel kaynakh yag 

Hidrojene yag 

Merck finnas mdan Icmin edi lmi§tir. 

Fluka finnasmdan lemin edilmi~~ir. 

Fluka fmnasmdan temin ediImi~tir. 

Merck tiJmasmdan temin edill1l i ~tir. 

Piyasada meveut ay, i,egi yagl 

Henkel finnasmdan tern in edilrni ~tir. 

2.1.2.3 Diger Kimyasal Maddelcr 

Asetik asit Merck firmasmdan lemin edilmi~tir. 

Sitrik Asit Merck ftrmasmdan lemin edilmi~tir. 

SUifUrik asit Merck finnasmdan temin edi lmi~lir. 

Elanol Merck tilmasmdan lemin edilmi~tir. 

Islallcl Henkel ftnnasmdan temin cdilmi~tir 

2.2,Metot 

2.2.1. Yumu~ahcl Maddelerin Sentezi 

2.2.1.1. YMI (PolietilenoksigIiIml stearat ) Maddesinin 

Scntczi; 
100 mL'lik ii, boyunlu balon i,erisine 10,5 g PEG 300 

konulur. 0.02 mL saf suda 0.02 mL % 98'lik H2S04 seyrellilir 

ve balondaki PEG 300'iin iizerine iIave edilir. 0<; boyunl u 
balonun bir agzma 200 t'C' lik termometre lak lhr. Geri 

sogutuc u diizencgi kurulduklan soma balonun digc r agzmdan 

9,4 g Stearik as il dave edilir. Orr boyunlu balon bir yag 

banyosuna ya da mantolu Isltlclya yerle ~ ljrilir. Kan~lm stirckii 

kan j ttnlarak 140- 145 ' C' de 4.5 saat 1S11i1tr. Olu~"n iiriin oda 
slcak ltg lO<I sogutu lur. 

2.2.1.2. YM2 (Stearindietanol amid) Maddcsinin Sentezi; 

250 mL'Iik iki boyunlu balon" 100 g bilkisel yag konulur. 

Ozerine 67 g d ietanolamin ilave edil ir. Balonun bir agzma 200 

!!C'Iik lermametre takIilr. Geri sogutucu dtizenegi kurulduktan 
sonra Balon bir yag banyosuna ya da manlolu ISlticlya 

ycrle~t irilir. Kan~lm siirekii kan~ttrllarak 123±2 ' C' de 18 saat 
ISIIIIIr. Olu~an Orlin oda s icakhgma sagutulur. 

""" 



2.2.1.3. YM3 (PoIietilenoksigIikol stearat ) Maddesinin 
Sentezi; 

250 mL'lik UI' boyunlu balona 9.4 g stearik asit almlr. 
Ozerine 40 g PEG 400 ilave edilir. Bu kan~lIn Ozefine ba!jka 
bir beherde hazlrlanan 0.02 mL saf su + 0.02 mL %9S'lik 
H2S04 ,6zeltisi eklenir. V, boyunlu balonun bir agzma 
200!.1C'lik termometre takrlir. Geri sogutucu dtizenegi 
kurulduktan soma balon hir yag banyosuna ya da mantolu 
[sltlelya yerle!tirilir. Kan!lm sUrekli kanjtmlarak 140-145 
!)C'de 4-4.5 saat ISluilr. Olu§an tiffin ada sicakhgma sogutulur. 

2.2.2. Sentezlenen ve Ticari Yumujatrcllarm 
Kumajlara Uygulanmasl 

Gerek boyama i§lcmlcrinde gerekse yumu~atma 

ijlemlerinde. flotte aram (kg tekstil mamulU/ litre flotte) I /I 0' 
dur. 

i§letme prosesJerinde yumu§atma apresi , kuma~a boyama 
ve YLkama i§lemleri sonrasmda uygulanmaktadlf. Ancak bu 
pltjmada kullamlan kumajlar kuru olduklarmdan yumujatma 
5ncesinde lslatici ile muamele i§lemine tabi tutulmu§lardlr. 

Kullamlan yumu§attcl ve IsiatIcl madde miktartnIn 
hesapianmasmda, muamele edilen kuma§ miktanna gore tespit 
edilen fioue hacmi esas almml~tlr. Yapllan uygulamalarda 
kuma~a uygulanan Islatlel IgiL flotte olarak kullamlmljtlr. 
Bajlangl,ta kumajlara tUm yumujatlellardan 3g/L flotte 
kullanllml~tlr. Kuma~lara uygulanan yumu~allctlar etki 
derecelerinin tespiti yon linden degerlendinnek lizere degi§en 
oranlarda kullamlml§tlr. 

2.2.3. Yumu~atma i~leminde Uygulanan C;:ektirme 
Y iintemleri 

a) Silikon emiilsiyonu He apre 
<;ektinne metod una gore; 
3 giL yumujattel ile kuma~ muamele edilir. 
pH, 44.S'de (asetik asitle ayarlanrr), 30-40"e de 10-15 

dakika i~lem yapdlr. 

Islat tct+flotte 

10 dk.l 
25"C 

Yumu§attCl 

3g/L 1 
30-40nC,l0-15 dk. 

Si!I; il / . r;ektirllle yc'illlemilh' !fiire Siliko/! wu7lsiyoll/u )'lIl11lqatlCWIII "/III/ala 

Ilygii/allllillsi 

b) Kat yanik yumu~atlci ile apre 
<:;ektirme meloduna gore; 
3g/L yumu§allci ile kuma§ muamele edilir. 
pH 5' te (asetik asitle ayarlamr), SO"C'de 10-15 dakika 

i§lem yapdlr. 

c) Non-iyonik yumujatrcI ile apre 
<:;ektirme metod una gore; 
3 giL yumu§atlcl madde ile kuma§ muamele edilir. 
pH 5 te (asetik asitle ayarlamr), sO"e de 10-15 dakika 

i~lem yaplltr. Yumu§attCI 

3g/L 1 
50 "C,l0-15 dk. 

Islat tCt+f1otte 

10 dk.l 
25°C 

Sekil2 . t;eklirme ),61I1ClI!illl' giirc Kflt)'/Jllik I'e NOIi.i)'onik )'1II1I1I,1I1I/CII/I11 killllUffl 

lIyglllalllllasl 

2.2.2.1 Sentezlenen YM1, YM2 
Yumujahcdarmm Kuma§lara Degijen Flotte 
ve Degi§en Siirelerde Uygulama Yontemi 

a) 3 giL !lotte Yumu~ahcI ile Uygulama 

ve YM3 
Oranlarmda 

Yumu§allcl madde ile muamele edilecek kuma§ 5g olarak 
tartlltr. Kuma~a uygulanaeak i!lemlerde kullamlaeak t10tte 
miktan SO mL olarak hesaplanrr. Uygulama kabma konulan 
kuma§1fl lizerine O.05g IslatlCI i~eren fIotte ilave edilir. 50°C 
de 10 dk muamele edildikten sonra flotte bOjaltrlrr. Kumaja 
durulama i§lemi uygu!amr. Kullamlan fIotte hacmine gore 
O.2g olarak hesaplanan yumu§alIcl madde h;eren fIoue kuma§a 
ilave edilir. Flottenin pH 61,UmU yaplltr. pH, 4-4,S'dan farklt 
bir degerde ise asetik asit ilave edilerek pH degeri ayarlamr. 
Kumaj sooe de 10 dk yumujatlel ile muamele edilir. Flotte 
bOjaltddlktan sonra kumaj elde slklltr, kurutulur. 
Yumujatlernrn kuma~1a muamele sUresi 15 dk ve 20 dk olaeak 
jekilde degi~tirilerek ijlem aynen tekrarlamr. 

b) 7g/ L flotte YumujahcI ile Uygulama 
Yukanda 3g/L il'in uygulanan y6ntem aynen 

uygulanml§tIr. Yurnu§atlclfllfl kuma§la muamele sUresi 15 dk 
ve 20 dk olaeak jekilde degijtirilerek ijlem aynen telaarlamr 



e) 12 giL notte Yumu§at,e, he Uygulama 
Yu kan da 3g/L i ~ i n uyg ulanan yontcm ay nen 

uygulanml~lI r. Yumu§allcmIfl kuma§la muamele sUresi 15 dk 

ve 20 dk olaeak ~ekilde degi§tirilerek i ~ lcm aynen tekrarlalll r 

2.2.2.2 Sentezlenen YM1, Y M2 vc YM3 
yumu§attetlarma katk' maddesi ilave edilmesiyle yap,l"n 
uygulamalar 

Sentezlenen yUl11u~all e , YM I, YM2 ve YM3 yumu~all c , 

maddclcrinc, yum u§atma akti vitelerini artlrmak amaclyla 
LABSA (LABSA, sli rek li b ir S0 3·slil fli ri zasyon tes isinde 
lineer alkil benzcnin sUlfUrizasyonu ilc elde cdilir. Genclliklc 
ev lerde ve endUstride kullalllian senlc lik detcrjanlun n 
li re timinde kullamhr) katk, maddesi kullamlm'§IIr. 

YM I, YM2 ve YM3 yumU§3lJcl maddclcrinden 99g altnlr 
li ze rine I g LABSA (lineer alkil bezen slilfonik as it) il ave 
edilir. Homojenl ik saglanana kadar kan§lInhr. Elde edilcn 
maddeden kullamlarak aglfhk<;a % 40'hk, %30'luk, %25' li k, 
%20'lik ve % I O'luk sulu c;5zeltileri haZiriumf. Hazlrlanan bu 
<;ozeltiler, 30/ 1 pamuklu kuma~lara ayn ayn uygulan,r. 

2.2.2.3 T icari Yumu§attetiarm Kuma§lara Uygulanma 
Yontemi 

Benasoft, PRO, GWA NEW, Belsoft 200. Be lfas in 20 15, 
Belfas in OET, Belfasin LX, Aqusoft HS , Belfasin 44 Base, 
Com perl an KD YUl11u§alle,lanmn dcgi§en slirelerde ( 10, 15 ve 

20) kuma~lara uygulanmaSl; 
Yumu§at'c, madde ile muamele edileeek kuma~ 5gr 

taTHllr. Uygulama kabma konulan kumu§Ifl Uzerine O,05g 
ISlallc, i,eren 110ttc ilave edilir. 50°C de 10 dk ISlat,c, ile 
muamele edi ldikten soora notte bo§alllhr. Kuma§" durulama 
i§lemi uygulamr. Ticari olarak ongorUIen oranlarda hesaplanan 
miktarda haz lrlanan yumu~aue l madde flottesi kuma~a ilave 
edilir. pH ol, limli yapd,r. pH, 4-4.5'dan farkh bir degerdc ise 
aselik asit ilave edilerek pH degeri ayarlaOlr. Kuma~ 50°C de 
10 dk yumu~at, e l ile muamcle cdilir. Flotte bo~alllld'ktan 
sonra slklilr ve kurutulur. Yumu~atIetntn kuma~ ia lTIuameie 
sliresi aynca 15 dk. ve 20 dk. olacak §ekildc i~ lem ayncn 
tekrarlaOlr. 

3. BULGULAR 

Bu , ah§mada tekstil terbiyesinde <;ok bliylik oneme sahip, 
lekslil materyalinin kullamm ozelliklerini arlJran , Pazar 
gUcUnUn bc lirlenmes inde etkili bir rol oynayan bazl 
yumu~auc i maddelerin senlezi ve uyguiamasl yapllml ~t1 r. Bu 
ama,la YMI , YM2 ve YM3 simgeleri ile ifade edilen 
yumu~a lll1 a ozellig ine sahip li C; yeni maddenin sentezi 
ger~ekle§tirilmi ~tir. 

<;e~ itli firrnalardan ternin edilen ve lekstil lirUnicrinin 
yumu§atIlmusl i§Jeminde kullanllan bazi YUl1lu ~ atl c llar 

(Benasoft, PRO, GWA NEW, Belsaft 200, Belfasin 2015 , 
Belfasin OET, Belfasin LX, Aqusoft HS, Belfasin 44 Base, 

Comperian KD) ve sentezi yap,lan YM I, YM2 ve YM3 
rnaddeleri degi§en sUrclerde, degi§en yumu§allcl oranlunnda 
ve dcgi§ik tlirde elynf i~eren ve rarkiI lipte ortilmli§ olan 
kurna§lara uygulanml§llr. Bu uygul amaJarda kullamlan 
yumu*atlcl maddelerin yumu~atma eLkinlikleri incclenmi§lir. 

<;e§ itli Firmalard an sag ianan yumu§allc!lar ve 
sentezlenen yumu§atlci madde ler ticari olarak ongorUlen 
oranlarda, % 100 pamuklu ve %35/65 polyester·pamuk 
kan ~lml mamullere ~ek tirme mctodu kullanilarak 
uygul anml§t1r. Uygulama sonu~ l annIn degerlcnd irilmeleri , 
kuma§ kahnhg' ol, lim cihaz, ile kuma~ yliksekligi ol<; lilerek 
ve kuma§a dokunma metodu kullul1Ilarak yapllml§t lr. SonUf; lar 
Tabla I 'de veri l mi~tir. 

Yapllan ara§IJnllaiar sonucunda LABSA adl verilen kalkl 
maddes inin yumu§alIcl maddelerin ozelligini ge li ~ti rd i g j 

gorUlmU~ ve sentezlenen yumu~a tl c llann akti vitelerin i 
artl rmak amaci ile Be lfas in 44 Base, YM i ve YM2 
madde lcrine ag lfhkF' % I 'Iik LA BS A katllarak ,ozeltile ri 
haz lfl anm,§IIr.· Bu §ekilde %99' luk yumu§alle , ve % I'lik 
LABSA'dan , oze llilerle % I OO' llik pamuklu kuma§lar muamele 
cdilmi §tir. Hazlrlanan bu yumu§ulIcl ~oze ltid en farkli 
deri§imler de almarak uygulamalar yap!lml § ve sonu~lar 

Tabla 2 de gosterilmi §tir. 30/1 pamuklu sliprem kuma§m 
orijinal yliksekligi I em olarak ohri.ilmli§ttir. Kar§ !Ia~ tlrma ve 
degerlendirmeler bu orijinal yliksek lik baz almarak 
yapllm' j llr. 

3.1 YMI Uygulama Sonu,lan 
Sentezlenen YM 1 ile once piyasa yumU~i.lt lc ll aflnll1 

uygulama oram olan 3 giL YM I kullamlarak kuma§ lizerinde 
yumu§atmi.l i§lemi yapllml~l1r. Bu oranda yupllan ~ah §malarda 

30/1 pamuklu sliprem kuma~m i§ lem sonraS! yliksekliginin I 
em den 1.2 em ye 20/ 1 pamuklu iki iplik kuma~ 1II 

yliksekliginin ise 1.2 em olarak ka ld'g ' tesbit edilmi§tir. 
Sentezlcncn YM I maddesinin aym oranda kullal11lan 

piyasa yumu~alI c ilanna gore cl aha az etkili oldllgu 
gortildtiglinden yumu§311 cl madden in uygulama miktan 
artmlarak yeni denemcler yaptlml §tlr. Bu ama~ la Kuma§a 
YM I maddesi 7g/L oranmda uygulanm'~t lf . 

i§lem sonrasl 30/1 pamu klu sUprcm kuma~lann 
yliksekliginin I em den 1.3 em'ye, 20/1 pamuklu iki iplik 
kuma§lann yUksekl ig inin 1.2 em'den 1.6'ya yUkseldigi 
ol<; liImli§tli r. Bulunan son yli ksekl ik degerle ri Tablo I'de 
verilmektedir. YumU§<.l llCl maddenin kuma~a 10, 15,20 dakiku 
muumelcs inde kuma§ 1I1 ba~ lang l ~ ve i§ lem sonras l 
yUksekli g inde deg i ~ ime yo l a~may an dege rl er 
gosterilmemi§tir. 

3.2 YM2 Uygulama Sonu,lan 
Senlezienen YM2 YllmU§<ltlClSI ile ba§lang l ~ ta kUl1la~ a 

3g/L oramnda Ylll1lu§atma i§lemi yapdml§tlL i§lem son linda 
301l pamuklu sliprem kuma§m i ~ l em somaS! yliksekliginin I 
cm den 1.4 em'ye, 20/1 pamuklu iki iplik kumajm 

... 



Sanlazlanen" Sanaylde Kullanilan Mevcul YumuI'Ucll;"n' " "'. c :" " . ' Nulcan KURTOGlU I Ellaf CAR§AFQIOGLU 
Kumallara Uygulanmasl v. Kalllfajlmfmasl _ " ___ ._" ___ . ,_. _'_~ ___ ' ______ ' _____ Selahallin SERiN 

- .~..:_ ~, __ , ~~~:;;'1~.t." .. • ... -...J ;'~" ...... .:.:.. ..... " • ....... -.: .. .,:.., _ ...... :~.~ . 

yUksekliginin ise 1.2 em'den 1.8 em'ye yUkseldigi ol ~ii1mU~tUr. 

YM2 maddesinin oram 7g/L ye ~Ikanldlgmda ise 30/1 
pamuklu sUprem kuma~lann yUksekliginde 0,6 em, 20/1 
pamuklu iki iplik kuma~lann ytiksekliginde ise 0.7 em 
ytikseklik farkl ol ~ii1mU~ztir. Yumu~atlel madden in kuma~a 10, 
IS , 20 dakika muamelesinde kuma~m ba~langl, ve i~lem 
sonrasl yUksekliginde degi!ime yol a,mayan deger/er 
g6s terilmemi~tir. 

3.3 YM3 Uygulama Sonu~lafi 
YM I maddesinin kumajlar tizerindeki yumujatma 

etkisinin az oldugunun g6rtilmesi iizerine 
madden in clkinligini arurmak amaclyla PEG 
maddesi yerine daha uzun zincirli 

yumujauel 
300 reaktif 

4. SONU~ 

Bu ,ahlmada tekstil sanayinde kullamlan yumu~alIellann 
ozelligi incelenmi~, yeni sentezlenen yumu§atlcllarI a 
karllla~tlfllmalan yapllm l~lIr. 

<;:ah1manm ilk boltimtinde fark ll stirelerde ve 
deri~imlerde kuma1lara uygulanan yum u§UlIel maddelerin 
degerlendirmeleri yap"m l ~lIr. Buna gore slikon esash PRO 
adh yumu~alIelda yapllan uygulamalarda kuma~ yUksekligi 
digerierine gore maksimum dtizeyde btllunmu§tur. 

Bu ~ah§ma veri lerinin degerlendirilmesi sonUCll YM 1 ve 
YM 3 olarak isimlendirilen yumu§Uuel maddelerin kuma~ 

Uzerindeki yumujatma eLkilerinin, ~aJljmada kullamlan diger 

yap lya sahip a lan PEG 400 
maddesi kullamlarak yeni bir 
y umu!atic i alan YM3 
senlezlenmi§tir. YM 3 olarak 
isimlendirilen bu madde ile yap"an 
denemelerde 30/1 pamuklu stiprem 
kumaj lann yUksekliginin I cm'den 
1.3 cm'ye, 20/1 pamuklu iki iplik 
kuma§lann yUksekliginin ise 1.2 
em'den 1,55 cm'ye ytikseldigi 

ol,Ulmtijttir. Yumujatici madden in 
kumaja 10, IS , 20 dakika 
muamelesinde kuma~m ba~langl~ 
ve i~ lem sonrasl yiiksekliginde 
degijime yol a~mayan degerler 

Tablo!. Fllrkh yumu~hcllnrln fnrkh lipteki kum~lnrn degi~en oron ve sfirelerde ynp llnn denemeler 

g6sterilmemi~tiro 

3.4 Ticari Yumu~ahcIlar i/e 
yapllan Uygulamalar 

Yap dan uygulamalarda 
yumu ~a licJiar ticari olarak 
ongorUlen oranlarda kullant lml ~tlro 

Comperien Kd yumujalIc lsmdan 3 
giL ve 7 giL, diger 
yumuj"tlc"ardan ise 3 giL 
kulianIlmljlIr, Uygulama sonu,lan 
Tabla I. de yer almaktadlr ancak 
yumu~alIc l madden in kumaja 10, 
IS , 20 dakika muameles inde 

kumaj," bajlang l~ ve ij lem sonrasl 
ytiksek li ginde degijime yo l 
ar;mayan degerler gosterilmemi~tir. 

Yumllinllcmm Adl 

Benasoft 
Benasoft 
Benasoft 
PRO 
PRO 
PRO 
GWANEW 
GWANEW 
GWANEW 
Belsofl200 
Belsofl200 
Belfasin 2015 
Belfasin 2015 
Belfasin OET 
Bel fasin OET 
Belfasin LX 
Belfasin LX 
Aouasofl HS 
Aouasoft HS 
YMI 
YMI 
YMI 
YMI 
YM2 
YM2 
YM2 
YM2 
YM3 
YM3 
Belfasin 44 Base 
Bel fasin 44 Base 
Comnerlen Kd 
Comnerlen Kd 
Comnerlen Kd 
Comnerlen Kd 

Kum~ TOrii 
Miktlr 
(cJL 30/1 20/1 
'") pnmuk.Ju pnmuklu 

sllprem iki iplik 

3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 
3 + 
3 + 
3 
3 
3 + 
3 + 
3 
3 + 
3 
3 + 
7 + 
7 + 
3 + 
3 + 
3 + 
7 + 
7 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
3 + 
7 
3 
7 + 

SUre Kwu:l'j YOk5ckJigi 
(dllitik" (cml 

30/1 
%35/65 ~lem ~lcm 

PES/pnmuk 10 15 20 Om:esi Sonras I 
mcllln° 

+ 1.0 lAO 
+ 1.0 lAO 
+ 1.2 l AO 
+ 1.0 1.70 
+ 1.0 1.70 
+ 1.2 1.70 
+ 1.0 .L1Q 
+ 1.0 1.70 
+ 1.2 1.70 

+ + 1.0 1.60 
+ 1.0 1.80 
+ .LQ 1.75 

+ + .LQ 1.80 
+ + .LQ 1.70 

+ 1.0 1.80 
+ 1.0 1.60 

+ + 1.0 1.65 
+ 1.0 1045 

+ + 1.0 1.60 
+ 1.0 1.20 
+ 1.0 1.30 
+ 1.2 1.35 
+ 1.2 1.25 
+ 1.0 1.40 
+ 1.2 1.80 
+ 1.0 1.60 
+ 1.2 1.90 
+ 1.0 1.30 
+ 1.2 1.35 
+ 1.2 lAO 
+ 1.0 1.80 

+ 1.0 1.60 
+ + 1.0 1.70 
+ + 1.0 1.75 

+ 1.0 1.15 



Tablo 2, Katkl Maddesi (LABSA) Eklenmi~ Yumu~ahcIlarla Farkh 
Deri~imlerde YapIlan Denemeler 

Yumu§atIemm 
('Yo) 

Adl 
Belfasin 44 Base 
Belfasin 44 Base 
Belfasin 44 Base 
Belfasin 44 Base 
Belfasin 44 Base 

YMI 
YM I 
YM I 
YM I 
YM I 
YM2 
YM2 
YM2 
YM2 
YM2 

piyasa yumu!allcllanna gore daha az oldugu allla~llml~llr. 

Aym verilerin 1~lgmda YM 2 olarak isimlendirilen yumu~at lcl 

maddenin piyasada kuIIamlan yumU~al!Cl maddelerin kuma~ 

iizerindeki yumu§atma etkinligine yakm bir efekt verdigi 
gorillmektedir. 

<;ah§manm ikinci b6liimtinde , sentezlenen 
yumu§atIcllunn aktivitesini arurmaya y6nelik ara§t1rmada, 
LABSA kuIIamlmasl senlezlenen yumu~allc l maddelerin 
yumuptma etkilerini artlflTIl~ ve YM I ile YM 2 
yumUjatlcllanna LABSA ilave edilerek yapdan deneme 
sonu~lanndan kumaj ytiksekIiklerinde yaklajlk olarak % 13 
kadar arll~ gozlellmi~lir. 

<;:ah!manm ilk bolUmtinde farkl l stirelerdeki 
uygularnalann kuma! yumujakiIgl tizerinde bir etkisi olmadlgl 
saplandlgmdan LABSA ilavesi yapdarak hazIrlanarak 
~ozeltiler kuIIamlarak yapdan denemelerde ij lem stiresi 15 
dakika !eklinde belirlenmi~ ve uygulamalar bu stirede 
ger~eklejtirilmijlir. <;:ahjma sonucunda piyasalardaki 
yumu§3ucIlar ve yeni senlezienen yumu§3LIcl lan n ~lkl§ 

maddesi ne olursa olsun yumu~allcl etkilerinin mutiaka kalkl 
maddeleri ile artlflldlgl gortijti saplanmljllr. 
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30 
25 
20 
10 
40 
30 
25 
20 
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30 
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