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Kümes hayvanlarr karmalarınrn esasını bitkisel ve hayvan-

şaI menşeili yemler teşkil etmektedirler. Bunlardan her biri
kendi tabii ybpılarl gereği zamanla az veya çok bir kalite de-

ğişimine uğramaktad.rrlar. İşte yem yaplmcl firmaları her bir
yemin ka]itesini Ve yem değerini dikkate alarak ve diğer bazı
tamamlayıcr besin maddelerini (mineral maddeler ve etkicil
maddeler) ilAve etmek suretiyle hayvanlarrn ihtiyaçJ.arrnr kar-

şılamaya çalışmaktadrrlar.

Karma fiyatlarrnrn uygun ve ucuz olduğu dönemlerde ye-

tiştiricilerin bunu bir firsat sayarak bol miktarlarda yem satrn

alarak, aşağıda izah edilecek bazı hususlara dikkat etmeksizirı,
uzun sürö depolama yoluna gitmeleri hiç de doğru değildir.
Yemlerin maksada uygun bir şekilde depolanmasıyla karm;ı-
nın yem değeri ile bunlarla hayvanlarrn beslenmesi halinde ı:I-

de edilecek hayvansal ürünün miktar ve kaiitesinde herhangi
bir azalma meydana gelmemektedir. Depolama slraslnda yenı
kalitesinde meydana gelebilecek kayıplar bakrmından karma-
nrn hazrrlanmasrnda kullanılan ham maddelerin tabii özellikle-
ri büyük bir rol oynamaktadır. Zita ham maddelerden her biri
kendi tabiatı gereği kendine özgü bir.bakteri ve mantar mikro-

florasına sahiptir. Bu canlrlar normal şartlar altında tarnamen

zaratsızdırlar. Ancak karma yemler herhangi bir oda, kap, am_

bar, hangar veya silo içerisinde depolandığında rutubetlenir ve

az da olsa yem kitlesinde bir ısı yükselmesi meydana gelir. Da-

ha sonra da yemlerin üzerinde tabii oiarak var olan miroflora

relatif olarak kısa zamanda çoğalır ve'önemli derecede farklı-
lıklara neden olur. Burada özellikle küf mantarlarl ve bakteri-

Ier, 5rem değerinin önemli derecede azalmasına sebep o'lıaakta_

dırlar.l :
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Çuval}anmlş Veya paketlenmiş kar na yemler çoğu zaman
4 - 6 haftalık bir süre içerisinde, pratik şartlar altrnda, herharı_
gi bir sorun ortaya çrkarmaksızın depoJ.anabilmektedirler. An-
cak bu süre içinde dahi yapılan depolama için bazı husus]are
dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar srrasryla:

1- Yem karrşımlarrnrn depolanacağı oda serin, kuru ve
kdpı ve pencereleri srkrca kapanabilen bir yer olmalr-
dır.

2- Çuval ya da paket sıralarr herhangi bir izolAsyon ta-
bakasr ile, örneğin tahta ]ata :;gara ile, beton taban
.veya duvarlardan ayrrlmahdrr.

3- Yeni satrn alınan ya da sonradan gelen yem partiler;
eskiierin üzerine istiflenmemeli ve istifleme faz]a
yüksek olmamalrdrr.

4_ Yırtılan, açrlan çuval. veya paketlerdeki yemler hemerr
kullanılma]ıdır. İhmal nedeniyle uzun süre bu yemler
depoda bekletilmemelidir.

5- Dökülen, etrafa yayıian yemler ister karrşrm ve ister-
se ayrr komponentler halinde olsun, derhal dikkatli
bir şekilde ambarla::dan uzakiaştırr]malrdrr.

6- Kurt, bit, pire, tahta kurusu, hamam böceği ve benze_
ri böceklere karşı daima uyanrk olunmalr, görülmeleri
halinde mutlaka etkin mücadele yollarına gidiimeli-
dir. Bu konuda bi]hassa yem endüstrisinde mutlaka
kanunun cezai hükümleri uygulanacak diye korkı.ı
nedeniyle zorla ve istenmeyerek iIgi göşterilmemeli,
yem değerinde ve dolaysıyla hayvansal üretimde
meydana gelecek kayrplar göz önünde tutularak sa_

. .vaşılmalıdır.
,.j:.' . ?.- Sıçan ve farelerle zamanrnda.ve etkin bir.şekilde mü
ı.,... , cadele edilmelidir.

j Dökme olarak karma yemlerin depoIanmasrnda şayeThefhangi bir silo mevcut değilse, depolama en iyisi pelet yern
,','olarak )ıap{malıdır. Pelet yemler için de depolarin kuru ve se-

rin olmasr istenrnektedir. Taban ve duvar]arın tahtadan yapıl_
mış olmasr maksada uygun değildir. Zira tahta malzemed.en

..
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yapılmış taban, bölme ve duvarlar yem rutubetini bünyelerine
alırlar. Muhafaza odasr üzerinde, mümkün oldufu kadar 10 m
uzunluğu geçmeyecek bir şekilde, kolayca söküIüp takrlabilen,
az dirsekli bir havalandrrma kanalı bulundurulmalrdrr. Yemin
hava üfleyicileriyle pneumatik olarak dolduruiduğu depolard.ı
hava üfleme kanalr depolama odasrnrn ortasrna kadar uzanma-
lıdır. Aksi haide yem, odaya doldurulmasr esnasrnda karşr du-
Vara çarparak kırrntrlaşmaktadır. Burada da devamlı ve itinalı
bir şekilde'temizlik işlerine ve zararlilarla'etkin:bir mücadele-
ye dikkat edilmelidir ' :

Yem]erin bozulmaması için depolama srrasrnda alrnacak
tedbirler, yemlerin kapalr silolarda dökme toz olarak depolan-
masr halinde daha da büyük bir önem kazanmaktadrr.

Yemlerin silo adr verilen kapalı kaplarda muhafaza edil-
mesi halinde, ambar veya hangarda depolanmastna göıe, depo-
lama şartlarında meydana gelen en büyük farklıIık gece ve gün'
düz arasrndaki sıcaklık farkıdlr. Güneşli günlerde siloda yem
kitlesi üzerindeki hava rsrsl o derece yükselir ki, meydana gelen
bu sıcaklık artışr yem rutubetini alır. Geceleyin ise kavanır:.
soğumasr ve dolayrsryla silo duvarlarınrn soğumasr dolayısıyla
silo içi hava rutubeti kondanse su olarak duvarlarda ve çatıda
çökelir ve daha Sonra yem kitlesi üzerine damlar. Böylece gece
gündüz arasında şekil değişimine uğrayan ve'siloda yem kitlesı
üzerinde bulunan yem rutubeti kondanse su olarak duvar ke-
narları ve çatıda çökelirken, yem kitlesinin temas halinde ol-
duğu duvarlar üst krsrmlarrna göre daha yavaş ve. geç soğu-
maktadrr. Böylece ortamdaki mevcut rutubet ve yavaş yavaş
soğumakta olan yem kitlesi bakteri ve mantarlar için iyi bir

'beslenme ortamr meydana getirmiş olmaktadır. Nitekim yem
zamanla küflenmekte, birbirine yaprşmakta ve hatta silo du_

varlarrna yapışmaktadrr.

Yemlerin kapalı silo kaplarrnda muhafaza edilmesinde ge-

reklihacim ihtiyacının hesaplanmasında işIetmenin hayvan
varlığı yanrnda yem yoğunlukla_rının bilinmesi gerekmektedir.
Bu konuda]<i bilgilerimiz maalesef bu gün için yeterii düzeyde
değildir. Her ne kadar yemin çeşidi, varyete farklılığr, hasad
zamanl' yem kuru madde miktarı, dane büyüklüğü, öğütme de-

recesi ve daha bir çok etken faktöriere göre yem yoğıınluğu
değişiktik göstermekte ise de, çeşitli''kaynaklafdan derlenerek
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aşağıda Verilen ortalama değerlerden pratikte yeterince fayda-
}anmak mümkündür.

Stickstoff, 1966 kg/^'

Buğday, dane
Çavdar, ))

Arpa, >

Yulaf- )>

Beze1ye, ))

Fiğ, )>

Kolza, )>

Hayvan baklası
Krax, 1973
Karma yemler, toz
Karma yemler, pelet
Buğday
Arpa' kışlık
Arpa, yazlık
Yulaf
Mrsrr
Çavdar
Soya, dane
Soya küspesi
Kepek, kaba
Kepek, ince
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İşletmede yapılacak siio çapınrn küçük olması, yemin si.-
lo içerisinde devamlı hareket halinde olmasr doiayısıyla, daima
tercih edilme]idir. Rob'a atfen Krax (1974), inşa edilecek olan
çelik silolarda bazr özelliklerin aranması gerektiğine işaretle
bunlarr şu şekilde srralamaktadrr.

. 1- Silonun üst krsmı kemerli, kavisli, tavanı ve yapr tarzı
rutubetin ilk teşekkülünün müsait olduğu rutubet köp_
rülerinden (silonun inşasrnda iki metal parçanrn birleş-
tiği yer) ari oImalıdır. İç 5ıüzey oldukça kaygan Ve ay-
rrca yeterince havalandırma deliklerine sahip olmalrd.lr.

2- Silonun doldurma ağzl doldurma esnaslnda meydana
gelen yem yığılmalarına karşı koyabilecek bir dayanık-
lılıkta olmalıdır. 

.
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3- Silo gövdesi üst kenarr, onun üzerinde bulunan doldur-
ma ağzrndan daha geniş ve paslanmayan bir materyal-
den yapılmış olmalıdır.

4- Dayanıklı, kullaniiması kolay, çok iyi bir şekilde vida-
Janmış ve aşağıya doğru incelmeye başlayan krsrm
izefinde duracak şekilde yapılmalıdrr.

5 Çok güzel bir şekiide ve kolaylıkla açılıp kapanabilen
bir boşaltma kapağna sahip olmalıdır.

6- Doldurma yolu uzunluğu en çok 20 m olmalr ve boşalt_

mayı güçleştireceğinden bu uzunluğu hiç bir zama]l
geçmemelidir.

7- Doldurma yolu mümkün olduğu kadar az kavisli olma-
lıdır. Böylece çarpma hareketleri ve kenarlara sürtün-
menin sebep olabileceği tıkanıklıkların önü alrnmrş ol-
maktadrr.

Yemlerin kapalı silolarda muhafazasr srrasrnda da temizlik
işlerine son derece itina gösterilmelidir. Temizlik işleri her 4

haftada veya krşrn en İazla her 6 haftada bir tekrarlanmalrdrı'.
İşletmede sadece bir tek silo kabinrn bulunması halinde müm_
kün olduğu kadar yemin azaldığı dönemlerde siloda kalan yem
en azından dışarr alrnmalr ve tekrar doldurulmalıdır. Veya ka-
lan yem çuvallara doldurulmalı ve gerekti temizlik işleri son
bulduktan sonra tekrar doldurulmalrdrr. Mümkün olmasr haliıı-
de çuvallara doldurulan bu yemler elden hayvanlara verilme-
lidir. Boşaltılan silolarda yem birikiminin olduğu yerlerdeki
yem yığlmaları bozulmalı, birbirine yaprşmış kısımlar ufalan_
malr (: dağıtılmalı) ve kap güzelce temizlenmelidir. Topakla-

şan ve birbirine iyice yapışmış krsrmlar en yisi yemlemede kui-
lanılmalıdır. Dezenfeksiyon gerekiyorsa, en iyisi temizlik işleri
son bulduktan sonra yapılmalıdir.
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