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66 S. ÜRGENÇ

ger; olmayan engeller rüzgarın ani olarak yükselmesine, sıkışmasına ,.
Illi r.iayı geçtikten sonra da toprağa doğru birden bire alealarak şiddet!
anafor tesiri yapmasına yol açmaktadır. Uygun bir geçirğenlik derecesin-
ele, şerit rüzgarı adeta filitre ederek zararsız bir kısmını doğrudan doğ-
ruya geçirip diğer kısmını da yükselmeye zorlar. Geçirgenliğin etkisi
kendisini yalnız rüzgar hızınıu azalmasında göstermeyip şeridin tesir sa-
hasının genişliği üzerinde de büyük ölçüde göstermektedir. 1 ageli'nin,
12 farklı yapıdaki koruyucu şeritler üzerinde yaptığı tesbitler geçirgen-
lik ile, rüzgar hızı ve tesir mesafesi aralarındaki ilişkiyi ortaya koymuş
bulunmaktadır. Bilhassa ınırada Panfilov'un Rus steplerinde yaptığı de-
nemelerin sonuçları ilgi çekici bulunmuştur. Bu denemeler muhtelif ge-
çirgenlik dereceleri ile şeridin tesir mesafesi arasındaki ilişkiyi açıkca or-
taya koymaktadır. Şekilldeki grafikte şerit yüksekliği sabit tııtıılduğun-
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da şerit zerisinde acı k rüzaar hızının % 60 ma sahip saha uzunluğu, ge-e> > =
çirgen olmayan şeritte, şerit boyunun 10.5 misli olmasına mukabilorta
ile gevşek arası geçirgenlikteki şeritte 20 misline ulaşmaktadır. Orta ge-
çirger.likte bu mesafe şerit boyunun 16 misline inmekte, çok gevşek ya-
pıda geçirgenliğe sahip şeritre de, en büyük düşmeyi göstererek tesir
mesafesi boyun 4.5 misline inmektedir. Bu durumda çok geçirgen ile, ge-
çirgen olmayan tesisler tesir sahası bakımından en düşük sonuçları ver-




























