
ABSTRACT

The aim of this in vitro study was to compare

the marginal fit of 3 different heat-pressed all-

ceramic crown systems (Creapress, IPS Empress

and Finesse) both staining and layering techniques

and porcelain-fused-to-metal restorations (PFM)

utilizing with the silicone replica technique and an

image analysis system.

A total of 70 crowns were prepared for 7

groups (n=10) on metal dies, representing the ma-

xillary right central incisor. Measurements of mar-

ginal fit were performed at 2 points for each crown

using the silicone replica technique and an image

analysis system. One-way analysis of variance and

paired t test were used to compare data (a=0.05). 

The average marginal opening of the tested

groups ranged from 32.4 ± 13.3 to 52.6 ± 14.8 µm.

Analysis revealed that there were no significant dif-

ferences in the mean marginal opening among the

groups (p > 0.05). The marginal fits of crowns are

not influenced by different heat-pressed all-cera-

mic systems. The marginal openings of all tested

groups were less than the clinically acceptable limit

of 120µm. 

As a result of this study, all heat-pressed all-

ceramic crown systems are reliable regarding the

marginal opening.

Key words: Heat-pressed all-ceramic crown

systems, marginal fit, silicone replica technique,

image analysis system

ÖZET

Bu çal›şman›n amac› ›s› ile preslenen 3 farkl›

tam seramik kron sisteminin (Creapress, IPS

Empress ve Finesse; boyama ve tabakalama

tekniği) ve metal destekli porselen restorasyonlar›n

marjinal uyumlar›n› silikon kopyalama tekniği  ve

görüntü analiz sistemi yard›m›yla karş›laşt›rmak-

t›r. 

Toplam 70 örnek, üst santral dişi yans›tan

metal daylar üzerine 7 gurupta (n=10) haz›rland›.

Marjinal uyum silikon kopyalama tekniği ve görün-

tü analizleme yöntemiyle her bir kronda 2 noktadan

ölçüm yap›larak değerlendirildi. Veriler tek-yönlü

varyans analizi ve eş yapma t testi ile karş›laşt›r›ld›

(a=0.05). 

Gruplar›n marjinal aç›kl›k ortalamalar›n›n

32.4 ± 13.3 ile 52.6 ± 14.8 µm aras›nda değiştiği

bulundu. Gruplar aras›nda istatistiksel olarak mar-

jinal aç›kl›k aç›s›ndan fark bulunamad› (p > 0.05).

Çal›şma sonuçlar›m›za göre, tam seramik kronlar›n

marjinal uyumlar› farkl› ›s› ile şekillendirme

tekniklerinde farkl›l›k göstermedi. Test edilen tüm

kronlar›n marjinal aç›kl›ğ› klinik olarak kabul

edilebilir 120µm seviyesinin  alt›nda tespit edildi.

Sonuç olarak, araşt›rmada kullan›lan ›s› ile

preslenen tam seramik kron sistemlerinin marjinal

uyum aç›s›ndan güvenilir olduğu bulunmuştur.
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GİRİŞ

Is› ile preslenen tam seramik kronlar, metal

destekli restorasyonlarla k›yasland›ğ›nda üstün

estetik özellikleri nedeniyle, diş hekimliği

pratiğinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.

Bunun yan› s›ra tam seramik restorasyonlar

klinik başar› yönünden direnç, marjinal uyum

ve renk değişmezliği gibi özelliklere de sahip

olmal›d›r (1,2).  Marjinal uyum restorasyonlar›n

uzun ömrü ve klinik olarak kabul edilebilmeleri

aç›s›ndan önemli bir kriterdir (3). Geniş marji-

nal aç›kl›k destek dişlerde, mikros›z›nt›, çürük,

pulpal inflamasyon ve periodontal

rahats›zl›klara neden olabilir (4-6). Çal›şmalar-

da tam seramik ve metal destekli porselen kron-

lar›n marjinal uyumlar› incelenmiştir (7-12).

McLean ve von Fraunhofer (12), restorasyon-

lar›n marjinal aç›kl›ğ›n›n 120µm alt›nda olduğu

durumlarda, restorasyonun klinik olarak kabul

edilebileceğini bildirmişlerdir.

Tam seramik kronlar farkl› tekniklerle

yap›labilirler. Bu tekniklerden biri tam seramik

kronlar›n ›s› ile preslenmesidir. Is› ile preslenen

tam seramik kronlar›n temel yap›s› lösitle

kuvvetlendirilmiş feldspatik seramiktir

(Empress 2 tabakalama tekniğinde kor yap›

lithium disilicate yap›s›na sahip bir cam

seramiktir) (13,14). Is› ile preslenen tam

seramik kronlar tek aşamada yap›l›p istenilen

renk, glaze ve d›ş boyama ile sağlanabildiği

(Boyama tekniği) gibi, dirençli kor yap› ›s› ile

preslenerek oluşturulduktan sonra üzerine

seramikler tabaka tabaka uygulanarak

(Tabakalama tekniği) da istenilen renk ve

şekilde tam seramik kronlar yap›labilmektedir

(13,14). Is› ile preslenen tam seramik kronlarda

boyama tekniğinin avantaj› kronlar›n tabakala-

ma tekniğine göre daha kal›n kor yap› içermesi

ve teknisyen taraf›ndan mum modelajla

oluşturulan kron formunun daha kolay ve daha

hassas olarak şekillendirilmesidir. Buna karş›n,

boyama tekniği ile elde edilen kronlar›n dez-

avantaj› kor yap›n›n tek renk olmas› ve

kal›nl›ğ›na bağl› olarak tabakalama tekniği ile

k›yasland›ğ›nda doğal diş renginin elde

edilmesinde problem yaşanmas›d›r (13).

Diş hekimliği pratiğinde ayn› teknikle yani

›s› alt›nda preslenerek şekillendirilen benzer tam

seramik sistemler bulunmakla birlikte en çok

bilinen ve üzerinde araşt›rmas› yap›lan IPS

Empress sistemdir. IPS Empress sistemle

yap›lm›ş tam seramik kronlar›n marjinal uyum-

lar›n› değerlendiren çal›şmalar mevcuttur (13-

15). Bu çal›şmalarda marjinal aç›kl›k değerleri

46±16 µm (14) ile 63±37 µm (15) aras›nda

bulunmuştur. Pröbster ve ark (13) IPS Empress

sistemde boyama ve tabakalama tekniklerini

karş›laşt›rm›ş ve boyama tekniği için marjinal

aç›kl›k değerini 51,4 µm, tabakalama tekniği

için ise 47,7 µm bulmuştur. 

Marjinal uyumla ilgili yap›lan çal›şmalar

incelendiğinde mikroskop yard›m›yla, marjinal

aç›kl›ğ›n kronlar›n kesit al›n›ş şekillerine göre

çevresel, labio-lingual yada mesio-distal olarak

direkt kronlar üzerinde (14-21), yada silikon

kopyalama tekniği (7,22-24) ile ölçüldüğü

görülmektedir.

Yapt›ğ›m›z literatür incelemesinde, IPS

Empress kronlara alternatif sistemler olmas›na

rağmen bu sistemlerle yap›lan kronlar›n marji-

nal uyumlar›n› inceleyen bir çal›şmaya rastlana-

mam›şt›r. Bu nedenle, çal›şmam›z›n amac› ›s›

ile preslenen 3 farkl› tam seramik kron sistemi-

nin ve metal destekli porselen restorasyonlar›n

marjinal uyumlar›n› silikon kopyalama tekniği

ve görüntü analiz sistemi yard›m›yla

karş›laşt›rmakt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM

Is› ile preslenen tam seramik kronlar

(Creapress, IPS Empress ve Finesse boyama ve

tabakalama tekniği) ve kontrol grubu olarak

metal destekli porselen kronlar (PFM) marjinal

uyumlar› karş›laşt›r›lmak amac› ile 7 grupta

(n=10) toplam 70 örnek olacak şekilde

haz›rland› (Tablo 1).

Tam Seramik ve Metal Destekli Kronlar›n

Haz›rlanmas›

Mum üst santral dişin  preperasyonu, 2mm

insizal ve 1.5 mm axial duvarlarda olacak

şekilde, 1mm lik yuvarlat›lm›ş shoulder ve 6

derecelik okluzal aç› ile haz›rland› (25) (Şekil

1). Mum model daylar (n=10) silikon ölçü

indeksi (Cavex Stabisil Putty Cavex Holland

BV,Haarlem, Holland) kullan›larak dublike

edildi. Bu mum modellerin dökümleri baz metal

alaş›m›ndan (Remanium CS, Dentaurum,
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Ispinger, Germany) yap›larak metal daylar elde

edildi. Metal daylar parlat›ld›, bütünlüğü ve

üzerindeki pürüzler ›ş›k mikroskobu (Leitz

MZ12 - Leica Microsystems AG, Wetzlar,

Germany) alt›nda incelendi. Kor yap› ve kronlar

için mum modelaj yap›lmadan önce metal day-

lar üzerine 2 kat die spacer (Yeti Dental

Produkte, GmbH, Engen, Germany) uyguland›.

Hotty (Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) mum

dald›rma sistemi kullan›larak eşit kal›nl›kta (0.8

mm) kor yap› oluşturuldu. Kor örneği standar-

dize etmek için, mum model silikon indeksle

dublike edildi ve bu silikon indeks daha sonra

şeffaf ›s› ile şekillenen akrilik resine (Rodex-

Rodont, Milan, Italy) dönüştürüldü  (Şekil 2). 40

adet 0.8 mm kal›nl›ğ›ndaki mum kor yap› bu

akrilik indeks yard›m›yla haz›rlanarak tam

seramik kronlar›n tabakalama tekniğinde kor

yap› ve PFM restorasyonlar için kullan›ld›. 30

adet tam kron formundaki mum model tam

seramik kronlar›n boyama tekniği için benzer

şekilde akrilik indeksle yukar›da anlat›lan

biçimde haz›rland›. Tüm mum örnekler IPS

Empress 2 Speed rövetman› kullan›larak

manşete al›nd›. Mumlar uzaklaşt›r›ld›ktan sonra,

porselenin preslenmesi her üretici firman›n

önerisi doğrultusunda  farkl› ›s›, zaman ve

vakum program›nda Ivoclar EP 500 (Ivoclar,

Schaan, Liechtenstein) f›r›n›nda gerçekleştirildi.

Çal›şmam›zda  kullan›lan ›s› ile preslenen

seramiklerin f›r›nlama programlar› Tablo 2’de

görülmektedir. Presleme işlemi tamamland›ktan

ve manşet oda ›s›s›nda soğuduktan sonra, rövet-

man art›klar›ndan temizlemek için örnekler 50

µm aliminyum oksid ile 4 bar bas›nç alt›nda

kumland›. Bu işlem IPS Empress tabakalama

grubu d›ş›nda diğer tüm örneklere uygulan›rken,

IPS Empress tabakalama grubu örnekleri önce

ultrasonik temizleyicide 1% hydrofulorik asit

içeren Invex liquid (Ivoclar, Schaan,

Liechtenstein) içinde 10 dakika bekletildi ve

yumuşayan reaksiyon tabakas› 50-µm alu-

minum oxide ile 1 bar bas›nç alt›nda

uzaklaşt›r›ld›. Tijler elmas frezlerle kesildi

(Komet, Lemgo, Germany), kronlar›n daylara

uyumlar› kontrol edildi (HiSite indicating medi-

um, Ultradent, USA) ve oturmas›n› engelleyici

pöröziteler elmas frezle al›nd›. D›ş boyama

Ivoclar Programat P20 porselen f›r›n›nda

(Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) boyama

tekniğine uygun olarak üretici firmalar›n öneri-

leri doğrultusunda yap›ld›. Tabakalama

tekniğinde haz›rlanm›ş örnekler için porselen

uygulamas› standardizasyonu sağlamak için

akrilik indeks yard›m› ile üretici firman›n öneri-

leri doğrultusunda gerçekleştirildi. Tüm örnek-

ler ayn› teknisyen taraf›ndan yap›ld›. Örneklerin

bitimini takiben, kronlar 500 defa termal siklusa

tabi tutuldu (26).

Silikon Kopyalama Tekniğinin Haz›rlan-

mas›

Silikon kopyalama tekniği (22-24) kron-

lar›n marjinal uyumlar›n› değerlendirmek

amac›yla kullan›ld›. Seramik ve day aras›ndaki

mesafenin ölçülmesi için, kronlar›n iç yüzeyle-

rine ak›c› k›vaml› silikon ölçü maddesi (Kerr

Extrude-light bodied, Kerr Corporation,

Michigan, USA) özel aplikatörle uyguland›.

Kronlar daha sonra metal daylar› üzerine par-

mak bas›nc›yla yerleştirildi ve 5 kg l›k sabit yük,

5 dakika uyguland›. Ölçü maddesini sertleştik-

ten sonra kron day üzerinden ölçü maddesi day

üzerinde kalacak şekilde dikkatlice ç›kar›ld›

(Şekil 3). Ağ›r k›vaml› ölçü maddesi (Kerr

Extrude-heavy bodied, Kerr Corporation,

Michigan, USA) akrilik indeks yard›m›yla

metal day üzerine uyguland›. Bu işlem hafif

k›vaml› siman aral›ğ›n› yans›tan, day üzerindeki

ölçü maddesinin, day üzerinden ç›kar›labilmesi-

ni sağlam›şt›r. Day üzerinden hafif k›vaml› ve

ağ›r k›vaml› ölçü maddesi birlikte ç›kar›ld›ktan

sonra iç yüzeyine orta k›vaml› ölçü maddesi

(Kerr Extrude-medium bodied, Kerr

Corporation, Michigan, USA) enjekte edildi

(24).

Kopya örnekler bistüri ile mesiodistal

yönde kesildi. Kronun tüm tabakalar›n› gösteren

bu kesitlerin her bir aral›ğ› 0.001 mm lik

cetvelle birlikte dijital kamerayla (JVC GC-X3,

Japan) mikroskop alt›nda fotoğraflar› çekildi

(Şekil 4). Görüntüler JPEG (Joint Photographic

Experts Group) format›nda çevrilerek görüntü

analizleme program› (Photoshop 7.0, Adobe

Inc, San Jose, USA) kullan›larak incelendi.

Ölçümler % 200 büyütme alt›nda program›n

cetveli ile ölçüldü. Gerçek ölçüm değerini bul-

mak için cetvelin görüntüdeki boyutu ile

cetvelin gerçek değeri ve ölçülen değer

orant›land›.
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Tablo 1: Test Gruplar›.

Gruplar Teknik Üretici Firma

Creapress 1 Boyama Creation Willi Geller, Meiningen, Austria

Creapress 2 Tabakalama Creation Willi Geller, Meiningen, Austria

IPS Empress 1 Boyama Ivoclar, Schaan, Liechtenstein

IPS Empress 2 Tabakalama Ivoclar, Schaan, Liechtenstein

Finesse All-Ceramic 1 Boyama Ceramco, Dentsply, York, USA

Finesse All-Ceramic 2 Tabakalama Ceramco, Dentsply, York, USA

Metal Destekli Porselen Konvansiyonel Ceramco, Dentsply, York, USA

Tablo 2: Çal›şmam›zda kullan›lan ›s› ile preslenen seramiklerinin f›r›nlama programlar›.

IPS IPS

Empress Empress Creapress Creapress Finesse Finesse

1 2 Tabakalama Boyama Tabakalama Boyama

Bekleme ›s›s› (°C) 700 700 700 700 700 700

Is› art›ş› (°C/dak) 60 60 60 60 60 60

Presleme ›s›s› (°C) 1075 920 950 950 930 930

Presleme süresi (dakika) 2 2 7 7

Tekrar presleme süresi (dakika) 3 3

Bekleme süresi (dakika) 20 20 20 20 20 20

Bas›nç (bar) 5 5 4.5-5 4.5-5 5 5

Vakum başlang›ç ›s›s› (°C) 500 500 500 500 500 500

Vakum sonlanma ›s›s› (°C) 1075 920 950 950 930 930

Tablo 3: Test gruplar›n›n marjinal aç›kl›k ortalamalar› ve standart sapmalar›.

Gruplar Labial Yüzeydeki Palatinal Yüzeydeki Labial ve Palatinal

Marjinal Aç›kl›k Marjinal Aç›kl›k Yüzeydeki Ortalama

Ortalama±SD (µm)* Ortalama±SD (µm)* Marjinal Aç›kl›k

Ortalama±SD (µm)*

Creapress 1 40.2±18 38.1±17.6 39.1±17.8

Creapress 2 36.3±9.2 32.8±6.8 34.5±8.0

IPS Empress 1 33.1±11.6 45.1±12.7 39.1±12.1

IPS Empress 2 50.4±14.4 42.1±19.4 46.3±16.9

Finesse All-Ceramic 1 34±18.2 45.4±19 39.7±18.6

Finesse All-Ceramic 2 33.7±12.8 32.4±13.3 33.1±13

Metal destekli porselen 52.6±14.8 52.3±17.2 52.5±16

* p>0.05



ISI İLE PRESLENEN FARKLI TAM SERAMİK KRONLARIN MARJİNAL UYUMLARININ İN VİTRO OLARAK....... 43

Şekil 1: Metal day›n şematik görüntüsü.

Şekil 2: Mum korlar›n çoğalt›lmas› için kullan›lan akrilik indeks.
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Şekil 3: Yap›şt›rma siman tabakas›n› yans›tan silikon m aterial (mavi renkli).

Şekil 4: Tüm tabakalar› gösteren silikon kopya ve ölçüm noktalar›.
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Ölçümler day ve kron marjininin kole böl-

gesinde en yak›n olduğu yerden her bir kronun

labial ve palatinal olmak üzere 2 noktas›ndan

gerçekleştirildi (Şekil 4) (7,11,19,21). Bu

çal›şmada 7 grupda, 10 ar örnekten ve her bir

örnekten 2 ölçümle toplam 140 ölçüm yap›ld›.

Ölçümler örneklerin hangi gruba ait olduğunu

bilmeyen tek bir gözlemci taraf›ndan 2 şer defa

yap›ld› ve bunlar›n ortalamalar› al›narak tek bir

ölçüm olarak değerlendirildi. 

BULGULAR

Yetmiş örnekten al›nan toplam 140 marji-

nal aç›kl›k değeri gruplar›n kendi içlerinde labi-

al ve palatinal yüzeylerinde farkl›l›k olup

olmad›ğ›n›n anlaş›lmas› için eş yapma t testi ile,

gruplar aras›nda farkl›l›k olup olmad›ğ›n›n

anlaş›lmas› için ise tek-yönlü varyans analizi

(ANOVA) ile değerlendirildi. Yap›lan eş yapma

t testi sonucunda gruplar›n labial ve palatinal

yüzeylerinde marjinal aç›kl›k aç›s›ndan fark

bulunmazken, varyans analizi sonucunda da

gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml›

farkl›l›k olmad›ğ› bulundu. Gruplara ait yap›lan

ölçümlerin ortalamalar› ve standart sapmalar›

Tablo 3’de görülmektedir. Gruplar›n ortala-

malar› ve standart sapmalar› (labial ve palatinal

yüzey ortalamalar›) Creapress 1, Creapress 2,

Empress 1, Empress 2, Finesse 1, Finesse 2 ve

PFM kronlar için  s›ras›yla 39.1 ± 17.8 µm,

34.5± 8 µm, 39.1 ± 12.1 µm, 46.3 ± 16.9 µm,

39.7 ± 18.6 µm, 33.1 ± 13 µm ve 52.5 ± 16 µm

olarak tespit edildi.

TARTIŞMA

Is› alt›nda preslenen tam seramik kronlar

diş hekimliği pratiğinde estetik, direnç ve kabul

edilebilir  marjinal uyum nedeni ile yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte diş

hekimliği pratiğinde alternatif ›s› ile preslenen

tam seramik kronlar olmas›na rağmen s›kl›kla

kullan›lan IPS Empress kronlard›r (13-15). Bu

nedenle bu çal›şmada 3 farkl› sistem ve 2 farkl›

teknikle oluşturulan tam seramik ve metal

destekli porselen kronlar›n marjinal uyumu

karş›laşt›r›lm›şt›r.

Çal›şmam›zda marjinal aç›kl›k, her bir

kron için silikon kopyalar üzerinden ›ş›k

mikroskobu ve  görüntü analiz sistemi

yard›m›yla 2 noktadan ölçülmüştür. Ortalama

marjinal aç›kl›k değerleri gruplarda tam seramik

kronlar için labial  yüzeyde 33.1 – 50.4 µm,

palatinal yüzeyde 32.4 – 45.4 µm, ve her iki

yüzeyin ortalamas› 33.1 - 46.3 µm değerleri

aras›nda tespit edilmiştir. Bu değerler McLean

ve von Fraunhofer (12) taraf›ndan bildirilen

klinik olarak kabul edilebilir 120 µm

seviyesinin alt›nda bulunmuştur. Yeo ve ark

(14) IPS Empress 2 maksiller kesici dişlerin

marjinal uyumlar›n› incelemiş ve marjinal

aç›kl›k değerlerini çal›şma sonuçlar›m›za (46.3±

17µm) benzer olarak 46 ± 16µm olarak

bulmuşlard›r. Beschnidt ve ark (3) IPS Empress

2 maksiller kesici dişler için marjinal aç›kl›k

değerini 62 µm olarak bulurken, Sulaiman ve

ark (15)  IPS Empress kronlar için 63 ± 37 µm

bulmuşlard›r. Diğer bir çal›şmada marjinal

aç›kl›k değerleri IPS Empress 1 boyama tekniği

için 51.4 ± 30 µm, Empress 2 tabakalama

tekniği için ise 47.7 ± 7.4 µm bulunmuştur (13).

Çal›şmam›zda marjinal aç›kl›k değerleri IPS

Empress 1 boyama tekniği için 39.1 ± 12.1 µm,

Empress 2 tabakalama tekniği için ise Pröbster

ve ark (13) sonuçlar›na benzer olarak 46.3 ± 17

µm bulunmuştur. Ayr›ca araşt›rmam›zda yine

Pröbster ve ark (13) sonuçlar›na benzer olarak

IPS Empress kronlar›n boyama ve tabakalama

teknikleri aras›nda marjinal aç›kl›k değerleri

aç›s›ndan farkl›l›k bulunmam›şt›r. Metal destek-

li porselen kronlar›n marjinal uyumlar› üzerine

yap›lan çal›şmalarda keser dişler üzerine

yap›lan kronlar›n marjinal aç›kl›k değerleri 87 ±

34µm (14) ve 94 ± 41µm (8) olarak

bulunmuştur. Yapt›ğ›m›z çal›şmada üst keser

diş üzerine yap›lan kontrol grubunu oluşturan

metal destekli porselen kronlar için marjinal

aç›kl›k değeri 52.5 ± 5µm olarak tespit edilmiş

ve tam seramik kronlar›n marjinal aç›kl›k

değerleri ile aralar›nda istatistiksel olarak

anlaml› farkl›l›k tespit edilememiştir.

Baz› çal›şmalarda marjinal uyum kron

marjini boyunca direkt kronlar›n kesiti al›narak

çevresel olarak mikroskop yard›m›yla

ölçülürken, baz› çal›şmalarda da silikon kop-

yalar üzerinde ölçülmüştür (14-24). Silikon

kopyalar üzerinde yap›lan ölçümün avantaj›

yap›lan restorasyonlara zarar vermeksizin marji-

nal aç›kl›k ve siman aral›ğ›n›n

değerlendirilebilmesidir. Bu nedenle, bu

çal›şmada silikon kopyalar üzerinde marjinal



aç›kl›k değerleri ölçülmüştür. Çal›şmam›zda,

manüplasyondan doğabilecek farkl›l›klar› önle-

mek amac› ile tam seramik ve metal destekli

restorasyonlar ayn› teknisyen taraf›ndan

yap›lm›şt›r. Bu nedenle, standart deviasyondaki

farkl›l›klar, farkl› tekniklerdeki laboratuvar

işlemlerindeki ay›r›mlardan kaynaklanabilir.

Ayr›ca, Behr ve ark (26) ›s›sal dönüşümün mar-

jinal uyumu olumsuz yönde etkilediği araşt›rma

sonuçlar›  göz önüne al›narak,  bu çal›şmada

örnekler ›s›sal dönüşüme tabi tutulmuş ve  ›s›sal

değişikliklerin marjinal uyum üzerindeki etkisi

göz önüne al›nm›şt›r.

SONUÇ

1. Is› ile preslenen 3 farkl› tam seramik sis-

teminin marjinal aç›kl›k değerleri 33.1 ± 13 µm

ve 46.3 ± 17 µm aras›nda bulunarak, bu

değerlerin klinik olarak kabul edilebilir standart

olan 120 µm seviyesinin alt›nda kald›ğ› tespit

edildi.

2. Farkl› üretici firmalara ait, farkl› ›s› ile

preslenen tam seramik kronlar›n marjinal

aç›kl›k ortalama değerleri aras›nda gruplar

aras›nda farkl›l›k bulunmad›.

3. Is› ile preslenen tam seramik kron sis-

temleri ile kontrol grubu olarak seçilen metal

destekli porselen kronlar aras›nda marjinal

aç›kl›k aç›s›ndan farkl›l›k gözlenmedi.
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