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ÖZET 

Arastirma, kis mevsimlerinde sicakliklarin düsük oldugu bölgelerde hayvanlar için daha uygun barinma ortam-
larinin saglanmasi amaciyla yürütülmüstür.Çiftçilerin  yetistiricilik aliskanliklari dikkate alinarak, hayvan gruplari 
için gerekli alanlarin planlanmasinda, gelisme durumu göz önünde bulundurulmustur. Bu tasarim tipinde hayvanlara 
barinak içersinde dinlenme, yemleme, gezinme ve diger tüm alanlarda hareket özgürlügü esas alinmistir.  Böylece 
yapi hayvan davranislarina  uygun bir sekilde tasarlanarak fiziksel çevrenin stressiz olmasi saglandi. Özellikle soguk 
ve sicak periyotlarda, açik alanlardaki hava hizinin kontrol edilmesine yönelik tasarim tipi üzerinde durularak, ikli-
min hayvanlar üzerindeki etkisi olumlu kosullara tasinmistir. Konya ili esas alinarak benzer iklime sahip bölgelerde 
kullanilabilecek, 30 baslik serbest durakli barinak plani gelistirilmistir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest durakli barinak, hava hizi kontrolü, barinak tasarimi. 

THE ALTERNATIVE APPROACH IN DESIGN OF FREE-STALL HOUSING FOR DAIRY COWS IN KONYA  

ABSTRACT 

 The study was carried out to construct the more comfortable housing area for dairy cows in the low tempera-
ture region in winter. The breeding customs of farmers in the region and space requirements of animal management 
groups and development in further was considered in the planning of house. The movement-free for animals in all 
resting, feeding and outside lot area was based in the design of building. Hence, the barn constituted an unstressed 
physical environment for dairy cows by using of suitable design of house depend on the animal behavior. Especially, 
air velocity in outside lot area was controlled by this building design and its climate provided to positive effects on 
the animal performance. The free-stall barn layout, a capacity of 30 dairy herd, was improved to utilize in Konya or 
other region with similar climatic conditions. 

Key Words: Free-stall housing, air speed control, design of house.  

GIRIS  

Hayvancilik isletmelerinde uygun barinma ortam 
ve kosullarinin saglanmasi verimliligin artmasinda 
önemli faktörlerden biridir. Canlilarin stressiz ortam-
larda barindirilmasi, verimlilik ve gelismelerine önem-
li düzeyde katki saglamaktadir. Hayvan barin ma yapi-
larinin uzun bir süre isletmede kullanilmasi ve bu 
yapilarda ekonomik degeri yüksek canli materyalin 
bulunmasi, bu tip binalarin plan lanmasinda daha fazla 
dikkat ve özen gösterilmesini zorunlu hale getirme k-
tedir. Çünkü hayvan barinaklari canlilar iç in bir yasa-
ma alani saglamakla birlikte ayni zamanda hayvansal 
üretimin yapildigi bir yer olma ktadir. Bu nedenle bu 
yapilar digerlerine göre daha fazla bir isleve sahiptir-
ler. Okuroglu ve Delibas (1986), iklimsel çevre kosul-
larinin hayvanlarin verimleri üzerinde önemli bir etki-
ye sahip olduklarini vurgulamaktadirlar. 

Iyi planlanmis bir hayvan barinagi, en son yetis-
me tekniklerinin uygulanmasina uygun olmali ve  sürü 
yönetim gruplarinin; alan, ekipman, beslenme ve ba-
kim gibi ihtiyaçlarini karsilamalidir. Hayvan barinagi 
planlanmasinda yeterli dinlenme ve hareket alani 
saglanmasi, dinlenme alaninin kaplanmasi ve kuru 
olmasi, hava akiminin optimum kosullarda tutulmasi, 
temiz hava saglanmasi, yeterli yemleme ve sulama 
alani olmasi, hayvan yönetim gruplari için alanlarin 
yas ve büyüklügüne göre belirlenmis olmasi, hayvan-
larin sagligi için yeterli temizlik kosulu, hasta hayvan-
lar için özel bakim yeri, bakim ve kontrol alanlarinin 
bulunmasi gibi hususlara özen gösterilmelidir. 

Konya bölgesinde süt sigiri barinaklarinin plan-
lanmasinda daha çok kapali barinak sistemleri üzerin-
de durulmustur. Bu sonucun ortaya çikmasinda, açik 
barinak sistemlerinde, özellikle hava hizinin kontrolü 
düsünülmeden yapilan tasarim etkili olmustur. Bu 
nedenle mevcut tasarim tiplerine bir alternatif olmasi 
bakimindan, arastirma, Konya  ve benzer iklim öze l-
likleri gösteren bölgelerde, hayvanlarin serbest olarak 
günes ve temiz havadan daha iyi yararlanmasini sag-
lamak amaciyla yapilmistir. 

MATERYAL ve METOT 

Arastirmada 30 baslik yari açik serbest durakli 
barinak sistemi tasarimi ele alinmistir. Hayvancilik 
isletmelerinin gelisiminde ve basarisinda önemli bir 
yer tutan barinma kosullarinin iyilestirilmesi ve uygun 
barinma ortamlarinin saglanmasi gerekmektedir. Bu 
amaçla, bölgede yaygin olarak orta ö lçekli isletmelerin 
kullanilabilecekleri barinak sistemi gelistirilmesine 
çalisilmistir. 

Barinak sisteminin seçiminde; hayvan davranisla-
rina daha uygun, fiziksel çevre bakimindan hayvanlar 
için daha az stresli veya stressiz çevre kosullari sagla-
yan serbest durakli barinak tipi esas alinmistir. Hay-
vanlar için bireysel dinlenme alani saglayan serbest 
durakli sistem, hayvanlara daha temiz ve kuru bir 
barinma olanagi sunmaktadir. Yapinin tasariminda; 
emniyet, açik alanda  gezinme, yemleme ve gezinme 
alanlarinin soguk periyotlarda rüzgarlardan korunmus 
olmasi veya az etkilenmesi, is gücü etkinligi, sicak 
dönemlerde yeterli hava akimi, hayvanlarin temiz 
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hava ve günesten yararlanabilmesi, zeminin kuru 
olmasi ve isletmenin gelecekteki genisleme olanaklari 
gibi hususlar göz önünde bulundurularak planlama 
yapilmistir. 

 Sürü yönetiminde hayvan gruplari olusturulur-
ken, genel olarak yillik homojen buzagilama, 12 ay 
buzagilama araligi, %0 ölüm orani, erkeklerin dogum-
dan hemen sonra satilmasi ve %50 erkek ve %50 disi 
buzagi gibi kabuller dikkate alinmaktadir. Ancak, sürü 
yönetim gruplarinin olusturulmasinda özel amaçli 
düzenlemeler de yapilabilir (Bickert ve ark. 1995). 
Ülkemizde oldugu gibi Konya bölgesindeki küçük ve 
orta ölçekli süt sigirciligi isletmelerinde, isletmenin 
gelisimine ekonomik katki saglanmasi bakimindan 
erkek buzagilarin hemen satilmamasi, isletmede bes-
lenerek yüksek bir ekonomik degere ulastiginda satil-
masi  genel olarak  karsilasilan    bir  uygulamadir.  Bu  

Sürü Yönetim Gruplari Hayvan Sayisi 

0 - 2 ay 6 

3 - 5 ay 8 

6 - 8 ay 8 

9 - 12 ay 12 

13 - 15 ay 8 

16 - 24 ay 2 

Inek 30 

 

nedenle sürü yönetim gruplari olusturulurken erkek 
danalar da dikkate alinarak planlama yapilmistir Bu 

çalismada planlanan sürü  yönetim gruplari yukarida 
özetlenmistir. Genç hayvanlar için daha fazla alan 
planlanarak isletmenin gelismeye açik olmasi hedef-
lenmistir. 

Serbest duraklarin boyutlandirilmasinda Bickert 
ve ark.(1995)’dan yararlanilmistir. Ekmekyapar 
(1999) gezinme alaninin en az 5.5–6.5 m2/hay. olarak 
önermektedir. Yemle me uzunlugu inekler için 0.63–
0.70 m olarak verilmektedir (Robinson 1990). Yaygin 
olarak ortalama 25 inek için bir dogum bölmesi ve 
boyutlari ise 3.6x3.6 veya 3.0x4.2 m olarak öneril-
mektedir (Anderson ve Bates 1983). Sagim ünitesinin 
planlanmasinda, 30–50 ineklik bir sürü için 1x4 adet 
sagim duragi veya 45–80’lik sürüye ise 2x4 adet sa-
gim duragi önerilmektedir (Maton ve ark.1989). Yu-
karida verilen literatür bilgileri, bina tasarim ve boyut-
landirilmasinda göz önünde bulundurulmustur. 

Yapinin tasariminda yetiskin hayvan binasi ile 
genç hayvanlarin barindirildigi bina karsilikli bir avlu 
düzeni olusturacak sekilde yerlestirilmistir (Sekil 1). 
Bu sekilde  hayvanlarin yogun olarak kullandiklari 
açik gezinme ve yemleme alanlarinin soguk periyot-
larda rüzgarlardan etkilenmemesi veya az etkilenmesi 
saglanmistir. Ayrica yan taraflar  duvarla kapatilarak 
orta alanda durgun bir bölge olusturulmustur. Ayni 
zamanda bu tasarim tipi ile yapi için yeterli bir emn i-
yet kosulunun saglanmasi da amaçlanmistir. Yapinin 
planlanmasinda esas alinan rüzgar degerleri Konya ili 
için tablo 1’de gösterilmistir. 

 

Tablo 1.Konya ili için soguk periyodu ifade eden (kasim, aralik, ocak, subat, mart ve nisan) aylar için rü zgar   
hizi ve frekans degerleri (Anonymous, 1999) 

 NNE NNW SSE SSW 

Ortal ama rüzgar hizi (m/s) 2.60 3.10 2.51 2.80 

Rüzgar frekansi (%) 27.3  13.0  22.3 12.6 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sekil 1. Yapi tasariminda esas alinan temel  yaklasim 

 ARASTIRMA SONUÇLARI VE TARTISMA 

 Hayvanlarin uygun ortamlarda barindirilmasi, 
basarili bir yetistiricilik açisindan en önemli konula r-
dan birisidir. Günümüzde verimlilik ile stres arasinda  

 

ters orantili bir iliski oldugu bilinen bir gerçektir. 
Ortamdaki stres faktörleri arttiginda canlilarin verimi 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Canlilar için stres 
çesitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu faktörler; 
iklimsel, fiziksel ve sosyal etmenlerden olusabilir. 
Iklimsel faktörlerden kaynaklanan stres, hayvanlarin 
bulundugu ortamdaki iklimsel kosullarin olusturdugu 
gerilmelerin canli üzerindeki etkis idir. Fiziksel stres 
ise, yapi ile canli arasindaki uyuma bagli olarak ortaya 
çikan bir kavramdir. Fiziksel stresin ortadan kaldiril-
masi veya hafifletilmesinde en önemli etmen, yapi ve 
ekipman tasariminin hayvan davranislarina uygun 
olmasi diger bir ifadeyle hayvanlarin barinakta dogal 
davranislarini rahatlikla gösterebilmesine baglidir. 
Sosyal faktörlerin neden oldugu stres ise, sosyal yön-
den homojen gruplarin olusturulmasi, hayvanlarin 
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birbiri ve bakici ile olan iliskilerinin  düzenlenmesi ve 
sürü yönetimini kolaylastirici önlemlerin alinmasi ile 
ortadan kaldirilir veya azaltilabilir. 

Açik barinak sisteminin tasariminda, hava hizinin 
kontrol altina alinmasi ve barinak ortaminin kuru 
olmasi en önemli faktörlerdendir. Hayvanlar için ter-
mal rahatlik bölgesi, düsük kritik sicaklik ile yüksek 
kritik sicaklik arasinda kalan bölgedir. Charles (1994), 
besi sigirlarinda ortamin kuru ve durgun hava kosulla-
ri için kritik düsük sicakligi -9oC verirken, hava hizini 
4 m/s ve hayvan vücut yüzeyinin %50’sinin islak 
oldugu durumda ise kritik düsük sicakligi +17o C 
olarak bildirmektedir. Süt sigirlarinda ise durgun hava 
ve kuru zemin kosullarinda barinmada, kritik düsük 
sicakligi –22oC, hava akiminin 4 m/s ve hayvanlarin 
vücut yüzeylerinin %30’unun islak olmasi durumunda 
ise kritik düsük sicakligi -1oC olarak önermekte-
dir(Charles,1994). Soguk periyotlarda hava hizinin 
yüksek olmasi, hayvanlarda konveksiyon yolu ile olan 
isi kayiplarini artirarak canlinin sicaklik toleransinin 
düsmesine neden olmaktadir. Yine barinma ortaminin 
islak olmasi durumu nda, hayvanlarin islak zemine 
yatmasi ile vücut yüzeyinin belirli bir kismi islanarak 
isi kayiplari artmakta ve sicaklik toleransi düsmekte-
dir. Gebremedhin ve Wu (2001), hava hizi ve vücutta-
ki islak yüzey alaninin artmasinin konveksiyon ve 
gizli isi kayiplarini  çok fazla   artirdigini vurgulama k-
tadirlar.  

Arastirmada, soguk periyotlar için hayvanlarin 
bulundugu kapali ve açik alanlarda, durgun veya hava 
hizi düsük yapi tasarimi saglanmasina çalisilarak, kis 
aylarinda hayvanlarin olumsuz hava kosullarindan 
korunmasi amaçlanmistir. Ancak yaz aylarinda yeterli 
hava  akiminin saglanmasi kosulu dikkate alinarak, 
yapiya her yönden gelebilecek rüzgarlarin, canlilarin 
bulundugu ortamlarda uygun bir hava akimi olustur-
masi düsünülmüstür. Bu amaçla, yapiya yeterli mik-
tarda pencereler yerlestirilirken, açik alanlarin yan 
taraflarina da 2 m yüksekliginde duvar ve üzerine de  
1 m yüksekliginde açilip kapanabilir metal kapaklar 
tasarlanmistir. Bu sekilde yaz aylarinda pencereler, 
yan kapaklar ve hatta büyük boyutlarda planlanan 
kapilar açilarak yapi içersinde yeterli miktarda hava 
akiminin saglanmasina çalisilmistir. Ayni sekilde 
yukarida ifade edilen rüzgar kontrol alanlari, kis ayla-
rinda kapatilarak yapi içersinde hava akimi yönünden 
durgun alanlarin olusturulmasi saglanarak, hayvanlar 
için uygun bir barinma ortaminin olusturulmasi düsü-
nülmüstür (Sekil 2). Mutaf (1984), düsük çevre sicak-
liklarinda hava hizinin hayvanlar üzerinde olumsuz 
etki yapmamasi için 0.2–0.3 m/s’nin üzerine çikma-
masi gerektigini vurgularken, yüksek sicakliklarda 
hava hizinin 3.5–4.0 m/s’ye çikmasinin hayvanlarin isi 
yayilimini kolaylastirdigini ve verimi olumlu yönde 
etkiledigini belirtmektedir. 

Hirning ve ark. (1994), 2.5 m yüksekligindeki ge-
çirimsiz rüzgar perdesine 17.8 m/s hizinda rüzgar 
geldiginde, rüzgar kirandan itibaren 15m’lik mesafede  

durgun alan olustugunu, 30 m’de hizin 4.5 m/s’ye  
düstügünü, 45 m’de ise 8.9 m/s civarinda oldugunu 
bildirmektedir. Uzun yillar ortalamasina göre Konya 
ilinde hizi 10.8 – 17.1 m/s arasinda olan rüzgarlar 
ortalama ayda 2-3 defa görülürken, buna karsin bölge 
için hakim rüzgar yönü kuzey olmakla birlikte, soguk 
periyodu ifade eden Kasim, Aralik, Ocak, Subat, Mart 
ve Nisan aylarinda bölgede görülen rüzgarlarin 
%27.3’ü Kuzey-Kuzeydogudan, %13.0’ü Kuzey-
Kuzeybatidan , %22.3’ü Güney-Güneydogudan ve 
%12.6’si Güney-Güneybatidan esmektedir. Yukarida 
verilen yönler için ifade edilen aylarda ortalama rü z-
gar hizi ise sirasiyla 2.6 m/s, 3.10 m/s, 2.51 m/s ve 
2.80 m/s’dir (Table 1). Bölge için verilen rüzgar hizla-
rindan da görüldügü gibi, soguk periyotlari ifade eden 
zaman diliminin %75.2’sinde rüzgar, tasarimi yapilan 
yapinin uzun eksenine çogunlukla dik veya diagonal 
açida gelmektedir. Hayvanlarin günlük aktivitelerinde 
zamanlarinin çogunu geçirdikleri gezinme ve yemle-
me alaninin genisligi (rüzgar perdesi görevi yapan 
binalar arasindaki mesafe) 19 m’dir (Sekil 2). Bu 
deger, yukarida ifade edilen literatür bildirisleriyle 
karsilastirildiginda, rüzgarin güney ve kuzeyden yapi-
ya dik veya dike yakin açilarla gelmesi durumunda 
etkin bir koruma saglayacaktir. Ayrica rüzgar perdesi 
görevi yapan bina yüksekliklerinin 4.0-4.5 m oldugu 
düsünüldügünde (Sekil 4) bu ifade daha da güçlen-
mektedir. Ancak dogu ve batidan gelen rüzgarlar, 
rüzgar perdesi görevi yapan yan duvarlar arasindaki 
mesafenin (55.7 m-Sekil 2) fazla olmasi nedeniyle bir 
miktar etkili olabilir. Konya bölgesi için düsünüldü-
günde, rüzgardan korunmanin zorunlu oldugu aylarda 
toplam rüzgarlarin ancak %24.8’i planlanan yapinin 
kisa eksenine dik gelmektedir. Bu durumda rüzgarin 
frekansi ve 3.0 m’lik yan duvar yüksekligi dikkate 
alindiginda, avlu içersinde, azda olsa yan cepheden 
gelen rüzgarlarin hizi önemli oranda azaltilarak elve-
risli bir barinma ortami saglanmis olacaktir. Dolayi-
siyla tasarlanan yapinin Konya Bölgesi için  Dogu–
Bati yönünde konumlandirilmasi rüzgardan korunma 
bakimindan daha uygun gözükmektedir. Farkli bölge-
ler için benzer yapi tipi tasarlandiginda konumlandi-
rilmasinda öze llikle soguk dönemlerdeki rüzgar yön 
ve frekansi dikkate alinmalidir. 

Arastirmada önerilen barinak tasariminda, din-
lenme alaninin düzenlenmesinde serbest duraklar 
tercih edilmistir. Bu tasarim sekli hayvan davranisla-
rina daha uygun planlama sekli olmakla birlikte, öze l-
likle yagisli periyotlarda hayvanlarin daha kuru bir 
ortamda barindirilmasinda önemli bir isleve sahiptir. 
Çünkü dinlenme alaninin tamamini kuru tutmak çogu 
kez zor olmaktadir. Ancak serbest duraklar fazla kir-
lenmedigi için, hayvanlar için kuru sicak bir yatma 
zemini saglamaktadir. Yine kapali ve açik gezinme 
alanlarinda , zeminin beton ve %2-3 egime sahip ol-
masi , bu alanlara gelen suyun tahliyesini kolaylastira-
rak zeminin kuru kalmasini saglayacaktir. Çünkü, 
barinaklarda islak zeminler kirliligin bir ölçüsüdür. 
Ayrica isletmenin bulundugu bölgede yeterli miktarda  
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Sekil 2. Önerilen 30 Baslik Süt Sigiri Barinagi Perspektif  Görünüsü 
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    Sekil 3.  Önerilen 30 Baslik Süt Sigiri Barinagi Taban Plani 
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su bulunmasi halinde, gezinme alanlari ve serbest 
duraklar arasindaki yollar verilen egim nedeniyle 
iliman havalarda suyla yikanarak self temizleme yapi-
labilir. Yine, gezinme alanlari ve serbest duraklar 
arasindaki yollarin bulundugu alanlara genis kapilar 
birakilarak gübrenin traktörle kazinarak çikarilmasi 
gibi atiklarin yönetiminde farkli alternatifler sunul-
mustur (Sekil 3). 

Önerilen barinak planinda, genç hayvanlarin ol-
dugu binanin avluya bakan ön cephesi açik birakilmis-

tir. Ancak çok soguk periyotlarda açik cephe 1.5-2.0 
m yüksekliginde portatif perde duvarla kapatilarak 
dinlenme alaninin ikliminin daha iliman olmasi sagla-
nabilir. Sicak dönemlerde, isi stresinin hayvanlar üze-
rindeki etkisinin hafifletilmesi veya ortadan kaldiril-
masinda buharlasmayla serinletme öneml i bir isleve 
sahiptir (Gebremedhin and Wu 2001). Bu amaçla, açik 
gezinme alanlarina fotoselli dus yerleri önerilmistir. 
Önerilen barinak tipi için hayvan gruplarina göre 
gezinme, dinlenme ve yemleme alanlari Tablo 2’de 
özetlenmistir. 

 

Tablo 2. Önerilen Hayvan Gruplarina Göre Barinma Alanlarinin Dagilimi 

Hayvan 
Gruplari 

Kapali Alan 
(m2/hay.) 

Gezinme Alani 
(m2/hay.) 

Yemleme Alani 
(m2/hay.) 

Yemleme 
Uzunlugu 
(m /hay.) 

Sagim Yeri 
(m2/hay.) 

Inek 5.3 6.6 1.5 75 2.2 
Düve 5.8 5.9 1.5 76 - 
Dana(besi) 5.8 5.9 1.5 76 - 
6-15 ay 3.9 3.8 -   90* - 
3-5   ay 2.3 2.4 -  57* - 
* Merkezi yem yolu boyunca uzanan yemlikler genç hayvanlar bölümünde kesintisiz devam ettigi için yemleme uzunluklari yüksek çikmistir. 

 

Tablo 2’den görüldügü üzere hayvanlar için plan-
lanan alanlar, materyal ve metot bölümünde ifade 
edilen literatür bildirileriyle uygunluk arz etmektedir. 
Genç hayvanlarin oldugu bölümde yemlik, gezinme 
alani önünde boydan boya uzandigi için bu bölümde 
yemlik uzunlugu fazla olmaktadir. Ayrica isletmenin 
gelecekteki gelis imine karsi uygun bir tasarim sekli 
önerilerek, yan duvarlar kaldirilarak yapinin uzunla-
masina her iki tarafa dogru düsük bir  maliyetle  büyü-
tülmesine olanak saglanmaktadir. Ayni zamanda erkek  

danalarin ayri bir yapida barindirilmasi düsünüldü-
günde, yapinin mevcut haliyle kapasitesinin yaklasik 
50 inek olmasi gibi esnek bir kullanim biçimi de ön-
görülmü stür. 

Yapilan bu degerlendirmeler sonucunda, gelisti-
rilmis olan barinak tasarimina ait  perspektif görünüs  
Sekil 2’de,  taban plani Sekil 3’de ve kesit  görünüsü 
Sekil 4’de  verilmistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4. Önerilen 30 Baslik Süt Sigiri Barinagi  Düsey (A-A) Kesiti  
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